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imie i nazwisko, nazwa instytucji, miejscowos¢, ulica, nr domu, mieszkania/

. polozenie terenu inwestycji: Borkéw 15 - dz. nr 87
Borkéw 2 - dz.nr 18

/miejscowosé, ulica, nr porzadkowy, nr ewidencyjny dziatki/ '

Rodzaj inwestycji: Budowa przydomowych oczyszczalni sciekow

Termin rozpoczecia: MARZEC 2020
/dzien, miesiac, rok/

Do zgloszenia dolaczam: *

Fragment mapy wraz z precyzyjnym okresleniem usytuowania projektowanego zamierzenia.

Zwiezly opis techniczny wraz z niezbednymi rysunkami, okre$lajacy rodzaj inwestycji, zakres i sposob

wykonania robét budowlanych.

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami.

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez

projektanta posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane, dla zgtoszenia budowy

- instalacji zbiornikowych na gaz ptynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemnosci do 7m:,
przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych - projekt uzgodniony z rzeczoznawca do spraw zabezpieczeri
przeciwpozarowych,

- przylaczy: elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i
telekomunikacyjnych.

6. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadajgcego wymagane
uprawnienia budowlane, dla zgloszenia budowy obiektéw matej architektury w miejscach
publicznych.
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Zgodnie z tredciag art.30 ust.5 Prawa budowlanego:

1) Zgtoszenia nalezy dokonaé przed terminem zamierzonego rozpoczecia robot
budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni
od dnia doreczenia zgloszenia moze, w drodze decyzji, wnies¢ sprzeciw. Do
wykonywania robdét budowlanych mozina przystapié, jezeli organ administracji
architektoniczno-budowlanej nie wniost sprzeciwu w tym terminie.

2) W przypadku nierozpoczecia wykonywania robdt budowianych przed uptywem 3 lat
od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia, rozpoczecie tych robot
moze nastapi¢ po dokonaniu ponownego zgfoszenia.

Czynnosé urzedowa objeta niniejszym wnioskiem nle podlega
optacie skarbowej jako niewymieniona w wykazie przedmiotdw
optaty skarbowe] okreélonej zatgcznikiem, o ktérym mowa w art. 4
ustawy o optacie skarbowej {j.t. Dz.U. 2 2015 r. poz.783 z p6Zn. zm.)




PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW DO 7,5m3/d

gm. PINCZOW

Inwestor: GMINA PINCZOW




OPISTECHNICZNY
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW

1. CZESC OGOLNA
Inwesor: Gmina Pinczow
ul. 3 Maja 10

28-400 Pinczow

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany indywidualnych przydomowych oczyszczalni $ciekéw
zlokalizowanych na terenie Gminy Pinczéw.
Miejscowoéé: Borkéw Obrgb 04 —  2szt;

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- zlecenie Inwestora,

- wycinki map zasadniczych w skali 1:1000,

- wizja lokalna terenu,

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne z p6Zniejszymi zmianami,,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z péZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie z dn. 18 listopada 2014r w sprawic warunkéw jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
$ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

- normy i przepisy branzowe,

1.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie problemu gospodarki $ciekowej przez zainstalowanie lokalnych
oczyszczalni dla budynkéw mieszkalnych.
Jako zalozenia wyjsciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:
. jednostkowa ilo$¢ $ciekéw przypadajaca na 1 mieszkarica (MR) — 150 1/d
. sposob wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej 1 zewngtrznej
] istniejgce warunki gruntowo — wodne
. sktad $ciekéw jak dla sciekéw socjalno - bytowych
Wykonanie przydomowych oczyszezalni scickéw wptynie na poprawg warunkéw higieniczno-sanitarnych
terenu, zmniejszajac jednoczesnie degradacje srodowiska.

1.4 Stan istniejacy
Teren przeznaczony pod budowe przydomowych oczyszezalni $ciekéw potozony jest w gminie Pificzéw.
Dziatki zabudowane sg budynkami mieszkalnymi.
Teren jest nieskanalizowany.

1.5, Warunki gruntowo - wodne

Przedmiotowa budowla ze wzgledu na gleboko$é prowadzonych robét ziemnych, gdzie réznica pozioméw
przekracza 1,2 m, zostata zaliczona zgodnie z Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012r. ,,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” do
drugiej kategorii geotechnicznej. Okreslam warunki gruntowe jako proste.

1.6 Zatozenia projektowe
Projektuje sie oczyszczalnie z osadem czynnym i drenami rozsaczajacymi/ew. studniami chfonnymi;

OCZYSZCZALNIE Z OSADEM CZYNNYM

Zastosowane zbiorniki oczyszczalni wykonano z PEHD. Oczyszczone $cicki odprowadzane bgda do gruntu
poprzez dreny rozsaczajgee lub studnie chlonne.

Oczyszezalnie $ciekéw nalezy wykonaé z gotowych prefabrykatow,




2. CHARAKTERYSTYKA JAKOSCI 1 ILOSCI SCIEKOW

Dobowa ilo$¢ sciekéw ( Q)

Zaktadajac catodobowe korzystanie z kanalizacji przez poszczegélng ilos¢ oséb oraz przyjmujac norme
jednostkowg ilosci $ciekéw 150 I/M/d otrzymamy.

Srednie dobowe zuzycie:

Osr.d=g x n,

gdzie:
n-liczba mieszkancéw;
g-jednostkowe zuzycie przypadajace na jednego mieszkanca (q=150 I/M/d),
Qsr.d =4 x 150 = 600 dm’/d
Qsr.d =5 x 150 =750 dm’/d

Maksymalne dobowe zuzycie Qdmax:
Qd max = Qsr.d x Nd
gdzie:
Qsr.d - érednie dobowe zuzycie;
Nd - wspdlczynnik nieréwnomiernosci dobowej (Nd =1,2);
Qdmax(4) = 0,6¥1,2 = 0,72 m°/d
Qdmax(5) = 0,75*1,2 = 0,90 m’/d

Charakterystyka Sciekow surowych
Scieki odprowadzane z budynku to typowe scieki komunalne. Przewidywane stgzenie zanieczyszczen w

$ciekach surowych:
Wskazniki Jednostkowe fadunki zanieczyszczen Stezenie
zanieczyszczen
zanieczyszczen - [g/Mxd]
[g/m’]
Zawiesina ogdlna 45-50 300-333
BZT; 45 - 50 300-333
CHZT 55-60 367-400
Azot ogblny 10-12 67-80
Azot organiczny 3-5 20-33
Azot amonowy 4 27
Fosfor ogdlny 3-4 20-26

Scicki oczyszczone w przydomowej oczyszczalni $ciekéw bedg spelniaty parametry zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie warunkéw jakie nalezy spelnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego, ktdre wynosza:
~ BZTs - 40 mg Oy/1
— ChZT - 150 mg Oy/1
- zawiesiny ogdlne ~ 50 mg/l
— azot 0gdlny - 30 mg N/l
- fosfor ogdlny — 5 mg P/

3. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO 1 OBSZAR NATURA 2000

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw ,,W sprawie przedsigwzigé mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko” projektowane oczyszczalnie Scickéw nie kwalifikujg si¢ do przedsigwzig¢ moggcych zawsze
znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Zrealizowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej stanowi etap uporzadkowania gospodarki wodno-
scickowej na terenie gminy Pificzéw.




Omawiana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw, oraz
znaczaco wplynie na poprawe stanu srodowiska.
Inwestycja znajduje si¢ poza obszarem szkdd gérniczych i terenéw NATURA 2000,

4. OBSZAR ODDZIAL.YWANIA OBIEKTU

Przydomowe oczyszczalnie $cieckéw zlokalizowane zostaly zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dodatkowo zgodnie z art, 34 ust.
3 pkt 5 Prawa budowlanego okreslony zostat obszar addziatywania obiektu.

Niniejsza Inwestycja:
- Nie powoduje zaciemnienia dzialek zabudowanych oczyszczalniami, ani dziatek sasiednich;
- Nie ogranicza dost¢pu do drogi publicznej;
- Nie powoduje przekraczania dopuszczalnych norm hatasu;
Przedmiotowa Inwestycja uniemozliwi lokalizacjg:
- studni w odleglosci 15,0m od zbiornika oczyszezalni oraz 30,0m od elementu rozsaczajacego.
- budynku mieszkalnego w odlegtosci 5,0m od elementu rozsaczajacego.
Obszar oddziatywania Inwestycji w stosunku do dzialek sasiednich zgodny z ponizszym zestawieniem.

nr dziatki
Lp. z oczyszczalnig §ciekdw obreb
(0+D/Sch)
1 87,18 04- Borkéw

5. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO
W projekcie zastosowano trzykomorowy zestaw oczyszczalni mechaniczno-biologicznej o pojemnosci
tacznej 3,3m’. Oczyszczone Scieki odprowadzane beda do gruntu poprzez poletko rozsaczajgce/sieé drendw.
Oczyszczanie $ciekéw polega na ich skierowaniu na oczyszczalnie, nastgpnie oczyszczone Scieki
odprowadzane beda do gruntu poprzez poletko rozsaczajace/sie¢ drenéw.
Dopuszcza sig jednoczeSnie za 7godq projektanta zastosowanie innych elementow o parametrach technicznych
nie gorszych niz uwzglednione w projekcie.

Cechy projektowanych oczyszczalni sciekow:

- Konstrukcja monolityczna wykonana z polietylenu metoda rotacyjna,

- Pojemno$¢ czynna minimum 3m™;

- Przeptyw dobowy minimum 1,2m’/d;

- Osadnik wstgpny musi posiada¢ minimum 1 m? pojemnosci;

- Kazda komora musi by¢ wyposazona w niezalezng nadstawk¢ z pokrywa, umozliwiajacg dost¢p do kazdej
komory oczyszczalni oddzielnie,

- W celu sprawnej eksploatacji i konserwacji urzadzen, zaprojektowane rozwigzanie posiada mozliwos¢
catkowitego dostepu do dyfuzora, poprzez wyjecie na zewnatrz bez koniecznosei wypompowywania znajdujacych
si¢ w oczyszczalni sciekow.

- Urzadzenie musi pracowac w technologii osadu czynnego.

- W oczyszczalni wymagany jest osadnik wtérny.

- Konstrukcja monolityczna wykonana z polietylenu metodg rotacyjna,

- Oczyszezalnia $cickéw musi posiada lej ,Imhoffa” (wyklucza sie stosowanie osadnikéw Imhoffa tzn, leja
otwartego),

-- Najmniejsza z proponowanych oczyszczalni musi by¢ przeznaczona do minimum 8 RLM

- oczyszezalnia charakteryzujgca sie naziomem minimum 1,3m




- Kazda komora musi by¢ wyposazona w niezalezng nadstawke z pokryws, umozliwiajaca dostgp do kazdej
komory oczyszczalni oddzielnie,

- Wyklucza si¢ urzadzenie w ktérym proces oczyszczania $ciekéw odbywa si¢ w jednym zbiorniku podzielonym t
grodziami.

- oczyszczalnia musi mieé skutecznosé oczyszcezania fadunku substancii organicznych na poziomie nie mniejszym

niz 0,48kg02/d

- Wyklucza si¢ urzadzenia w ktérych grodzie sa wspawane, skrgcane itp.

~Wyklucza si¢ stosowanie w urzadzeniu wszelkiego rodzaju elektrozaworéw, sterownikéw, programatorow,
sterowania elektronicznego, itp.

- Wyklucza sig oczyszezalnig, w ktérych zbiorniki wystepuja z podzialem na grodzie.

-Wyklucza si¢ urzgdzenia pracujace w technologiach: SBR, ORAZ OSADU CZYNNEGO WSPOMAGANEGO
7L07EM BIOLOGICZNYM - HYBRYD.

- Nie dopuszcza sig stosowania w osadniku lub bioreaktorze dodatkowych filtréw, koszy i krat.

- Nie dopuszcza si¢ urzadzen pracujacych z napowietrzaniem grawitacyjnym (tzw. BEZPRADOWE).
Napowietrzanie musi si¢ odbywaé wylgcznie za pomoca dmuchawy membranowej, o niskim zuzyciu energii
elektrycznej nie wigkszym niz 0,4 KWH/d, wyzej wymienione zuzycie musi by¢ potwierdzone w raporcie z badan

typu, wystawionym przez jednostke notyfikowana

6. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
W sklad przydomowej oczyszczalni Scickéw wchodza nastepujgce urzgdzenia:

-trzykomorowy zestaw oczyszczalni mechaniczno-biologicznej o pojemnosci tacznej 3,3 m’
-element rozsgczajacy

Ze wzgledu na poziom wdd gruntowych, glebokosé wyjéé istniejacej instalacji kanalizacyjnej z budynku,

uksztaltowanie terenu, w oczyszczalniach scickéw zastosowano nastgpujace ukiad technologiczne:
a. przylacze kanalizacyjne — (budynek — oczyszczalnia)
b. oczyszczalnia Sciekdw
¢. element rozsgczajacy

Elementy uzupetniajgce cigg oczyszczalni stanowig:
-studzienka rewizyjna,

~osadnik gnilny,

-studzienka rozdzielcza,

-szafka ze sterowaniem i dmuchawa,

6.1.1 Przylacz kanalizacyjny PYC160, PVC110(Pk, Pd)

Przylacz kanalizacyjny nalezy polqczyc z istniejgcg instalacjg kanalizacyjng za pomocg ksztattek
przejéciowych.

Przylacz wykonac z rur i ksztaltek PVC o polgczeniach weiskowych na uszezelke gumowg — rodzaj ,,P”. W
terenie gdzie istnieje mozliwosé ruchu kolowego zastosowaé nalezy rury kanatowe SN12 o $rednicach zgodnych z
opisami w czesci graficznej. W terenach nienarazonych na ruch kotowy stosowa¢ rury kanatowe SN8.

Przewody ukladaé ze spadkiem zgodnym z czedcig graficzng w kierunku oczyszczalni/pompowni. Zaleca
si¢ przytacza kanalizacyjne oraz przewody doprowadzajace zabezpieczy¢ przed zamarzaniem np. fupkami.

6.1.2 Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna (0)
Urzqdzenia muszq byé zgodne 7 normg PN EN 12566-3:2016




Zaprojektowana oczyszczalnia pracuje w technologii osadu czynnego. Mikroorganizmy wykorzystywane w
oczyszczaniu sciekéw sg zawieszone w wodzie, w formie tzw. klaczkéw osadu czynnego

W urzadzeniach wklad zi6z biologicznych w komorach zajmuje czg$é ich objetosci, a pozostata
przeznaczona jest na osad czynny. Oczyszczanie $ciekéw nastgpuje w komorach napowietrzanych,

W komorach tych nastepuje mieszanie i napowietrzanie sciekéw oraz klaczkowatych skupisk zywych
mikroorganizméw, ktére wykorzystuja zanieczyszczenia zawarte w Sciekach, jako pozywke i w efekcie nastgpuje
oczyszczanie Sciekow.,

Scieki surowe doprowadzane sg do osadnika gnilnego (lub zespotu osadnikéw) rurg PVC, gdzie nastgpuje
wstepne oczyszczenie Scickéw z zawiesin tatwo opadajgcych jak réwniez czgscl zawiesin trudno opadajacych i
koloid6w. Wstepnie oczyszezone $cieki przeptywaja przelewem, do komory (lub zespotu komor) nitryfikacji (tlenowej),
gdzie nastepuje mieszanie Sciekéw i osadu czynnego. Doprowadzenie powietrza odbywa si¢ rozgatgzionym przewodem
powietrznym PVC. Pierwszy przewdd prowadzi powietrze do dyfuzora napowietrzajacego, a drugi do przewodu
tlocznego (pompa mamutowa) PVC zakonczonego tréjnikiem PVC, ktérym scieki z osadem nadmiernym, z dna komory,
przettaczane sg do komory recyrkulacji. Niewielka czgéé $ciekéw z osadem wydmuchiwana jest przez gomg czesé
przewodu ttocznego w komorze. Zmiana $rednicy przewodu tlocznego powoduje rozprgzenie powietrza przettaczajgcego
Scieki. Nastepnie mieszanina $ciekéw i osadu z dolnej czgsci komory recyrkulacji rurg PVC przeptywa powtérnie do
komory. Recyrkulacja $ciekéw nastepuje na zasadzie hydrostatycznego wyréwnania poziomoéw sciekéw w obu
komorach.

W projektowarnej oczyszcezalni sciekGw zastosowano dwie pompy mamutowe, pierwsza przettacza scieki z
osadem z komory nitryfikacji do komory recyrkulacji, druga wspomaga (w razie koniecznodci) recyrkulacje z
komory do komory napowietrzania.

Nadmiar $ciekéw z komory przeptywa do osadnika wtérnego za pomoca rury PVC umieszczonego
powyzej przewodu recyrkulacyjnego i tlocznego (pompa mamutowa). Oczyszczone Scieki odprowadzane sa do
odbiornika rurg PVC @ 110 mm.

Uktad napowietrzajacy oczyszczalni $ciekdw zasilany jest jedng dmuchawa.
Uwaga:
Teren wokot zbiornika zabezpieczyé pried motliwoSciq wjeidiania pojazdéw mechanicznych.

6.1.3 Wentylacja oczyszczalni Sciekow

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzace wewnatrz osadnika sa Zrédiem gazéw takich jak: siarkowoddr,
metan, dwutlenek wegla, ktére muszg by¢ odprowadzane z przestrzeni zawartej pomigdzy poziomem $ciekow, a
sklepieniem osadnika. Konieczne jest zastosowanie odpowietrzenia wewngtrznej instalacji kanalizacii,
wyprowadzonego ponad dach budynku. W przypadku, gdy nie ma odpowietrzenia domowych urzgdzen sanitarnych
nalezy wyprowadzi¢ instalacje wentylacyjng ponad dach budynku (minimum 60 cm powyzej krawedzi
najwyzszego okna), najlepiej ponad kalenicg tak by uniemozliwi¢ cofanie i zawirowania powietrza powodujace
tzw. wsleczny ciag,
Uwaga!
Dla prawidtowej cyrkulacji powietrza odpowietrzenie instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej musi by¢
wyprowadzone ponad gérng krawedZ okien i drzwi zewngtrznych min. 0,6 m.

6.1.4 Elemant rozsgczajacy
Odbiornikiem $ciekow jest:
a) drenaz rozsaczajacy(D)

Drenaz wykona¢ z rur o $rednicy 110 mm z otworami drenazowymi dn 8 mm w rozstepie co 45 cm. Spadek
drenéw winien wynosic¢ 1 %.

Dreny ulozy¢ w rowie drenarskim’ o szerokosci min. 50 cm w odstgpie min. 1,5 m jedna od drugiej.
Przyjeto diugos¢ drenu rozsaczajacego na 1 osobg — 12mb. Rure drenarska utozyé w obsypee z thucznia granulatu
20/40 o wysokosci h=0,4m, Calos¢ thucznia nalezy przykryé geowlokning. Brzegi zawingé do gory.

Na konicéwkach ciagéw drenarskich zamontowa¢ rury wentylacyjne wyprowadzone min. 0,5 m ponad
poziom terenu.

Zabrania si¢ najezdzania na dreny rozsgczajace.

Polaczenie przylacza kanalizacyjnego/przewodu doprowadzajacego z drenazem rozsgczajgcym nalezy
wykona¢ poprzez studzienke rozdzielcza.
b)poletko rozsaczajace (Sch)




Elementy rozsgczajace powinny posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.
Odbiornikiem $ciekéw indywidualnie sg systemowe elementy rozsgczajgce wykonane z polietylenu wysokiej
gestosci PEHD o wymiarach od 0,3x0,3x0,3m do 1,0x1,0x1,0m taczone ze sobg opaskami kablowymi, owinigte od
gbry i po bokach geowtdkning systemowsa. Elementy rozsaczajace zapewniaja mozliwo$¢ magazynowania duzej
ilosci wody i zachowujg si¢ stabilnie po zabudowaniu w ziemi.
Pojedyncze elementy moga byé dowolnie utozone w zaleznosci od potrzeby(sposéb ulozenia zgodnie z czgscia
graficzng). Przed pakietem rozsgczajacym nalezy ustawi¢ studni¢ rozdzielcza. Na pakiecie elementéw
rozsgczajacych nalezy utozyé rury PVC90 z otworami drenazowymi dn 8 mm w rozstepie co 100 cm. Spadek
drenéw winien wynosi¢ 1 %.W ten sposdb powstaje obszar w ktérych oczyszczone Scieki najpierw sq zbierane, a
nastgpnie rozsgczane.

Kazdy ukiad rur PVC90 utozony na pakiecie rozsgczajacym powinien zawiera¢ 1 element odpowietrzajgcy.
Uwaga:

Teren nad elementem rozsqczajgcym zabezpieczyé prred moiliwoscig wieidiania pojazdow
mechanicznych

6.1.5. Studzienka rewizyjna(Sd)
Parametry studzienki rewizyjne;j :
-$rednicy wewngtrznej 315;
- wlot/wylot dn 110 lub 160mm;
Studnie sytuowane w terenach zielonych zwieficzyé stozkiem betonowym i pokrywa betonowa Al5, na
studzience ustawionej w drogach dojazdowych i placach manewrowych zamontowa¢ wlaz zeliwny klasy D400,
Pokrywa studzienki winna by¢ widoczna na powierzchni gruntu.

6.1.6. Studnia rozdzielcza(Sr)

Studzienki rozdziclcze dla 2-4 drenéw nalezy wykonaé z rur PE o Srednicy ®400, wysokos¢ nalezy
dostosowa¢ do warunkéw istniejacych. Dno studzienek zaslepié, gére przykry¢ pokrywa PE. Otwory na przewody
odprowadzajace i doprowadzajace wykona¢ na budowie na odpowiedniej wysokosci.

6.1.7. Wentylacja

Rozwiazania wentylacji wysokiej/miskiej moga sie r6zni¢ dla poszczegdlnych oczyszczalni w zaleznosei od
warunkdéw lokalizacji oczyszczalni i zastosowanych rozwiazan dodatkowych.

Podstawowy ukiad oczyszczalni wentylowany jest kanalizacja grawitacyjng. Zaleca sig¢ kanal wentylacji
zakonczy¢ wentylatorem dynamiczno-wiatrowym lub nawet wentylatorem mechanicznym. Po okresie rozruchu i
wpracowania oczyszczalni (np. gdy zgromadzona jest juz pewna ilos¢ osad6w) nalezy wykona¢ badania sprawnosci
wentylacji. Jezeli wg badan podejrzewa sie gromadzenie gazéw wybuchowych (metan, siarkowodoér) powinna by¢
dodatkowo zainstalowana wentylacja mechaniczna.

6.1.8. Zasilenie szafy sterowniczej, pompowni(eNN)
Zasilenie w energie elekiryczng nalezy wykona¢ z instalacji wewngtrzne;.
Kabel eNN nalezy uktada¢ w oddziclnym wykopie wzdtuz przewodu PVC/PE (zgodnie z czg¢scig graficzng).

7. WYTYCZNE MONTAZU, OBSEUGI I KONSERWACJI URZADZENIA

Roboty montazowe nalezy wykonaé¢ wg ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét cz. 1I -
Roboty budowlano montazowe ™.

Istniejace szamba po wykonaniu POS podiegaja wylaczeniu z eksploatacji.

Przed przystapieniem do prac montazowych POS nalezy przeanatizowac cigg technologiczny oczyszczalni.
Nalezy zwrécié szczegdlng uwage aby bezwzglednie zachowana zostata réznica wysokosci, migdzy dnem
montowanych drenazy a namierzonym przez geologa zwierciadtem wod gruntowych, wynoszaca min. 1,5m.

Przydomowe oczyszczalnie $ciekéw zaprojektowane zostaly w oparciu o informacje uzytkownikow
odnosnie liczby mieszkancéw i glebokosei wyjscia instalacji kanalizacyjnych z budynkéw. W przypadku
rozbieznoéci nalezy projekt budowlany dostosowaé do warunkéw lokalnych zachowujgc minimalne
spadki/odleglosci.




Przed przystapieniem do prac montazowych POS nalezy przeanalizowaé cigg technologiczny kazdej
oczyszczalni. Nalezy zwrécié szczegllng uwage aby bezwzglednie zachowana zostala réznica wysokosci, migdzy
dnem elementéw rozsaczajgcych a zwierciadlem wéd gruntowych, wynoszaca min. 1,5m.

Przydomowe oczyszczalnie $ciekéw zaprojektowane zostaly w oparciu o informacje uzytkownikéw
odnosnie liczby mieszkancéw 1 glcbokodci wyjscia instalacji kanalizacyjnych z budynkow. W przypadku
rozbieznoéci nalezy projekt budowlany dostosowaé do warunkéw lokalnych zachowujac 1ninimalne
spadki/odleglosci.

7.1. Przylacze kanalizacyjne PVC
Uktadanie przewodéw

W budowie przewodéw kanalizacyjnych stosowaé wylacznie rury i ksztaltki nieuszkodzone. Z uwagi na
wiasciwosci fizyczno-mechaniczne rur, ukladke przewodéw nalezy prowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej
+5° C na wyréwnanym podiozu.

Budowe kanatu prowadzi¢ z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami weziowymi od rzgdnych nizszych
do wyzszych, odcinkami co 6 m. (prace te nalezy wykonywaé bardzo starannie ze wzgledu na minimalne spadki
kanaléw przyjete do projektu celem wyplycenia wykopdw). Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkiadanie pod
rurg kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na calej diugosci.

W migjscach zlgczy kielichowych nalezy wykonaé dotki montazowe o glgbokosci ca 10 c¢m dla
umozliwienia wepchnigcia bosego kotica rury lub ksztaltki w kielich rury,

7.2, Zasypka wykopu i zageszczenie gruntu

Zasyp kanatu w wykopie sklada si¢ z dwéch warstw:
swarstwy ochronnej rury kanalowej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
swarstwy do powierzchni terenu.

Warstwe ochronng rury kanalowej wykona¢ z piasku drobno-Srednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Zageszczenie tej warstwy, przeprowadzié z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na kruchos¢
materialu rur.

Warstwe starannie ubi¢ po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu,
wykonaé warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 1/3 érednicy rury.

Stosowanie ubijakéw metalowych jak i mechanicznych dopuszezalne jest w odlegtosci ca 10 ¢cm od rury.

7.3, Studnie rewizyjne, rozdzielcze

Dno wykopu powinno byé plaskie pozbawione ostrych i twardych elementéw. Studzienke nalezy
posadowié na piasku, wypoziomowa¢ i ustabilizowa, Pokrywa studzienki winna by¢ widoczna na powierzchni
gruntu. Boki studzienki nalezy obsypaé gruntem rodzimym pozbawionym ostrych czgéci i twardych elementow.
Przy pracach montazowych nalezy uwzgledni¢ osiadanie terenu.

7.4. Dreny rozsgczajjce

Szerokos$é wykopu pod nitke drenarska powinno mieé¢ 0,5m, a glebokos¢ jest uzalezniona od glgbokosci
posadowicnia drenéw. Pod drenem nalezy uwzgledni¢ min. 40 cm thucznia 20/40. Minimalna glegboko$¢ drendw to
0,6 m, spadek drenu 1,0% odlegtosé pomiedzy poszezegblnymi nitkami drenazu min 1,5 m diugos¢ nitki drenazu
wg zal 1. Do rowu drenarskiego wsypa¢ nalezy materiat filtracyjny. Na nim uklada si¢ rury drenarskie sg to rury
PCV o ér. 110mm i odpowiednio poprzecznie nacinane. Po ulozeniu drenéw zasypaé je okolo 10 cm warstwa
kruszywa, a nastepnie przykry¢ geowt6kning i catos¢ zasypaé gruntem rodzimym.

Geowléknina ma za zadanie zabezpieczy¢ drenaz przed zamulaniem ziemia, chroni¢ przed korzeniami rurg
drenazowg oraz utrzymacé ostong termiczna.

7.5, Montaz urzadzen

Oczyszczalnia nie powinna by¢ zlokalizowana pod jezdnia i w miejscu sktadowania cigzkich przedmiotéw.
Nie wolno poruszaé sie pojazdami samochodowymi w odlegtosei blizszej niz 2 m od urzadzenia. Dla umozliwienia
okresowego usuwania nagromadzonych w osadniku wstepnym osadéw, oczyszczalnie nalezy instalowaé w migjscu
umozliwiajacym fatwy dojazd i manewrowanie taborem asenizacyjnym oraz dokonywania serwisu.
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Montaz biologicznej oczyszczalni $cickéw, nalezy prowadzi¢ w oparciu o instrukejg¢ montazu producenta z
uwzglednieniem warunkéw gruntowo-wodnych, prawa budowlanego i prawa wodnego.

Montaz powinien realizowa¢ serwis producenta lub inny wyspecjalizowany zespét dysponujacy autoryzacja
producenta oraz odpowiednim sprzgtem umozliwiajacym wlasciwe 1 bezpieczne wykonanie prac.

Zaleca sig, aby przed posadowieniem oczyszczalni w gruncie wykonaé analizg warunkéw gruntowo —
wodnych i obcigzen.

Pokrywy osadnika muszg wystawaé ok. 5 - 10 cm ponad powierzchni¢ terenu i by¢ dostgpne w celu
okresowego ich serwisowania i oprézniania.

Posadowienie zbiornika oczyszczalni Scick6w:

-Podczas wykonywania wykopu pod zbiomik oczyszczalni Sciekéw nalezy przewidzie¢ okelo 20 cm odstgpu
dookota zbiornika na ewentualng obsypke piaskowa w gruntach nawodnionych.

Po wykonaniu odpowiednio gigbokiego wykopu i ustaleniu glebokosci osadzenia zbiornika oczyszczalni sciekéw
nalezy wypoziomowaé dno wykopu i wykonaé na nim wylewke betonowa tzw. chudziak o grubosci okoto 20 cm,
-Na tak przygotowanym podlozu osadzamy zbiornik i sprawdzamy czy jego ustawienie jest zgodne z kierunkiem
przeptywu $ciekéw {oznaczenia i strzatki na zbiorniku ,,wlot i wylot”).

-Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na doktadne wypoziomowanie zbiornika.

-W nastepnej kolejnosci nalezy podtaczyé rury wlotowe (budynek — zbiornik).

-Odpowiednio usytuowane urzadzenie napelniamy woda.

-W kolejnym etapie obsypujemy zbiornik piaskiem. Obsypke zageszczamy wodg, 2 w przypadku gruntow bardzo
podmoktych dodatkowo wzbogacamy cementem. Prety osadnika tworzg zbrojenie fundamentu.

-Wykona¢ rozruch urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta.

7.6. Obshuga i konserwacja

Zaleca si¢ wykonanie okresowego sprawdzenia poprawnosci pracy oczyszczalni.

W szczegdlnosci nalezy:

- Przeprowadzié¢ kontrolg wizualng oczyszczalni (raz w miesigcu).

- Nalezy sprawdza¢ stan nagromadzenia osad6w.

- Sprawdzaé prawidlowos¢ dziatania dmuchawy i dyfuzora.

- Przeprowadzi¢ czyszczenie filtra powietrza dmuchawy (raz na kwartat).

- Do prawidlowego funkcjonowania urzadzenia konieczne jest okresowe opréznianie komér wstgpnych, oraz

komory napowietrzania. W zaleznosci od rodzaju zrzutu okres ten powinien wynosi¢ nie dhuzej niz 8 miesigey.
Komory wstepne nalezy opréznia¢ catkowicie, réwnoczesnie zalewajac je woda do poziomu odplywu.

Komorg napowietrzania oprézniamy do polowy (nie zalewajac jej woda).

-W przypadku nieprawidtowosci w funkcjonowaniu oczyszczalni wezwa¢ uprawniony serwis.

-Prowadzi¢ ksiazke eksploatacji oczyszczalni.

7.7. Zasilanie energetyczne oczyszczalni Sciekow

W sktad przydomowe] oczyszczalni sciekow oprécz poszezegllnych komodr wchodzi kompresor
(dmuchawa).

W celu prawidlowego funkcjonowania systemu przydomowej oczyszczalni Sciekéw poszczegdlne
urzadzenia nalezy zasili¢ pradem elekirycznym.

Do uruchomienia dmuchawy i dziatania systemu potrzebne jest standardowe zasilanie o napigciu 230V.

8. UWAGI I ZALECENIA

-Podczas wbudowywania oczyszezalni §ciek6w zachowac nalezy odpowiednia kolejnosé robét, aby umozliwic
wiascicielom korzystanie z istniejgcego szamba do momentu oddania kompletniej oczyszczalni.

-Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz sztuka budowlang,

-Inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, z uwzglednieniem danych zawartych w instrukcji montazu i
eksploatacji otrzymanej przy zakupie.

-Cato$é rob6t wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych” ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”. Po wykonaniu oczyszezalni wykonawca sporzadzi instrukcje
eksploatacyjng dla zamontowanej oczyszczalni.
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