
KOSZTORYS OFERTOWY
Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jedn.
Wartość

Kosztorys

1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.1.1 KNR 201/1

19/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
równinnym

km 0,11243

1.1.2 KNNR 1/11
1/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci 
kanalizacji deszczowej

km 0,1521

1.1.3 KNR 231/1
406/3

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 4

1.1.4 KNR 231/1
406/4

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory 
wodociągowe i gazowe

szt 1

1.2 Element Roboty rozbiórkowe
1.2.1 KNR 231/8

03/1
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, 
grubość nawierzchni 3·cm

m2 61,9

1.2.2 KNR 231/8
03/2

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm

m2 61,9

1.2.3 KNR 231/8
02/7

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość 
podbudowy 15·cm

m2 581

1.2.4 KNR 231/8
02/8

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za 
każdy dalszy 1·cm grubości podbudowy

m2 581

1.2.5 KNR 231/8
13/3

Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m 231

1.2.6 KNR 231/8
12/3

Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3 10,4

1.2.7 KNR 231/8
07/1

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem

m2 222,7

1.3 Element Roboty ziemne
1.3.1 KNR 201/2

06/1
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt 
kategorii I-II

m3 179,6

1.3.2 KNR 201/2
14/1 (3)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami 
samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-
II, samochód 10-15·t

m3 179,6

1.4 Element Podbudowy
1.4.1 KNR 231/1

03/1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II

m2 1126,9

1.4.2 KNR 231/1
11/3

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem 
mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 
15·cm

m2 682,7

1.4.3 KNR 231/1
11/4

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem 
mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za każdy następny 1·cm 
grubości podbudowy

m2 682,7

1.4.4 KNR 231/1
14/3

Podbudowy z kruszyw, piasek, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8·cm

m2 682,7

1.4.5 KNR 231/1
14/4

Podbudowy z kruszyw, piasek, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1·cm grubości

m2 682,7

1.4.6 KNR 231/1
14/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15·cm

m2 1137,9

1.4.7 KNR 231/1
14/6

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 
1·cm grubości

m2 950,7

1.5 Element Elementy ulic
1.5.1 KNR 231/4

02/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 19,46

1.5.2 KNR 231/4
03/3

Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m 432,5

Budowa ulicy Malinowej w Pińczowie (etap I odc. dł. 115m)



1.6 Element Budowa kanalizacji deszczowej
1.6.1 KNNR 1/30

7/3
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym 
wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria 
gruntu I-II

m3 154,84

1.6.2 KNNR 1/31
3/1

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, 
umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3·m

m2 364,2

1.6.3 KNNR 5/70
6/2

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kanału, szerokość do 0,6·m m 151,8

1.6.4 KNNR 5/70
6/2

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kanału, szerokość do 0,6·m - 
obsybka rury

m 151,8

1.6.5 KNNR 4/13
08/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm m 52,9

1.6.6 KNNR 4/13
08/5

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·315·mm m 98,9

1.6.7 KNNR 4/14
13/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, 
głębokość 3·m

szt 6

1.6.8 KNNR 4/14
24/2

Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez 
syfonu

szt 10

1.6.9 KNNR 1/21
4/1 (1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, 
wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, 
kategoria gruntu I-II

m3 154,84

1.6.10 KNNR 1/40
8/1

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II m3 154,84

Budowa ul. Malinowej netto

Wartość kosztorysu brutto
VAT


