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Lokalizacja planowanych robét - ul. Armii Krajowej, ul. Ztota
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OPIS TECHNICZNY

Remont ulicy Armii Krajowej w Pificzowie na odcinku di. 318 m, obejmujacy wykonanie nowej
nawierzchni asfaltowej, wymiane kanalizacji deszczowej, wymiang nawierzchni chodnika,
bezpiecznika i zjazdéw, na dziatkach o nr ewid, gruntéw: 277/1, 277/2, 278/5, 494/37, 494/26 w
obr. 13 w Piriczowie {droga gminna nr 365038 T, klasa drogi - L)

1. Stanistniejacy:

Nawierzchnia asfaltowa jezdni (szer. 6,0-6,7m) w stanie istniejacym jest bardzo zniszczona.
Wystepuja liczne zagiebienia, zapadnigcia oraz faty po remontach czastkowych.

Chodnik lewostronny (szer. 2,0 — 3,5 m) wykonany jest z betonowej kostki brukowej typu unidecor.
Prawostronny chodnik {szer. 1,5 — 3,0 m) i bezpiecznik (szer. 0,5 — 0,7 m) sg wykonane czgsciowo
7 betonowych ptyt chodnikowych 50x50x7 cm, czgsciowo z kostki brukowe]. W znaczne] czesci plyty
chodnikowe sa zniszczone, spgkane, nawierzchnia nieréwna, co stwarza niedogodnosci
w uzytkowaniu ciggu pieszego. W pasie drogowym wystepujg takie zjazdy o nieréwnej nawierzchni
wykonane z trylinki lub kostki brukowe;].

Istniejgca kanalizacja deszczowa z rur selbetowych érednicy @ 800 mm jest nieszczelna | wymaga
wymiany.

2. Stan projektowany:

Planowane roboty:

1} miejscowe frezowanie warstwy {gr. do 5 cm) nawierzchni asfaltowej i potozenie nowej
nakiadki asfaltowej na jezdni (warstwa wyréwnawcza o $r. gr. 4 cm i warstwa scieralna o gr.
4 ¢cm), z nadaniem odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych;

2) wymiana zniszczonych kraweznikdw i obrzeiy na nowe;

3} przetozenie istniejacej betonowej kostki brukowej na chodnikach (unidecor) w zwigzku
2 wymiana kraweznikéw oraz czeéciowa wymiana prawostronnego chodnika i bezpiecznika
(z betonowych plyt drogowych 50x50) i zjazdow (z trylinki | betonowej kostki brukowej) na
nowa kostke brukowa (planowane zastosowanie betonowej kostki brukowej typ Polbruk
Trento gtadka — na chodniku kolor szary, na zjazdach grafitowy, gr. 8 cm;

4) wymiana istniejacej sieci kanalizacji deszczowej z rur selbetowych o érednicy @ 800 mm na
rury polipropylenowe karbowane typ cigzki lub kamionkowe o $rednicy @ 800 mm, wraz z
przykanalikami i wpustami ulicznymi celem zapewnienia wlasciwego odwodnienia ulicy;

Konstrukcja chodnika i bezpiecznika:

e Kostka brukowa wibroprasowana o grubosci 8 cm;

e Podsypka cementowo-piaskowa lub wysiewka o grubosci 3 cm;

e Wyréwnanie istniejgcej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31,5 mm, o grubedci 8 cm.

Spadek poprzeczny chodnika i bezpiecznika 2% w kierunku nawierzchni jezdni.

Konstrukcja zjazddw indywidualnych:

o Kostka brukowa wibroprasowana o gruboéci 8 cm;

e Podsypka cementowo-piaskowa lub wysiewka o grubosci 3 cm;

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ¢ uziarnieniu 0/31,5 mm,
o grubosci 20 cm;




Regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych — 8 szt ;

Regulacja wysokosciowa wpustéw ulicznych — 14 szt. ;

3. Wplyw oddziatywania na $rodowisko -

Planowane przedsiewziecie nie zmieni dotychczasowege sposobu zagospodarowania terenu i nie
bedzie miato negatywnego skutku zwigzanego z wptywem na zdrowie ludzi, wptynie na poprawe
estetyki terenu oraz bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikéw ruchu.




