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1.1.

I. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiot, cel i zakres opracowania.

1.1..1 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku swietlicy wiejskiej nr ewid.
dziatki 696 w Chwatowicach, gm. Pinczéw.

1.1.2. Celem opracowania jest zaprojektowanie elementéw konstrukcyjnych i materiatéw wg
obowigzujgcych norm, w swietle prawa budowlanego i przepiséw, zgodnie ze sztukg
budowlang. Zaprojektowane elementy konstrukcyjne muszg zapewnic¢ bezpieczne
uzytkowanie budynku.

1.1.3. Opracowanie swym zakresem obejmuje elementy konstrukcyjne budynku.

W sktad opracowania wchodzg:

- opis techniczny

- podstawowe wyniki obliczen

- rysunki

1.2. Materialy wykorzystane do opracowania.

1.3.

1.4.

1.5.

1.2.1. Podkfady i wytyczne branzy architektonicznej z projektéw archiwalnych
1.2.2. Obowigzujgce normy i przepisy oraz zwigzana z tematem literatura.
1.2.3. Ustalenia z Inwestorem

Opinia geotechniczna

Na przedmiotowym obszarze pod warstwg gleby o migzszosci 0,50m znajduje sie glina
pylasta, ktorej warstwa do gtebokosci 3,0m nie zostata przewiercona.

Parametry geotechniczne:1.=0,27, ®,=40,60, C,=16,54 kPa, E,.=20123kPa, M,=28747kPa.
Grunt zalegajgcy na poziomie projektowanym posadowieniu fundamentéw nadaje sie do
bezposredniego posadowienia budynku.

Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng obiektu.

Opis projektowanego obiektu

Projekt obejmuje wykonanie budynku swietlicy wiejskiej, jest to obiekt jedno kondygnacyjny
z poddaszem nieuzytkowym.

Budynek w rzucie prostokatny. Przekryty dachem dwuspadowym.

Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych, $ciany przyziemia murowane z
bloczkéw betonowych, Sciany parteru murowane z pustakéw ceramicznych Porotherm.
Strop nad przyziemiem zelbetowy, wylewany. Wiezba dachowa drewniana z drewna litego.

Opis projektowanych elementéw konstrukcyjnych.
5.1. Nadproza, wience, belki.
Nadproza prefabrykowane zelbetowe L19k , dlugosci zaleznej od szerokosci otworu.
Wience zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojonego stalg A-IlIN (Bst500),
strzemiona (A-l) St3S.

5.2. Stupy
Zelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojony stalg A-llIN (Bst500)

5.3. Strop
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1.6.

1.7.

Zelbetowy, wylewany, gr. 140mm z betonu C20/25 (B25), zbrojony stalg A-IlIN (Bst500)
Otulenie zbrojenia 20mm.

5.4. Sciany

Sciany przyziemia z bloczkéw betonowych z betonu C12/15 (B15) na zaprawie
cementowe;j.

W czesci parterowej z pustakow ceramicznych Porotherm gr.250mm, wytrzymatosci
15MPa, na zaprawie cem.-wap. marki M7.

5.5. Wiezba dachowa
Zaprojektowana z drewna litego klasy C24.

5.6. Fundamenty

tawy zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojonego stalg A-IlIN (Bst500),
strzemiona (A-l) St3S.

Pod tawami wykona¢ warstwe wyréwnawczg z betonu C12/15 (B15)

Izolacje i ochrona antykorozyjna.

6.1. Elementy betonowe podlegajgce zasypaniu izolowa¢ materialami bitumicznymi poprzez
malowanie, np. Abizol R+2P

6.2. Elementy drewniane wiezby nalezy zabezpieczone Srodkami grzybobaojczymi,
owadobdjczymi o wtasnosciach nie toksycznych lub mato toksycznych typu INTOKS lub
SOLTOKS R-12 oraz p.poz. srodkiem DREWNOCHRON.

Normy i literatura.

-Obcigzenia state i zmienne PN-82/B-02000

-Obcigzenia sniegiem PN-80/B02010

-Zaprawy budowlane zwykte PN-90/B-14501

-Konstrukcje murowe PN-B-03002

-Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone PN-B-03264
-Konstrukcje stalowe PN-90/B-03200

1.8.

Uwagi koncowe.

8.1. Zmiany w stosunku do niniejszego Projektu, ktére Inwestor chce wprowadzi¢ podczas
realizacji muszg uzyskac aprobate Projektanta.

8.2. Nie jest przedmiotem ponizszego opracowania projekt organizacji budowy i projekty z nim
zwigzane. Projekt organizacji budowy wykonawca powinien uzgodni¢ z inwestorem.

8.3. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie wymaganiami technicznymi w zakresie robot
budowlano-montazowych i ich odbioru, oraz z wymaganiami ujetymi w normach panstwowych
(PN, BN)

8.4. Materiaty budowlane zastosowane w realizacji winny posiada¢ aprobaty techniczne,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub certyfikaty stosownie do wymagan.

8.5. Poszczegodlne opracowania branzowe sktadajgce sie na Projekt nalezy czytac tacznie.
8.6. Pracami budowlanymi powinny kierowa¢ osoby posiadajgce stosowne uprawnienia.

mgr inz. Andrzej Pasternak

mgr inz. Jerzy Makowski
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Il. Oswiadczenia i kopie zaswiadczen projektantow

Oswiadczenie projektanta

mgr inz. Andrzej Pasternak

upr. nr KL-110/97

Swietokrzyska Okregowa lIzba Inzynieréw Budownictwa
nr ewid. SWK/BO/0904/01

Oswiadczam, ze projekt budowlany budynku $wietlicy wiejskiej nr ewid. dziatki 696 w
Chwatowicach, gm. Pinczéw w zakresie branzy konstrukcyjnej zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Andrzej Pasternak
upr. KL-110/97

Oswiadczenie sprawdzajgcego

mgr inz. Jerzy Makowski

upr. nr KL-314/87

Swietokrzyska Okregowa lIzba Inzynieréw Budownictwa
nr ewid. SWK/BO/1831/01

Oswiadczam, ze projekt budowlany budynku $wietlicy wiejskiej nr ewid. dziatki 696 w
Chwatowicach, gm. Pinczéw w zakresie branzy konstrukcyjnej zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jerzy Makowski
upr. KL-314/87
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Nr ewiden. XL-314/87

Kielce, . 1988 - 01 -(/C

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2, § 6 ust. 3,§ 4 ust. 2,% 7
rozporzadzenia Ministra Gespahrki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz~
nych w budownictwie /Dz.U.Xr 8, poz. 46/ siwierdza sig, Ze

OBYWATEL MAKCWSKI JERZY
MAGISTER INZYKIER BUDOWNICTWA WODKEGO

uredzeny dnia 25 kwietnia 1946 r. w Dmeninie

posiada przygotowanie zawodowe,upowazniajgce do wykonywania samo-
dzielnej funktji projektanta w specjalnodci konstrukcyjno-budowla-
nej.
Obywatel Makowski Jerzy Jjest upowazniony do:
1/43 eporzadzania projektéw w zakresie rozwigzand konstrukcyjnoo-
* budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wytaczeniem linii,
weztédw i stacji kolejowych,drdg oraz lotniskowych drdég starto=

wych i manipulacyjnych, mostéw,budowli hydrotechnicznych i melio-
racji wodnggh, ’ '

2/sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznycht

a/budynkow inwentarskich i gespodarczych,adaptacji projektdéw
typowych i powtarzalnych innych budynkow oraz sporzgdzania
plandw zagoaspodarowania dziamtki zwigzanych z realizacjg tych
budynkédw,

b/budowli nie begdgcych budynkami,

3/w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,nadzerowania
i kontrolowania budowy,kierowania i kontreolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicgznego obiektdéw budowlanych.

Otrzymujes
Ob. Jerzy Makowski
04. Krasickiego 5/3:7

28-100 Busko ~ zZdroj ' =~ =7 TeT | [ greinterDobromet

/r‘
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T- INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-ATT-CV6-ASD *

Pan Andrzej Pasternak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0904/01

adres zamieszkania ul. B.Prusa 15, 28-100 Busko Zdroj

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

ZaSwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-07 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe]j lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Kielee, 1998 - 01 - 7.

WOJEWODA KIELECKI

Nrewid KI - 110/97
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.2, art. 13 ust. | pkt 112, ust 2,314 iam |4 ust | pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U Nr 89, poz. 414 z poz zmianami ) oraz §4ust. 2,§ 9
ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudma [994r w
sprawie samodzielnyvch funkcji technicznveh w budownictwie ( Dz Nr 8 poz. 38 z 1995r.)

nadajesie

magistrowi inZynierowi budownictwa ANDRZEJOWI PASTERNAKOWI
urodzonemu dnia 2 lipca 1967r. w Pinczowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej. ;

\

Madanie uprawnienia budowiane upowazniaja ~owniez do  sprawdzania projekiow
budewlanych, sprawowania nadzoru autorskiego, kierowania wylwarzaniem  konstrukcyjnvch
elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wvtwarzania tych elementcw.
wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow
budowlanych - w wyzej wymienionej specjalnosci, a takze do wykonywania panstwowego nadzeru

budowlanego.

Od decyzii stuzy prawo wniesienia odwolania do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, ul.Krucza 38/42 za poirednictwem Wojewody Kieleckiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu
przed uptvwem terminu do wniesienia odwotania - jezeli jest zgodna z zadaniem strony.

Otrzvmuja -

1. Pan Andrzej Pasternak
zam. Gory 150
28112 Gory . S ;

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ) - : /
ul.Krucza 38/42 4 | /
‘ Zup. WTAEWO DY
00-312 - WARSZAWA ! Zoup. AR ODFJ
celem wpisania do centralnego rejestru. ‘x\'.:
3. a/a \
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lll. Podstawowe wyniki obliczen

Budynek swietlicy wiejskiej

szczegbtowa nazwa obiektu

Chwatowice

632.20
N
numer projektu
Zawartosc: obliczen stron ......
Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis
Projektant: mgr inz. Andrzej Pasternak KL-110/97 08.2020

10
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Spis tresci

I. Zatozenia przyjete do obliczen

Normy, przepisy, literatura

Obcigzenia

Uktad konstrukcyjny

Wykorzystane programy komputerowe
Zbiorcze zestawienie obcigzen

oRwh =

Il. Podstawowe wyniki obliczen

11
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Zatozenia przyjete do obliczen.
Normy, przepisy i literatura

Obliczenia wykonano w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy tematycznie zwigzane z
zakresem obliczen, oraz literature.

Obciagzenia
Strefa obcigzenia wiatrem |, teren B

Strefa obcigzenia Sniegiem |l
Gtebokos¢ przemarzania  hz=1,0 m

Uktad konstrukcyjny

Ukfad konstrukcyjny mieszany, strop zelbetowy wylewany, oparcie na scianach,
posadowienie bezposrednie.
Przekrycie dachowe konstrukcja drewniana.

Wykorzystane programy komputerowe
Do obliczeh uzyto nastepujgcych programéw komputerowych:
- FD-WIN

- Mathcad 2000
- SCIA Engineer

12
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Zbiorcze zestawienie obcigzen

[m j 360-x4
hy:=0.70  [m] d:=1.00 [ml x,:=atan| — o= o = 34.992
d 2
cos (a-deg) = 0.819 sin(a-deg) = 0.573
Obcigzenia: charakt. wspotcz. obliczeniowe
[kN/m2] y [kN/m2]
blacha dachowkowa a; =015 y1:=12 aro = a7 1 aro = 0.18
mata podktadowa a, :=0.05 yYo:=1.3 Ao =a2Y2 as , = 0.065
wetna mineralna 20cm az:=0.20-2 v3:=1.3 aso =333 aso = 0.52
ptyty osb 30mm a,:=0 Y4:=12 Qg =84 Y4 as,=0
ptyty g.-k. a5 :=0.02:19 y5:=1.2 as, = 8575 a5, = 0.456
Obcigzenie state
Obcigzenie charakterystyczne Qo=ai+ay+ag+a,+as g=0.98 [kN/m2]
Obcigzenie obliczeniowe Qo =10+ 8pg+ 830+ a1 + A5, go=1.221 [kN/m2]
Snieg lll strefa
obcigzenie $niegiem Ci=090 Q=12 Sk :=Q,C4 S=1.08 y¢=1.5

S,=Skrs S=1.62 [kN/m2]
WIATR | strefa, teren B

budynek Co=1.0 T§ =13 q:=025 [kN/m2] B:=1.8 C,q:=0.48
Wit = G Co-Cor - Wy = 0.216 [(kN/m2]
Wo1 = G Co-Cat Ty B Wo1 = 0.281 [(kN/m2]
Obcigzenie pionowe na krokiew
- charakterystyczne P, :=g+ Sy-cos (a-deg) + Wq-cos (a-deg) P,-0.9 =1.838 [kNmb]
- obliczeniowe Pyo :=Jo + S-cos(a-deg) + Woq-Cos(a-deg)  Pyy-0.9=25 [kNmb] ﬁ _ 1361
Py
Obciazenie charakterystyczne:
prostopadte do pofaci Qyk == g-cos (a-deg) + Sk-cos(a-deg)2 + Wiq Ou-0.9=1.569  [kN/m2]
rownolegte do potad Qyk = g-sin (a.-deg) + Sj¢sin(a-deg)-cos (o.-deg) ay0.9=0.962  [kN/m2]
- strop nad parterem
[kN/m2] y [kN/m2]
ptytki ceramiczne aqq:=0.0-22.0 yY11:=1.2 110 = a11 Y 11 aq10 =0
wylewka cem. 5cm a2 :=0.0-21.0 Vip:=12 a120 =a12°Y 12 a120 =0
styropian 5cm aq3:=0.0-0.45 y43:=1.3 430 =a13°Y 13 a43, =0
plyta zelbetowa gr.14cm 4., :=0.14.250  y44:=1.1 140 = A14°7 14 ay4o = 3.85
tynk cem.wap. a5 :=0.02-19 y15:=1.2 a150 == 8157 15 a5, = 0.456
obc. od $ci. dziat. a;g:=0.0 Y16 :=1.3 Q160 = 3167 16 g0 = 0
obc. uzytkowe a;;: =05 v17 =14 a470 =847 17 ag7o =0.7
Obcigzenie charakter. 3y,=a11 + @12+ Ay3 + A1s + g5 + Agp + Ag7 a, =4.38 [kN/m2]
Obcigzenie obliczeniowe A1 = A110 + 8190 + 8130 + Aq40 + A150 + 8160 + 170 a, = 5.006 [kN/m2]

13
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obc. state (warstwy) Qst:=a4 — a4 — 47 —Ayg gst=0.38

obc. state (warstwy) Osto =310 ~ 340 ~ 70 ~ M60 Osto = 0.456

Sciana zewnetrzna parter

[kN/m2] y [kN/m2]
_tynk cem.-wap. 1,5¢cm S11 :=19.00.0152 Y =1.3 S110 =S11°Y 11 311020.741
- pustak ceramiczny 25cm $12:=0.2515.00 Va2~ 11 $120 =512V 12 S100 =4.125
- styropian 15cm Sq3:= 0.450.15 V43 =1.2 S$130 :=S13°Y 13 S130 =0.081
- wyprawa lekka S14:=19.00.01 Yia=13  S140=S12714 S140 =0.247
Obcigzenie charakterystyczne na 1m2 scianys, :=s44 + Sy + S43 + Sy4 s1=4.578
Obciezenie obliczeniowe na 1m2 $ciany S10:=5110 + S120 + S130 + S140 S1o=5.194 [KN/m2]
Sciana przyziemia
[KN/m2] y [KN/m2]
'tynk cem.-wap. 1,5cm S21 :=19.00.0152 Y 21 =13 S210 :=521Y 21 S210 =0.741
- bloczki betonowe 25cm Soo = 0.2521.00 Yoo = 1.1 S99 :=592Y 22 Soog = 5.775
- SterDian 15cm So3 = 0.450.15 Yo3:= 1.2 S930 :=593°Y 23 So30 = 0.081
- wyprawa lekka So4:=19.00.01 Yo4:=1.3 So40 =524V 24 Soso = 0.247
Obcigzenie charakterystyczne na 1m2 scianys, :=s,4 + Sy, + So3 + Spa s, =6.078
Obciezenie obliczeniowe na 1m2 $ciany S0 1= 5210 + S220 + S230 + S240 Spo = 6.844 [KN/m2]
Fundament
fawa zewnétrzna (pod3u4 na)
10
Li=815-3.0+ Sp0-1.0+ a1,-5.950.5+ oo =48.43 [KN/m]

14
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NAZWA: wiezba_1

WEZLY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000 5 6,820 0,616
2 3,850 2,696 6 2,470 1,729
3 7,700 0,000 7 5,230 1,729
4 0,880 0,616

PRZEKROJE PRETOW:

| | | | | 0444 V=2,696
FA—sto : 1,590 : 1,380 : 1,380 : 1,590 —0,88 v=2.9%

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 4 0,880 0,616 1,074 1,000 1 B 140x80
2 00 4 6 1,590 1,113 1,941 1,000 1 B 140x80
3 00 6 2 1,380 0,967 1,685 1,000 1 B 140x80
4 00 5 3 0,880 -0,616 1,074 1,000 1 B 140x80
5 00 7 5 1,590 -1,113 1,941 1,000 1 B 140x80
6 00 2 7 1,380 -0,967 1,685 1,000 1 B 140x80
7 11 7 6 -2,760 0,000 2,760 1,000 1 B 140x80

WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiat:
1 112,0 1829 597 261 261 14,0 94 Drewno C22

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm?2 ] [N/mm2 ] [1/K]
94 Drewno C22 10 22,000 5,00E-06
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OBCIAZENIA:

1,900 1,900 1,900

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat P1(Tqg) : P2 (Td) : al[m] b[m]

Grupa: A "" Zmienne vf= 1,35
1 Liniowe-Y 0,0 1,900 1,900 0,00 1,07
2 Liniowe-Y 0,0 1,900 1,900 0,00 1,94
3 Liniowe-Y 0,0 1,900 1,900 0,00 1,69
4 Liniowe-Y 0,0 1,900 1,900 0,00 1,07
5 Liniowe-Y 0,0 1,900 1,900 0,00 1,94
6 Liniowe-Y 0,0 1,900 1,900 0,00 1,69

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wk. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,35

MOMENTY :
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TNACE :
1,382
0,070
2,084
1,337
2
1,894
NORMALNE :
SIZY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret x/L x [m] M [ kNm] Q[kN] N [kN]
1 0,00 0,000 0,000 -0,000 -0,000
1,00 1,074 -1,017 -1,894 1,326
2 0,00 0,000 -1,017 2,084 -10, 694
0,61 1,183 0,215%* -0,001 -9,235
1,00 1,941 -0,292 -1,337 -8,299
3 0,00 0,000 -0,292 1,382 -4,291
0,46 0,783 0,250%* 0,002 -3,324
1,00 1,685 -0,465 -1,587 -2,211
4 0,00 0,000 -1,017 1,894 1,326
1,00 1,074 -0,000 0,000 -0,000
5 0,00 0,000 -0,377 1,381 0,967
0,40 0,781 0,164* 0,004 0,003
1,00 1,941 -1,017 -2,040 -1,428
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6 0,00 0,000 -0,465 1,536 -2,246
0,52 0,875 0,205* -0,006 -3,327
0,52 0,869 0,205* 0,006 -3,319
1,00 1,685 -0,377 -1,432 -4,326
7 0,00 0,000 0,000 -0,070 -4,845
0,50 1,391 -0,048%* 0,001 -4,845
1,00 2,760 -0,000 0,070 -4,845

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

7,566

10,152

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu

Obciagzenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
4 7,566 10,152 12,661
5 0,000 4,802 4,802
7 -7,566 5,411 9,302

PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezet Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fil[rad] ([deg])
1 0,00150 -0,00215 0,00262 0,00294 ( 0,168)
2 -0,00010 -0,00023 0,00025 0,00023 ( 0,013)
3 -0,00174 -0,00249 0,00303 -0,00332 ( -0,190)
4 -0,00000 -0,00000 0,00000 0,00095 ( 0,054)
5 -0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00133 ( -0,076)
6 0,00012 -0,00046 0,00047 -0,00012 ( -0,007)
7 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00019 ( 0,011)
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Pret nr 2
Zadanie: wiezba 1

y-—A------

140

1 80 |
Przekroj: 1 ,,B 140x80”
Wymiary przekroju:
h=140,0 mm b=80,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=1829,3; Jzg=597,3 cm*; A=112,00 cm?; iy=4,0;iz=2,3 cm; Wy=261,3; Wz=149,3 cm’.
Wiasnosci techniczne drewna:
Przyjeto 1 klas¢ uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w roku)
oraz klas¢ trwania obciazenia: Stale (wigcej niz 10 lat, np. cigzar wilasny).

Kinoa = 0,60 ym=1,3
Cechy drewna: Drewno C22.

fm,k = 22,00 fm,d = 10,15 MPa
frox=13,00 S04 =6,00 MPa

froox=0,50 fr904=0,23 MPa
feox=20,00 fe0d=9,23 MPa
feook=2,40 feo0d=1,11 MPa
fvk=2,40 fva=1,11 MPa

E 0,mean — 10000 MPa
E 90,mean — 330 MPa
E 005 = 6700 MPa
G mean = 630 MPa
p k=340 kg/m’
Sprawdzenie nosnosci preta nr 2
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartosci wielkosci
statycznych.
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x.=0,00 m; xv=1,94 m, przy obcigzeniach ,,A”.
- dtugo$¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnosci weztow):
le=ul=0,821%x1,941=1,593 m
- dlugos¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
le=pul=1,000x1,941=1,941 m
Dhugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadtych do osi gtéwnych przekroju, wynosza:
lcy=1,593 m; lz:=1,941 m
Wspolezynniki wyboczeniowe:
Ay=lcy/iy=1,593/0,0404 =39,43
Az=lcz/iz=1,941/0,0231 = 84,04
O ety = 12 Eoos / 22 = 9,87x6700 / (39,43)? = 42,54 MPa
O itz = 7 Eoos / A% = 9,87x6700 / (84,04)* = 9,36 MPa

drety = A Se0k ! Ceerity =~20/42,54 = 0,686

vtz = o feon ! Oecrire =<20/936 = 1,462
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Ky = 0,5 [1 + e (Arely - 0,5) + A2rety] = 0,5%[140,2%(0,686 - 0,5) + (0,686)*] = 0,754
k=05 [1+ Be (hretz - 0,5) + 22ei] = 0,5x[140,2x(1,462 - 0,5) + (1,462)%] = 1,664

2 2
key= Wk, +Jky =N ) = 1/(0,754 +/0,7542 - 0,686 ) = 0,938
= Wk, +Jk2 =220 ) = 1/(1,664 + 1,664 - 1,4622 )= 0,406

Powierzchnia obliczeniowa przekroju Aq = 112,00 cm?.
Nos$nos¢ na $ciskanie:

0c0d=N/Ada=10,694/112,00 x10 = 0,95 < 3,75 = 0,406x9,23 =k fc04
Sciskanie ze zginaniem dla x.,=0,00 m; xv=1,94 m, przy obcigzeniach ,,A”:

(¢ (¢ (O
c,0,d + km m,z,d + \sd — 0,95 +0,7% 0,00 " 3,89 —0494<1
c,yfc,O,d fm,z,d fm,y,d 07938X9323 10715 10715
(¢ (¢ G,
c,0,d + m,z,d + km \sd — 0,95 4 0,00 +0,7x 3,89 —0523<1
keofeoa Juza Suya 0406x923 10,15 10,15

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x.=0,00 m; xv=1,94 m, przy obcigzeniach ,,A”.
Dhugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego rownomiernie lub momentami na koncach, przy obciazeniu
przytozonym do powierzchni gornej, wynosi:
14=1,00x1941 + 140 + 140 = 2221 mm

! hfmd Eo ean 2221x140x10,15  4/10000
Arelm = ) X =0,306
G, 3,142x80%x6700 630
Wartos¢ wspolczynnlka zwichrzenia:
dla ;Lrel,m < 0,75 kaii=1

Warunek statecznosci:

omd=M/W=1,017/261,33 x10°= 3,89 < 10,15 = 1,000x10,15 = k crit fm.d
Nosnos¢ dla x.=0,00 m; xv=1,94 m, przy obcigzeniach ,,A”:

GITL c;ﬂ‘LZ
od g zd _ 3,89 +0.7x 0,00

, =0,383<1
Joya  Juza 10,15 10,15
Cnuva O
ki, —fm’y’ + —fm’z’d =0,7x1368195 + 10(;0105 =0,268<1
m,y,d m,z,d 5 5
No$nos¢ ze Sciskaniem dla x:=0,00 m; xv=1,94 m, przy obcigzeniach ,,A”:

2
c C i c 2

cz,O,d i myd | km m,z,d 20,95 n 3,89 +0,7% 0,00 —0394<1
fooa  Juva Swza 923 10,15 10,15

2
(o] c (o]

¢,0,d +k m,y,d + m,z,d :0,952 I % 3,89 " 0,00 —0279<1

2 m 5 )
f‘c,O,d fm,y,d fm,z,d 9,232 10,15 10,15

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x.=0,00 m; xv=1,94 m, przy obcigzeniach ,,A”.
Naprezenia tnace:
T,d=1,5V,/4=1,5%2,084 /112,00 x10 = 0,28 MPa
tyda=1,5Vy/A4=1,5%0,000/ 112,00 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto kv=1,000.
Warunek nosnosci

2 2
ta=\Ted T Tha =1/0,282+ 0,000 =0,28 < 1,11 = 1,000x1,11 = &+ fra

Stan graniczny uzytkowania:

Wiyniki dla x.=1,46 m; xv=0,49 m, przy obcigzeniach ,,A”.

Ugigcie graniczne unetfin =/ /150 = 12,9 mm

Ugigcia od obcigzen statych (cigzar wlasny +,,”):
Uzfin = Uzinst [1 + 19,2 (WL (1+k aet) = 0,0%[ 1 + 19,2x(140,0/1941)?](1 + 0,60) = 0,0 mm
Uy, fin = Uy,inst (1+k def) 0,0x(l + 0,60) 0,0 mm

Ugigcia od obciagzen zmiennych (,,A”):

Klasa trwania obcigzefn zmiennych: Stale (wigcej niz 10 lat, np. cigzar wiasny).
Uzfin = Uzinst [1 + 19,2 (WL (1+k aef) = -0,3%[1 + 19,2%(140,0/1941)?](1 + 0,60) = -0,6 mm
Uy, fin = Mymst(1+kdef) OOX(I +O60) 0,0 mm
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Ugiecie catkowite: u zfm = 0,0 +-0,6 = 0,6 < 12,9 =  netfin

FUNDAMENT 1. LAWA

Nazwa fundamentu: lawa

Skala 1:20
z[m]
0,00 ‘
0 v \
L A ‘
T |
Ps ‘
=
° |
1 1,10
i » |
, 0,70 | ‘
y
‘ 8
| te

1. Podloze gruntowe
1.1. Teren
Istniejacy wzgledny poziom terenu: z = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zyp = 0,00 m.
1.2. Warstwy gruntu

| Lp. | Poziom stropu | Grubo$¢ warstwy | Nazwa gruntu | Poz. wody grunt.
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[m] [m] [m]
1 0,00 nieokresl. Piasek $redni brak wody
1.3. Parametry geotechniczne wystepujacych gruntow
Symbol Ip I p stopien Cu Dy Mo M
gruntu -] -] [t/m?] wilgotn. [kPa] [9 [kPa] [kPa]
Ps 0,34 1,70 m.wilg. 0,00 32,0 71195 79106
Ps 0,50 1,70 m.wilg. 0,00 33,0 94688 105208

2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: §ciana
Szerokos¢: b=0,25m, dlugosé: 1=10,00 m,
Wspotrzedne koncoéw osi Sciany:
x1=0,80m, y1=6,70m, x2=10,80m, y>=6,70m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = -90,00°.
3. Obciazenie od konstrukeji
Wzgledny poziom przylozenia obciazenia: zobe = 0,70 m.
Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hx My Y
obcigzenia® [kN/m] [kN/m] [kNm/m] -]
1 D 50,0 0,0 0,00 1,20

* D — obcigzenia state, zmienne dlugotrwate,
D+K - obcigzenia state, zmienne dtugotrwale i krétkotrwate.

4. Material

Rodzaj materiatu: Zelbet

Klasa betonu: B25, nazwa stali: St3S-b,

Srednica pretéw zbrojeniowych:

na kierunku x: dx = 14,0 mm, nakierunkuy: dy = 14,0 mm,

Kierunek zbrojenia gltéwnego: x,

Grubo$¢ otuliny: 5,0 cm.

W warunku na przebicie nie uwzglednia¢ strzemion.
5. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: zr= 1,10 m

Ksztalt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B=0,70m, L =10,00 m,

Wysokosé: H=0,40 m, mimosrod: E = 0,00 m.
6. Stan graniczny I
6.1. Zestawienie wynikéw analizy no$no$ci i mimosrodow
Nr obc. Rodzaj obcigzenia Poziom [m] Wsp. no$nosci Wsp. mimosr.
* 1 D 1,10 0,31 0,00
6.2. Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B =0,70m, L =10,00 m.

Wzgledny poziom posadowienia: H=1,10 m.

Rodzaj obciazenia: D,

Zestawienie obciazen:

Pozycja Obc. char. Ex Y Obc. obl. G Mom. obl. Mg
[kN/m] [m] ] [kN/m] [kNm/m]
Fundament 6,87 0,00 1,1(0,9) 7,55 0,00
Grunt-polel 2,63 -0,24 1,2(0,8) 3,15 -0,75
Grunt-poleZ 2,63 0,24 1,2(0,8) 3,15 0,75

Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagg obciazenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspdtczynnikdéw obcigzenia.
Obcigzenia zewngetrzne od konstrukeji na jednostke dugosci fundamentu:
sifa pionowa: N = 50,00 kN/m, mimo$réd wzgledem podstawy fund. E =0,00 m,
sifa pozioma: Hx = 0,00 kN/m, mimo$réd wzglgdem podstawy fund. E.= 0,40 m,
moment: My = 0,00 kNm/m.
Sprawdzenie polozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
Nr=(N+ G)-L=(50,00+ 13,86 | 10,38)-10,00 = 638,58 | 603,83 kN.
Moment wzglgdem $rodka podstawy:
M: = (-N-E + Hx"Ez + My + May)-L = (-50,00-0,00 + 0,00 | 0,00)-10,00 = 0,00 | 0,00 kNm.
Mimosrdd sity wzgledem $rodka podstawy:
er = |My/Ny| = 0,00/603,83 = 0,00 m.
er=0,00m<0,12 m.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.
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Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2e¢=0,70-2-0,00=0,70 m, L'=L=10,00m.
Obciazenie podtoza obok tawy (min. $rednia ggsto$¢ dla pola 2):
$rednia gesto$é obl.: ppr = 1,53 t/m3,  min. wysoko$é: Dmin = 1,10 m,
obcigzenie: ppr) g Dmin = 1,53-9,81-1,10 = 16,51 kPa.
Wspoltezynniki nosnosci podioza:
obliczeniowy kat tarcia wewngtrznego: ®ug) = Pum)'ym = 32,00:0,90 = 28,80°,
SpOjnos¢: Cu) = Cun)*ym = 0,00-0,90 = 0,00 kPa,
Np=6,22 Nc=27,43, Np=16,08.
Wplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg & = |[Hx|-L/N: = 0,00-10,00/638,58 = 0,0000,  tg &/tg Pur) = 0,0000/0,5498 = 0,000,
is=1,00, ic=1,00, ip=1,00.
Cigzar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa:
PBm) Ym'g = 1,70:0,90-9,81 = 15,01 kN/m>.
Wspotczynniki ksztattu:
ms=1-025B/L'=0,98, mc=1+0,3B/L'=1,02, mp=1+1,5B'/L'=1,10.
Odpér graniczny podloza:
Qms = B'L'(mc-Nc-cury ic + mp:Np* pp@) g Dmin-ip + ms-Ns-pBw)'g-B’-i8) = 2502,96 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
Nr = 638,58 kN <m-Qmas = 0,81-2502,96 = 2027,40 kN.
Whiosek: warunek no$nosci jest spelniony.
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Ps.1.1 — plyta stropowa

1.Element powierzchniowy

Nazwa | Materiat Gr. Typ grubosci Typ Warstwa
[mm]
S1 C20/25 140(staty ptyta (90)  |elem.kon
2.Podpory liniowe na krawedzi powierzchni 2D
Nazwa Element powierzchniowy Krawedz X Y Y4 | R«x ] Ry | Rz ]
Pocz Poz x! Poz x2

Sle1 S1 3 Sztywny [Sztywny [Sztywny [Wolny [Wolny [Wolny |
Od poczatku 0,000 1,000

Sle2 S1 2 Sztywny [Sztywny [Sztywny [Wolny [Wolny [Wolny |
Od poczatku 0,000 1,000

Sle3 S1 1 Sztywny [Sztywny [Sztywny [Wolny [Wolny [Wolny |
Od poczatku 0,000 1,000

Sle4 S1 6 Sztywny [Sztywny [Sztywny [Wolny [Wolny [Wolny |
Od poczatku 0,000 1,000

Sle5 S1 5 Sztywny [Sztywny [Sztywny [Wolny [Wolny [Wolny |
Od poczatku 0,000 1,000

Sle6 S1 4 Sztywny [Sztywny [Sztywny [Wolny [Wolny [Wolny |
Od poczatku 0,000 1,000

Sle7 1 Sztywny [Sztywny [Sztywny [Wolny [Wolny [Wolny |
Od poczatku 0,000 1,000

3.Sity na powierzchni

Nazwa Kier Typ Wartos¢ | Element powierzchniowy Przypadek obciazen System Pot
[kN/m2]
SF1 Z Sita -0,50|81 LC2 - obc. stale LUW Diugo$c
SF2 Z Sita -1,00]S1 LC3 - obc. uzytkowe LUW Diugo$c

4.Przemieszczenie weziow

Obliczenie liniowe, Ekstremum : Globalny
Wybor : Wszystkie

Przypadki obcigzen : LC1

Przypadek| Pret | Wezel [ Ux Uy Uz Fix Fiy Fiz
[mm] | [mm] | [mm] |[mrad] |[mrad]|[mrad]
LC1 S1 N1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LC1 S1 1084 0,0 0,0 -5,2 0,0 0,0 0,0
LC1 S1 241 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
LC1 S1 403 0,0 0,0 0,0 -2,8 0,0 0,0
LC1 S1 349 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0
LC1 S1 376 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 0,0
LC1 S1 862 0,0 0,0 -1,7 0,0 1,4 0,0
LC1 S1 N6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LC1 S1 N4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.Element powierzchniowy - sity wewnetrzne

Obliczenie liniowe, Ekstremum : Globalny

Wybor : Wszystkie

Przypadki obcigzen : LC1

Wartosci podstawowe. W weztach, wartos¢ srednia na makro.

Przypadek| Pret | elem. mx my mxy VX vy nx ny nxy
[KNm/m [[kNm/m [[kKNm/m | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m]
1 1 1
LC1 S1 294 -27,53| -11,48 -0,53| -250,48| 43,89| -0,01 0,01 0,00
LC1 S1 993 4,94 9,80 0,00 -0,91 0,00f 0,00{ 0,00 0,00
LC1 S1 988 4,86/ 10,52 -0,01 0,15 0,00f 0,00/ 0,00 0,00
LC1 S1 427 0,30 0,35 -6,55| -16,14| -16,06| 0,00{ 0,00 0,00
LC1 S1 446 0,30 0,35 6,55 -16,14| 16,06 0,00 0,00 0,00
LC1 S1 448 -0,17 -0,08 3,30 57,77( 3,47 0,000 0,00 0,00
LC1 S1 445 -0,06 -0,19 3,26 -3,56| -56,53| 0,00/ 0,00 0,00
LC1 S1 429 -0,06 -0,19 -3,26| -3,56| 56,53 0,00f 0,00 0,00
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LC1 S1 274 2,40 1,13] -1,04| -25,04| -10,65] -0,10/ 0,09 0,00
LC1 S1 300 -0,79 2,05 -2,20[ 10,04| -24,79 0,10 -0,08/ 0,00
LC1 S1 299 0,06 -0,33] -242| -23,46| 9,66/ 0,04 -0,02] -0,05
LC1 S1 274 0,01 -0,03| -1,85| -24,77 3,94 -0,04| 0,03] 0,05

6.Analizowany model

L

X

7.LC2 /| Wartos¢ catkowita
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8.LC3 / Wartos¢ catkowita

L

X

9.Element powierzchniowy - sily wewnetrzne; my

my-min [kNm/m]

13.49
10.00
.00
6.00
400
200
-0.00

@ @ @ -2.00
@ -4.00

-6.00

|
- - -8.00
@ //f’\%\ @ -10.00
| Ny -12.00
— 14,00
™ 18,00
) g -19.39
M
Yo
A &
| Ire)
\\JT/
® - ‘ -
o
‘ ©
| -
® - 3105 3155 -®
D @ ® ®
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10.Element powierzchniowy - sity wewnetrzne; mx

5850

16990

[

z X

11.Przemieszczenie weziow; Uz

5850

mx-min [kNm/m]

633
0.00
-4.00
-8.00
-12.00
-16.00
-20.00
-24.00
-28.00
-32.00
-36.00
-40.00
-46.52

Uz-max [mm]

01
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12.Dane o ptycie betonowej

Projekt budowlany

Element powierzchniowy Typ Warstwa Materiat Srednica | Kat warstwy | Otulenie betonem
[mm] [deg] [mm]
S1 Piva  |Podtuzny1 B 500A |10,0 |0,00 20
Podtuzny2 |B 500A (10,0 |90,00 30
StrzemiongB 500A
13.Zbrojenie 2D
Nazwa Geometria Typ Materiat | Powier | Srednica Rozstaw Otulina | Odsuniecie | Powierzchnia| Ciezar
zdefiniowana zchnia (dl) pretow (sl) betonem [mm] zbrojenia |catkowity
przez [mm] [mm] (cl,cu) [mm2/m] [kg]
[mm]
Element Siatka Liczba | Srednica Rozstaw Otulina | Odsuniecie | Powierzchnia
powierzchniowy kierunk (dl) pretow (sl) betonem [mm] zbrojenia
ow [mm] [mm] (cl,cu) [mm2/m]
[mm]
RR1 |Wielokat Prety B 500A Dolny 10,0 150 30 0 524 753,1|
S1 | 2 10,0 150 20 0 524
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V. Rysunki
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