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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla zadania: Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynata Wyszynskiego
w Pinczowie (droga gminna lokalna) w km 0+000,00 — km 0+890,40.

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy:

Gming Pinczow z siedzibg przy ul. 3-ego Maja 10, 28-400 Pinczow,

a firma:

Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa z siedzibg przy ul. Czerskiej 7, 30-437
Krakow.

Podstawg opracowania jest rowniez wizja w terenie oraz dokumentacja fotogra-
ficzna.

2. Normy, wytyczne i wykorzystane opracowania

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji korzystano z nastepujgcych opraco-
wan, pismiennictwa technicznego, norm oraz instrukciji:
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2019.0.1186) wraz
z przepisami wykonawczymi;
e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r. (Tekst jednolity wg
Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838) (z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. Nr 58
poz. 515 z 2003r. z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 mar-
ca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124);

Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463 z pdzn.
zm.);

Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, (Dz. U. nr 63, poz. 735);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w spra-
wie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wy-
konywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem, (Dz. U. Nr 177, poz. 1729);,

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Ad-
ministracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw na dro-
gowych, (Dz. U. Nr 170 poz. 1393);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogo-
wych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003r., z pdzniejszymi zmianami) wraz z zatgcznikami;
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e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Za-
tacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014r, (z pdzniejszymi zmianami);

¢ Opinia geotechniczna dla zadan: 1. Budowa ulicy Prymasa Kardynata Wy-
szynskiego w Pinczowie, 2. Budowa ulicy w Pinczowie oznaczonej
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 3 KDD i 5
KDD opracowanej przez zespét w sktadzie mgr inz. Pawet Ostrowski,
mgr inz. Artur Zigba, mgr inz. Damian Puchata w grudniu 2016 r. w Rze-
szowie;

¢ Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym;

e Obowigzujgce normy i przepisy w budownictwie drogowym.

3. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Prymasa Kardynata Wyszynhskiego
w Pinczowie (droga gminna lokalna) w km 0+000,00 — km 0+890,40 wraz z od-
wodnieniem w postaci przepustéw pod zjazdami i skrzyzowaniami, kanalizacji
deszczowej wraz z wylotami do rowu, budowa kanatu technologicznego oraz
budowa oswietlenia ulicznego. Przedmiotem inwestycji jest rowniez przebudo-
wa napowietrznej linii energetycznej.

Administracyjnie jest to obszar miasta Pinczow.

Przedmiotowe zadanie polega¢ bedzie na wykonaniu odcinka ulicy wraz z ka-
nalizacjg deszczowg, kanatem technologicznym i oswietleniem wraz z przebu-
dowg skrzyzowan z drogami poprzecznymi i zjazdami indywidualnymi. Plano-
wana jest réwniez zabudowa lewostronnego rowu przydroznego przepustami
w miejscach zjazdow i skrzyzowan.

Podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa stanu techniczne-
go drogi i bezpieczenstwa jej uzytkownikdbw oraz poprawa waloréw estetycz-
nych terenu.

4. Zestawienie powierzchni i dlugosci obiektéw liniowych

- dtugos¢ projektowanej drogi w km 0+000,00 — 0+890,40 890,40 mb

- dtlugos¢ kanalizacji deszczowej 1108,90 mb
¢ studnie betonowe z wtazami zeliwnymi 38 szt.
e wpust betonowy osadnikowy o $rednicy 500mm
z kratg zeliwng typu przejazdowego klasy D400 61 szt.
- dtugosé¢ kanatu technologicznego 550,00 mb
- dtugos¢ oswietlenia ulicznego 1185,00 mb

5. Opis stanu istniejgcego

Obszar inwestycji pod wzgledem administracyjnym potozony jest w wojewodz-
twie Swietokrzyskim, w powiecie pinczowskim, w gminie Pihczow, w graniach
miasta Pinczowa.

Ulica Prymasa Kardynata Wyszynskiego zlokalizowana jest w potudniowo-
wschodniej czesci Pinczowa, miedzy skrzyzowaniem z ul. Batalionéw Chtop-
skich (DW nr 767), a skrzyzowaniem z ul. Grodziskowg. Droga na odcinku
przebiegajgcym przez tereny rolnicze (nieuzytki rolne) posiada utwardzong na-
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wierzchnie gruntowg z kruszywa tamanego. Na odcinku drogi gdzie dominuje
zabudowa mieszkalna jednorodzinna, wystepuje nawierzchnia z mieszanki mi-
neralno-asfaltowe,;.

6. Warunki gruntowe

Dla rozpoznania podfoza gruntowego wykonano 4 otwory badawcze do gtebo-
kosci 2,6 — 2,8 m p.p.t. W podtozu wydzielono trzy warstwy geotechniczne
oznaczone symbolami IC2, 1IC2 i [1102.

Szczegotowy opis terenu i jego budowe geologiczng zawarto w opinii geotech-
niczne;j.

Grupa nosnosci podtoza stwierdzona punktowo: G1, G2 i G4.

7. Warunki wodne

Do badanej gtebokosci nie nawiercono zwierciadta wéd gruntowych (brak wta-
sciwego, ciggtego poziomu wodono$nego) jak réwniez nie stwierdzono innych
przejawdw jej wystepowania np. sgczen wodd infiltracyjnych. Warunki wodne
oceniono jako dobre.

8. Przyjete rozwigzania projektowe

Zastosowane rozwigzania dostosowane sg do istniejgcych warunkéw grunto-
wych i wodnych.

8.1. Czes¢ drogowa
W ramach zadania przewidziano:

- rozbudowe ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego w Pinczowie (droga gmin-
na lokalna) na dtugosci 894m;

- przebudowe ul. Daniela Olecha na dtugos$ci ok. 30m;

- przebudowe ul. Jana Géreckiego na dtugosci ok. 27m;

- przebudowe ul. Ks. Augustyna Kordeckiego na dtugosci ok. 31m;

- przebudowe ul. Stoneczng na diugosci ok. 22m;

- przebudowe ul. Spacerowg na dtugos$ci ok. 61m;

- przebudowe drogi wewnetrznej w granicach istniejgcego pasa drogowego
o dtugosci ok. 299m,;

- przebudowe skrzyzowania na potgczeniu ul. Prymasa Kardynata Wyszyn-
skiego z ul. Grodziskowg w granicach pasa drogowego;

- przebudowe skrzyzowania na potaczeniu ul. 3KDD z ul. Prymasa Kardynata
Wyszynskiego w granicach pasa drogowego;

- przebudowe skrzyzowania na potgczeniu ul. Daniela Olecha z ul. Prymasa
Kardynata Wyszynskiego w granicach pasa drogowego;

- przebudowe skrzyzowania na potgczeniu ul. Jana Géreckiego z ul. Prymasa
Kardynata Wyszynskiego w granicach pasa drogowego;

- przebudowe skrzyzowania na potgczeniu ul. Ks. Augustyna Kordeckiego
z ul. Prymasa Kardynata Wyszynhskiego w granicach pasa drogowego;

- przebudowe skrzyzowania na potgczeniu ul. Stonecznej z ul. Prymasa
Kardynata Wyszynskiego w granicach pasa drogowego;

- przebudowe skrzyzowania na potgczeniu ul. Spacerowej z ul. Prymasa
Kardynata Wyszynskiego w granicach pasa drogowego;

- przebudowe skrzyzowania na potgczeniu ul. Prymasa Kardynata
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Wyszynskiego z drogg wojewodzka 767 w granicach pasa drogowego;

- poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez budowe chodnika dla
pieszych o szerokosci 2,0m zlokalizowanego po prawej stronie rozbudowy-
wanej ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego;

- poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez budowe chodnika dla
pieszych o szerokosci 2,0m zlokalizowanego po lewej stronie przebudowy-
wanej ul. ks. Augustyna Kordeckiego;

- poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez budowe chodnika dla
pieszych o szerokosci 2,0m zlokalizowanego po lewej stronie przebudowy-
wanej ul. Jana Goreckiego;

- poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez budowe chodnika dla
pieszych o szerokosci 2,0m zlokalizowanego po lewej oraz po prawej stro-
nie przebudowywanej ul. Stonecznej;

- poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez budowe chodnika dla
pieszych o szerokosci 2,0m zlokalizowanego po lewej oraz po prawej stro-
nie przebudowywanej ul. Spacerowej;

- poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez budowe przejs¢ dla pie-
szych przez rozbudowywang ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego;

- poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez budowe przejscia dla
pieszych przez przebudowywane ulice: ul. Daniela Olecha, ul. Jana Gorec-
kiego, ul. Stoneczna, ul. Spacerowa;

- budowe opaski gruntowej po stronie lewej rozbudowywanej ul. Prymasa
Kardynata Wyszynskiego;

- przebudowe w granicach pasa drogowego zjazdéw indywidualnych;

- budowe drogi wewnetrznej;

- budowe miejsc postojowych zlokalizowanych po prawej stronie rozbudowy-
wanej ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego na wysokosci istniejgcej zabu-
dowy mieszkalnej — blokowej;

- budowe placu manewrowego zlokalizowanego w poczatkowej czesci rozbu-
dowywanej ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego;

- uregulowanie gospodarki wodami poprzez przebudowe istniejgcych przepu-
stow drogowych zlokalizowanych w ciggu istniejgcego rowu melioracyjnego.

Droge wewnetrzng znajdujgcg sie poza pasem drogowym drogi publicznej pro-
jektuje sie w celu obstugi ruchu z terenéw przylegtych do pasa drogowego drogi
publicznej zgodnie z §8a ust. 1 pkt 1 warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 124
z pozn. zm.).

Po przekazaniu placu budowy nalezy sporzgdzi¢ operat geodezyjny tyczenia
elementéw po uprzednim oczyszczeniu pasa robét. W ramach operatu nalezy
zaktualizowa¢ morfologie terenu i ewentualnie dostosowaé¢ zmiany dokumenta-
cji w nawigzaniu do istniejgcego uksztattowania. Dla kazdego z elementu bu-
dowy nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez: wytyczenie o0si
obiektow, wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (osie) elementéw,
w szczegolnosci zgodnosci niwelety terenu istniejgcego.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢, przed rozpocze-
ciem budowy, sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgled-
niajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowla-
nych. Wykonawca bedzie utrzymywac i odpowiadac za teren robot do czasu
odbioru ostatecznego. Wykonawca zapewni nalezyte zabezpieczenie wykopow
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i skarp na wypadek zdarzen losowych. Dla realizacji obiektéw w poblizu jezdni
Wykonawca opracuje i uzgodni tymczasowy projekt organizacji ruchu.

8.2. Odwodnienie
W ramach projektu dla uregulowania gospodarki wodami opadowymi w rejonie
rozbudowywanej drogi powiatowej wykonana bedzie kanalizacja opadowa, ka-
natowa sktadajgca sie z:
- kanatéw o srednicy od 200 do 600mm
- wpustow ulicznych osadnikowych dla przejecia woéd opadowych ujmowanych
bezposrednio z nawierzchni drogi gminnej.
Sie¢ kanalizacji opadowej prowadzona jest w projektowanej drodze. Po-
przecznie do drogi gminnej wtgczone sg wpusty uliczne oraz jeden odcinek ka-
natu odprowadzajgcy wody z poprzecznej projektowanej ulicy objetej osobnym
opracowaniem. Droga wewnetrzna odwadniana powierzchniowo na terenie dz.
nr 45/2.
Teren kanalizowany podzielony jest na 2 zlewnie. Odbiornikiem woéd z projek-
towanych zlewni kanalizacji istniejgcy row przydrozny. Dodatkowo zaprojekto-
wano odc. kanalizacji odprowadzajgcy wody z placu manewrowego do rowu.
Planuje sie przebudowe istniejgcych czterech przepustow, budowe czterech
nowych przepustow oraz trzy wyloty dostosowujgc ich lokalizacje do budowane;j
drogi oraz budowe kanalizacji opadowej z odprowadzeniem waod z drogi i placu
do rowu przydroznego poprzez trzy wyloty. Przebudowa przepustéw polegacé
bedzie na dostosowaniu ich dtugosci do nowoprojektowanych drég i zjazdow
0 wiekszej szerokosci niz w stanie istniejgcym. Zmianie ulegnie rowniez sredni-
ca przepustu z 400 i 600mm na 800mm.

8.3. Kanat technologiczny
W ramach projektu wykonany bedzie kanat technologiczny uliczny KTu1 ztozo-
ny z:
- rury RO 125/108
- dwéch rur RS40/3,7 mm
- dwdch prefabrykowanych wigzek mikrorur o srednicy zewnetrznej 40 mm
- studni kablowych typu SKO-1
Kanat technologiczny w znaczgcej czesci prowadzony jest w projektowanym
chodniku drogi gminnej, na pozostatym odcinku kanat zlokalizowany jest w zie-
lencu. Przebieg projektowanego kanatu oraz miejsce posadowienia studni ka-
blowych wskazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

8.4. Przebudowa oswietlenia ulicznego oraz napowietrznej sieci ener-

getycznej
Na dziatce 263, w miejscu dostepnym dla obstugi zgodnie z warunkami przytg-
czeniowymi nalezy zabudowac¢ zestaw ztgczowo pomiarowy ZZP. Zestaw zig-
CzOwO pomiarowy oraz przytgcze nie stanowig tematu niniejszego opracowania.
Obok zestawu ZZP nalezy zabudowa¢ szafe oswietlenia ulicznego SON.
Z projektowanej szafy SON wyprowadzi¢ projektowane kable YAKXS5x35, kto-
re nalezy uktada¢ w ziemi, na gtebokosci 0,7 m i wprowadzi¢ do projektowa-
nych stupow oswietleniowych. Catosé prac zwigzanych z uktadaniem kabli wy-
konac zgodnie z obowigzujgca norma N SEP-E-004
"ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE"
PROJEKTOWANIE | BUDOWA”.Przewiduje sie zastosowanie stalowych stu-
pow oswietleniowych, o wysokosci 8 m, montowanych na fundamentach prefa-
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brykowanych. Na projektowanych stupach o$wietleniowych zostang zamonto-
wane oprawy oswietleniowe z ledowymi zrodtami Swiatta. Przebiegajgcg przez
dziatki nr 303/9 oraz 303/12 sie¢ SN-15kV kV nalezy przebudowac tak aby nie
kolidowata z projektowana inwestycjg drogowg. Na dziatce nr 303/9 w linii ist-
niejgcych przewodow napowietrznych, zostanie wybudowany projektowany stu-
py linii napowietrznej SN-15kV. Istniejgcy kabel 3XYHAKXS 1x120, na dziatce
303/12 nalezy w miejscu pokazanym na rysunku nacigc¢ i potgczy¢ stosujgc mu-
fe z nowo projektowanym przewodem 3xXRUHAKXS 1x120 ktéry nalezy
wprowadzi¢ na projektowany stup SN-15kV.Catos¢ prac zwigzanych z ukfada-
niem kabli wykonaé zgodnie z obowigzujgcg normg N SEP-E-004
"ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE"
PROJEKTOWANIE | BUDOWA.Istniejgce kable nn oraz SN-15kV koliduje z
projektowang drogg nie wymagajgce przebudowy nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi, ¢160. Kable wymagajgce zabezpieczenia pokazano
na PZT.

9. KATEGORIA GEOTECHNICZNA:

Na podstawie §7, pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dnia 24.09.1998r. (Dz. U. z dnia 8.10.1998r z pozn.
zm.) dla przedmiotowej inwestycji okreslono druga kategorie geotechniczng
przy prostych warunkach gruntowych.

10. OCHRONA KONSERWATORSKA:

Przedmiotem ochrony konserwatorskiej w przypadku przedmiotowego za-
dania sg zabytki archeologiczne zewidencjonowane w ramach programu AZP
93-62 jako stanowisko 14 Pinczéw 14, ujete w wojewddzkiej i gminnej ewidencji
zabytkow. Stanowisko potozone jest w granicy oraz otoczeniu trasy inwestycji
w rejonie wigczenia planowanej ul. Wyszynskiego do ul. Batalionéw Chtopskich.
W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ niezbedne badania archeolo-
giczne w formie badan wykopaliskowych w obrebie stanowiska AZP 93-62/14
Pinczéw 14 oraz w formie doraznego nadzoru archeologicznego na pozostatej
czesci inwestycji.

11. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren znajduje sie poza obszarem eksploatacji gérnicze;.

12. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO = INSTALACYJNEGO

Istniejgce w terenie obiekty infrastruktury instalacyjnej, z wytgczeniem ka-
nalizacji deszczowej oraz fragmentu oswietlenia ulicznego oraz napowietrznej
sieci energetycznej, nie wymagajg przebudowy lub remontu.

13.  WARUNKI| OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

14. WPLYW NA SRODOWISKO
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Projektowane prace nie majg wptywu na funkcjonowanie ekosystemu, nie
nalezg do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco lub mogacych potencjal-
nie znaczgco oddziatywac na srodowisko. Brak jest jakichkolwiek danych wska-
zujgcych, ze planowane zamierzenie bedzie zlokalizowane na terenach o
szczegolnych wartosciach przyrodniczych, bgdz terenach, na ktorych znajdujg
sie skupienia roslinnosci o szczegodlnej wartosci z punktu widzenia przyrodni-
czego, na terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, na terenach
masowych legdéw ptactwa, wystepowania skupien gatunkéw chronionych oraz
tarlisk, zimowisk, przeptawek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmow
wodnych.

Planowana inwestycja jest potozona poza obszarem parkéw narodowych, ob-
szarem Natura 2000 oraz nie oddziatuje na te obszary.

Planowana inwestycja nie bedzie generowa¢ odpadow, $ciekdéw bytowych,
Sciekow technologicznych, dodatkowych wod opadowych, zostanie wytgcznie
uporzgdkowany sptyw tych wéd poprzez kanalizacje deszczowg. Sposéb od-
prowadzenia woéd opadowych nie ulegnie zmianie, wody zostang odprowadzo-
ne do istniejgcego rowu przydroznego

Nie bedzie réwniez generowaé¢ zadnych emisji do powietrza, nie bedzie
generowac hatasu oraz nie sg planowane do zainstalowania urzgdzenia emitu-
jace hatas, powodujgcych zanieczyszczenia powietrza oraz wptywajgce nega-
tywnie na srodowisko.

15. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na kto-
rych zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania obiektu zapewnia spetnienie wymagan zawartych w
art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia warunki techniczne zawarte w
Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pézn. zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia koniecznos$¢ spetnienia zapisow
ustawy o drogach publicznych.

Osady z czyszczenia studzienek i wpustow bedg usuwane i unieszkodli-
wiane przez stuzby swiadczgce ustugi w zakresie utrzymania czystosci na dro-
gach.

Substancje zanieczyszczajgce nie przekroczg ilosci podanych w art. 21
ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waod
lub do ziemi (Dz. U. z 2014 poz. 1800 z pdz. zmianami).

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
- Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
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w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do zie-
mi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

16. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ
ZYCIA | ZDROWIA LUDZI

Przy realizacji inwestycji i prac budowlanych zwigzanych z budowg oraz
po zakonczeniu budowy nalezy uwzgledni¢ interesy osob trzecich: dotyczy to
w szczegolnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed po-
zbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci, doptywu swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby.
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

dla zadania: Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynata Wyszynskiego w Pin-
czowie (droga gminna lokalna) w km 0+000,00 — km 0+890,40.

A.Przeznaczenie i program uzytkowy oraz charakterystyczne parametry
techniczne

1. Przedmiotem opracowania jest rozbudowa ulicy Prymasa Kardynata Wy-
szyhskiego w Pinczowie (droga gminna lokalna) w km 0+000,00 — km 0+890,40
wraz z odwodnieniem w postaci przepustow pod zjazdami i skrzyzowaniami,
kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do rowu, budowa kanatu technologicz-
nego oraz budowa oswietlenia ulicznego wraz z przebudowg skrzyzowan
z drogami poprzecznymi i zjazdami indywidualnymi. Planowana jest réwniez
zabudowa lewostronnego rowu przydroznego przepustami w miejscach zjaz-
déw i skrzyzowan. Planowana jest réwniez przebudowa napowietrznej linii
energetycznej.

Podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa stanu techniczne-
go drogi i bezpieczenstwa jej uzytkownikbw oraz poprawa waloréw estetycz-
nych terenu

2. Charakterystyczne parametry techniczne:

- dlugos¢ projektowanej drogi w km 0+000,00 — 0+890,40 890,40 mb

- dtugosé¢ kanalizacji deszczowej 1108,90 mb
¢ studnie betonowe z wtazami zeliwnymi 38 szt.
e wpust betonowy osadnikowy o $rednicy 500mm
z kratg zeliwng typu przejazdowego klasy D400 61 szt.
- dtugos¢ kanatu technologicznego 550,00 mb
- dtugos¢ oswietlenia ulicznego 1185,00 mb

3. Opis zastosowanych rozwigzan projektowych.

3.1. Czes¢ drogowa
W ramach opracowania przewidziano rozwigzania dotyczgce nastepujgcych

elementow:

- rozbudowe ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego w Pinczowie (droga gmin-
na lokalna) na dtugosci 894m;

- przebudowe ul. Daniela Olecha na dtugosci ok. 30m;

- przebudowe ul. Jana Géreckiego na dtugosci ok. 27m;

- przebudowe ul. Ks. Augustyna Kordeckiego na dtugosci ok. 31m;

- przebudowe ul. Stoneczng na dtugosci ok. 22m;

- przebudowe ul. Spacerowg na dtugosci ok. 61m,;

- przebudowe drogi wewnetrznej w granicach istniejgcego pasa drogowego
o dtugosci ok. 299m,;

- przebudowe skrzyzowania na potgczeniu ul. Prymasa Kardynata Wyszyn-
skiego z ul. Grodziskowg w granicach pasa drogowego;

- przebudowe skrzyzowania na potgczeniu ul. 3KDD z ul. Prymasa Kardynata
Wyszynskiego w granicach pasa drogowego;
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- przebudowe skrzyzowania na potgczeniu ul. Daniela Olecha z ul. Prymasa
Kardynata Wyszynskiego w granicach pasa drogowego;

- przebudowe skrzyzowania na potgczeniu ul. Jana Géreckiego z ul. Prymasa
Kardynata Wyszynskiego w granicach pasa drogowego;

- przebudowe skrzyzowania na potgczeniu ul. Ks. Augustyna Kordeckiego
z ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego w granicach pasa drogowego;

- przebudowe skrzyzowania na potgczeniu ul. Stonecznej z ul. Prymasa
Kardynata Wyszynskiego w granicach pasa drogowego;

- przebudowe skrzyzowania na potgczeniu ul. Spacerowej z ul. Prymasa
Kardynata Wyszynskiego w granicach pasa drogowego;

- przebudowe skrzyzowania na potgczeniu ul. Prymasa Kardynata
Wyszyhskiego z drogg wojewddzkg 767 w granicach pasa drogowego;

- poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez budowe chodnika dla
pieszych o szerokosci 2,0m zlokalizowanego po prawej stronie rozbudowy-
wanej ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego;

- poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez budowe chodnika dla
pieszych o szerokosci 2,0m zlokalizowanego po lewej stronie przebudowy-
wanej ul. ks. Augustyna Kordeckiego;

- poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez budowe chodnika dla
pieszych o szerokosci 2,0m zlokalizowanego po lewej stronie przebudowy-
wanej ul. Jana Goreckiego;

- poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez budowe chodnika dla
pieszych o szerokosci 2,0m zlokalizowanego po lewej oraz po prawej stro-
nie przebudowywanej ul. Stonecznej;

- poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez budowe chodnika dla
pieszych o szerokosci 2,0m zlokalizowanego po lewej oraz po prawej stro-
nie przebudowywanej ul. Spacerowej;

- poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez budowe przejs¢ dla pie-
szych przez rozbudowywang ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego;

- poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez budowe przejscia dla
pieszych przez przebudowywane ulice: ul. Daniela Olecha, ul. Jana Gorec-
kiego, ul. Stoneczna, ul. Spacerowa;

- budowe opaski gruntowej po stronie lewej rozbudowywanej ul. Prymasa
Kardynata Wyszynskiego;

- przebudowe w granicach pasa drogowego zjazdéw gospodarczych;

- budowe miejsc postojowych zlokalizowanych po prawej stronie rozbudowy-
wanej ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego na wysokosci istniejgcej zabu-
dowy mieszkalnej — blokowey;

- budowe placu manewrowego zlokalizowanego w poczatkowej czesci rozbu-
dowywanej ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego;

- uregulowanie gospodarki wodami poprzez przebudowe istniejgcych przepu-
stéw drogowych zlokalizowanych w ciggu istniejgcego rowu melioracyjnego.

Opis projektowanych rozwigzan
Ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego
W ramach projektowanych rozwigzan zaktada sie rozbudowe ulicy Prymasa
Kardynata Wyszynskiego w miejscowosci Pinczow. Zaprojektowano rozbudowe
ulicy na dtugosci 890,40m.
Poczatek rozbudowywanej ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego, przyjeto
zgodnie z obowigzujgcym kilometrazem w km 0+000,00 na skrzyzowaniu
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z ul. Grodziskowg, zas koniec w km 0+890,40 na skrzyzowaniu z drogg
wojewodzkg 767.
Parametry techniczne odcinka rozbudowywanej drogi — ul. Prymasa
Kardynata Wyszynskiego w Pinczowie:
- dtugos¢ odcinka — 890,4 m;
- klasa techniczna drogi — L;
- predkos$c¢ projektowa Vp — 30km/h oraz 40 km/h;
- szerokosc¢ pasa ruchu — 2,75 m na odcinku prostym oraz 3,15na tuku;
- szerokosc jezdni — 5,50 m na odc. prostym oraz 6,30 m na tuku poziomym;
- szerokosc¢ chodnika dla pieszych zlokalizowanego przy drodze — 2,0m;
- szerokosc¢ opaski gruntowej — 0,4 - 0,5m;
- kategoria ruchu — KR 3;
- obcigzenie osi — 100 kN/os;
- grupa nosnosci podtoza — G3.

Przebieg drogi w planie pokrywa sie czesciowo z istniejgcym przebiegiem
drogi — ulicy Prymasa Kardynata Wyszynskiego oraz czesciowo przebiega po
nowym sladzie. Trasa drogi sktada sie z odcinkdéw prostych oraz kombinacji
tukéw kotowych. Szeroko$¢ pasow ruchu oraz jezdni jest zmienna, ze wzgledu
na lokalne poszerzenie na fuku poziomym. Zaprojektowana minimalna
szerokos¢ pasow ruchu wynosi 2 x 2,75m (szerokosc¢ jezdni 5,50m). Pasy ruchu
poszerzono do szerokosci 2 x 3,15m (szerokos$¢ jezdni 6,30m) na tuku
poziomym  (tuk o promieniu R=80m w km 0+876,00 — 0+888,82). Na
przebudowywanej drodze zaprojektowano tgcznie 5 ‘tukdw poziomych
o promieniu od R=80m do R=1000m. Rozbudowywana droga ograniczona
bedzie obustronnie kraweznikami betonowymi.

W ramach inwestycji zaprojektowano prawostronny chodnik dla pieszych
o szerokosci 2,0m zlokalizowany bezposrednio przy rozbudowywanej drodze.

W ramach inwestycji wzdiuz catego rozbudowywanego odcinka drogi,
zaprojektowano prawostronny chodnik dla pieszych usytuowany bezposrednio
przy krawedzi jezdni o szerokosci 2,0m. Pochylenie podtuzne chodnika dla pie-
szych, jest dostosowane do projektowanej niwelety drogowej, zas pochylenie
poprzeczne wynosi 2% w kierunku rozbudowywanej drogi — ulicy Prymasa Kar-
dynata Wyszynskiego.

W ramach inwestycji przewiduje sie rowniez budowe miejsc postojowych
usytuowanych prostopadle do osi drogi, zlokalizowane po prawej stronie drogi
na wysokosci istniejgcej zabudowy mieszkalnej — blokowej. Pochylenie po-
przeczne miejsc postojowych wynosi 2,0% w kierunku drogi, zas pochylenie
podtuzne dostosowane jest po niwelety rozbudowywanej drogi.

Dodatkowo w ramach inwestycji przewidziano budowe placu manewro-
wego zlokalizowanego po lewej stronie w poczgtkowej czesci rozbudowywanej
drogi. Zjazd na pac manewrowy zaprojektowano za pomocg zjazdu publiczne-
go. Plac ten zaprojektowano o szerokosci 12,50 x 12,50 m.

Na rozbudowywanym odcinku drogi zaprojektowano pochylenie poprzeczne
wynoszgce 2,0%.

Uksztattowanie oraz przebieg niwelety uwarunkowane jest nastepujgcymi
czynnikami:
- niwelety istniejgcej drogi ul. Prymasa Kardynata Wyszynhskiego;
- uksztattowaniem terenu;
- promieniami tfukdw pionowych;
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- niwelacjg zjazdow indywidualnych;
- niwelacjg przebudowywanych skrzyzowan drogowych.

Odwodnienie rozbudowywanego odcinka drogi odbywac sie bedzie, poprzez:
- spadek podtuzny niwelety;
- pochylenie poprzeczne jezdni;
- kanalizacje deszczowa.

Zebrane wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane sg do kanalizaciji
deszczowe).

Tabela nr 1. Konstrukcja nawierzchni rozbudowywanego odcinka drogi

Konstrukcja nawierzchni ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni S SOE
warstwy
Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 7cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm 20 cm
Coorz
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub z grun- 22 em
tu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Warstwa ulepszona podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub 25 cm
wapnem
Tabela nr 2. Konstrukcja nawierzchni chodnika dla pieszych
Konstrukcja nawierzchni chodnika dla pieszych
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni EITSEEL
warstwy
Warstwa scieralna z kostki koloru szarego 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm 20 cm
Cours
Tabela nr 3. Konstrukcja hawierzchni miejsc postojowych
Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni o
warstwy
Warstwa Scieralna z kostki koloru szarego 8cm
Podsypka piaskowa 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm 15 em
Coorz
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
15cm
0/31,5mm Coos3
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Tabela nr 4. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Il
warstwy
Warstwa $cieralna z kostki koloru czerwonego 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm 20 cm
Coor3
Tabela nr 5. Konstrukcja nawierzchni placu manewrowego
Konstrukcja nawierzchni placu manewrowego
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Elloees
warstwy
Warstwa $cieralna z kostki brukowej koloru szarego 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm 15 cm
Coors
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
15cm
0/31,5mm Coorz

Przewiduje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni z mozliwoscig wykorzystania
materiatu z rozbiérki w konstrukcje nawierzchni jezdni. Zastosowanie
materiatdbw z rozbiorki - za zgodg Inzynieral/lnspektora. Warunkiem
zastosowania materiatu z rozbiorki, jest przediozenie przez Wykonawce robét
odpowiednich badan i receptur.

Droga wewnetrzna
W ramach projektowanych rozwigzan zaktada sie budowe drogi wewnetrznej
o dlugosci 292,76m. Droge wewnetrzng znajdujgcg sie poza pasem drogowym
drogi publicznej projektuje sie w celu obstugi ruchu z terenéw przylegtych do
pasa drogowego drogi publiczne;.

Parametry techniczne odcinka budowanej ulicy — drogi wewnetrznej
w Pinczowie:
- dtugosé¢ odcinka — 292,76 m;
- predkosc¢ projektowa Vp — 30km/h;
- szerokos¢ pasa ruchu — 3,00m;
- szerokosc¢ opaski gruntowej — 0,4 - 0,5m;
- kategoria ruchu — KR 1,
- grupa nosnosci podtoza — G3.

Projektowana droga przebiega réwnolegle do rozbudowywanej ul. Prymasa
Kardynata Wyszynskiego. Trasa drogi, skfada sie z odcinkow prostych.
Szerokos¢ paséw ruchu oraz jezdni jest stata i wynosi 3,0m. Droga ograniczona
bedzie obustronnie kraweznikami betonowymi.

Na odcinku drogi zaprojektowano pochylenie poprzeczne wynoszgce 2,0%.
Uksztattowanie oraz przebieg niwelety uwarunkowane jest nastepujgcymi
czynnikami:
- uksztattowaniem terenu;
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- niwelacjg zjazdow indywidualnych;
- niwelety istniejgcej drogi.

Odwodnienie odcinka drogi odbywac sie bedzie, poprzez:
- spadek podtuzny niwelety;
- pochylenie poprzeczne jezdni;

Zebrane wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane sg
powierzchniowo na tereny zielone na terenie dziatki nr 45/2.

Tabela nr 6. Konstrukcja nawierzchni odcinka drogi wewnetrznej

Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni S SOE
warstwy
Warstwa scieralna z kostki koloru szarego 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm 20 cm
Coorz
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mecha- 25 cm
nicznie
Tabela nr 7. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych z drogi wewnetrznej
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni EITSEEL
warstwy
Warstwa scieralna z kostki koloru czerwonego 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm 20 cm
Cours

Ul. Daniela Olecha, ul. Jana Goéreckiego, ul. ks. Augustyna Kor-
deckiego, ul. Stoneczna, ul. Spacerowa

W ramach projektowanych rozwigzan zakfada sie przebudowe ulic:
ul. Daniela Olecha, ul. Jana Goreckiego, ul. ks. Augustyna Kordeckiego,
ul. Stonecznej oraz ul. Spacerowej na potagczeniu z rozbudowywang
ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego.

Zaprojektowano przebudowe ulic na dtugosci:
- ul. Daniela Olecha — 30,11m;
- ul. Jana Goéreckiego — 26,78m;
- ul. Ks. Augustyna — 30,96m,;
- ul. Stoneczna — 22,22m;
- ul. Spacerowa — 61,04m.

Przebieg drég w planie pokrywa sie z istniejgcym przebiegiem tych drog.
Szerokos¢ pasow ruchu oraz jezdni jest zmienna i wynosi:
- ul. Daniela Olecha — 2 x 3,00m (szerokosc¢ jezdni 6,00m);
- ul. Jana Goreckiego — 2 x 3,00m (szerokos¢ jezdni 6,00m);
- ul. Ks. Augustyna — 2 x 2,75m (szerokos¢ jezdni 5,50m);
- ul. Stoneczna — 2 x 2,50m (szerokos¢ jezdni 5,00m).
- ul. Spacerowa — 2 x 2,75m (szerokosc¢ jezdni 5,50m).
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Przebudowywane drogi ograniczone bedg obustronnie kraweznikami

betonowymi.

W ramach inwestycji zaprojektowano chodnik dla pieszych o szerokosci 2,0m

zlokalizowany bezposrednio przy przebudowywanym odcinku drogi:

ul. Jana Géreckiego — chodnik lewostronny;

ul. Ks. Augustyna — chodnik lewostronny;

ul. Stoneczna — chodnik lewostronny oraz prawostronny;
ul. Spacerowa — chodnik lewostronny oraz prawostronny.

Uksztattowanie oraz przebieg niwelety uwarunkowane jest nastepujgcymi

czynnikami:

niweletg istniejgcej drogi ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego;
niweletg istniejgcych drog poprzecznych;

uksztattowaniem terenu;

niwelacjg zjazdow indywidualnych;

niwelacjg przebudowywanych skrzyzowan drogowych;
niwelacjg przebudowywanych przepustéw drogowych.

Odwodnienie odcinkéw drég odbywac sie bedzie, poprzez:

spadek podtuzny niwelety;

pochylenie poprzeczne jezdni;

kanalizacje deszczowa.

Zebrane wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane sg do kanalizaciji

deszczowe).

Tabela nr 8. Konstrukcja nawierzchni przebudowywanych odcinkéw drég

Konstrukcja nawierzchni

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni SIS E
warstwy
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 7cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm 20 cm
Cours
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub z grun- 22 em
tu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Warstwa ulepszona podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub 25 cm
wapnem
Tabela nr 9. Konstrukcja nawierzchni chodnika dla pieszych
Konstrukcja nawierzchni chodnika dla pieszych
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni EITEEEE
warstwy
Warstwa Scieralna z kostki koloru szarego 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm 20 cm
Coorz

Tabela nr 9. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych
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Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni SISz
warstwy
Warstwa $cieralna z kostki koloru czerwonego 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 3cm
\C/:Varstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm 20 cm
90/3

Przewiduje sie rozbiorke istniejgcej nawierzchni z mozliwoscig wykorzystania
materiatu z rozbidrki w konstrukcje nawierzchni jezdni. Zastosowanie
materiatbw z rozbiorki - za zgodg Inzyniera/inspektora. Warunkiem
zastosowania materiatu z rozbiorki, jest przedtozenie przez Wykonawce robét
odpowiednich badan i receptur.

3.3. Odwodnienie

Informacje ogdlne
Kanalizacje zaprojektowano dla odwodnienia przebudowywanej drogi, ulicy
Wyszynskiego.
Na podstawie zrealizowanego projektu, po uzyskaniu decyzji pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia robdét budowlanych wykonana zostanie budowa sieci
kanalizacji deszczowej (wod opadowych lub roztopowych):

e z rur PVC SN12 o s$rednicy od 200 do 600mm uzbrojonych w studnie ka-

nalizacyjne typowe, betonowe o $rednicy wewnetrznej 1000mm

Wody z nawierzchni drog zbierane bedg wpustami ulicznymi z osadnikami;
Srednica wpustow 500mm i wysokos¢ osadnikdw 800mm
Wody opadowe odprowadzone bedg poprzez projektowany wylot do rowu
otwartego.

Zestawienie dtugosci

e Kanat PVC o $rednicy 600mm 159,2mb

e Kanat PVC o $rednicy 400mm 199,8mb

e Kanat PVC o $rednicy 315mm 538,4mb

e Kanat PVC o $rednicy 200mm (podtgczenia wpustéw) 211,5mb
Razem dtugos¢ kanalizacji wéd deszczowych 1108,9mb
llos¢ wpustéw 61

Rozwigzania materiatowe
KANALY
Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC litych SN12. Rury fgczone
kielichowo, z uszczelkg profilowg, symetryczng z EPDM. Odpornos¢ na
Scieranie wg PN —EN13476- 3+A1:2009 . Mozliwos¢ dowolnego skracania rur
I ukosowania.
Szczelnos¢ potagczen projektowanego systemu wg PN-EN476:2012 0,5bara.
Stosowac rury posiadajgce aprobate IBDiM.
Rury kanalizacyjne potozone bedg na podsypce piaskowej o grubosci 15cm i
obsypane piaskiem do wysokosci 30cm ponad ich gorng ptaszczyzne.
Srednica przytgczy od wpustéw 200mm, $rednica sieci od 315 do 630mm
(Srednica zewnetrzna).
STUDNIE
Zaprojektowano na zmianach kierunku i podtgczeniach studnie betonowe pro-
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dukowane wedtug normy PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z
betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i Zelbetowe.
Srednica wewnetrzna studni 1000mm.

Ponadto studnie spetnia¢ bedg nastepujgce wymagania:

- kregi denne, monolityczne z odpowiednio uksztattowanym dnem oraz
z otworami bocznymi, stanowigcymi szczelne przejscia przez ich scianki
dla projektowanych rur PVC,

- potgczenia elementéw betonowych na uszczelki elastomerowe,

- klamry ztazowe z tworzywa antyposlizgowego koloru zoéttego,

- kineta studni :

- w dolnej czesci, do wysokosci potowy Srednicy kanatu przekroj
poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu,

- W gornej czesci, sciany pionowe do wysokosci rownej co najmniej 3/4
Srednicy kanatu.

- niweleta dna i kierunek spadku podtuznego dostosowany do spadku
kanatu doptywowego i odptywowego.

- spadek spocznika 5% w kierunku kinety

- klasa betonu C45/55

- nasigkliwo$¢ ponizej 5%

Studnie posadawiac nalezy na podtozu stabilizowanym cementem.

WPUSTY

Zaprojektowano wpusty betonowe osadnikowe o $rednicy 500mm, potgczone

ze studniami rewizyjnymi kolektora deszczowego za pomoc rur PVC

2200mm. Wysokos¢ osadnika 800mm

Wymagania w zakresie betonow jak studnie kanalizacyjne.

Uwaga:

e Wszystkie studnie w nawierzchnia drogowych — pasach jezdnych na trasie
kanatu projektuje sie wyposazy¢ we wtazy typu ciezkiego osadzone na pier-
Scieniach odcigzajgcych. Stosowane bedg witazy zeliwne, osadzone na
uszczelce i zamykane na zatrzask.

¢ Do wysokosci podbudowy wykonany pod sie€C wykop zasypa¢ gruntem spet-
niajgcym wymogi normy PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty
ziemne -- Wymagania i badania dla uzyskania wskaznika nosnosci podtoza
G1l.

e Skorygowac projektowane rzedne studni do rzeczywistej niwelety projekto-
wanej drogi

Uktad kanalizacyjny, wyloty, ilos¢ wod deszczowych, odbiornik
Zaprojektowano uktad kanalizacyjny, ktory sktada sie z 3-ch niezaleznych zlew-
ni. Kazda zlewnia zakonczona jest niezaleznym wylotem do rowu przebiegaja-
cego wzdtuz przebudowywanej drogi.

e Wylot W3 — zlewnia kanatu a

e Wylot W2 — zlewnia kanatu b i c

e Wylot 1 — zlewnia kanatu f
Kanat zakonczony wylotem W2, w przyszto$ci zbierat bedzie wody deszczowe
ze zlewni uktadu rozbudowywanych drog.

Projektowane wyloty bedg to betonowe przyczétki wylotowe. Szczegoty wylotow
zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

Powierzchnie odwadniane wylotami:

Wylot W1:
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Powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,0265 ha
Powierzchnia zredukowana zlewni:

FO x [1= Fred - powierzchnia zredukowana zlewni
Fred = 0,0265 - 0,60 = 0,02 ha

Wylot W2:

Powierzchnia rzeczywista zlewni: 1,065 ha
Powierzchnia zredukowana zlewni:

FO x [1= Fred - powierzchnia zredukowana zlewni
Fred = 1,065 - 0,60 = 0,64 ha

Wylot W3:

Powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,3825 ha
Powierzchnia zredukowana zlewni:

FO x [1= Fred - powierzchnia zredukowana zlewni
Fred = 0,3825 - 0,60 = 0,23 ha

llos¢ wod deszczowych dla poszczegdinych wylotow zostata okreslona w ope-
racie wodnoprawnym i wynosi ona:

Dla wylotu W-1: 1,6 I/s

Dla wylotu W-2: 62,1l/s

Dla wylotu W-3: 223l/s

Napetnienia w projektowanych kanatach dla poszczegdlnych zlewni wylotow
wynosza:

Dla wylotu W-1: 3cm , kanat 315mm, spadek 0,4%

Dla wylotu W-2: 14cm, kanat 400mm, spadek 1,2%

Dla wylotu W-3: 32cm, kanat 630mm, spadek 0,4%

3.4. Oswietlenie uliczne i przebudowa napowietrznej sieci energetycz-
nej

Projekt obejmuje :

- zabezpieczenie linii kablowych SN-15kV oraz nn;

- przebudowe fragmentu linii napowietrznej SN-15kV oraz linii kablowej SN-
15kV;

- oSwietlenie terenu;

PROJEKTOWANA BUDOWA OSWIETLENIA

e zakres prac

= Obok zestawu ztgczowo pomiarowego ZZP, ktéry nie wchodzi w zakres ni-
niejszego opracowania, na dziatce nr 263 nalezy zabudowaé szafe oswie-
tlenia ulicznego SON;

= W zestawie ZZP zabezpieczenie przedlicznikowe 10A, licznik tréjfazowy;

* Projektowana szafa SON wyposazy¢ miedzy innymi w sterownik centralny.
Szafe SON wykonac zgodnie z , Wytycznymi dla oswietlenia, elementow
oswietlenia ulicznego oraz iluminacji” wydanymi przez ZDMK.
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* W miejscu pokazanym na rysunku zabudowac stalowe stupy oswietleniowe,
przewidziano 62 stupy, o wysokosci 8 m,

» Z projektowanej szafy SON wyprowadzi¢ projektowany kabel YAKXS 5x35,
ktéry nalezy wprowadzi¢ do projektowanych stupéw oswietleniowych. Pro-
jektowane kable nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m, w wykopie
waskoprzestrzennym, na wyrownanym podfozu na warstwie zageszczonej
podsypki piaskowej. Na kablu w ziemi nalezy zatozy¢ opaski igielitowe z na-
zwa kabla i opisem trasy. Przy wyprowadzeniu kabla na stupy nalezy zasto-
sowac rury ochronne stalowe lub gruboscienne PCV ¢ 50. Na skrzyzowa-
niach z infrastruktura podziemng, kable ostoni¢ rurami ochronnymi termou-
twardzalnymi typu DVK ¢110 koloru niebieskiego firmy Arot. W miejscach
skrzyzowania projektowanych kabli nn z wjazdami oraz drogg, kable ostonic
rurami termoutwardzalnymi typu SRS ¢110 firmy Arot, koloru niebieskiego.
Kable pod wjazdami i drogg uktadac¢ na gtebokosci 1,2m . Catos¢ prac wy-
konac zgodnie z obowigzujaca norma N SEP-E-004
"ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE" —
PROJEKTOWANIE | BUDOWA”. Kabel zasypa¢ gruntem zageszczanym,
zageszczajgc warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0 i modu-
tu sprezystosci 100MPa wg PN-S-02205/1998 — ,Roboty ziemne”.

e stup

Nalezy zastosowac stalowe stupy o wysokosci ok. 8 m, montowany na pre-
fabrykowanym fundamencie. Nalezy zastosowac stupy typu S-80SRwP/$70
(Elektromontaz Rzeszéw) lub podobne. Stup mocowac do prefabrykowane-
go fundamentu F150/200.

e Oprawa

Na stupach zamontowac oprawy oswietleniowe wyposazong w zrédto
Swiatta typu LED np. oprawa MARS MIDI 77W Ra>80 4000K IP66,.

e ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen zastosowano szybkie wylgczenie w uktadzie TN
- C. Jako system przed dotykiem posrednim stosuje sie szybkie wytgczenie za-
silania realizowane przez wktadki bezpiecznikowe stanowigce zabezpieczenie
opraw i obwodow oswietleniowych w szafie oswietleniowej. Zacisk PE (PEN) w
szafie SON nalezy uziemi¢, stosujgc bednarke Fe/Zn30x4 i prety uziemiajgce
$20, dt. 3 m.

Obok (réwnolegle w tym samym wykopie) projektowanych kabli o$wietlenio-
wych nalezy poprowadzi¢ sie¢ uziemiajgcg w postaci bednarki ocynkowane;j
25x3 mm, a punkty PEN projektowanych punktéow swietinych nalezy potgczy¢ z
w/w siecig uziemiajgca odcinkiem bednarki (ok. 1 m). W/w sie¢ uziemiajgca na-
lezy potgczy¢ z uziomem projektowanej szafy oswietleniowej, ktérego warto$¢
rezystancji nie moze przekroczy¢ 10 [1.

¢ Obliczenie mocy zainstalowanej i szczytowe]
PZ=Po =29 x 77 W +4x154 W = 2849W = 2,85kW

Obwodd 1:
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Po = 2,85kW

2849
s = 400x//3x0,93 — 4 4 A

Zabezpieczenie w szafie SON IB =10 A, przewody : YAKXS5x35
¢ Obliczenie spadku napiecia

Przenoszona moc P = 2,85 kW
przewody Al 35 mm2 dt. | =785 m

au, = Px1
kxs
, = 28XT85 1 pey
50x35
AUy, <AU 4,

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI SN-15KV

Przez teren inwestycji przebiega istniejgca sie¢ napowietrzna SN-15kV wyko-
nana przewodami typu AFL-6 3x35 oraz istniejgca linia kablowa SN-15kV wy-
konana kablem 3xYHAKXS 1x120.

Projektowana przebudowa sieci nastgpi na terenie dziatek nr 303/9 oraz
303/12.

Linie te nalezy przebudowac poza obszar kolizji, stosujgc kabel 3SXXRUHAKXS
1x120 oraz

odpowiednie mufy kablowe, np. typu POLJ-24/1x70-150 oraz nowy stup SN-
15kV typu K2g-12/15-E. .

W trasie istniejgcej linii napowietrznej SN, na dziatce nr 303/9 nalezy zabudo-
wac stup K2g-12/15-E. Konstrukcja wsporcza stupa skfada sie z zerdzi wirowa-
nej E 12/15. Dla posadowienia stupa przyjeto grunt sredni, dobrano ustoj typu
U2a sktadajgcy sie z dwdch belek ustojowych U-85. W przypadku stwierdzenia
w trakcie wykonywania wykopu, ze grunt stanowi gorsze warunki niz zostato
przyjete, dobdr ustoju nalezy odpowiednio skorygowac.

Istniejgca linie napowietrzng SN-15kV nalezy skréci¢ i wprowadzi¢ na projekto-
wany stup.

Na projektowanym stupie na dziatce nr 303/9 nalezy zabudowaé komplet gto-
wic POL T24/1XO-L 12A oraz komplet ogranicznikow przepie¢ AZB242 FERAZ.
Na projektowanym stupie nalezy zabudowac réwniez roztgczniki RN 11l 24/4 o
W-SV. Potgczenie na stupie SN wykonac¢ przewodami 3PAS70mm?2.

Istniejgcy kabel 3XYHAKXS 1x120 nalezy w miejscu pokazanym na rysunku
nacig¢ i potgczy¢ stosujgc mufe np. typu POLJ-24/1x70-150 z nowo projekto-
wanym przewodem 3xXRUHAKXS 1x120 ktéry nalezy wprowadzi¢ na projek-
towany stup SN-15kV.

Po stupie do wysokosci 3m kabel prowadzi¢ w rurach ostonowych grubo-
Sciennych PCV ¢ 100. Rury ostonowe zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wo-

dy.
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Projektowane kable nalezy utozy¢ na gtebokosci 90cm pod powierzchnig te-
renu. Minimalne wymiary wykopu winny wynosic: gtebokos¢ 100cm, szerokosc
40cm. Kable uktada¢ lekko sfalowane na 10cm warstwie piasku. Nastepnie
utozone kable nalezy przykryC takg samg iloscig piasku, oraz warstwg rodzi-
mego gruntu o grubosci min. 15cm i przykry¢ folig koloru czerwonego. Odle-
gtos¢ folii od kabla winna wynosi¢ min. 25cm.

Catosc¢ przysypac ziemig ubijajgc jg warstwami.

Na catej dtugosci kabla w odlegtosci co 10 m oraz na zatomach zatozy¢ na
kablach oznaczniki. Oznaczniki wykona¢ nalezy z plastiku o wymiarach
250x20x2mm. Na oznacznikach tych podac nalezy typ i przekrdj kabla, napie-
cie oraz jego relacje i rok utozenia .

Przy stupach pozostawi¢ po ok. 2m zapasu kabla.

Przy skrzyzowaniu kabla z innym uzbrojeniem terenu na kablu zatozyC rury
ostonowe DVK160 koloru czerwonego. Rury uszczelni¢ z obu stron piankg
montazowg lub pakutami zalanymi lepikiem.

Uziemienie

Zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do zarzgdzenia nr 73/2013 w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej wymagana warto$¢ uziemienia stupa zostata wyliczona
wedtug nastepujgcych zaleznosci:

Urd = 130V — napiecie razenia dotykowe

t= 0,8s - czasu trwania zwarcia.

Izw = 100A - pojemnosciowy prad zwarcia doziemnego;

Rzw - rezystancja uziemienia ochronnego;

2xU,,  2x130
| 100

W

2,6
0g

Ry, <

Nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcego uziemienia oraz dokonac¢ pomiarow jego
rezystanciji.

W przypadku nie uzyskania wyliczonej wartosci rezystancji uziemienia
ochronnego lub roboczego na danym stanowisku stupowym nalezy uziemie-
nie rozbudowacé stosujgc bednarke ocynkowang 40x5 oraz prety ¢ 8. Bed-
narke ocynkowang dla uziemienia ochronnego nalezy pomalowac¢ w zotto-
zielone pasy.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Na projektowanym stupie stupie zainstalowane bedg odgromniki zaworowe
AZB 240 FERAZ chronigce linie kablowg od strony SN.

Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone dodatkowg (ochrona przed dotykiem posrednim) projektuje sie
uziemienie ochronne dla linii SN.

Zestawienie podstawowych materiatéw

Zerdz E12/15 1 szt.

Ustoj typu U2a (gtebokos¢ zakopania zerdzi t=2,3m)
1 kpl.

Bednarka FeZn 40x5 40 m

Pret Drezn ¢ 20; [=6m 4 szt

Tablica ostrzegawcza 1 szt
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Poprzecznik krancowy PK-20 1 szt.
Odgromniki AZB 242 FERAZ 3 szt
Gtowice kablowe POLT-24D/1 XO-L 12A 4 szt
Konstrukcja pod odgromniki 1 szt
Konstrukcja pod gtowice 1 szt
Roztgcznik RNIII-24/4-W 1 kpl
Zestaw napedu Ni-5/b 1 kpl
Konstrukcja pod odtgcznik 1 kpl
tancuch odciggowy £ 02/2 3 kpl.
Przewéd PAS70mm2 20m
Kabel XRUHAKXS 120mm2 90 m
Mufa POLJ-24/1x70-150 3 kpl.
Folia kolory czerwonego 19 m
Rura pcv ¢100 3m
Rura SRS ¢$160 10 m
Zestawienie materiatéw z demontazu :

- przewod AFL3x35 3m

- kabel YHAKXS 1x120 60m
- stup SN z osprzetem 1 kpl.

Opis zakresu i sposob prowadzenia robot rozbidrkowych.
Demontaz linii napowietrznej SN-15kV

Rozbidérke obiektu nalezy wykona¢ wedtug kolejnosci

1. Odtgczenie napiecia zasilania i obustronne uziemienie odcinka linii napo-
wietrzne;.

2. Demontaz fragmentu linii napowietrznej SN— prace przy uzyciu dzwigu oraz
recznie.

3. Wywdz materiatu porozbidrkowego.

4. Wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu.

Opis sposobu zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia:

-Teren rozbiorki nalezy starannie ogrodzic.

-JW widocznym miejscu nalezy ustawic tablice ostrzegawcze o zakazie wcho-
dzenia w

strefe niebezpieczna.

-Zabezpieczy¢ powstate wykopy.

-Teren rozbidrki nalezy nocg oswietlic.

-Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy uwazac na przebiegajgce w re-
jonie prac

instalacje podziemne.

-Wszyscy pracownicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zaopa-
trzeni w

pasy ochronne na linach umocowanych do trwatych elementéw konstrukciji w
danym

momencie nie rozbieranych.

-Rozbidérka powinna by¢ prowadzona metodg tradycyjng z uzyciem sprzetu
recznego i

mechanicznego.
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-Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane w sposdb zapewniajgcy mak-
symalny

odzysk materiatow nadajgcych sie do ponownego uzycia.

-Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oraz przez pracownikow wyko-
nujgcych

wczesniej tego typu roboty.

-Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy sprawdzi¢, czy w ich za-
siegu nie

ma osob postronnych.

-Wszyscy pracownicy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.

Harmonogram prac:

a) utozenie projektowanego kabla SN ,

b) zabudowa projektowanego stupa SN

c) demontaz stupa SN linii napowietrznej wraz z przewodami

d) montaz linii napowietrznej SN na projektowanym stupie

e) montaz i podtgczenie kabli na stupie SN oraz mufa z istn kablem SN
f) pomiary

Obliczenia

OBLICZENIA REZYSTANCJI UZIEMIENIA

Uziemienie stupa SN wykona¢ w postaci minimum 4 pretow g 20, dtugosci 6m,
potgczonych bednarkg Fe/Zn40x5 dt.40m. Do obliczen przyjeto srednig rezy-
stywnosé gruntu w wysokosci 100Qm.

Obliczenia rezystancji uziemienia pojedynczego preta :

yo, L
2 _In=
Rp= 22 r Rp - rezystancja uziemenia [Q]
100, 6
R1= 276 001 P - rezystywnos$é gruntu [Qm]
R1=16,98 Q L - dtugos¢ uziomu [m]

I - potowa najwiekszego wymiaru
poprzecznego uziomu [m]
Rezystancja uziemienia bednarki Fe/Zn40x5, dt. 50m :
100 In 40
R2=~ 2740 002 -3030

Rezystancje wypadkowa dla bednarki i 4 pretow wyliczono wg wzoru:

12
1 1 1 1 1 1
> —t—+—+—+—
R= R. = RlI Rl Rl Rl R2Z =212Q k=1,2

R=1,9Q = 2,6 Q- Wyliczona rezystancja uziemienia nie przekracza rezy-
stancji wymaganej.
UWAGA
1) Rzeczywistg wartosc¢ rezystancji uziemienia nalezy ustali¢c pomiarami.
OBLICZENIA WYTRZYMALOSCI DOBRANYCH StUPOW

Obliczenia dla projektowanych stupéw K2g — 12/15E:
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Zerdz wirowana E12/15 o wytrzymatosci FN = 15 kN
Przewody w linii gtbwnej Lg AFI-6 3x35 mm2, ¢ =100 MPa,
Sita naciggu od 3 przewodow Fn = 1200 daN,

W zwigzku z tym, ze:

FN = 1500 daN > Fn = 1200 daN

Dobdr stupéw K2g-12/15E jest prawidtowy.

Dopuszczalna sita uzytkowa 3320 daN,

ZABEZPIECZENIE KABLI NN ORAZ SN-15kV

Istniejgce kable nn oraz SN-15kV koliduje z projektowang drogg nie wymagaja-
ce przebudowy nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, $160 np.
Arot APS ¢ 160, ktore nalezy obustronnie uszczelni¢ stosujgc specjalne firmowe
uszczelniacze (np. dtawice czopowe EK 186 produkcji Busch). Kable wymaga-
jace zabezpieczenia pokazano na PZT.

UWAGI KONCOWE

- Po wykonaniu prac przeprowadzi¢ niezbedne pomiary.

- Na nowych przewodach i oprawach nanies¢ trwate oznaczenia o tresci
uzgodnionej z Inwestorem.

- Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- W czesciach newralgicznych nalezy prowadzi¢ instalacje "przepychowo",
czyli przepychem jak w istniejgcych elementach infrastruktury.

- Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ pomiar izolacji, opornosci uziemienia
roboczego oraz petli zwarciowych. Z czynnosci tych wystawi¢ protokét podpi-
sany przez osobe uprawniong do wykonywania tego typu prac.

- Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami przy
zachowaniu przepisow BHP.

- Kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do PGE Dystrybucja celem odebra-
nia robot zanikowych.

3.5. Kanat technologiczny

W ramach projektu wykonany bedzie kanat technologiczny uliczny KTu1 ztozo-
ny z:

- rury RO 125/108

- dwéch rur RS40/3,7 mm — RS

- dwoch prefabrykowanych wigzek mikrorur o Srednicy zewnetrznej 40 mm —
WMR

- studni kablowych typu SKO-1

Kanat technologiczny w znaczgcej czesci prowadzony jest w projektowanym
chodniku drogi powiatowej. Przebieg projektowanego kanatu oraz miejsce po-
sadowienia studni kablowych wskazano na rysunku 1/U projekt zagospodaro-
wania terenu.

Rury RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR nalezy ztozy¢é w $ciste wigzki
czterech rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi, posiadajgcymi odpowied-
nie certyfikaty do uktadania w ziemi oraz w miejscach narazonych na dziatanie
promieni UV, w ostepach nie wiekszych niz 2 m. Odcinki rur RS i prefabryko-
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wanych wigzek mikrorur, na odcinkach od studni do studni nalezy wykonywac
bez ztgczek. Rury RO nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielo-
ne warstwg piasku o grubosci 50 mm. Rury RO nalezy tgczyé za pomocag
zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi. Rury RS nalezy tgczy¢ za pomocg
ztgczek skrecanych a wigzki WMR specjalnymi ztgczkami mikrorur. Cigg nalezy
uktada¢ metodg wykopu otwartego. Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢
w ramy z kotnierzem zeliwnym i pokrywy zeliwne wypetnione betonem zbrojo-
nym. Rury powinny by¢ uktadane na gtebokosci min. 0,8m ponizej poziomu
gruntu pod zielencem i chodnikiem. W miejscu poprzecznego przejscia pod
konstrukcjg nawierzchni jezdni kanat technologiczny nalezy posadowi¢ nie
mniej niz 0,5m, liczac od gornej granicy zewnetrznej Scianki kanatu technolo-
gicznego do poziomu najnizej potozonego punktu dolnej granicy konstrukcji.
Przebieg kanatu powinien zosta¢ oznaczony tasmg ostrzegawczg w potowie
gtebokosci utozenia rur. Rury w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej
o gr. 10 cm. Utozone rury nalezy przysypa¢ warstwg piasku gr. 10 cm ponad
poziom rury.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ skorygowania wysokosci montazu wtazéw studni w
czasie budowy powierzchni chodnika. Miejsce wprowadzenia rur powinno zo-
sta¢ uszczelnione wzgledem otworu w studni zaprawag. Uszczelnienie wzgle-
dem sciany studni wykona¢ mase bitumiczno-kauczukowg lub wodoszczelng
zaprawg cementowa.

4. Zagospodarowanie mas ziemnych
Masy ziemi do zagospodarowania pochodzg z wykopow zostang wywie-
zione poza teren inwestyciji.

Forma architektoniczna i funkcja oraz sposéb dostosowania do krajobra-
zu, otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spelnienia_ wymagan o ktérych
mowa w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane
4.  Zaprojektowano budowe drogi gminnej wraz z odwodnieniem w postaci
kanalizacji deszczowej, budowe kanatu technologicznego, budowe oswietlenia
ulicznego wraz z przebudowg skrzyzowan z drogami poprzecznymi i zjazdami
indywidualnymi. Planowana jest réwniez zabudowa lewostronnego rowu przy-
droznego przepustami w miejscach zjazdow i skrzyzowan.

Czesci budowli zagtebione w gruncie zaprojektowano w sposéb chronigcy je
przed dziataniami wod gruntowych i niskich temperatur.

B. Dane techniczne charakteryzujace wplyw obiektow na srodowisko i
jeqgo wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

1. Dane techniczne
- dtugosé projektowanej drogi w km 0+000,00 — 0+890,40 890,40 mb

- dtugos¢ kanalizacji deszczowej 1108,90 mb
¢ studnie betonowe z wtazami zeliwnymi 38 szt.
e wpust betonowy osadnikowy o srednicy 500mm
z kratg zeliwng typu przejazdowego klasy D400 61 szt.
- dtugos¢ kanatu technologicznego 550,00 mb
- dtugosc¢ oswietlenia ulicznego 1185,00 mb
2. Halas

Inwestycja na etapie eksploatacji nie emituje hatasu.
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3. Odpady
Inwestycja na etapie eksploatacji nie wytwarza odpadow.

4. Emisja zanieczyszczen gazowych
Inwestycja na etapie eksploatacji nie wytwarza zanieczyszczen gazowych.

5. Wody powierzchniowe i podziemne

Na etapie eksploatacji inwestycja nie bedzie generowa¢ dodatkowych wod
opadowych, zostanie wytgcznie uporzgdkowany sptyw tych wod poprzez
kanalizacje deszczowg. Sposob odprowadzenia woéd opadowych nie ulegnie
zmianie, wody zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

6. Wplyw _inwestycji na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i _inne
obiekty budowlane

Projektowane prace nie majg wptywu na funkcjonowanie ekosystemu, nie
nalezg do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczaco lub mogacych potencjal-
nie znaczgco oddziatywac na srodowisko. Brak jest jakichkolwiek danych wska-
zujacych, ze planowane zamierzenie bedzie zlokalizowane na terenach o
szczegolnych wartosciach przyrodniczych, bgdz terenach, na ktérych znajdujg
sie skupienia roslinnosci o szczegodlnej wartosci z punktu widzenia przyrodni-
czego, na terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, na terenach
masowych legéw ptactwa, wystepowania skupien gatunkéw chronionych oraz
tarlisk, zimowisk, przeptawek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmow
wodnych.

Planowana inwestycja jest potozona poza obszarem parkéw narodowych, ob-
szarem Natura 2000 oraz nie oddziatuje na te obszary.

Planowana inwestycja nie bedzie generowac odpadow, $ciekow bytowych,
Sciekow technologicznych, dodatkowych wod opadowych, zostanie wytgcznie
uporzgdkowany sptyw tych wodd poprzez kanalizacje. Wody zostang odprowa-
dzone do istniejgcego rowu przydroznego.

Nie bedzie rowniez generowacC zadnych emisji do powietrza, nie bedzie
generowac hatasu oraz nie sg planowane do zainstalowania urzgdzenia emitu-
jace hatas, powodujgcych zanieczyszczenia powietrza oraz wptywajgce nega-
tywnie na srodowisko.

Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa



