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1.

Wstep

Podstawg dla opracowania opinii geotechnicznej dla zadan:

1. Budowa ulicy Prymasa Kardynata Wyszyriskiego w Piriczowie,

2. Budowa ulicy w Piriczowie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego jako 3 KDD i 5 KDD,

stanowig:
- Zlecenie z firmy PLATEA Sp. z 0.0., ul. J. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanéw,
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych,

- normy i przepisy branzowe:

PN — EN 1997-1. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czeéé 1: Zasady
ogolne.

PN — EN 1997-2. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

PN — EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

PN - EN ISO  14688-2. Badania  geotechniczne. Oznaczenie
| klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: zasady klasyfikowania.

PN — EN I1SO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie prébek
metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych. Czesé¢ 1. Techniczne
zasady wykonania.

PN — EN ISO 22476-2: 2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania
polowe. Czes¢ 2: Sondowania dynamiczne.

Specyfikacje Techniczne PKN-CEN ISO/TS 17892: Badania laboratoryjne gruntow.
PN-B-02479: 1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-B-03020: 1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badanie polowe.

PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane - Badanie prébek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane - Oznaczanie kapilarnosci biernej.
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PN-EN 933-8: 2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czeé¢ 8:
Ocena zawartoéci drobnych czgstek - Badanie wskaznika piaskowego.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w  sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie - zatgcznik nr 4.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych"- Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych W-wa 1999,

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — Zatacznik
do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16 czerwca 2014r.

Wizja lokalna terenu.

Wykonane prace geotechniczne przeprowadzono pod nadzorem geologa

uprawnionego do wykonywania czynnosci dozoru geologicznego w zakresie prawidtowosci

wykonywanych polowych prac geotechnicznych, zapewniajgc tym samym bezpieczenstwo

pracy zgodnie z przepisami BHP oraz w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego.

2. Cel prac badawczych

Zadaniem prac badawczych geotechnicznych byto ustalenie warunkéw gruntowo-

wodnych, grup nosnosci Gi oraz parametrow wytrzymatosciowych podtoza dla wydzielonych

warstw geotechnicznych zgodnie z normami: PN — EN 1997- cz. 1 i 2 Eurokod 7 oraz
PN-81/B-03020 wg metoda B.

3. Zakres wykonanych prac

Zakres prac obejmowat:

- wytyczenie otworow badawczych,

- wykonanie 6 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 1,6 — 2,8 m p.p.t.,

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych na pobranych prébkach gruntéw,

opracowanie niniejszej opinii geotechniczne;j.

3.1. Prace geodezyjne
W terenie wytyczono 6 otworéw badawczych w oparciu o dostarczong przez

Zleceniodawce mape sytuacyjno - wysokoéciowg w skali 1:1000.



Opinia geotechniczna dla zadan:
1. Budowa ulicy Prymasa Kardynala Wyszyriskiego w Piriczowie,
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llos¢, gtebokosé oraz lokalizacja wykonanych otworow zostata uzgodniona ze
Zleceniodawcg. Lokalizacje wykonanych w terenie otworéw badawczych naniesiono na
mape dokumentacyjng w skali 1: 1000 [Zatgcznik nr 2].

3.2. Wiercenia badawcze

3.2.1. Otwory geotechniczne zostaty wykonane systemem recznym — okretnym,
sondg penetracyjng przy zastosowaniu swidrow rurowych @ 70 i spiralno — rurowych

@ 89 mm.
tacznie wykonano 6 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 1,6 — 2,8 m p.p.t. dla

dwéch zadan:

Zadanie 1. Budowa ulicy Prymasa Kardynata Wyszyriskiego w Pirczowie — otwory
geotechniczne nr: Ot-1; Ot-2; Ot-3; Ot-4.

Zadanie 2. Budowa ulicy w Piriczowie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego jako 3 KDD i 5 KDD - otwory geotechniczne nr: Ot-5; Ot-6.

tgczny metraz wykonanych odwiertow wynosi 14,6 mb.

3.2.2. Odwiert w konstrukcji jezdni (dot. zadania nr 1: otwér Ot-2) wykonano wiertnica

mechaniczng STIHL. Odwiert w konstrukcji wykonano do giebokosci 0,30 m p.p.t.

3.2.3. Probki gruntow kategorii B i klasy jakosci 4 (B4) pobierano do workow
z tworzywa zabezpieczajac je przed utratg wilgotnosci naturalnej.
Wykonane wiercenia badawcze i sposéb likwidacji otworéw nie wptynie na zmiane

parametréw geotechnicznych podtoza jak rowniez na zmiane $rodowiska naturalnego.

3.3. Prace laboratoryjne
Proby gruntu zgodnie z normg PN-86/B-02480 poddano badaniom laboratoryjnym.
Na prébkach gruntéw kategorii B i klasy jakosci 4 (B4) dokonano oznaczen niezbednych dla

okreslenia warunkow geotechnicznych panujgcych w podtozu:

- analizg makroskopowg wszystkich probek pobranych z podtoza gruntowego,

— badanie wilgotnosci naturalnej — 6 oznaczen,

— badanie granic konsystencji gruntéw spoistych — 2 oznaczenia,

—~ badanie sktadu granulometrycznego (analiza sitowa) gruntéw niespoistych — 2
oznaczenia,

— badanie wskaznika piaskowego SE4 — 5 oznaczen,

— badanie zawartosci czesci organicznych l.m metodg utleniania (gliny préchnicze) — 2

oznaczenia.



Opinia geofechniczna dla zadan:
1. Budowa ulicy Prymasa Kardynaia Wyszyriskiego w Pificzowie,

2. Budowa ulicy w Piriczowie oznaczone] w mieiscowym planie zagospodarowania przestrzenneqo jako 3 KDD i 5 KDD.

3.4. Prace kameralne
Na podstawie wykonanych wiercert badawczych, badar laboratoryjnych, obserwacji
terenowych i geologicznych wykonano i opracowano:
- karty dokumentacyjne otworow badawczych,
- tabele parametrow fizyko-mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych,

- tekst opinii geotechnicznej wraz z wnioskami.

4. Potozenie i morfologia terenu

Obszar Inwestycji pod wzgledem administracyjnym potozony jest w wojewddztwie
swietokrzyskim, w powiecie pinczowskim, w gminie Pificzéw, w granicach miasta Pinczowa.

Ulica Prymasa Kardynata Wyszynskiego zlokalizowana jest w potudniowo-wschodniej
czgéci Pinczowa, miedzy skrzyzowaniem z ul. Batalionéw Chiopskich (dw nr 767),
a skrzyzowaniem z ul. Grodziskowg (zadanie 1). Droga na odcinku przebiegajacym przez
tereny rolnicze (nieuzytki rolne) posiada utwardzong nawierzchnie gruntowg i z kruszywa
tamanego. Na odcinku drogi gdzie dominuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna, wystepuje
nawierzchnia z mieszanki mineralno — asfaltowe;.

Ulica oznaczona w  planie  zagospodarowania  przestrzennego  jako
3 KDD i 5 KDD stanowi skrzyzowanie z ulicg Prymasa Kardynata Wyszynskiego. Jest to
obecnie droga gruntowa, ktéra przebiega przez tereny rolnicze o rozproszonej zabudowie

mieszkalnej jednorodzinne;j.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w terenie rowninnym, ptaskim, ktory

w kierunku pétnocnym przechodzi w teren pagoérkowaty (Garb Piriczowski).
Wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego (1998r.) teren badan

potozony jest w obrebie:
- Makroregion — Region Karpacki,
- Prowincji — Wyzyny Polskie,
- Podprowincji — Wyzyna Matopolska,
- Makroregionu — Niecka Nidzianska,
- Mezoregionu — pogranicze Doliny Nidy i Garbu Pinczowskiego.

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan nalezy do zlewni rzeki Nidy.

5. Charakterystyka geotechniczna podioza gruntowego
Pod wzgledem budowy geologicznej teren badan potozony jest w Niecce Nidzianskiej

wypetnionej utworami kredowymi i czwartorzedowymi. Od strony pdinocno-wschodniej Doliny
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2. Budowa ulicy w Piriczowie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 3 KDD i 5 KDD.

Nidy ciggnie sie wyniesienie morfologiczne zwane Garbem Pinczowskim zbudowane
z margli kredowych i utwordw trzeciorzedowych. W dolinie rzeki Nidy utwory kredy gérnej
wyksztatcone sa jako margle, opoki i zwietrzeliny margli.

Podloze na omawianym terenie rozpoznano 6 wierceniami do glebokoéci
1,6 -2,8mp.p.t.

W zadnym z wykonanych otworéw badawczych nie nawiercono stropu utworéw
trzeciorzedowych i kredowych.

W podtozu pod projektowang Inwestycje wystepuja plejstocenskie piaski i gliny
akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej (Qpg).

Ponizej przedstawiono charakterystyke  warunkdéw  gruntowo-wodnych  dla
projektowanych drog.

Zadanie 1. Budowa ulicy Prymasa Kardynata Wyszyriskiego w Piriczowie

e Dla rozpoznania podtoza gruntowego wykonano 4 otwory badawcze (Ot-1+Ot-4) do
gtebokosci 2,6 — 2,8 m p.p.t. W podtozu wydzielono trzy warstwy geotechniczne
oznaczone symbolami: Icz, [IC2 1 11102,

e \W podtozu zalegajg grunty niespoiste, mato i $rednio spoiste oraz spoiste prochnicze.
Ponizej spodu istniejgcej konstrukcji nawierzchni o grubosci 0,07 — 0,60 m oraz pod
przypowierzchniowg warstwg gleby o migzszosci 0,15 — 0,35 m, wystepujg $rednio
zageszczone piaski drobne zaglinione, piaski drobne z pytem, piaski pylaste oraz
w otworze Ot-2 piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym. Pakiet piaszczysty
podscielajg gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym. W rejonie
otworéw badawczych Ot-1 i Ot-2 w przedziale gtebokosci 1,7 — 2,2 m p.p.t.
nawiercono warstwe twardoplastycznych glin piaszczystych prochniczych. Odwierty
geotechniczne zakonczono w twardoplastycznych gruntach spoistych w-wy
geotechnicznej IC2 oraz w $rednio zageszczonych piaskach drobnych w-wy
geotechnicznej Icz (Ot-3).

e Do badanej gfebokosci nie nawiercono zwierciadta woéd gruntowych (brak
wiasciwego, ciagtego poziomu wodonosnego) jak rowniez nie stwierdzono innych
przejawow jej wystepowania np. sgczen wod infiltracyjnych.

e \Warunki wodne dobre.

e Grupa nosnosci podtoza stwierdzona punktowo: G1, G2 i G4.

Zadanie 2. Budowa ulicy w Piriczowie oznaczonej w migjscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jako 3 KDD i 5 KDD.

e Dla rozpoznania podtoza gruntowego wykonano 2 otwory badawcze (Ot-5+0t-6) do
gtebokosci 1,6 — 2,3 m p.p.t. W podtozu wydzielono dwie warstwy geotechniczne

oznaczone symbolami: Icz i [IC2.
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e W podtozu zalegaja grunty niespoiste i $rednio spoiste. Pod przypowierzchniowg
warstwa gleby o migzszosci 0,15 — 0,30 m, do gtebokoéci 0,5 - 1,2 m p.p.t. wystepujg
Srednio zageszczone piaski pylaste, piaski drobne z pytem i piaski drobne. Pakiet
piaszczysty podscielajg twardoplastyczne i poétzwarte gliny pylaste, w ktérych

zakoniczono odwierty geotechniczne.

e Do badanej gtebokosci nie nawiercono zwierciadta wéd gruntowych (brak
wiasciwego, ciagtego poziomu wodonosnego) jak rowniez nie stwierdzono innych
przejawdw jej wystepowania np. sgczen waod infiltracyjnych.

e Warunki wodne dobre.

e (Grupa nosnosci podioza stwierdzona punktowo: G2 i G4.

Charakterystyka geotechniczna podioza gruntowego.

Podtoze gruntowe podzielono na trzy pakiety geotechniczne (serie) w obrebie,

ktérych nastepnie wydzielono warstwy geotechniczne.

Przypowierzchniowa warstwa gleby (humusu) nie stanowi podioza budowlanego,
zatem nie zakwalifikowano jej do zadnej z warstw geotechnicznych (nie sparametryzowano).
Glebe nalezy starannie i na pelng gteboko$¢ usunac¢ z wykopu fundamentowego, az do
rodzimego podtoza gruntowego.

Pakiet geotechniczny | (seria piaszczysta) stanowig czwartorzedowe utwory wieku

plejstocenskiego litologicznie wyksztatcone jako piaski pylaste, piaski drobne, piaski drobne
zaglinione oraz piaski drobne z pytem o genezie wodnolodowcowej (Qpg). Grunty te
wystepujg w stanie srednio zageszczonym (0,35<Ip<0,65 wg PN-EN SO 14688-2).
W obrebie serii piaszczystej wydzielono jedng warstwe geotechniczng Ic,.

Pakiet geotechniczny |l (seria gliniasto-piaszczysta) stanowig czwartorzedowe osady

wieku plejstocenskiego litologicznie wyksztatcone jako piaski gliniaste, gliny piaszczyste
i gliny pylaste. Pod wzgledem genezy sg to osady lodowcowe (Qpg) oraz zwietrzelinowe
(Qpzw). Grunty te wystepujg w stanie twardoplastycznym (0,00<I.<0,25) i pétzwartym
(1.=0,00). W obrebie serii gliniastej wydzielono dwie warstwy geotechniczne: IIC1 i lIC2.

Pakiet geotechniczny Ill (seria gruntow gliniastych prochniczych) stanowig

czwartorzgdowe osady préchnicze (niskoorganiczne) wieku plejstocenskiego litologicznie
wyksztatcone jako gliny piaszczyste préchnicze. Grunty te charakteryzujg sie stanem
twardoplastycznym (0,00<1.<0,25). W obrebie serii gruntow prochniczych wydzielono jedng

warstwe geotechniczng 11102.
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Warstwy geotechniczne:

5.1. Warstwa geotechniczna Ic, — grunty niespoiste drobnoziarniste w stanie

Ssrednio zageszczonym — warstwa nosna

Grunty reprezentowane sg przez piaski pylaste, piaski drobne, piaski drobne
zaglinione i piaski drobne z pytem o $rednim stopniu zageszczenia Ips.=0,45. Grunty te
stwierdzono w otworach:

Ot-1 na gtebokosci 0,15 - 1,8 m p.p.t.,

Ot-3 na gtebokoséci 0,07 — 2,7 m p.p.t.,

Ot-4 na gtebokosci 0,35 - 2,6 m p.p.t.,

Ot-5 na glebokosci 0,15 - 0,5 m p.p.t.,

Ot-6 na gtebokosci 0,3 — 1,2 m p.p.t.

5.2. Warstwa geotechniczna IIC1 — grunty $rednio spoiste w stanie potzwartym

— warstwa nosna.

Grunty reprezentowane sa przez gliny pylaste o stopniu plastycznosci I . < 0,00.
Grunty te stwierdzono w otworze:
Ot-5 na gtebokosci 1,0 - 1,6 m p.p.t.

5.3. Warstwa geotechniczna lIC2 — grunty malo i Srednio spoiste w stanie
twardoplastycznym — warstwa nosna.
Grunty reprezentowane sg przez piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny pylaste

o srednim stopniu plastycznosci I s, = 0,20. Grunty te stwierdzono w otworach:
Ot-1 na gtebokosci 2,2 - 2,6 m p.p.t.,
Ot-2 na gtebokosci 0,6 — 1,7 m p.p.t. oraz 2,2 - 2,6 m p.p.t.,
Ot-4 na gtebokosci 2,6 —2,8 m p.p.t,,
Ot-5 na gtebokosci 0,5 - 1,0 m p.p.t.,
Ot-6 na gtebokosci 1,2 - 2,3 m p.p.t.

5.4. Warstwa geotechniczna [ll02 - spoiste grunty préchnicze

(niskoorganiczne) w stanie twardoplastycznym — warstwa nosna.

Grunty reprezentowane sg przez gliny piaszczyste prochnicze o $rednim stopniu
plastycznosci I & = 0,22. Grunty te stwierdzono w otworach:

Ot-1 na gtebokosci 1,8 — 2,2 m p.p.t.,

Ot-2 na gtebokosci 1,7 — 2,2 m p.p.t.
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Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdza sie, ze obszar pod
projektowang Inwestycje (Zadanie 1 i 2), ze wzgledu na brak wystepowania w podiozu
warstw gruntéw stabonoénych (migkkoplastycznych, organicznych) oraz przy stwierdzonym
braku zwierciadta wody gruntowej do gtebokosci 1,0 m ponizej zaktadanego spodu

konstrukcji nawierzchni, charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Wydzielone warstwy geotechniczne przedstawiono na kartach dokumentacyjnych

otworow badawczych [Zatgezniki nr 4].

Jako podstawe podziatu podtoza gruntowego, przyjeto zréznicowanie stratygraficzno-
facjalne wydzielajgc zespot gruntowy (pakiet, serie), a nastepnie w jego obrebie dokonano
podziatu na warstwy geotechniczne, roznigce sie od siebie wilasciwosciami fizyko-
mechanicznymi. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych
warstw, okreslono na podstawie wartosci wyprowadzonych, uzyskanych drogg korelacii
z wynikéw badan polowych i laboratoryjnych w oparciu o metode B wg PN-81/B-03020
pkt. 3.2.

Jako ceche wiodgca dla okreslenia parametrow gruntéw wg PN-81/B-03020, przyjeto:
- §redni stopien plastycznosci s, dla gruntéw spoistych,
- redni stopien zageszczenia lpg. dla gruntow niespoistych.

Szczegotowg charakterystyke warunkéw gruntowych panujgcych w  podiozu

przedmiotowego terenu badarn zawarto w tabelarycznym zestawieniu parametréw fizyko-

mechanicznych wydzielonych warstw gruntéw [Zatgcznik nr 5].

6. Istniejgca konstrukcja jezdni

Konstrukcje istniejgcej nawierzchni drogi (ulica Prymasa Kardynata Wyszynskiego
w Pinczowie) scharakteryzowano na podstawie oceny makroskopowej pobranych préb z 2
otworéw badawczych (Ot-2 i Ot-3). Catkowita migzszos¢ istniejacej konstrukeji nawierzchni
oceniona na podstawie rozpoznania punktowego wynosi od 0,07 do 0,60 m. Szczegdtowy

opis budowy konstrukcji nawierzchni w poszczegdinych otworach przedstawia sie

nastepujgco:
Otwér nr Ot-2

0,00-0,07 m
Warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm — grubos¢ 7,0 cm,

ponizej 0,07 m — grunt rodzimy, watpliwy (piasek drobny z pytem), gr. noénosci G2.



Opinia geotechniczna dla zadarn:
1. Budowa ulicy Prymasa Kardynata Wyszyriskiego w Pinczowie,

2. Budowa ulicy w Piriczowie oznaczonej w migjscowym planie zagospodarowania przestrzenneqo jako 3 KDD i 5 KDD.
Otwor nr Ot-6

0,00 - 0,06 m
Warstwa nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej — grubo$é 6,0 cm,

0,06 - 0,30 m
Warstwa podbudowy stabilizowanej mechanicznie z mieszanki kruszywa tamanego 0/63 mm

— grubosé 24,0 cm,

0,30 -0,60 m
Warstwa podsypki z piasku éredniego — grubosé 30,0 cm,

ponizej 0,60 m = grunt rodzimy, bardzo wysadzinowy (piasek gliniasty), gr. noénosci G4.

7. Warunki hydrogeologiczne
W podiozu do glebokosci rozpoznania nie nawiercono zwierciadta waéd

gruntowych (brak wtasciwego, ciggtego poziomu wodono$nego) jak rowniez nie stwierdzono
innych przejawow jej wystepowania np. sgczen woéd infiltracyjnych (obserwacji dokonano

w czerwcu 2016 r.).
8. Wysadzinowos$¢ gruntow

Na podstawie ,Instrukcji Badari Podfoza Gruntowego cz. 2 - Zalgcznik (Tablica
Z-2.16.)" oraz ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych”,
okreslono wysadzinowo$¢ gruntéw rodzimych dla gtebokosci do ~1,0 m ponizej spodu
zaktadanej konstrukcji nawierzchni.
W badanym przedziale gtebokos$ci w podtozu wystepujg grunty:
- niewysadzinowe — piaski drobne zaglinione, piaski drobne, piaski érednie,
- watpliwe - piaski pylaste, piaski drobne z pytem,
- bardzo wysadzinowe - piaski gliniaste, gliny pylaste.

Grunty pod wzgledem wysadzinowosci podzielono wedtug Tabeli 1.

Tabela nr 1. Podziat gruntéw pod wzgledem ich wysadzinowosci (PN-S-02205:1998)

Wysadzinowosé Wskaznik piaskowy SE4
gruntéw
niewysadzinowe >35
watpliwe 25-35
wysadzinowe <25

Podziat gruntow ze wzgledu na wysadzinowo$¢ wraz z okresleniem grupy nos$nosci

Gi przedstawiono w tabeli nr 2.
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Opinia geotechniczna dla zadarn:
1. Budowa ulicy Prymasa Kardynata Wyszyriskiego w Pificzowie,
2. Budowa ulicy w Pificzowie oznaczonej w migjscowym planie zagospodarowania przestrzenneqo jako 3 KDD i 5 KDD.

9. Grupy nos$nosci podtoza

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie - zatqcznik nr 4 oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i pofsztywnych - zalgcznik do Zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych
z dnia 16 czerwca 2014 r. i normy PN-S-02205:1998 okreslono grupy nosnosci podioza Gi.
W przypadku rozbieznej oceny wedtug réznych kryteriow decydowaty wyniki najmniej
korzystne.

Grupe nosnosci podioza okreslono na podstawie rodzaju, stanu i wysadzinowosci
gruntow jak rowniez panujgcych warunkéw wodnych. Na przedmiotowym terenie badan
warunki wodne okreslono jako dobre. Na obszarze badan wydzielono grupe nosnoéci
poditoza G1, G2 i G4.

Tabela nr 2. Zestawienie grup nosnosci Gi

Nr Glebokosé Wskaznik G
L.P ¢ Rodzaj gruntu X = Wysadzinowos$é | Warunki wodne ’rup‘::l -
otworu [m p.p.t.] piaskowy SE, [-] nosnosci
Zadanie 1. Budowa ulicy Prymasa Kardynata Wyszyriskiego w Piriczowie.
Piasek drobny
Ot-1 0,2-1,2 zagliniony 36 niewysadzinowy dobre G1
Piasek drobny
Piasek éredni bard
o2 03-13 aaiiabial 22 arczo dobre G4
Piasek gliniasty wysadzinowe
Ot-3 01-11 Piasek pylasty 27 watpliwy dobre G2
Piasek drobny z pylem I
Ot-4 04-14 32 watpl dob G2
Piasek drobny ey S
Zadanie 2. Budowa ulicy w Piriczowie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 3KDD i 5 KDD.
Piasek pylast bard
o5 0,2~12 sl : ezo dobre G4
Glina pylasta wysadzinowy
Piasek drobny z pytem )
0Ot-6 0,3-1.2 9 tpli b G2
Piasek drobny E i Bobrs
Komentarz:

Jezeli do glgebokosci 1,0 m od zakfadanego spodu konstrukcji nawierzchni wystepujg
warstwy roznych gruntow o migzszosci ponizej 1 m (tabela 2, kolumna 4), to do
projektowania nalezy przyjg¢ warunki gruntowe wynikajgce z rodzaju i cech gorszego gruntu.

Jezeli w okreslonych warunkach gruntowo-wodnych wystepujg czeste zmiany grupy
nosnosci to nalezy odcinki o réznej grupie nosnosci polgczy¢ ze sobg w celu ujednolicenia
technologii robot. W takim przypadku nalezy do projektowania przyjaé najmniej korzystng
grupe nosnosci sposrod wszystkich wystepujgcych na tym odcinku.

Gtebokosc przemarzania gruntu na terenie badan wynosi hz = 1,0 m p.p.t., wartosé
powyzszg przyjeto zgodnie z normg PN-88/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie

bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
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Opinia geotechniczna dla zadan:
1. Budowa ulicy Prymasa Kardynafa Wyszyriskiego w Piriczowie,

2._Budowa ulicy w Pificzowie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 3 KDD i 5 KDD.

10. Wnioski i zalecenia

10.1. Warunki gruntowe

Zadanie 1. Budowa ulicy Prymasa Kardynata Wyszyriskiego w Piriczowie

W podtozu zalegajg grunty niespoiste, mato i $rednio spoiste oraz spoiste prochnicze.
Ponizej spodu istniejgcej konstrukcji nawierzchni o grubosci 0,07 — 0,60 m oraz pod
przypowierzchniowg warstwg gleby o migzszosci 0,15 — 0,35 m, wystepujg $rednio
zageszczone piaski drobne zaglinione, piaski drobne z pytem, piaski pylaste oraz
w otworze Ot-2 piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym. Pakiet piaszczysty podscielaja
gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym. W rejonie otworéw
badawczych Ot-1 i Ot-2 w przedziale gtebokosci 1,7 — 2,2 m p.p.t. stwierdzono warstwe
twardoplastycznych glin piaszczystych préchniczych. Odwierty geotechniczne zakorczono
w twardoplastycznych gruntach spoistych w-wy geotechnicznej IC2 oraz w $rednio

zageszczonych piaskach drobnych w-wy geotechnicznej Ic, (Ot-3).

Zadanie 2. Budowa ulicy w Piriczowie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jako 3 KDD j 5 KDD.

W podiozu zalegajg grunty niespoiste i $rednio spoiste. Pod przypowierzchniowg
warstwg gleby o migzszosci 0,15 — 0,30 m, do gtebokosci 0,5 — 1,2 m p.p.t. wystepujg
srednio zageszczone piaski pylaste, piaski drobne z pylem i piaski drobne. Pakiet
piaszczysty podscielajg twardoplastyczne i potzwarte gliny pylaste, w ktorych zakornczono

odwierty geotechniczne.

10.2. W podiozu do gtebokoséci rozpoznania nie nawiercono zwierciadta waéd
gruntowych (brak wtadciwego, ciggtego poziomu wodonosnego) jak réwniez nie stwierdzono
innych przejawéw jej wystepowania np. sgczen wod infiltracyjnych (obserwacji dokonano

w czerwcu 2016 r.).

10.3. Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdza sie, ze obszar pod
projektowang Inwestycje (Zadanie 1 i 2), ze wzgledu na brak wystepowania w podtozu
warstw gruntow stabonosnych (miekkoplastycznych, organicznych) oraz przy stwierdzonym
braku zwierciadta wody gruntowej do gteboko$ci 1,0 m ponizej zaktadanego spodu

konstrukcji nawierzchni, charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

12



Opinia geotechniczna dla zadari:
1. Budowa ulicy Prymasa Kardynafa Wyszyriskiego w Pificzowie,
2. Budowa ulicy w Piczowie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 3 KDD i 5 KDD.

10.4. Geotechniczna charakterystyka gruntéw przedstawia si¢ nastepujgco:

Pakiet geotechniczny | (seria piaszczysta) stanowig czwartorzedowe utwory wieku

plejstocenskiego litologicznie wyksztatcone jako piaski pylaste, piaski drobne, piaski drobne
zaglinione oraz piaski drobne z pylem o genezie wodnolodowcowej (Qpg). Grunty te
wystepujg w stanie $rednio zageszczonym (0,35<Ip<0,65 wg PN-EN [SO 14688-2).
W obrebie serii piaszczystej wydzielono jedng warstwe geotechniczng Ic..

Pakiet geotechniczny Il (seria gliniasto-piaszczysta) stanowig czwartorzedowe osady wieku

plejstocenskiego litologicznie wyksztatcone jako piaski gliniaste, gliny piaszczyste
i gliny pylaste. Pod wzgledem genezy sg to osady lodowcowe (Qpg) oraz zwietrzelinowe
(Qpzw). Grunty te wystepujg w stanie twardoplastycznym (0,00<I.<0,25) i potzwartym
(1.=0,00). W obrebie serii gliniastej wydzielono dwie warstwy geotechniczne: [IC1 i lIC2.

Pakiet geotechniczny Ill (seria gruntéw gliniastych préchniczych) stanowig czwartorzedowe

osady prochnicze (niskoorganiczne) wieku plejstocenskiego litologicznie wyksztatcone jako
gliny piaszczyste préchnicze. Grunty te charakteryzujg sie stanem twardoplastycznym
(0,00<I<0,25). W obrebie serii gruntow préchniczych wydzielono jedng warstwe
geotechniczng 11102.
Warstwy geotechniczne:

e warstwa geotechniczna lc, — drobnoziarniste grunty niespoiste w stanie srednio

zageszczonym przy $rednim stopniu zageszczenia Ipg.=0,45 — warstwa nosna,

e warstwa geotechniczna IIC1 — grunty $rednio spoiste w stanie potzwartym przy

stopniu plastycznosci I, = 0,00 — warstwa noéna,

e warstwa geotechniczna IIC2 - grunty mato i $rednio spoiste w stanie
twardoplastycznym przy $rednim stopniu plastycznosci l.¢.=0,20 — warstwa nosna,
e warstwa geotechniczna |ll02 - grunty S$rednio spoiste prochnicze
(niskoorganiczne) w stanie twardoplastycznym przy $rednim stopniu plastyczno$ci

lLer=0,22 — warstwa nosna.

10.5. Nalezy podkresli¢, iz warstwy geotechniczne wydzielono wytgcznie w oparciu
o punktowe rozpoznanie (6 odwiertow geotechnicznych) bez mozliwosci sprawdzenia ich
lateralnej rozciagtosci. Zatem kwestie warunkéw gruntowych podtoza pod przedmiotowg
inwestycje nalezy weryfikowa¢ w oparciu o rozpoznanie wykonane w trakcie prowadzenia
prac ziemnych. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do rodzaju podtoza zaleca sie

kontakt w wykonawcami niniejszej opinii.
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Opinia geotechniczna dla zadar:
1. Budowa ulicy Prymasa Kardynala Wyszyiiskiego w Pinczowie,

2. Budowa ulicy w Piriczowle oznaczonej w migjscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 3 KDD i 5 KDD.

10.6. Wedtug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
do gtebokosci 1,0 m ponizej spodu zaktadanej konstrukcji nawierzchni i w strefie
przemarzania w podtozu wystepujg grunty:

- niewysadzinowe — piaski drobne zaglinione, piaski drobne, piaski srednie,
- watpliwe — piaski pylaste, piaski drobne z pytem,
- bardzo wysadzinowe — piaski gliniaste, gliny pylaste.

10.7. W rejonie badan w podtozu wystepujg grunty o grupie nosnosci Gi:

Wedtug kryteriow wysadzinowosci gruntéw (zawarto$¢ frakeji pytowo-itowej, wartosci
wskaznika piaskowego SE.), rodzaju i stanu gruntu oraz na podstawie przyjetych dobrych
warunkéw wodnych, ustalono punktowo na obszarze objetym badaniami grupy noénosci
podioza G1, G2 i G4 — szczegdtowa charakterystyka w pkt 8, Tabela nr 1.

10.8. Podczas ustalania grupy nosno$ci podioza gruntowego nawierzchni nalezy
pamietac o tym, ze kazda zmiana grupy no$nosci podtoza skutkuje zmiang grubosci warstw
dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza i moze skutkowacd takze
zmiang technologii. Ze wzgledu na konieczno$¢ ujednolicenia wykonawstwa robo6t zbyt
czeste zmiany grubosci warstw i technologii nie sg wskazane. Z tego powodu diugoéci
odcinkéw drogi o przyjetej projektowej grupie nosnosci podioza gruntowego nawierzchni
powinny byC dostatecznie diugie. Jezeli w okreslonych warunkach gruntowo-wodnych
wystepujg czeste zmiany grupy nosnosci to nalezy odcinki o réznej grupie no$nosci potgczyé
ze sobg w celu ujednolicenia technologii robot. W takim przypadku nalezy do projektowania
przyja¢ najmniej korzystng grupe no$nosci sposréd wszystkich wystepujgcych na tym
odcinku.

10.9. Obszar po zdjeciu humusu glebowego nalezy chroni¢ przed wplywem
warunkow atmosferycznych (opady, przemarzanie, rozmakanie, przesuszenie).

10.10. Roboty ziemne (w tym prace sprzetu) nalezy zorganizowaé tak, aby nie
nastgpito rozluznienie lub pogorszenie stanu gruntu zalegajacego w odstonietym podtozu.

10.11. Grunty budujgce przedmiotowy teren ze wzgledu na warunki ich urabiania
i odspajania zakwalifikowano do Il (piaski) i IV (pyty) kategorii wg normy PN-B-06050: 1999
,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine”.

10.12. Gilebokos¢ przemarzania gruntu na terenie badan wynosi zgodnie
z normg PN-88/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie” 1,0 m p.p.t.
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Opinia geotechniczna dla zadari:
1. Budowa ulicy Prymasa Kardynata Wyszynskiego w Piriczowie,
w Piriczowie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 3 KDD | 5 KDD.

10.13. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Wodnej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektdéw budowlanych, dla przedmiotowej inwestycji drogowej ze
wzgledu na jej charakter i konstrukcje oraz stwierdzone na omawianym terenie proste

warunki gruntowe, proponuje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej.
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Zatgcznik 3a
Fragment szczegdtowej mapy geologicznej
Skala 1:50000
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Zatgcznik 4. Karty otworéw geotechnicznych

UPROSZCZONA KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zadanie 1. Budowa ulicy Prymasa Kardynala Wyszyriskiego Data wiercenia: 01.06.2016 .

w Pinczowie.

Dozér geotechniczny: Krzysztof Chmielowiec

System wiercenia: Obrotowy reczny, penetrometr reczny.

o g " 2 > Opis makroskopowy ?:; o . %
i g é 8 é % = 8 o 8 g &’ g
$8R8s5| 8| £ 2| 5|2 (88| 8 |82 E
§§§ 2= T § 2 Rodzaj gruntu, barwa, domieszki, przewarstwienia i t.p. 9 E] 5 | £ 2 2 = Jg &

5 |89 8| = 55| 2|88 8|88

= = y s ® g |86 2 |38 ®
& = 3 4] 0 [Zzo] §
m m m = % U]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Otwér nr 1
4 0,2 W\ Gleba ciemnobrunatna w Qh
3 +| Piasek drobny zagliniony ciemnozétto-szary w - szg lc,

-

o , G1

g Piasek drobny szaro-zétty w - szg Ic,

= st

o

m

Glina piaszczysta prochnicza ciemnobrunatna w 1M tpl 2,3 oz
Piasek gliniasty zofto-szary w 0/0 tpl lic2
Otwor nr 2
10,24 Mieszanka kruszywa tamanego 0/63
AV,
OVOU( Konst.
0,57 03 [\ Y Podsypka piasek
e el

> ] Hian

5 1.0 it s A

g 111 | fnish: 4 Piasek gliniasty z6Hto-brazowy w | oo | G4 | Ncz

x| 1a] ALY

g I V2 Q,

2,07 05 4 Glina piaszczysta prachnicza ciemnobrunatna w 112 tpl 2,7 oz
259 04 ,/ ‘;15{‘/ Glina piaszczysta jasnoszara w | 21| tpl ez
2] DS
Otwor nr 3
TIRRZANKA KIsZyWa [AMANEa0 IRy
‘| Piasek pylasty brazowy w - szg G2 | Ic,

> ]

©

o

=

i Qpe

E Piasek drobny jasnobrazowy w - szg le,

o

Piasek drobny ciemnobrgzowy w - szg Ic,
g Piasek drobny jasnobrazowy w - szg Ic,




Otwor nr 4

Brak wody

] Gleba ciemnobrunatna w
0,57

E Piasek drobny z pytem brunatny w - szg
1,07

] Piasek drobny brgzowy w - szg
157
2,07 ;

N Piasek drobny z6tto-szary w - szg
2587 0.3 ; : Piasek drobny jasnobrgzowy w - szg
2a] 02 |08 /| Glina piaszczysta jasnoszarc-brazowa w | 11 | tpl




UPROSZCZONA KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zadanie 2. Budowa ulicy w Piriczowie oznaczonej w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego jake 3 KDD i 5 KDD,

Dozér geotechniczny: Krzysztof Chmielowiec

Data wiercenia: 01.06.2016 r.

System wiercenia: Obrotowy reczny, penetrometr reczny.
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Zalgcznik 6 - Objasnienia znakéw i symboli do czesci graficznej

Grunty mineralne nieskaliste rodzime

Kamieniste

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

Gr - zwir

saGr - Zwir piaszczysty
grSa - pospotka

clGr - pospétka gliniasta

Dronoziarniste - niespoiste

—~— " o~
T s o ® e 3

FSa, MSa, CSa - piaski drobne,

$rednie, grube
siSa - piasek pylasty

Drobnoziarniste - spoiste

clSa - piasek gliniasty

saSi - pyl piaszczysty

Si - pyt

clSa - glina piaszczysta
saclSi - glina

clSi - glina pylasta

saCl - glina piaszczysta zwiczta
sasiCl - glina zwiezla

siCl - glina pylasta zwiczta
Cl - it piaszczysty

Cl-it

Cl - it pylasty

Or - grunt préchniczy
Or - namut piaszczysty
Or - namut gliniasty
Or - torf

Or - gytia

Grunty nasypowe
NB - nasyp budowlany
NN - nasyp nie budowlany

Znaki dodatkowe dotyczqce opisu gruntow
+ - domieszki
- - przewarstwienia, laminacje, wltadki
stan gruntow sypkich
In - luzny 1,<0,33
® szg - $rednio zaggszezony 0,33<1,<0,67
@) Zg — Zageszezony 0,67<1,<0,80
@  bzg—bardzo zaggszczony 1,>0,80

stan gruntow spoistych

& zw - zwiezly 1, 0,00
O pzw - pélzwarty 1.<0,00

e tpl - twardoplastyczny 0,00<I, 20,25
@ pl - plastyczny 0,25<1,<0,50
@  mpl - migkkoplastyczny  0,50<I,<1,00
@ pi-plynny 1,>1,00

wilgotnosé gruntu
su - suchy

mw - mato wilgotny
w - wilgotny

m. - mokry

nw - nawodniony

oznaczenia wody w wierceniu
v - zwierciadto wody nawierconej
\ 4 - zwierciadto wody ustabilizowanej

§ - sgczenie



