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Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa

ul. Czerska 7
30-437 Krakow

dot. dokumentacji projektowej do zadania pn.: ,,Budowa ulicy w Pinczowie oznaczonej
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 3 KDD i 5 KDD”

Warunki techniczne do budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: ,,Budowa ulicy
w Pinczowie oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako
3KDDi 5 KDD”:
— kanalizacje deszczowa o $rednicy wynikajacej z obliczen projektowych zaprojektowaé
po trasie zblizonej do przedstawionej na planie sytuacyjnym Nr rys. Z1;
— projektowane studnie kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ w chodnikach i drogach
(mozliwie w osi pasa ruchu) stosujac pierscienie odcigzajace i wlazy typu ciezkiego;
— projektowane studnie nalezy wykona¢ z betonu badz z tworzywa;
— przy projektowaniu kanalizacji nalezy zastosowaé rury o sztywnosci obwodowej SN 12;

— dopuszczalne jest bezposrednie wpigcie przykanalika do kolektora pod warunkiem
zastosowania wpigcia od gory.
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Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa

ul. Czerska 7
30-437 Krak é w

dot. dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa ulicy Prymasa Kardynata
Wyszynskiego w Pinczowie”.
Warunki techniczne do budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: ,,Budowa ulicy
Prymasa Kardynata Wyszynskiego w Pinczowie™:
— kanalizacje deszczowa o $rednicy wynikajacej z obliczen projektowych zaprojektowac
po trasie zblizonej do przedstawionej na planie sytuacyjnym cz. 1 i cz. 2;
— projektowane studnie kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ w chodnikach i drogach
(mozliwie w osi pasa ruchu) stosujgc pierscienie odcigzajace i wlazy typu ciezkiego;
— projektowane studnie nalezy wykona¢ z betonu badz z tworzywa;
— przy projektowaniu kanalizacji nalezy zastosowaé rury o sztywnosci obwodowej SN 12;
— dopuszczalne jest bezposrednie wpiecie przykanalika do kolektora pod warunkiem
zastosowania wpiecia od gory.
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