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Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej budowy ul. Prymasa
Kardynata Wyszynskiego w Pihczowie.

INZYMIERIA

WSTEP

Opracowanie sporzgdzone na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)
ustala geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej budowy ul. Prymasa Kardynata
Wyszynskiego w Pinczowie.

Dla potrzeb opracowania wykorzystano PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne — Czes¢ 1. Zasady ogolne; PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego; PN/B-04452: 2002.
Geotechnika. Badania polowe; PN-B-02481: 1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa;
PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady o0godlne;
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia i symbole, podziat i opis gruntow;
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw; PN-81/B-03020. Grunty budowlane.
Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Warunki techniczne
wykonania.

Opracowanie sporzgdzono na podstawie Opinii geotechnicznej dla zadan: 1. Budowa ulicy
Prymasa KardynataWyszynskiego w Pinczowie, 2. Budowa ulicy w Pinczowie oznaczonej
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 3 KDD i 5 KDD (Ostrowski P.,
Zieba A., Puchata D., 2016).

Przedmiotowe opracowanie sktada sie z:

1. opinii geotechnicznej stosownie do § 8. w/w rozporzadzenia:
- okreslajgcej przydatnosé gruntéw na potrzeby inwestycji,
- wskazujgcej kategorie geotechniczng obiektu budowlanego,
2. dokumentacji badan podioza gruntowego stosownie do § 9. w/w rozporzgdzenia,
przedstawiajgcej:
- opis metodyki badan polowych gruntéw, ich wyniki i interpretacje,
- model geologiczny podtoza gruntowego,

- zestawienie charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych gruntow.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej budowy ul. Prymasa
Kardynata Wyszynskiego w Pihczowie.

l. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Polozenie, rzezba i zagospodarowanie terenu
Teren badan potozony jest w ciggu ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego w Pinczowie.

Administracyjne omawiany teren zlokalizowany jest nastepujgco:

gmina: Pinczéw
powiat: pinczowski
wojewoédztwo: swietokrzyskie

Geomorfologicznie jest to fragment obszaru akumulacji wodnolodowcowej.

Teren jest zagospodarowany.

2. Kategoria geotechniczna

Na podstawie badan polowych ustalono, ze w podtozu wystepujg warunki gruntowe proste.
W podtozu, w poziomie posadowienia, wystepujg warstwy gruntdw jednolitych genetycznie
i litologicznie. Nie stwierdzono wystepowania ponizej poziomu posadowienia gruntow
organicznych i mineralnych. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ sie do Il kategorii geotechniczne;j.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej budowy ul. Prymasa
Kardynata Wyszynskiego w Pihczowie.
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Il. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Opracowanie przedstawia geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej budowy
ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego w Pinczowie.

Opracowanie sporzgdzono na podstawie Opinii geotechnicznej dla zadan: 1. Budowa ulicy
Prymasa KardynataWyszynskiego w Pinczowie, 2. Budowa ulicy w Pinczowie oznaczonej
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 3 KDD i 5 KDD (Ostrowski P.,
Zieba A., Puchata D., 2016).

W ramach prac terenowych, wykonano tgcznie 6 otwordéw geotechnicznych o gtebokosci
1,6 — 2,8 m p.p.t. Prace terenowe wykonano dnia 1 czerwca 2016 r. Prace wiertnicze wykonano
systemem mechaniczno-obrotowym, na sucho, o $rednicy 110 mm. Otwory badawcze zostaty
wykonane systemem recznym. W trakcie wiercen prowadzono na biezgco badania
makroskopowe gruntdw oraz obserwacje potozenia zwierciadta wod  gruntowych.
Po zakonczeniu prac wiertniczych otwory zostaly zlikwidowane z zachowaniem Kkolejnosci
przewiercanych warstw.

Na podstawie wykonanych badan sporzgdzono niniejszg dokumentacje sktadajaca sie z:
= czesci tekstowej
= czesci graficznej (zat. nr 1-4).

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej — zat. nr 1,

a ich profile przedstawiono na kartach dokumentacyjnych — zat. nr 4.1 — 4.6.

1. Budowa geologiczna

W podiozu dokumentowanego terenu, pod warstwg nawierzchni, nasypéw i gleby
wystepujg czwartorzedowe osady peryglacjalne wyksztatcone w postaci glin piaszczystych
préchnicznych, osady wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci piaskow drobnych i pylastych,
osady lodowcowe wyksztatcone w postaci glin piaszczystych oraz osady zwietrzelinowe kredy
gornej reprezentowane przez gliny pylaste.

Budowe geologiczng przedstawiajg karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych
-zat.nr4.1+4.6.

2. Warunki wodne

W czasie prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych do
maksymalnej gtebokosci 1,6 — 2,8 m p.p.t.

Okresowo wody gruntowe mogg wystepowaé na stropie gruntéw spoistych oraz
wystepowac¢ w postaci sgczen wsrdd gruntdw spoistych na réznych gtebokosciach i o réznym

nasileniu.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej budowy ul. Prymasa
Kardynata Wyszynskiego w Pihczowie.
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Warunki wodne przedstawiajg karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych
-zat. nr4.1 +4.6.

3. Geotechniczna charakterystyka poditoza gruntowego

W  podiozu dokumentowanego terenu wyrézniono 9 zasadniczych  warstw
geotechnicznych.

Stopieh zageszczenia oraz stopien plastycznosci okreslono na podstawie materiatéw
archiwalnych.

Ponizej zamieszcza sie charakterystyke wyrdznionych warstw geotechnicznych:

CZWARTORZED
* NAWIERZCHNIE
- warstwa la obejmuje asfaltobeton

- warstwa Ib obejmuje ttuczen

= NASYPY BUDOWLANE

- warstwa |l obejmuje nasypy budowlane (piaski srednie)

= GLEBA

- warstwa Il obejmuje glebe

= OSADY PERYGLACJALNE
- warstwa IV obejmuje wilgotne, twardoplastyczne gliny piaszczyste prochniczne

Stopien plastycznosci wynosi I, = 0,22

= OSADY WODNOLODOWCOWE
- warstwa Va obejmuje wilgotne, srednio zageszczone piaski drobne
Stopien zageszczenia wynosi Ip = 0,45
- warstwa Vb obejmuje wilgotne, srednio zageszczone piaski pylaste

Stopien zageszczenia wynosi Ip = 0,45

= OSADY LODOWCOWE
- warstwa VI obejmuje wilgotne, twardoplastyczne piaski gliniaste i gliny piaszczyste

Stopien plastycznosci wynosi I, = 0,20
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Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej budowy ul. Prymasa
Kardynata Wyszynskiego w Pihczowie.
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KREDA GORNA
» OSADY ZWIETRZELINOWE
- warstwa VIIb obejmuje wilgotne, twardoplastyczne gliny pylaste
Stopien plastycznosci wynosi I, = 0,20
- warstwa Vlla obejmuje mato wilgotne, pétzwarte gliny pylaste

Stopien plastycznosci wynosi I, < 0,00

Grunty warstw geotechnicznych 1V, VI, Vlla i VlIb zaliczono do grupy konsolidacji gruntu C
wg PN — 81/B — 03020.

Grunty warstwy geotechnicznej Va zaliczono do grupy nosnosci podtoza G1, a grunty
warstwy geotechnicznej Vb zaliczono do grupy nosnosci podtoza G2, a grunty warstw
geotechnicznych IV, VI, Vlla i VlIb zaliczono do grupy nosnosci podtoza G4.

Wartosci wyprowadzone i charakterystyczne parametrow geotechnicznych wyznaczone
metodg A, B i C wg PN — 81/B — 03020 przedstawia tabela parametrow geotechnicznych - zat. nr
3. Obliczenia statyczne i projektowanie. Wartosci obliczeniowe mozna ustali¢ wg PN — 81/B —
03020 na podstawie wartosci charakterystycznych, dla ktérych nalezy zastosowaé wspétczynnik
materialowy ym = 0,9 lub 1,1. Wartosci charakterystyczne mogg by¢ wykorzystane do ustalenia
wartosci obliczeniowych wg Eurokod 7 z zastosowaniem czesciowych wspotczynnikéw
bezpieczenstwa do sprawdzenia standw granicznych nosnosci i uzytkowalno$ci, ktore nalezy
przyjmowa¢ w oparciu o zatgcznik krajowy do PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne — Czeé¢ 1: Zasady ogdine.

Gtebokos¢ przemarzania w rejonie badan wynosi h, = 1,0 m.

Sposéb zalegania warstw geotechnicznych przedstawiajg karty dokumentacyjne otworéw

geotechnicznych - zat. nr 4.1 + 4.6.

4. Podsumowanie

1. Glebe (warstwa lll) nalezy zaliczy¢ do gruntéw stabono$nych.

2. Ponizej w podtozu, wystepujg grunty rodzime, mineralne, nie skaliste, niespoiste, srednio
zageszczone (warstwy Va i Vb) i spoiste, twardoplastyczne (warstwy IV, VI i Vlla) i pétzwarte
(warstwa VIIb), nosne, nadajgce sie jako podtoze nawierzchni drogowych.

3. Na podstawie badan polowych ustalono, ze w podtozu wystepujg warunki gruntowe proste.
W  podtozu  wystepujg warstwy gruntow jednorodnych, ciggtych, genetycznie
i litologicznie. Nie stwierdzono wystepowania ponizej poziomu posadowienia stabonosnych
gruntéw organicznych i mineralnych. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk

geologicznych. Obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ sie do | kategorii geotechnicznej.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej budowy ul. Prymasa
Kardynata Wyszynskiego w Pihczowie.

4,

Przedstawione profile otworéw geotechnicznych odzwierciedlajg budowe i parametry
geotechniczne podtoza punktowo — w miejscu ich wykonania.

Normowa gteboko$¢ przemarzania dla rejonu badan wynosi h,=1,0 m.

Grunty warstw geotechnicznych Va zaliczono do grupy nosnosci podtoza G1, a grunty
warstwy geotechnicznej Vb zaliczono do grupy nosnosci podtoza G2, a grunty warstw
geotechnicznych 1V, VI, Vlla i VlIb zaliczono do grupy no$nosci podtoza G4.

Przy prowadzeniu robot ziemnych grunty nalezy chroni¢ grunty przed zmiang stanu,

konsystencji, przemarzaniem i wibracjami.

Kielce, grudzien 2020 r. Strona | 8
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GEOINZYNIERIA Pawel Mroz
ul. Nowaka-Jezioranskiego 103/28,25-432 Kielce

Zal. 2

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN — 86/B — 02480

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H - grunt prochniczny 2% < lom < 5%
Nm - namut 5% < lom <30%
T -torf 30% < lom
GRUNTY MINERALNE RODZIME ( NIESKALISTE )
KW - wietrzelina
KWg - wietrzelina gliniasta
KR  -rumosz kamieniste
KRg - rumosz gliniasty
KO - otoczaki
Z - ZWIr
Zg  mmwir fghmaSty gruboziarniste
Po - pospotka
Pog - pospotka gliniasta
Pr - piasek gruby
Ps - piasek Sredni o
Pd - piasek drobny drob_nozw_lrnlste
) niespoiste
Pn - piasek pylasty
Pg - piasek gliniasty
Ilp - pylpiaszczysty
IT - pyt
Gp - glina piaszczysta
G - glina
Gn - glina pylasta L.
Gpz - glina piaszczysta zwigzta drObnoz.limISte
Gz - glina zwigzta spotste
Gnz - glina pylasta zwigzta

Ip  -il piaszczysty
I - it
In - it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST - skatla twarda
SM - skata migkka
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA
p - piaskowiec ( okruchy )

kr  -kreda

gy  -gytia

cb - wegiel brunatny
ck - wegiel kamienny

kp

- kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

(...

X

]
)
-

1o =0,50

IL=

]
b

+ - domieszki
" - przewarstwienia ( wktadki )
/ - na pograniczu
) W nawiasie oznaczenia uzupetniajace dot. :

sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

- numer otworu wiertniczego
- rzgdna otworu wiertniczego

OPROBOWANIE WIERCENIA

- probka o naturalnej strukturze ( NNS)
- probka o naturalnej wilgotnosci ( NW )
- probka wody gruntowej ( WG )
OZNACZENIE WODY W OTWORZE

- wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
( piezometryczny )

- piezometryczny poziom wody ustabilizowany,
ustalony w czasie wiercen i rzgdna zwierciadta wody

v 5,0

v 4.6 - nawiercony poziom wody gruntowej i rz¢dna
zwierciadla wody

- grunt nawodniony

|~ - saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN

[ ) - penetrometr ttoczkowy ( PP )

[

- Scinarka obrotowa ( TV )

- sonda cylindryczna ( SPT )

- sonda $cinajaca obrotowa ( VT )

- badania presjometrem ( P )

- rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda :

- DPL — dynamiczna lekka

- CPT — wciskana
- SDC — dynamiczna cigzka
- ST — wkrecana
OZNACZENIA STANU GRUNTU
- stopien zageszczenia
- stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA
VI - nrwarstwy geotechnicznej
- projektowany poziom posadowienia
- podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne

0,20



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH Zat. nr 3

TEMAT: Pinczéw — budowa ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN — 81/B — 03020
o Wartos$¢ charakterystyczna xn
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE Wspodtczynnik materiatowy ym =1 +/- 0,10 wartos¢ ustalona metodg A
Warto$é obliczeniowa X!
_ Edometryczny —
, 2 Stan gruntu E modut odkgﬂz(t):llé}enia X ¥ g ? Xx x
o N o | Ts o © 9 | scisliwosci Qol B |8 o | £l |3
S 'S s® | RE 2 |l g |z2 Sc| T |G| @ 8 | ®,
8> €| €8 |82| o o| E |88 € |e8| v | | 8| o |2l 2|28 9|2 |8aliy
5 E o S G 2o = 2 0 %3 E= 8= = o} o} (o) Sef 5 |XT e x 08| 5o
5.8 Opis litologiczno — 2 oQ s5|lecao| <o ¥ 2 ‘9 = e 5 c g @ 8| 8 |E8]| € T |82(185
> ) SO o | 2N| 25 c |0 o | €3 2 e e S | e 2 | S ¥ leqg|lew
£0 genetyczno- stratygraficzny o S oo |2l a2l 3 g ] S < 2 S >80 5 | x a £ |[EV|E
=8 g‘ €z s |l2a|l 22| O = s 3] s | o |»w 5] ® g g
= >0 Q0 (WG| N = o c = Y = b= 2
2 2| 9% || g 2= g N [N
o = = |5~ wo | s c | o | Mo | M | B | E | R | 2 [CBR|Hw|
= o I % |tm®*| kPa | ° | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa % | m % | %
Asfaltobeton, thuczefi A ———p————— T
Nasypy budowlane (piaski
oo I nB - - - - - - - - - - - - - - - - - -
srednie)
Gleba 11 Gb - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gliny piaszczyste
Q 7 .
w | P9Q, prochniczne \Y Gp C - |022| 22 | 210|161 | 143 | 281 | 468 | 19,7 | 328 | - | G4 | 23 |>13| <25 | 30 | >10
g osady peryglacjalne
&
< o o Va Pd - 0,45 - 16 1,75 - 30,2 56,4 | 70,5 | 42,1 | 52,6 - Gl 210 | <1,0 | >35 <15 <3
S o Piaski drobne, piaski pylaste
N Qp
o osady wodnolodowcowe 1.0-
Vb Pn - 0,45 - 16 1,75 - 30,2 | 56,4 | 70,5 | 42,1 | 52,6 - G2 | 5-10 1’3 25-35 | 15-30 | 3-10
Gliny piaszczyste Pg
ng Vi C - 0,20 12 2,20 | 16,9 | 148 | 294 49 20,6 | 34,3 - G4 23 | >1,3| <25 | >30 | >10
osady lodowcowe Gp
<< . Vlla Gn C - 0,20 20 2,10 | 169 | 148 | 294 49 20,6 | 34,3 - G4 2-3 | >1,3 | <25 | >30 | >10
oz Gliny pylaste
W Cry
x-Q osady zwietrzelinowe
X 0 y
Vilb Gn C - 0,00 | 20 | 2,10 | =30 | =218 | 248,4 [280,6 [=233,9| 256,5 | - G4 | 23 | >1,3| <25 | >30 | >10

Opracowat: mgr inz. Pawet Mréz



KARTA DOKUMENTACYJNA Zat.Nr: 4
OTWORU GEOTECHNICZNEGO
1 Wiertnica:
Miejscowos¢: Pinczow Obiekt: Budowa ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego. System wiercenia: reczny
Gmina: Pinczéw ]
Powiat: pinczowski Rzgdna:
Wojewddztwo: Swietokrzyskie Skala 1:15 | Data wiercenia: 01-06-2016
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

2

Zat.Nr: 4

Wiertnica:

Miejscowosc¢: Pinczéw

Gmina: Pinczéw
Powiat: piriczowski

Wojewddztwo: Swietokrzyskie

Obiekt:

Budowa ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego.

System wiercenia: reczny

Rzedna:

Skala 1:15 | Data wiercenia: 01-06-2016
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

3

Zat.Nr: 4

Wiertnica:

Miejscowos¢: Pinczéw

Gmina: Pinczéw
Powiat: piriczowski

Wojewddztwo: Swietokrzyskie

Obiekt:

Budowa ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego.

System wiercenia: reczny

Rzedna:

Skala 1:15 | Data wiercenia: 01-06-2016
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




KARTA DOKUMENTACYJNA

ZakNr: 4
OTWORU GEOTECHNICZNEGO
4 Wiertnica:
Miejscowos¢: Pinczow Obiekt: Budowa ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego. System wiercenia: reczny
Gmina: Pinczéw ]
Powiat: pinczowski Rzgdna:
Wojewddztwo: Swietokrzyskie Skala 1:15 | Data wiercenia: 01-06-2016
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

5

Zat.Nr: 4

Wiertnica:

Miejscowos¢: Pinczéw
Gmina: Pinczéw

Powiat: piriczowski
Wojewddztwo: Swietokrzyskie

Obiekt:

Budowa ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego.

System wiercenia: reczny

Rzedna:

Skala 1:15 | Data wiercenia: 01-06-2016
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




KARTA DOKUMENTACYJNA

ZakNr: 4
OTWORU GEOTECHNICZNEGO
6 Wiertnica:
Miejscowos¢: Pinczow Obiekt: Budowa ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego. System wiercenia: reczny
Gmina: Pinczéw ]
Powiat: piriczowski Rzgdna:
Wojewddztwo: Swietokrzyskie Skala 1:15 | Data wiercenia: 01-06-2016
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




