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Dot.: Warunki zabezpieczenia sieci w zwiazku z budowa ulicy Prymasa Kardynata
Wyszynskiego w Pinczowie (droga gminna lokalna) w km 0+000,00-km0+890,40

W nawigzaniu do pisma w sprawie j/w Zaktad Gazowniczy w Kielcach informuje, ze w
rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sie¢ gazowa, ktorej
jestesmy operatorem, o nastepujgcych parametrach:

Typ elementu S & . i 5. Miejscowosé i ;
infrastr. Ciénienie | Srednica | Materiat Diugosé [m] Ulica llo$é sztuk Uwagi
Na skrzyZzowaniu z
. jezdnig zastosowad
Pinczow
GAZOCIAG S/iC dn 250 PE 125.8 ’ - rure ostonowg
Batalionéw Chiopskich )
dwudzielng
hermetyczng

Dla w/w sieci gazowej obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640)
z uwzglednieniem §110.

Wyrazamy zgode na prowadzenie prac w zblizeniu do sieci gazowej
a w szczegoélnosci w strefie kontrolowanej gazociggu zgodnie z nizej podanymi
warunkami technicznymi:

1. Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecig gazowa wykonac z zachowaniem odlegtosci
pionowej pomiedzy krzyzujacymi sie przewodami min. 0,2 m. W miejscu skrzyzowania z
jezdnig zastosowac rure ostonowg dwudzielng wybiegajgca koricami poza krawedz
jezdni i projektowang sie¢ energetyczng w chodniku.

2. W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowac takie przykrycie sieci gazowej, aby
odlegtos¢ pionowa od goérnej Scianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 - 1,1 m,
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