PROJEKT GEOTECHNICZNY

Rozbudowa drogi gminnej klasy L ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego w km 0+000,00 — km 0+890,40
w ramach zadania pn. : ,,Budowa ulicy Prymasa Kardynata Wyszynskiego w Pinczowie”.

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntow w czasie

Procesy zmiany witasciwosci gruntow w rejonie zaktadanej inwestycji rozpoczng sie praktycznie w chwili
rozpoczecia jej realizacji i bedg trwaty po zakonczeniu budowy i w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te
obejma przede wszystkim:

* konsolidacje i osiadanie gruntu, wywotane obcigzeniem pochodzgcym od ciezaru obiektu i ruchu pojazdéw, co
grozi naruszeniem konstrukcji nawierzchni.

Konieczny jest dobdr takich rozwigzan projektowych, ktére zapobiegng nieréwnomiernemu osiadaniu gruntu
pod droga;

¢ zmiane rozkfadu sit dziatajgcych na terenie, na ktérym projektuje sie wykonanie obiektu;

* zmiane parametréw statecznosci osrodka gruntowego w czasie wykonywanie robét ziemnych. Pozostawienie
niezabezpieczonych wykopdw na dtuzszy okres czasu moze spowodowac obrywanie sie mas gruntu. Dlatego tez
wykopy powinny zostac¢ wypetnione jak najszybciej po ich wykonaniu;

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne dla warstwy, w ktérej zaprojektowano posadowienie obiektu przedstawiono na
zatgcznikach w Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikdw bezpieczenstwa dla obliczen.
Wspodtczynnik bezpieczenstwa dla parametréw gruntu nalezy dobrac¢ wg wtasciwych norm.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu
Sposdb posadowienia i rodzaj konstrukgji, a takze typ podtoza gruntowego w jakim projektuje sie posadowienie
obiektu powinny maksymalnie minimalizowa¢ niekorzystne oddziatywanie gruntu na projektowany obiekt.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.
Model obliczeniowy nalezy przyjaé¢ na podstawie przekroju geotechnicznego przyjmujgc do obliczen parametry
warstw geotechnicznych przedstawionych w opracowaniu geotechnicznym.

6. Okreslenie no$nosci i osiadania podtoza gruntowego.
Okreslenia nosnosci i osiadan nalezy dokona¢ na podstawie obliczed w oparciu o dane przedstawione
w Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.
Do zaprojektowania fundamentéw nalezy przyjag¢ parametry gruntow przedstawione na zatgcznikach
w Dokumentacji badan podtoza gruntowego, z uwzglednieniem zalecen czesci tekstowej tego opracowania.

8. Wykonawstwo robét ziemnych.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami z zachowaniem warunkéw bezpieczeristwa
i uwzglednieniem warunkow geotechnicznych przedstawionych w Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu wod podziemnych na projektowany obiekt. Ewentualne zjawiska tego
typu powinny zosta¢ wyeliminowane przez dobdr odpowiednich rozwigzan projektowych w oparciu o dane
przedstawione w dokumentacji badan podtoza gruntowego.

10. Monitoring projektowanego obiektu

Nie przewiduje sie specjalnego monitorowania obiektu. W czasie budowy w przypadku wystgpienia jakichkolwiek
niekorzystnych zjawisk o charakterze geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowac zagrozenie dla
obiektu, kierownik budowy powinien niezwtocznie zawiadomié¢ Projektanta obiektu w celu ustalenia dalszego
postepowania. Po wykonaniu obiektu nie przewiduje sie wptywu realizacji na budynki sasiednie, a tym samym
prowadzenia specjalnego monitoringu tych budynkéw.



