PRZEKROJ NR

ULICA KARDYNALA

chodnik chodnik
dla pieszych jezdnia jezdnia dla pieszych
2,15 2,75 2,75 , 2,15 ,
‘©
o
©
3
+0.11 ;O% e 2,04 o0 90% 03008 .2 07 +0,11
2r &, "X, 9. )W'; 4
obrzeze betonowe 3 3
na fawie befonowe] O @ O
kraweznik betonowy kraweznik betonowy
na fawie belonowe] na fawie befonowe]
PRZEKROJ NR I
chodnik
jezdnia jezdnia dla pieszych
275 275 . 215
@
o
©
W
(o]

krawgznik betonowy

na fawie BEEOHOWGJ

PRZEKROJ NR I

kraweznik betonowy

na fawie BEEOHOWGJ

obrzeze betonowe

na fawie BGEOHOWEJ

+0,11
v 2

obrzeze betonowe

na fawie belonowe]

miejsca chodnik
jezdnia jezdnia postojowe dla pieszych
, 2,75 2,75 , 5 2,15 ,
o
o
©
3
2,0% w0y 2% 0%
XX ' 4 IJ XX 4 4
@ obrzeze betonowe

kraweznik betonowy

na fawie befonowe]

kraweznik betonowy

(najazdowy)
na fawie betonowej

na fawie BGEOHOWEJ

krawgznik betonowy

na fawie befonowe]

PRYMASA WYSZYNSKIEGO

PRZEKROJ NR IV
chodnik
jezdnia jezdnia dla pieszych
, 2,75-3,15 2,75-3,15 , 2,15 ,
S
°
° 2,0%

kraweznik betonowy

na fawie befonowe]

obrzeze betonowe

na fawie belonowe]

Ulica Kardynfa Prymasa Wyszyriskiego
PARAMETRY TECHNICZNE
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
4cm |warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S Klasa tgchmczno drogi S
5cm [warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W Kategoria ruchu KR3
7cm |warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego Grupa no$nosci podfoza gruntowego G3
20cm|warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 Obcigzenie osi 100 kN/0s
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu Szeroko$¢ pasa ruchu 275 — 315m
22cmistabilizowanego spoiwem hydraulicznym SyerokoSé chodnik ’ '
warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem zléiré)lizoovgorfegonérgy drodze 2,00m
25cmhydraulicznym lub wapnem
@
KONSTRUKCJA MIEJSC POSOJOWYCH
8cm [warstwa Scieralna z kostki brukowej koloru szarego
Scm |podsypka cementowo—piaskowa 1:
15cm |warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
15¢m |warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
©),
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA oraz ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH
8cm [warstwa $Scieralna z kostki betonowej
Sem [podsypka cementowo—piaskowa 1:4
20cm|warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
@
KONSTRUKCJA DROGI WEWNE TRZNEJ PARAMETRY TECHNICZNE
8cm |warstwa Scieralna z kostki brukowej koloru szarego
Sem [podsypka cementowo—piaskowa 1: 4 Kategoria ruchu KR
20cm|warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 Grupa nosnosci podfoza aruntoweqo o3
15cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie . -
Obcigzenie osi 100 kN/0$
Szerokos¢ pasa ruchu 3,00m

T ————————
Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa
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