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PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgsci budynku dworca kolejki
waskotorowej na kiub ,SENIOR+”

przy ul. 3 Maja 21 w Pinczowie

OBIEKT: Budynek kultury, nauki i oswiaty (klub seniora)
KATEGORIA OBIEKTU: IX

ADRES: dz. nr. 115/10, ul. 3 Maja 21, 28-400 Pinczow
OBREB EWIDENCYJNY: OBR. 05

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 260804 _4 Pinczow - miasto
INWESTOR: Gmina Pinczoéw, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczéw
BRANZA: konstrukcja

Zespot projektowy:

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 ljpca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (teks jednolity
Dz U. 2021 poz. 2357 z dnia 2.12.2021 r. z poZniefszymi zmianami) oswiadczam, Ze niniejszy
projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczney.
Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Data Podpis
Projektant: ) .
o ) o konstrukcyjna bez ograniczen
mgr inz. Andrzej Stepien 12.2022r.
SWK/0011/POKK/11
Sprawdzajacy: ] .
o ) konstrukcyjna bez ograniczen
mgr inz. Robert Gradzik 12.2022 r.
SWK/0008/PWOK/13
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| . OCENA GEOTECHNICZNA WARUNKOW POSADOWIENIA
OBIEKTU

1. Podstawa i zakres opracowania:

badania polowe w terenie

mapy geologicznej omawianego terenu

ocena wynikéw badan polowych na podstawie norm:

PN-74/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-02479:1998. Dokumentacja geotechniczna.

ustalenie zakresu opracowania na podst. Rozporzgdzenia Ministra spraw Wew. i Administracji
z dnia 24.09.1998 r ( Dz.U. Nr 126 poz. 839z 1998 r.)

2. Morfologia:

Morfologicznie oceniany teren stanowig utwory trzeciorzedu z rzednymi terenu na poziomie
193,50- 194,78 m n.p.m.
Oceniana dziatka lezy na obszarze o gtebokos$ci przemarzania gruntu = 1,20 m.

3. Badania w terenie, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne:

Wykonano odwiert badawczy w terenie, za pomoca recznej wiertnicy geologicznej
z koncéwka okienkowg fi 60 mm, do gtebokosci 2,5 m ponizej poziomu terenu.

W odwiercie stwierdzono nastepujacy uktad warstw:
na gtebokosci 0,00- 0,15 m - kruszywo tamane wapienne fakcji 8-16 mm
na gtebokosci 0,15-0,40 m - kruszywo tamane wapienne frakcji 31-62 mm
na gtebokosci 0,40 - 0,55 m - piasek nasypowy
na gtebokosci 0,55-2,50 m - piasek gliniasty przemieszany z itami

4. Okreslenie rodzaju gruntu na podstawie préb wateczkowania i rozmakania.
Proba wateczkowania - wateczek bez potysku - wateczek peka poprzecznie.

Préba rozmakania - grudka rozmaka w czasie ok. 15 min.

Okreslenie rodzaju gruntu : grunt spoisty morenowy skonsolidowany plastyczny

Zestawienie warstw podtoza

N nazwa gruntu h [m] nawodni [ +,™ £ min * max e M, [kPa] | M [kPa]
r ona [m?] [kPa]
1| Piaski gliniaste 1,50 nie 2,10 0,90 1,10 17,82 [31,58 [36039 [40039

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qn = 391,50 kN
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 93,0 kN

5. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
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Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia, ktora
obejmuje posadawianie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych.

Warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych - wystepujgcy w w rejonie posadowienia obiektu
grunt jest jednorodny genetycznie i litologicznie, zalegajgcy poziomo, nie obejmujgcy mineralnych
gruntow stabonosnych, gruntow organicznych i nasypow niekontrolowanych

w poziomie projektowanego posadowienia budynku, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.
Grunt wystepujgcy w poziomie posadowienia jest przydatny
I bezpieczny do posadowienia projektowanego obiektu.
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Il. OPIS TECHNICZNY
1. FUNDAMENTY

Projektowane fundamenty dwuczesciowe, sktadajgce sie z tawy fundamentowej zelbetowe;j

z betonu B30/W8 zbrojonej podtuznie stalg RB500 i strzemionami ze stali StOs (StOs-b) oraz
Sciany fundamentowej grubosci 24 lub 38 cm murowanej z bloczkéw betonowych B-20 na spoine
petng na zaprawie cementowej M15. Sciany wzmocni¢ pod projektowanymi trzpieniami
zelbetowymi $cian, wykonujgc trzpienie zelbetowe z betonu B30/W8 zbrojone stalg RB500

i StOs wedtug rysunku konstrukcyjnego.

2. SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne nosne gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych o wytrzymato$ci na $ciskanie

20 MPa murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej kl. M15

Sciane wzmocnié stupami zelbetowymi - trzpieniami wykonywanymi po wymurowanianiu $cian
jako monolityczne z betonu B-30 zbrojonego stalg RB500 podtuznie i strzemionami ze stali StOs
(StOs-b). Zbrojenie wykonac wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.

Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 12 cm z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo-
wapiennej M10.

3. NADPROZA | PODCIAGI

W Scianie konstrukcyjnej wewnetrznej nad otworami o rozpietosci do 150 cm wykonac¢ nadproza
prefabrykowane zelbetowe z elementdéw L19 w ilosci i o dlugosci opisanej na rysunku rzutu
parteru. Pozostate nadproza wykonac¢ jako zelbetowe monolityczne z betonu B-30 zbrojonego
stalg RB 500 i StOs wedtug rysunkow konstrukcyjnych.

4. STROP ZELBETOWY NAD PARTEREM

Strop wykonac¢ jako zelbetowy monolityczny o grubosci 15 cm. Beton B-30. Zbrojenie stalag RB
500 i StOs (StOs-b) wg rysunku konstrukcyjnego. Strop ze wzgledu na dwutraktowy uktad
konstrukcyjny budynku zaprojektowano rowniez jako dwutraktowy zbrojony na kazdym trakcie
jednokierunkowo.

5. ROBORY ROZBIORKOWE

W celu rozbiérki istniejgcego stropu Akermana i zastgpieniu go stropem zelbetowym
monolitycznym nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy dach na budynku.

Nalezy wykona¢ demontaz istniejgcego pokrycia i wiezby dachu z wykonaniem inwentaryzacji
wszystkich elementéw i opisaniem ich do ponownego montazu - rozbiérke stropu Akermana -
wykonanie stropu zelbetowego - odtworzenie rozebranej wiezby dachu.
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l1l. OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE PROJEKTOWANYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

1. PLYTA ZELBETOWA O ROZPIETOSCI 470 CM

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m2L

Lp Opis obcigzenia Obc.char. Y Kqg Obc.obl.
1. tynk sufitu 0,29 1,10 - 0,32
2. Plyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 - 4,40
3. ocieplenie 0,20 1,10 -- 0,22
4. uzytkowe 0,50 1,30 - 0,65
5. zastepcze od dachu ze $niegiem 1,42 1,50 -- 2,13
> 6,41 1,20 7,72
SCHEMAT STATYCZNY
Jdo = 7,72
. leff = 4,86 BY
Rozpietos¢ obliczeniowa piyty les = 4,86 m
Grubosé plyty 16,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 20,65 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msq, = 17,09 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 17,37 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msy; = 17,37 kNm/m
Reakcja obliczeniowa R =Rg = 18,76 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — f.4 = 10,67 MPa, fy = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m?®

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoiczynnik petzania (obliczono) 0 =3,22

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw w przesle dg = 14 mm

Srednica pretéw nad podporg g = 12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw ¢ =6mm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia pretow z goéry ptyty Cnom,g = 15 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretéow z dotu piyty Cnomd = 15 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Przesto:
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Zbrojenie potrzebne A, = 3,76 cm*/mb. Przyjeto ¢14 co 18,0 cm o A, = 8,55 cm’/mb  (p = 0,62%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 20,65 KNm/mb < Mgg = 43,52 kKNm/mb  (47,4%)
Szerokosé rys prostopadtych:  wy =0,136 mm < w;, =0,3mm (45,3%)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 24,27 mm < aj, =24,30 mm  (99,9%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 3,06 cm’/mb. Przyjeto $12 co 25,0 cm o A, = 4,52 cm’/mb  (p = 0,33%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgp = 17,09 KNm/mb < Mggp = 24,72 KNm/mb ~ (69,1%)
Warunek no$nosci na scinanie: Vgq = 18,76 KN/mb < Vg4 =81,02kN/mb  (23,2%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,275 mm < w;, =0,3mm (91,6%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢6 co max.30,0 cm o A; = 0,94 cm?/mb

2. PLYTA ZELBETOWA O ROZPIETOSCI 505 CM

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:

Lp Opis obcigzenia Obc.char. Y Kq Obc.obl.
1. tynk sufitu 0,29 1,10 -- 0,32
2. Plyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 - 4,40
3. ocieplenie 0,20 1,10 - 0,22
4. uzytkowe 0,50 1,30 - 0,65
5. zastepcze od dachu ze $niegiem 1,42 1,50 -- 2,13
PR 6,41 1,20 7,72
SCHEMAT STATYCZNY
do =7,72
. leff = 5,21 B~
Rozpietos¢ obliczeniowa piyty les = 5,21 m
Grubos¢ plyty 16,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 23,73 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msq, = 19,64 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 19,96 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy = 19,96 kNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=20,11 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — f,q = 10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m®

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,22

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw w przesle dg = 14 mm

Srednica pretéw nad podporg g = 14 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =6mm
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Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z gory ptyty Cnom,g = 15 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Crnomd = 15 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A, = 4,37 cm?mb. Przyjeto $14 co 12,0 cm o A; = 12,83 cm’mb  (p = 0,93%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 23,73 KNm/mb < Mgg = 60,74 KNm/mb  (39,1%)
Szerokos¢ rys prostopadiych:  wy = 0,087 mm < w;, =0,3mm (29,2%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msk) = 25,49 mm < a;m =26,05 mm  (97,8%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 3,57 cm?/mb. Przyjeto ¢14 co 25,0 cm o A; = 6,16 cm?/mb (p =0,45%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgp = 19,64 KNm/mb < Mgqp = 32,55 KNm/mb  (60,3%)
Warunek no$nosci na scinanie:  Vgq = 20,11 KN/mb < Vg1 = 84,82 kN/mb  (23,7%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,218 mm < w;, =0,3mm (72,5%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢6 co max.24,0 cm o A; = 1,18 cm?/mb

3. PODCIAG ZELBETOWY POZ. PZ1

SZKIC BELKI
AN B 7z
L — A 7
GEOMETRIA BELKI
*
<t
™
*x
, 25 ,
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju by, = 25,0 cm
Wysokos$¢ przekroju  h =34,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m:
Lp OpIS obciaienia Obc.char. Y kd Obc.obl. Zasigg |m]
1. tynk na belce 0,21 1,10 - 0,23 cata belka
2. Ciezar whasny belki 2,13 1,10 - 2,34 cata belka
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[0,25m-0,34m-25,0kN/m3]

cata belka

3. od stropu zelbetowego 18,75 1,10 -- 20,63
4. od tynku sufitu stropu 1,43 1,10 - 157 cata belka
5. od ocieplenia stropu 1,00 1,10 - 1,10 cata belka
6. zastepcze od wigzby dachu 0,85 1,10 - 0,94 cata belka
7. zastepcze od obcigzenia $niegiem nadach 0,96 1,30 - 1,25 cata belka
8. obcigzenie uzytkowe 0,50 1,30 - 0,65 cata belka
> 25,83 1,11 28,71
Zestawienie sit skupionych [kNI:
Lp Opis obcigzenia Fy X [m] Y Kqg Fq
1. 12,50 2,18 1,00 - 12,50
Schemat statyczny belki
3
N
o = o
< ~
e8] [c0)
AN N
AN 1 Vg
A B
L 4,67 L
2 2

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) — f,q = 16,67 MPa, fyq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoétczynnik petzania (obliczono) 0=2,79
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
Srednica pretéw dolnych &g =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,4 = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion ¢s =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500)

Srednica pretéw ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki ACc=5mm
— nominalna grubosé otulenia Chom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;n, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikoéw (wg tablicy 8)
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WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

-89,32
89,32

AA\ D

51,41

™
<t
Te]

Sity poprzeczne [kN]:
54,33

92,37

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

-89,32
89,32
‘ N
N D
A I
8 51,41
3 |
AN
(o)}
Sity poprzeczne [kN]:
54,33 ﬁ“go\
e 44-84 ‘§
A -24,34 B
-87,49 9237
Ugiecia [mm]:
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15,35

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al p|12

A 95¢12 Bl
al bl

29 438 A5,

11 1 1

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 51,41 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,27 cm?. Przyjeto 5¢12 o0 A; = 5,65 cm? (p=0,73%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = 51,41 kKNm < Mgy = 66,38 kKNm  (77,4%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-)87,49 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 130 mm na odcinku 91,0 cm przy

prawej podporze oraz co 220 mm na pozostatej czesci przesta

Dodatkowe zbrojenie 3 pretami odgietymi $12 przy prawej podporze

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgq = (-)87,49 KN < Vgg3 = 135,32 kN  (64,7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 47,02 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 47,02 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,223 mm < w;, =0,3mm (74,4%)
Maksymalne ugiecie od Mgyy:  a(Msk ) = 15,35 mm < a;, = 4675/200 = 23,37 mm  (65,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 79,57 kN
Szerokosé rys ukosnych:  wy =0,143 mm < w;, =0,3mm  (47,5%)

Podpora B:

Zqinanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgq = (-)89,32 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ag; = 8,23 cm”. Przyjeto 8912 0 As = 9,05 cm? (p = 1,21%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgqg = (-)89,32 kNm < Mgq = 96,67 kNm  (92,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)81,47 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy x = (-)81,47 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy, =0,269 mm < w;, =0,3mm (89,6%)

4. NADPROZE ZELBETOWE POZ. NZ-1

SZKIC BELKI
AA v B

L 25 144 WV 25

4 K K 7
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GEOMETRIA BELKI

v 45 v

A 7

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by, =45,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =34,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obe-char. " Kq Obe.obl. Zasieg |m]
1. tynk na belce 0,21 1,1 -- 0,23 cata belka
2. Ciezar wiasny belki 3,82 1,1 - 4,20 cafa belka
[0,45m-0,34m-25,0kN/m3]
3. od stropu zelbetowego 18,75 1,10 - 20,63 cata belka
4. od tynku sufitu stropu 1,43 1,10 -- 1,57 cata belka
5. od ocieplenia stropu 1,00 1,10 - 1,10 cata belka
6. zastepcze od wigzby dachu 0,85 1,10 - 0,94 cafa belka
7. zastepcze od obcigzenia $niegiem na dach 0,96 1,30 - 1,25 cata belka
8. obcigzenie uzytkowe 0,50 1,30 - 0,65 cata belka
. 27,52 1,11 30,56
Zestawienie sit skupionych [KN]:
Lp Opis obcigzenia Fy x [m] Y Kqg Fq
1. 12,50 2,18 1,00 - 12,50
Schemat statyczny belki

8 ©

s ©

Q o

© ™

o AN
A
L 1,69 L

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — f.q = 16,67 MPa, fyy = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
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Wspoditczynnik petzania (obliczono) ¢=2,79
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
Srednica pretéw dolnych &g =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,4 = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion ¢s =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-lIlIN (RB500)

Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubo&¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot6=2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;n = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikoéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

Sity poprzeczne [kN]:
25,83

T

25,83

A N
A B

Ugiecia [mm]:

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:
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N 7N
A B
8 10,91 g
o) 0
N N
Sity poprzeczne [kN]:
25,83
N1 2,59
N
A -12,59 B
-25,83
Ugiecia [mm]:
PN A
A B

0,22

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zqginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 10,91 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,87 cm?. Przyjeto 2912 0 A, = 2,26 cm? (p=0,16%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 10,91 kKNm < Mgy = 28,66 KNm  (38,1%)
Scinanie:

Miarodajna wartosc¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 12,59 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi ¢6 co 230 mm na catej dlugosci przesta
Warunek no$nosci na scinanie:  Vgq = 12,59 kN < Vgg1 =95,16 KN  (13,2%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 9,82 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 9,82 kKNm

Szerokosé rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Mski) = 0,22 mm < aj, = 1690/200 = 8,45 mm  (2,6%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 19,81 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

5. TRZPIEN ZELBETOWY POZ. T2
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SZKIC SLUPA

A< — A< A<
To}
N~
o N
POy 1
it 7|2
™
g s 2
- = c
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S |._| C"h< K
||
r_l
GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =38,0 cm
Wysokos$¢ przekroju  h =25,0 cm
Wymiary stupa:
Wysokos¢ kondygnaciji hyond =2,75 M
Odlegtos¢ od gornej powierzchni fundamentu do kondygnaciji 0,35 m
Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokos¢ stupa 1, =3,10 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnaciji od géry: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx = 2,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By =2,00

OBCIAZENIA SLUPA

typ NSd NSd,It M1Sd,x MSSd,x M2Sd,x
wykresu [kN] [kN] [KNm] [kNm] [kNm]
1. prostoliniowy 129,15 0,00 43,70 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 8,10 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) — f.q = 16,67 MPa, fyq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) 0=2,77

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-llIN (RB500) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw ¢ =12mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow ¢ =12 mm
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Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-llIN (RB500)

Srednica pretéw ¢ =12 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

h=250

172

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 5¢12 0 A; = 5,65 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 0 As = 2,26 cm?

tacznie przyjeto 10012 0 As = 11,31 cm? (p=1,19%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=129,15kN : My, =57,69 KNM < Mgqxodpmax = 99,25 KNm
-dla Mgx =1,65kNm :  Ng=137,25KN < Nggodpmax = 2032,32 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwojnymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$6 co max. 90 mm

SGU:

Momenty charakterystyczne Mgy = 36,42 kNm, Mgy 1 = 36,42 KNm

Sity charakterystyczne Ngy = 107,63 kN, Ngit = 107,63 kN

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,185mm < w;, =0,3mm (61,5%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowaé wptyw scinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N
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, b=38
Zestaw 1(d)pw 1(g)
( 1,65 kNm P kNm
{ 137,25 kN _[15 kN
1] Oljl
; " MRd,x [kNm]
-475,0

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

Mgy xmax = 92,64 KNm; Nggoqp = 678,48 kN
MRd,x,min = -92,64 kNm, NRd,odp = 678,48 kN
MRdxodp = 0,00 KNmM;  Ngrgmax = 2035,72 kN
MRd,X,Odp = 0,00 kNm, NRd,min = '475,01 kN

6. TRZPIEN ZELBETOWY POZ. T3

SZKIC SLUPA
A< — A< A<
To}
N~
o o~
poN 1l
it 7|2
™
8l s 8
_ E = c
iz
1+ o
x I._l C"h< X
| |
r
GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos¢ przekroju b =25,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =25,0 cm
Wymiary stupa:

Wysokos$¢ kondygnacii hkond =2,75 m

Odlegtos¢ od gornej powierzchni fundamentu do kondygnaciji 0,35 m

Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokosé¢ stupa I, = 3,10 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnaciji od géry: 1
W ptaszczyznie obcigzenia:
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- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx =2,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By =2,00

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsq Nsa,it Misax M3sax Masd x
wykresu [kN] [kN] [kNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 129,15 0,00 43,70 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci N, = 5,33 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) — f.4= 16,67 MPa, fyq = 1,20 MPa, E.,, = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspoétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,86

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw =12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw ¢ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,4 = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion ¢s =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-llIN (RB500)

Srednica pretéw ¢ =12 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XCA1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki ACc=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Chom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$c rys Wim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly

K

h =250

ly
L b =250 L
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Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "b":
Zbrojenie potrzebne po 6412 o As = 6,79 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 o As = 2,26 cm?

tacznie przyjeto 1212 o As = 13,57 cm? (p=2,17%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=129,15kN : Mgy = 56,55 KNm < Mggx odp,max = 66,66 KNm
-dla Mgy =56,55kNm :  Ng = 129,15 kN < NRgg odp,max = 972,13 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwaéjnymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$6 co max. 90 mm

SGU:

Momenty charakterystyczne Mgy = 36,42 kNm, Mgt = 36,42 KNm

Sity charakterystyczne Ngy = 107,63 kN, Ngi ;= 107,63 kN

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,126 mm < w;, =0,3mm (41,9%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw Scinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

Zestaw 1(d)faw 1(g)

1,64 kNm |5 kNm

134,48 kN 115 kN
7T

" MRd,x [kNm]

41NN

0
]
T

rNnN

-570,0

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

Mgg xmax = 84,90 KNm; Ngg oqp = 446,37 kN
MRd,x,min = -84,90 kNm; NRd,odp = 446,37 kN
MRdxodp = 0,00 KNmM;  Ngrgmax = 1584,53 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm, NRd,min = -570,01 kN

7. LAWA FUNDAMENTOWA POD SCIANE NOSNA WEWNETRZNA

SZKIC FUNDAMENTU
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V= 0,324m3/mb
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=0,80m H=0,40m
Bs=0,25m eg = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=0,70m Dmin = 0,70 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

0,00

Piaski gliniaste

1,50

Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h [m] nawodni | po™ Yimin Yimax o e Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]
1| Piaski gliniaste 1,50 nie 2,10 0,90 1,10 17,82 [31,58 [36039 [40039

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Ms [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| dtugotrwate 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®

Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — f.4 = 16,67 MPa, fy = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, f,4 = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B dg = 12 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu ¢, = 85 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Chomp = 25 mm
ZALOZENIA

Wspdétczynniki korekcyjne oporu granicznego podifoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspoiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ng = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qun = 391,5 kN
N, =2524kN < m-Qn=0,81-391,5kN=317,1kN  (79,6%)
Nosnos¢ (statecznos$é) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qs = 93,0 kN
T,=0,0kN < m-Qmf=0,72-93,0 kN =66,9 kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos» = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mys > = 99,95 kNm/mb
M, = 0,00 kKNm/mb < m-M, =0,72:100,0 kNm = 72,0 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,94 cm, wtdrne s"= 0,05 cm, catkowite s = 0,99 cm
§=0,99cm < sS40, =1,00 cm (98,7%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
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Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) A = 2,92 cm®/mb
Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o A, = 5,65 cm?/mb

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Data Podpis
Projektant: ) )
. . . konstrukcyjna bez ograniczen
mgr inz. Andrzej Stepien 12.2022rr.
SWK/0011/POKK/11
Sprawdzajacy: ) o
konstrukcyjna bez ograniczen
12.2022 r.

mgr inz. Robert Gradzik

SWK/0008/PWOK/13
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IV. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW
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| SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 74 lipea 2013 1.
"OKREGOWA

| Z B A

"INZYNIEROW

= il || BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0037(2)/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art, 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1, art. 14 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623
z pozn. zm.) oraz § 15, § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z poin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Robert Stawomir Gradzik

magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 9 kwietnia 1975 roku w Busku-Zdroju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0008/PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j

12
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-3 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyiZej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego oblektu budowlanego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu,

- kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym w zakresie
konstrukeji oraz architektury obiektu.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierébw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

T e
Przewodniczagy Sktadu @ekaj acego

i
mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja:
e : Czlonek Skiadu Orzekajacego
1. Pan Robert Stawomir Gradzik | = - g 2 glio Ay
Dobrowoda 49 . Stefan Szatkowski

28-100 Busko-Zc}réj
2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Cztonek Skladu Orzekajacego

4. a/a mgr ;ﬁz Edmuﬁﬂ Pienigzek
7
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POLSKA
I A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-XQI-N4D-37H *

Pan Andrzej Stepien o numerze ewidencyjnym SWK/B0O/0925/01

adres zamieszkania Mikutowice 245, 28-100 Busko Zdréj

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-QNC-64G-I1N *

Pan Robert Stawomir Gradzik o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0108/13

adres zamieszkania ul. Dobrowoda 49, 28-100 Busko-Zdroj

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-29 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektrenicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest rGwnowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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