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strop zelbetowy monolityczny wg

RB500 i strzemionami 20x20 cm ze stali 6 mm StOs w

wieniec $ciany z betonu B-30 zbrojonego podtuznie 4x #12 mm

rys. konstrukcyjnego rozstgwie co 25 cm
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$ciana fundamentowa z bloczkéw bet. B-20 na zaprawie O’ wymiana okien zgodnie z
cementowej M15 - decyzjg nr 47/2020
8 nadproze pref. zelb. 2x L19 o pozwoleniu na budowe
z dnia 13.10.2020
fawa fundamentowa poz. £1 90
~ chudy beton
P1 | Posadzka na gruncie 31| Sciana wewnetrzna
pos. wg. rzutu 2cm tynk gipsowy gr. 1,5 cm
wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm - Sciana z pustaka POROTHERM gr. 12
folia budowlana 125‘;(’“ . s
styropian ekstrudowany gr. 12 cm ynk gipsowy gr. 1,5 cm
izolacja przeciwwilgociowa
wylewka betonowa gr. 15 cm
pasek zageszczony gr. 15cm
P2 | Strop nad parterem
folia paroprzepuszczalna
wetna mineralna gr. 20cm pomiedzy
belkami stropu drewnianego
folia paroizolacyjna
strop zelbetowy gr. 15cm ‘LEGENDA
tynk gipsowy gr. 1,5cm
L1 ociany istniejice -
V777 ociany projektowane -
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Grzegorz Makowski
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Busko-Zdroj ul. Wojska Polskiego 2

Gmina Pinczéw; ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczéow

tel. 505 830 433 28-100

Imie i nazwisko / Uprawnienia

PODPIS

OBIEKT
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci
budynku dworca kolejki wagskotorowej na klub

PROJEKTOWAL
mgr inz. Andrzej Stepien "+SENIOR,
SWK/0011/POOK/11
SPRAWDZIL ADRES
mgr inz. Robert Gradzik dz. nr ew. 115/10
SWK/0008/PWOK/13 ul. 3 Maja 21, 28-400 Pinczow
DATA TYTUL RYSUNKU SKALA NR RYS
PRZEKROJ A-A 1:100 K4
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