PRZEDMIAR ROBOT
roboty budowlane

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoridow oraz obiektéw uzytecznosci
publicznej

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku dworca
kolejki waskotorowej na klub ,SENIOR+”

ADRES INWESTYCJI: dz. nr. 115/10, ul. 3 Maja 21, 28-400 Pinczéw

INWESTOR: Gmina Pinczow

ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczéw
WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZIt KALKULACJE:

mgr inz. Andrzej Stepien
DATAOPRACOWANIA: 2022-12-28

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty zakupu [KZ] 0% materiaty wykonawcy

Koszty posrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0% (R+Kp(R))+0% (S+Kp(S))

VAT [V] 23 %

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 z
PODATEK VAT: 0,00 z
OGOLEMWARTOSC KOSZTORYSOWAROBOT: 0,00 zt
StOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY BUDOWLANE
1| KNR-W 2-01| Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢| m3
d.1] 0304-03 | do 10 m (kat. gruntu IV)
18,50 1,4 * 1 m3 25,900
RAZEM 25,900
2[ KNR-W 2-01| Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za| m3
d.1| 0304-07 kazde dalsze 10 m przewozu lub za kazdy 1 m roznicy
wysokosci przy przewozie pod goére (kat. gruntu 1V)
Krotnos¢ = 2
25,90 m3 25,900
RAZEM 25,900
3| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi m3
d.1] 0205-04 | 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
25,9 m3 25,900
RAZEM 25,900
4| KNR-W 2-02| Podktad z chudego betonu pod fawy fundamentowe m3
d.1| 0201-02 betonowe prostokgtne szerokosci do 0.8 m - z
zastosowaniem pompy do betonu
15,75*0,1*0,9+1,49* 0,1 m3 1,567
RAZEM 1,567
5| KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do [ m3
d.1] 0202-02 | 0.8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
[15,75*0,8*0,4+2*0,5*0,8+0,84*0,5+0,54*0,5]* | m3 2,612
0,4
RAZEM 2,612
6| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1| 0259-01 budowili - prety gtadkie o $r. do 7 mm
0,0022 *[15,75 + 0,65 + 0,5 + 0,36 + 0,84] t 0,040
RAZEM 0,040
7| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1| 0259-02 budowli - prety zebrowane o s$r. 12-14 mm
0,0078 *[15,75 + 0,84 + 0,36 + 0,65 + 0,5] t 0,141
RAZEM 0,141
8| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy [ m2
d.1] 0604-05 [ na lepiku na zimno - pierwsza warstwa - wierzch fawy
fundamentowej
15,75*0,9+0,86*0,5+0,36 *0,5+0,65*0,8 + 0,36 * m2 15,485
0,5
RAZEM 15,485
9| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy [ m2
d.1| 0604-06 | na lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
15,75*0,9+0,86*0,5+0,36 *0,5+0,65*0,8 + 0,36 * m2 15,485
0,5
RAZEM 15,485
10| KNR-W 2-02| Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.1] 0101-06 | cementowej
analogia
15,75*0,38*0,8+0,50*0,24*0,8+0,36*0,24*0,8+ | m3 5,203
0,62*0,24*0,8+0,68*0,24*0,8
RAZEM 5,203
11| KNR-W 2-02| Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie na $cianach | m2
d.1| 0812-01 fundamentowych
15,75*2*0,8+0,24*0,8*4+0,62*2*0,8+0,36*2* | m2 29,424
0,8+0,68*2*0,8+0,5*2*0,8
RAZEM 29,424
12| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.1| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
15,75*2*0,8+0,24*0,8*4+0,62*2*0,8+0,36*2* | m2 29,424
0,8+0,68*2*0,8+0,5*2*0,8
RAZEM 29,424
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Przedmiar

(pidro i wpust)

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.1| 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
15,75*2*0,8+0,24*0,8*4+0,62*2*0,8+0,36*2* | m2 29,424
0,8+0,68*2*0,8+0,5*2*0,8
RAZEM 29,424
14| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy [ m2
d.1] 0604-05 [ na lepiku na zimno - pierwsza warstwa - wierzch fawy
fundamentowe;j
15,75*0,40+0,5* 0,25 + 0,36 * 0,25 + 0,62 * 0,25 + 0,68 | m2 6,840
*0,25
RAZEM 6,840
15| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy [ m2
d.1| 0604-06 | na lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
6,84 m2 6,840
RAZEM 6,840
16| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym [ m3
d.1] 1101-07 | - zasypanie i zageszczenie przestrzeni po wykopach wokot
analogia | fundamentow piaskiem oraz wyréwnanie i uzupetnienie
piaskiem podtoza pod posadzki
229,51 *0,15 m3 34,427
RAZEM 34,427
17] KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton gr. [ m3
d.1| 1101-01 15 cm - pod posadzki
analogia
229,55* 0,15 m3 34,433
RAZEM 34,433
18| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
550 m2 550,000
RAZEM 550,000
19| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych [ m2
d.1| 0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
- ocieplenie posadzki styropianem extrudowanym gr. 12
cm
229,55 m2 229,550
RAZEM 229,550
20| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
229,55 m2 229,550
RAZEM 229,550
21 NNRNKB [ (z.VI) Podkiady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy m2
d.1] 202 1125-01 | uzyciu "Miksokreta" - cze$¢ administracyjna
229,55 m2 229,550
RAZEM 229,550
22| NNRNKB | (z.VI) Podkiady betonowe wykonywane przy uzyciu m2
d.1] 202 1125-02 | "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 -
dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 cm
Krotnos¢ = -3
425 m2 425,000
RAZEM 425,000
23] KNR 2-02 [ Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.1| 1106-07 | zbrojenie siatka stalowa
229,55 m2 229,550
RAZEM 229,550
24| KNR 0-27 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i m2
d.1] 0160-02 | gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W
(pidro i wpust)
29,2 m2 29,200
RAZEM 29,200
25| KNR 0-27 [ Scianki dziatowe budynkow wielokondygnacyjnych o gr. m2
d.1| 0165-02 11,5 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233




Przedmiar

warstwa

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
82,59 m2 82,590
RAZEM 82,590
26| KNR K-02 [ Kanaty wentylacyjne z ksztattek betonowych SCHIEDEL m
d.1| 0107-01 wentylacja wielokanatowe
analogia
100 m 100,000
RAZEM 100,000
27| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek| m3
d.1| 0208-01 deskowanego obwodu do przekroju do 6 - reczne
uktadanie betonu - trzpienie poz. T1, T2i T3
3*0,38*0,38*0,8+0,38*0,25*0,3+0,25*0,25*3*2| m3 0,750
RAZEM 0,750
28| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1| 0259-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
0,0322 t 0,032
RAZEM 0,032
29| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1| 0259-02 budowili - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
0,12 t 0,120
RAZEM 0,120
30| KNR-W 2-02| Nadproza prefabrykowane zelbetowe L19 m
d.1| 0147-01
analogia
3*2*1,2 m 7,200
RAZEM 7,200
31| KNR-W 2-02| Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku deskowanego m3
d.1| 0222-01 obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do
analogia | betonu - wieniec wewnetrznej Sciany konstrukcyjnej (bez
podciggu) oraz Scian zewnetrznych
0,25*0,25*11,1+0,31* 0,45 * (25,99 + 13,82 + 2,68 + m3 9,219
10,98 + 1,67 + 5,97)
RAZEM 9,219
32| KNR-W 2-02| Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego m3
d.1| 0210-01 obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do
betonu - podcigg poz. PZ1 i nadproze poz. NZ-1
0,25*0,34*4,65+0,34*0,45* 1,94 m3 0,692
RAZEM 0,692
33| KNR-W 2-02| Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z m2
d.1| 0217-02 | zastosowaniem pompy do betonu
229,55 m2 229,550
RAZEM 229,550
34| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1| 0259-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm dla elementéw z poz.
20+21+22
0,084 t 0,084
RAZEM 0,084
35| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm dla elementow
z poz. 20+21+22
2,554 t 2,554
RAZEM 2,554
36| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe -folia
analogia | paroizolacyjna na stropie zelbetowym
229,55 m2 229,550
RAZEM 229,550
37| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1| 0612-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
229,55 m2 229,550
RAZEM 229,550
38| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1| 0612-04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
229,55 m2 229,550
RAZEM 229,550
39| KNR-W 2-02| folia paroprzepuszczalna na wierzchu wetny mineralnej m2
d.1| 0606-01 ocieplenia stropu
analogia
229,55 m2 229,550
RAZEM 229,550
40| KNR-W 2-02 [ Wigzba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej [ m2
d.1| 0401-01 pod pokrycie dachu ptytami o rozpigtosci 7.5 m - ponowne
analogia | ztozenie wiezby dachu
397 m2 397,000
RAZEM 397,000
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Kosztorys

Koszt

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nrseryjny: 2233

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R M S
KOSZTORYS:
1 ROBOTY BUDOWLANE
1 [ KNR-W 2-01| Roboty ziemne z przewozem m3 [18,50 * 1,4 ¥ 0,00
d.1 0304-03 | gruntu taczkami na odlegtos¢ do 1=25,900
10 m (kat. gruntu IV)
przedmiar = 1850*1,4*1=
25,900 m3
~-R--
1* 999 robocizna r-g 84,9520 0,000 0,00
3,28 r-g/m3
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
2 | KNR-W 2-01| Roboty ziemne z przewozem m3 25,900 0,00
d.1 0304-07 | gruntu taczkami - dodatek za
kazde dalsze 10 m przewozu lub
za kazdy 1 m réznicy wysokosci
przy przewozie pod gore (kat.
gruntu V)
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 25,900 m3
~-R--
1* 999 robocizna r-g 8,8060 0,000 0,00
0,17*2=0,34 r-g/m3
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
3 | KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane m3 25,900 0,00
d.1 0205-04 koparkami zgarniakowymi 0.60
m3 w gruncie kat. lll-IV z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
przedmiar = 25,900 m3
~-R--
1* 999 robocizna r-g 4,2735 0,000 0,00
0,165 r-g/m3
M -
2 opfata utylizacyjna m3 25,9000 0,000 0,00
1m3/m3
~-S-
3* 11163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 1,5333 0,000 0,00
0,0592 m-g/m3
4* 39813 samochod samowytadowczy 10- | m-g 2,7014 0,000 0,00
15t
0,1043 m-g/m3
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
4 | KNR-W 2-02 | Podktad z chudego betonu pod m3 [15,75*0,1 % 0,00
d.1 0201-02 tawy fundamentowe betonowe 0,9+1,49*
prostokatne szerokosci do 0.8 m - 0,1=1,567
z zastosowaniem pompy do
betonu
przedmiar = 15,75*0,1*0,9
+1,49*0,1=
1,567 m3
~-R--
1* 999 robocizna r-g 3,6668 0,000 0,00
2,34 r-g/m3
M -
-6 -




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nrseryjny: 2233

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady }j(:dSr?t R S
2% 2370699 beton zwykty B10 z kruszywa m3 1,5905 0,000 0,00
naturalnego
1,015m3/m3
3* 3950099 drewno okragte na stemple m3 0,0063 0,000 0,00
budowlane
0,004 m3/m3
4* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,0078 0,000 0,00
kL1
0,005m3/m3
5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm| m3 0,0047 0,000 0,00
kL1
0,003 m3/m3
6*| 1332000 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,4388 0,000 0,00
0,28 kg/m3
7| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
8* 39000 srodek transportowy m-g 0,0470 0,000 0,00
0,03 m-g/m3
9* 44141 pompa do betonu na m-g 0,1097 0,000 0,00
samochodzie
0,07 m-g/m3
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
5 | KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne | m3 | [15,75* 0,8 0,00
d.1 0202-02 zelbetowe szerokoscido 0.8 m -z *0,4+2*
zastosowaniem pompy do betonu 0,5*0,8 +
0,84*0,5+
0,54 *0,5] *
0,4=2,612
przedmiar = [15,75*0,8* 0,4
+2*05*0,8 +
0,84 * 0,5+ 0,54
*0,5]*0,4=
2,612 m3
~-R--
1* 999 robocizna r-g 7,0524 0,000 0,00
2,7r-g/m3
M -
2* 2370699 beton B30/W8 z kruszywa m3 2,6512 0,000 0,00
naturalnego
1,015m3/m3
3* 3950099 drewno okragte na stemple m3 0,0078 0,000 0,00
budowlane
0,003 m3/m3
4* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,0131 0,000 0,00
kI
0,005m3/m3
5%] 2600622 | deskiiglaste obrzynane 28-45 mm| m3 0,0104 0,000 0,00
kL1
0,004 m3/m3
6*| 1332000 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 1,0970 0,000 0,00
0,42 kg/m3
7| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
8* 39000 srodek transportowy m-g 0,0784 0,000 0,00
0,03 m-g/m3
9* 44141 pompa do betonu na m-g 0,2090 0,000 0,00
samochodzie
0,08 m-g/m3
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
-7-




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady }j(:dSr?t R M S
Cena jednostkowa 0,00
6 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 0,0022 * 0,00
d.1 0259-01 elementow budynkow i budowli - [15,75 +
prety gtadkie o $r. do 7 mm 0,65+0,5+
0,36 + 0,84]
= 0,040
przedmiar = 0,0022 * [15,75 +
0,65+ 0,5+0,36
+0,84]=0,040 t
~R--
1* 999 robocizna r-g 1,4280 0,000 0,00
35,7 r-glt
M -
2*| 1101300 | prety okragte do zbrojenia betonu | t 0,0401 0,000 0,00
gtadkie srdo 7 mm
1,002 t/t
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
~-S--
4* 71250 prosciarka do pretow m-g 0,1440 0,000 0,00
3,6 m-g/t
5* 71230 nozyce do pretow m-g 0,1900 0,000 0,00
4,75 m-g/t
6* 71210 gietarka do pretow m-g 0,1612 0,000 0,00
4,03 m-g/t
7* 34000 wyciag m-g 0,0288 0,000 0,00
0,72 m-g/t
8* 39000 srodek transportowy m-g 0,0520 0,000 0,00
1,3 m-g/t
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
7 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 0,0078 * 0,00
d.1 0259-02 | elementow budynkow i budowli - [15,75 +
prety zebrowane o $r. 12-14 mm 0,84 + 0,36
+0,65+
0,5] =0,141
przedmiar = 0,0078 * [15,75 +
0,84 + 0,36 +
0,65 +0,5] =
0,141t
~R--
1* 999 robocizna r-g 6,0489 0,000 0,00
42,9 r-glt
M -
2*| 1101520 | prety okragte do zbrojenia betonu | t 0,1438 0,000 0,00
zebrowane $r 12-14 mm
1,02 t/t
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
~-S--
4* 71250 prosciarka do pretow m-g 0,6063 0,000 0,00
4,3 m-g/t
5* 71230 nozyce do pretow m-g 0,8178 0,000 0,00
5,8 m-g/t
6* 71210 gietarka do pretow m-g 0,6768 0,000 0,00
4,8 m-g/t
7* 34000 wyciag m-g 0,1128 0,000 0,00
0,8 m-g/t
8* 39000 srodek transportowy m-g 0,2256 0,000 0,00
1,6 m-g/t
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
-8-
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn R S
Cena jednostkowa 0,00
8 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe m2| 15,75*0,9 0,00
d.1 0604-05 powierzchni poziomych z papy na +0,86*0,5
lepiku na zimno - pierwsza + 0,36 * 0,5
warstwa - wierzch tawy +0,65*0,8
fundamentowej + 0,36 * 0,5
=15,485
przedmiar = 15,75*0,9 +
0,86 * 0,5+ 0,36
*0,5+0,65*0,8
+0,36 0,5 =
15,485 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 3,8248 0,000 0,00
0,247 r-g/m2
M -
2% 2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 4,6455 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3*| 2300299 | lepik asfaltowy stosowany na kg 30,9700 0,000 0,00
zimno
2 kg/m2
4* 2304199 papa asfaltowa na tekturze m2 17,8078 0,000 0,00
izolacyjna
1,15 m2/m2
5* 3950300 drewno opatowe kg 17,0335 0,000 0,00
1,1 kg/m2
6% 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
7* 34000 wyciag m-g 0,1285 0,000 0,00
0,0083 m-g/m2
8* 39000 srodek transportowy m-g 0,0929 0,000 0,00
0,006 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
9 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe m2| 15,75*0,9 0,00
d.1 0604-06 powierzchni poziomych z papy na +0,86*0,5
lepiku na zimno - druga i nastepna +0,36*0,5
warstwa +0,65*0,8
+ 0,36 * 0,5
=15,485
przedmiar = 15,75*0,9 +
0,86 * 0,5+ 0,36
*0,5+0,65*0,8
+0,36 0,5 =
15,485 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,6724 0,000 0,00
0,108 r-g/m2
M -
2*| 2300299 | lepik asfaltowy stosowany na kg 24,7760 0,000 0,00
zimno
1,6 kg/m2
3* 2304199 papa asfaltowa na tekturze m2 17,8078 0,000 0,00
izolacyjna
1,15 m2/m2
4* 3950300 drewno opatowe kg 13,9365 0,000 0,00
0,9 kg/m2
5% 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
6* 34000 wyciag m-g 0,1115 0,000 0,00
0,0072 m-g/m2
-9-

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nrseryjny: 2233




Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn R M S
7* 39000 srodek transportowy m-g 0,0728 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
10 | KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkow m3 [ 15,75 * 0,38 0,00
d.1 0101-06 betonowych na zaprawie *0,8 +0,50
analogia cementowej *0,24 *0,8
+0,36 *
0,24 *0,8 +
0,62*0,24 %
0,8+0,68 *
0,24 *0,8 =
5,203
przedm 1575 * 0,38 * 0,8 + 0,50 *
iar = 0,24*0,8+0,36 *0,24*
0,8+0,62*0,24*0,8 +
0,68 *0,24 *0,8 =5,203
m3
—-R--
1* 999 robocizna r-g 28,9807 0,000 0,00
5,57 r-g/m3
M --
2* 2200400 bloczki betonowe 0 wym38x25x12| szt. 389,7047 0,000 0,00
cm
74,9 szt./m3
3*| 2380899 | zaprawa m3 0,9365 0,000 0,00
0,18 m3/m3
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
11 | KNR-W 2-02 | Tynki cementowe kat. | m2| 15,75*2* 0,00
d.1 0812-01 wykonywane recznie na Scianach 0,8+0,24~
fundamentowych 0,8*4+
0,62*2*
0,8+0,36 *
2*0,8 +
0,68*2*
0,8+0,5*2
*0,8=
29,424
przedmiar = 15,75*2*0,8 +
0,24*0,8*4 +
0,62*2*0,8 +
0,36*2*0,8 +
0,68*2*0,8+
05*2*0,8=
29,424 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 7,4737 0,000 0,00
0,254 r-g/m2
M --
2*| 2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,3855 0,000 0,00
0,0131 m3/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
~-S--
4* 34000 wyciag m-g 0,5914 0,000 0,00
0,0201 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
-10 -
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady }j(:dSr?t R M S
12 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe m2| 1575*2* 0,00
d.1 0603-01 powtokowe bitumiczne pionowe - 0,8+0,24*
wykonywane na zimno z emulsji 0,8*4+
asfaltowej - pierwsza warstwa 0,62*2*
0,8+0,36*
2*0,8+
0,68*2*
0,8+0,5*2
*0,8=
29,424
przedmiar = 15,75*2*0,8 +
0,24*0,8*4 +
0,62*2*0,8 +
0,36*2*0,8 +
0,68*2*0,8 +
0,5*2*0,8=
29,424 m2
~R--
1* 999 robocizna r-g 2,8424 0,000 0,00
0,0966 r-g/m2
M -
2*| 2302099 | emulsja asfaltowa izolacyjna kg 10,2984 0,000 0,00
0,35kg/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
~-S--
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,0147 0,000 0,00
0,0005 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
13 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe m2| 1575*2* 0,00
d.1 0603-02 powtokowe bitumiczne pionowe - 0,8+0,24*
wykonywane na zimno z emulsji 0,8*4+
asfaltowej - druga i nastepna 0,62*2*
warstwa 0,8+0,36 *
Krotnos¢ = 2 2*0,8+
0,68*2*
0,8+0,5*2
*0,8=
29,424
przedmiar = 15,75*2*0,8 +
0,24*0,8*4 +
0,62*2*0,8 +
0,36*2*0,8 +
0,68*2*0,8 +
0,5*2*0,8=
29,424 m2
~R--
1* 999 robocizna r-g 4,8255 0,000 0,00
0,082*2=0,164 r-g/m2
M -
2*| 2302099 | emulsja asfaltowa izolacyjna kg 17,6544 0,000 0,00
0,3*2=0,6 kg/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
~-S--
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,0235 0,000 0,00
0,0004*2=0,0008 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
11 -
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn R S
14 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe m2 [ 15,75 * 0,40 0,00
d.1 0604-05 powierzchni poziomych z papy na +0,5*0,25
lepiku na zimno - pierwsza +0,36*
warstwa - wierzch tawy 0,25+ 0,62
fundamentowej *0,25 +
0,68 * 0,25
= 6,840
przedmiar = 15,75 * 0,40 +
0,5%0,25+0,36
*0,25+0,62*
0,25+0,68 *
0,25 =6,840 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 1,6895 0,000 0,00
0,247 r-g/m2
M --
2*| 2301500 | roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 2,0520 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3*| 2300299 | lepik asfaltowy stosowany na kg 13,6800 0,000 0,00
zimno
2 kg/m2
4* | 2304199 papa asfaltowa na tekturze m2 7,8660 0,000 0,00
izolacyjna
1,15 m2/m2
5* 3950300 drewno opatowe kg 7,5240 0,000 0,00
1,1 kg/m2
6% 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
7* 34000 wyciag m-g 0,0568 0,000 0,00
0,0083 m-g/m2
8* 39000 srodek transportowy m-g 0,0410 0,000 0,00
0,006 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
15 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe m2 6,840 0,00
d.1 0604-06 powierzchni poziomych z papy na
lepiku na zimno - druga i nastepna
warstwa
przedmiar = 6,840 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 0,7387 0,000 0,00
0,108 r-g/m2
M --
2*| 2300299 | lepik asfaltowy stosowany na kg 10,9440 0,000 0,00
zimno
1,6 kg/m2
3* 2304199 papa asfaltowa na tekturze m2 7,8660 0,000 0,00
izolacyjna
1,15 m2/m2
4* 3950300 drewno opatowe kg 6,1560 0,000 0,00
0,9 kg/m2
5% 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
6* 34000 wyciag m-g 0,0492 0,000 0,00
0,0072 m-g/m2
7* 39000 srodek transportowy m-g 0,0321 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
-12-
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16 | KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow m3 229,51 * 0,00
d.1 1101-07 | sypkich na podt.gruntowym - 0,15 =
analogia | zasypanie i zageszczenie 34,427
przestrzeni po wykopach wokot
fundamentow piaskiem oraz
wyroéwnanie i uzupetnienie
piaskiem podtoza pod posadzki
przedmiar = 229,51*0,15 =
34,427 m3
~-R--
1* 999 robocizna r-g 148,7246 0,000 0,00
4,32r-g/m3
M --
2* 1602003 piasek do zapraw m3 37,1812 0,000 0,00
1,08 m3/m3
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
17| KNR 2-02 | Podkiady betonowe na m3 229,55 * 0,00
d.1 1101-01 podt.gruntowym - chudy beton gr. 0,15 =
analogia | 15 cm - pod posadzki 34,433
przedmiar = 229,55*0,15 =
34,433 m3
~-R--
1* 999 robocizna r-g 181,1176 0,000 0,00
5,26 r-g/m3
M --
2*| 2370699 | beton zwykly z kruszywa m3 35,4660 0,000 0,00
naturalnego
1,03 m3/m3
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
18 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i m2 550,000 0,00
d.1 0606-01 przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - poziome
podposadzkowe
przedmiar = 550,000 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 198,0000 0,000 0,00
0,36 r-g/m2
M --
2*| 2302399 | pasta emulsyjna asfaltowa do kg | 1925,0000 0,000 0,00
izolacji przeciwwilgociowej
3,5kg/m2
3* 1560311 folia polietylenowa szeroka (6 lub | m2 660,0000 0,000 0,00
12m) gr.0,3mm
1,2m2/m2
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
5* 34000 wyciag m-g 6,1600 0,000 0,00
0,0112 m-g/m2
6* 39000 srodek transportowy m-g 3,7400 0,000 0,00
0,0068 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
-13-
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady }j(:dSr?t R M S
19 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i m2 229,550 0,00
d.1 0608-03 przeciwdzwiekowe z ptyt
styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa - ocieplenie
posadzki styropianem
extrudowanym gr. 12cm
przedmiar = 229,550 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 20,4529 0,000 0,00
0,0891 r-g/m2
M -
2* 1561099 | STYROPIAN EXTRUDOWANY m2 241,0275 0,000 0,00
GR.12CM
1,05 m2/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4* 34000 wyciag m-g 0,7346 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
5* 39000 srodek transportowy m-g 1,0789 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
20 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i m2 229,550 0,00
d.1 0606-01 przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - poziome
podposadzkowe
przedmiar = 229,550 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 82,6380 0,000 0,00
0,36 r-g/m2
M -
2*| 2302399 | pasta emulsyjna asfaltowa do kg 803,4250 0,000 0,00
izolacji przeciwwilgociowej
3,5kg/m2
3* 1560311 folia polietylenowa szeroka (6 lub | m2 275,4600 0,000 0,00
12m) gr.0,3mm
1,2m2/m2
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
5* 34000 wyciag m-g 2,5710 0,000 0,00
0,0112 m-g/m2
6* 39000 srodek transportowy m-g 1,5609 0,000 0,00
0,0068 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
21| NNRNKB | (z.VI) Podktady betonowe grub. 8 | m2 229,550 0,00
d.1]202 1125-01 | cm wykonywane przy uzyciu
"Miksokreta" - czesc
administracyjna
przedmiar = 229,550 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 146,9120 0,000 0,00
0,64 r-g/m2
M -
2* 1701100 cement 25 z dodatkami t 4,3615 0,000 0,00
0,019t/m2
3*| 1601899 | piasek do betonéw zwykty m3 9,6411 0,000 0,00
0,042 m3/m2
-14 -




Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R M S
4* 1602599 zwir do betonéw zwyktych m3 13,2450 0,000 0,00
0,0577 m3/m2
5% 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
6* 9_001 "Miksokret" 28 kW m-g 36,7280 0,000 0,00
0,16 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
22| NNRNKB | (z.VI) Podktady betonowe m2 425,000 0,00
d.1]202 1125-02 | wykonywane przy uzyciu
"Miksokreta" w pomieszczeniach
o pow.ponad 8 m2 - dodatek lub
potracenie za zmiane grubosci o 1
cm
Krotnos¢ = -3
przedmiar = 425,000 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g -89,2500 0,000 0,00
0,07*-3=-0,21 r-g/m2
M --
2% 1701100 cement 25 z dodatkami t -3,1875 0,000 0,00
0,0025*-3=-0,0075t/m2
3* 1601899 piasek do betonéw zwykty m3 -6,7575 0,000 0,00
0,0053*-3=-0,0159 m3/m2
4* 1602599 zwir do betonéw zwyktych m3 -9,1800 0,000 0,00
0,0072*-3=-0,0216 m3/m2
5% 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
6* 9_001 "Miksokret" 28 kW m-g -25,5000 0,000 0,00
0,02*-3=-0,06 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
23| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z m2 229,550 0,00
d.1 1106-07 | cokolikami - doptata za zbrojenie
siatkg stalowg
przedmiar = 229,550 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 16,9867 0,000 0,00
0,074 r-g/m2
M --
2*| 1331799 | siatka ZGRZEWANA #3 mm; m2 234,1410 0,000 0,00
oczko 10x10 cm
1,02 m2/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4* 34000 wyciag m-g 0,2525 0,000 0,00
0,0011 m-g/m2
5* 39599 samochod skrzyniowy m-g 0,3902 0,000 0,00
0,0017 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
241 KNR 0-27 | Sciany budynkéw m2 29,200 0,00
d.1 0160-02 | jednokondygnacyjnych o wys. do
4,5 migr. 25 cm z pustakéw
ceramicznych POROTHERM
P+W (pioro i wpust)
przedmiar = 29,200 m2
-15-
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady }j(:dSr?t R M S
- R--
1* 999 robocizna r-g 35,9160 0,000 0,00
1,23 r-g/m2
M -
2* 0 27002 pustaki ceramiczne szt. 317,6960 0,000 0,00
POROTHERM 25 P+W o wym.
250x375x238 mm
10,88 szt./m2
3*| 2380899 | zaprawa m3 0,4380 0,000 0,00
0,015m3/m2
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
25| KNR 0-27 | Scianki dzialowe budynkow m2 82,590 0,00
d.1 0165-02 | wielokondygnacyjnych o gr. 11,5
cm z pustakow ceramicznych
POROTHERM P+W (pi6ro i
wpust)
przedmiar = 82,590 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 75,1569 0,000 0,00
0,91r-g/m2
M -
2* 0 27012 pustaki ceramiczne szt. 672,2826 0,000 0,00
POROTHERM 11.5 P+W o wym.
115x500x238 mm
8,14 szt./m2
3* 2380899 zaprawa m3 0,5781 0,000 0,00
0,007 m3/m2
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
5* 34000 wyciag m-g 7,4331 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
26| KNRK-02 | Kanaty wentylacyjne z ksztaltek m 100,000 0,00
d.1 0107-01 betonowych SCHIEDEL
analogia wentylacja wielokanatowe
przedmiar = 100,000 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 38,0000 0,000 0,00
0,38 r-g/m
M -
2* k020006 ksztattka wentylacyjna betonowa | szt 303,0000 0,000 0,00
wielokanatowa SCHIEDEL
wentylacja
3,03 szt/m
3* k020004 zaprawa m3 0,2250 0,000 0,00
0,00225 m3/m
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
5* 34412 wyciag m-g 3,0000 0,000 0,00
0,03 m-g/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
- 16 -
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R M S
27 | KNR-W 2-02| Stupy zelbetowe prostokatne o m3 3*0,38" 0,00
d.1 0208-01 wysokosci do 4 m stosunek 0,38*0,8 +
deskowanego obwodu do 0,38*0,25*
przekroju do 6 - reczne uktadanie 0,3+0,25*
betonu - trzpienie poz. T1, T2i T3 0,25*3*2
=0,750
przedmiar = 3+%0,38*0,38 *
0,8 +0,38*0,25
*0,3+0,25*
0,25*3*2=
0,750 m3
~R--
1* 999 robocizna r-g 9,9000 0,000 0,00
13,2r-g/m3
M -
2*| 2370699 | beton B30 z kruszywa m3 0,7650 0,000 0,00
naturalnego
1,02 m3/m3
3* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,0263 0,000 0,00
kL1l
0,035m3/m3
4*| 2600622 | deskiiglaste obrzynane 28-45 mm| m3 0,0225 0,000 0,00
kL1l
0,03m3/m3
5% 1332000 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,6000 0,000 0,00
0,8 kg/m3
6% 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
~-S--
7* 34000 wyciag m-g 1,4625 0,000 0,00
1,95 m-g/m3
8* 39000 srodek transportowy m-g 0,0525 0,000 0,00
0,07 m-g/m3
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
28 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 0,0322 = 0,00
d.1 0259-01 elementéw budynkow i budowli - 0,032
prety gtadkie o $r. do 7 mm
przedmiar = 0,0322=0,032t
~R--
1* 999 robocizna r-g 1,1424 0,000 0,00
35,7 r-glt
M -
2*| 1101300 | prety okragte do zbrojenia betonu | t 0,0321 0,000 0,00
gtadkie srdo 7 mm
1,002 t/t
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4* 71250 prosciarka do pretow m-g 0,1152 0,000 0,00
3,6 m-g/t
5* 71230 nozyce do pretow m-g 0,1520 0,000 0,00
4,75 m-g/t
6* 71210 gietarka do pretow m-g 0,1290 0,000 0,00
4,03 m-g/t
7* 34000 wyciag m-g 0,0230 0,000 0,00
0,72 m-g/t
8* 39000 srodek transportowy m-g 0,0416 0,000 0,00
1,3 m-g/t
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
-17 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady }j(:dSr?t R M S
29 [ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 0,120 0,00
d.1 0259-02 | elementow budynkow i budowli -
prety zebrowane o $r. 12-14 mm
przedmiar = 0,120t
~-R--
1* 999 robocizna r-g 5,1480 0,000 0,00
42,9 r-glt
M --
2*| 1101520 | prety okragte do zbrojenia betonu | t 0,1224 0,000 0,00
zebrowane $r 12-14 mm
1,02 t/t
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4* 71250 prosciarka do pretow m-g 0,5160 0,000 0,00
4,3 m-g/t
5* 71230 nozyce do pretow m-g 0,6960 0,000 0,00
5,8 m-g/t
6* 71210 gietarka do pretow m-g 0,5760 0,000 0,00
4,8 m-g/t
7* 34000 wyciag m-g 0,0960 0,000 0,00
0,8 m-g/t
8* 39000 srodek transportowy m-g 0,1920 0,000 0,00
1,6 m-g/t
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
30 | KNR-W 2-02 [ Nadproza prefabrykowane m|[3*2*12= 0,00
d.1 0147-01 zelbetowe L19 7,200
analogia
przedmiar = 3*2*12=
7,200 m
~-R--
1* 999 robocizna r-g 1,8000 0,000 0,00
0,25r-g/m
M --
2* 1906599 nadproza prefabrykowane m 7,3440 0,000 0,00
YTONG
1,02 m/m
~-S--
3* 34000 wyciag m-g 0,1440 0,000 0,00
0,02 m-g/m
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
31 | KNR-W 2-02 | Konstrukcje ryglowe - rygle o m3 10,25 * 0,25 * 0,00
d.1 0222-01 stosunku deskowanego obwodu 11,1+ 0,31
analogia | do przekrojudo6-z *0,45*
zastosowaniem pompy do betonu (25,99 +
- wieniec wewnetrznej sciany 13,82 +
konstrukcyjnej (bez podciagu) 2,68 +
oraz scian zewnetrznych 10,98 +
1,67 +5,97)
=9,219
przedm 0,25*0,25* 11,1+ 0,31~
lar = 0,45 * (25,99 + 13,82 +
2,68 + 10,98 + 1,67 +
5,97) =9,219 m3
~-R--
1* 999 robocizna r-g 106,5716 0,000 0,00
11,56 r-g/m3
M --
-18 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady }j(:dSr?t R S
2% 2370699 beton zwykty B30 z kruszywa m3 9,4034 0,000 0,00
naturalnego
1,02m3/m3
3* 3950099 drewno okragte na stemple m3 0,0553 0,000 0,00
budowlane
0,006 m3/m3
4* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,2766 0,000 0,00
kL1
0,03m3/m3
5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm| m3 0,3319 0,000 0,00
kL1
0,036 m3/m3
6*| 1332000 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 11,0628 0,000 0,00
1,2 kg/m3
7| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
8* 32100 zuraw wiezowy torowy m-g 2,8579 0,000 0,00
0,31 m-g/m3
9* 32200 tor pod zuraw wiezowy m-g 2,8579 0,000 0,00
0,31 m-g/m3
10* 39000 srodek transportowy m-g 0,8297 0,000 0,00
0,09 m-g/m3
11* 44141 pompa do betonu na m-g 0,7375 0,000 0,00
samochodzie
0,08 m-g/m3
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
32 | KNR-W 2-02 | Belki i podciggi zelbetowe o m3 (0,25 * 0,34 0,00
d.1 0210-01 stosunku deskowanego obwodu 4,65+ 0,34
do przekrojudo 8 - z *0,45 * 1,94
zastosowaniem pompy do betonu = 0,692
- podciag poz. PZ1 i nadproze
poz. NZ-1
przedmiar = 0,25*0,34 *
4,65+0,34 *
0,45*1,94 =
0,692 m3
~-R--
1* 999 robocizna r-g 8,4562 0,000 0,00
12,22 r-g/m3
M -
2% 2370699 beton zwykty B30 z kruszywa m3 0,7058 0,000 0,00
naturalnego
1,02 m3/m3
3* 3950099 drewno okragte na stemple m3 0,0083 0,000 0,00
budowlane
0,012m3/m3
4* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 0,0318 0,000 0,00
kL1
0,046 m3/m3
5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm| m3 0,0381 0,000 0,00
kL1
0,055m3/m3
6*| 1332000 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 1,8684 0,000 0,00
2,7 kg/m3
7| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
8* 34000 wyciag m-g 0,8373 0,000 0,00
1,21 m-g/m3
9* 39000 srodek transportowy m-g 0,0830 0,000 0,00
0,12m-g/m3
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady }j(:dSr?t R M S
10* 44141 pompa do betonu na m-g 0,0554 0,000 0,00
samochodzie
0,08 m-g/m3
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
33 | KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe m2 229,550 0,00
d.1 0217-02 grubosci 15 cm plaskie - z
zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar = 229,550 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 463,6910 0,000 0,00
2,02 r-g/m2
M -
2* 2370699 beton zwykty B30 z kruszywa m3 35,1212 0,000 0,00
naturalnego
0,153 m3/m2
3* 3950099 drewno okragte na stemple m3 0,7621 0,000 0,00
budowlane
0,00332 m3/m2
4* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm| m3 1,0835 0,000 0,00
kI
0,00472 m3/m2
5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm| m3 0,2433 0,000 0,00
kL1
0,00106 m3/m2
6*| 1332000 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 93,1973 0,000 0,00
0,406 kg/m2
7| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
8* 34000 wyciag m-g 22,9550 0,000 0,00
0,1 m-g/m2
9* 39000 srodek transportowy m-g 3,8564 0,000 0,00
0,0168 m-g/m2
10* 44141 pompa do betonu na m-g 3,2137 0,000 0,00
samochodzie
0,014 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
34 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 0,084 0,00
d.1 0259-01 elementow budynkow i budowli -
prety gtadkie o $r. do 7 mm dla
elementow z poz. 20+21+22
przedmiar = 0,084 t
—-R--
1* 999 robocizna r-g 2,9988 0,000 0,00
35,7 r-glt
M -
2*| 1101300 | prety okragte do zbrojenia betonu | t 0,0842 0,000 0,00
gtadkie $rdo 7 mm
1,002 t/t
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4* 71250 prosciarka do pretow m-g 0,3024 0,000 0,00
3,6 m-g/t
5* 71230 nozyce do pretow m-g 0,3990 0,000 0,00
4,75 m-g/t
6* 71210 gietarka do pretow m-g 0,3385 0,000 0,00
4,03 m-g/t
-20-
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R M S
7* 34000 wyciag m-g 0,0605 0,000 0,00
0,72 m-g/t
8* 39000 srodek transportowy m-g 0,1092 0,000 0,00
1,3 m-g/t
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
35 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 2,554 0,00
d.1 0259-02 | elementow budynkow i budowli -
prety zebrowane o $r. 12-14 mm
dla elementow z poz. 20+21+22
przedmiar = 2,554 t
~-R--
1* 999 robocizna r-g 109,5666 0,000 0,00
42,9 r-glt
M --
2*| 1101520 | prety okragte do zbrojenia betonu | t 2,6051 0,000 0,00
zebrowane $r 12-14 mm
1,02 t/t
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4* 71250 prosciarka do pretow m-g 10,9822 0,000 0,00
4,3 m-g/t
5* 71230 nozyce do pretow m-g 14,8132 0,000 0,00
5,8 m-g/t
6* 71210 gietarka do pretow m-g 12,2592 0,000 0,00
4,8 m-g/t
7* 34000 wyciag m-g 2,0432 0,000 0,00
0,8 m-g/t
8* 39000 srodek transportowy m-g 4,0864 0,000 0,00
1,6 m-g/t
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
36 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i m2 229,550 0,00
d.1 0606-01 przeciwwodne z folii
analogia polietylenowej szerokiej - poziome
podposadzkowe -folia
paroizolacyjna na stropie
zelbetowym
przedmiar = 229,550 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 82,6380 0,000 0,00
0,36 r-g/m2
M --
2*| 2302399 | pasta emulsyjna asfaltowa do kg 803,4250 0,000 0,00
izolacji przeciwwilgociowej
3,5kg/m2
3* 1560311 folia polietylenowa szeroka (6 lub | m2 275,4600 0,000 0,00
12m) gr.0,2 mm
1,2m2/m2
4* | 2304199 papa asfaltowa na tekturze m2 259,3915 0,000 0,00
izolacyjna
1,13 m2/m2
5% 2300100 | lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg 41,3190 0,000 0,00
stosowany na gorgco
0,18 kg/m2
6% 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
7* 34000 wyciag m-g 2,5710 0,000 0,00
0,0112m-g/m2
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R M S
8* 39000 srodek transportowy m-g 1,5609 0,000 0,00
0,0068 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
37 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i m2 229,550 0,00
d.1 0612-03 przeciwdzwiekowe z wetny
mineralnej poziome z piyt
uktadanych na sucho - jedna
warstwa
przedmiar = 229,550 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 20,8202 0,000 0,00
0,0907 r-g/m2
M --
2*| 2310099 | ptyty zwetny mineralnej gr. 10 cm;| m2 241,0275 0,000 0,00
lambda = 0,033
1,05 m2/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4* 34000 wyciag m-g 1,7675 0,000 0,00
0,0077 m-g/m2
5* 39000 srodek transportowy m-g 2,0430 0,000 0,00
0,0089 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
38 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i m2 229,550 0,00
d.1 0612-04 przeciwdzwiekowe z wetny
mineralnej poziome z ptyt
uktadanych na sucho - kazda
nastepna warstwa
przedmiar = 229,550 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 14,2780 0,000 0,00
0,0622 r-g/m2
M --
2*| 2310099 | ptyty zwetny mineralnej gr. 10 cm,| m2 241,0275 0,000 0,00
lambda = 0,033
1,05m2/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
4* 34000 wyciag m-g 1,7675 0,000 0,00
0,0077 m-g/m2
5* 39000 srodek transportowy m-g 2,0430 0,000 0,00
0,0089 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
39 | KNR-W 2-02 | folia paroprzepuszczalna na m2 229,550 0,00
d.1 0606-01 wierzchu wetny mineralnej
analogia | ocieplenia stropu
przedmiar = 229,550 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 82,6380 0,000 0,00
0,36 r-g/m2
M --
2*] 1560311 | folia m2 275,4600 0,000 0,00
polietylenowaparoprzepuszczalna
1,2m2/m2
-22.
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady }j(:dSr?t R S
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
~-S--
4* 34000 wyciag m-g 2,5710 0,000 0,00
0,0112 m-g/m2
5* 39000 srodek transportowy m-g 1,5609 0,000 0,00
0,0068 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
40 | KNR-W 2-02 | Wiezba dachowa o uktadzie m2 397,000 0,00
d.1 0401-01 jetkowym z tarcicy nasyconej pod
analogia pokrycie dachu ptytami o
rozpigtosci 7.5 m - ponowne
ztozenie wigzby dachu
przedmiar = 397,000 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 238,2000 0,000 0,00
0,6 r-g/m2
M -
2* 2640110 bale iglaste obrzynane wymiarowe| m3 3,5730 0,000 0,00
nasycone 50 mm kl.II
0,009 m3/m2
3* 2640710 deski iglaste obrzynane nasycone | m3 0,7940 0,000 0,00
25-38 mm Kl.II
0,002 m3/m2
4*| 6801599 | sruby podkiadkii nakretki kg 63,5200 0,000 0,00
0,16 kg/m2
5% 1332000 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 19,8500 0,000 0,00
0,05 kg/m2
6* 2304100 papa asfaltowa na tekturze m2 23,8200 0,000 0,00
izolacyjna
0,06 m2/m2
7* 1412299 impregnat kg 3,9700 0,000 0,00
0,01 kg/m2
8| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
~-S--
9* 34000 wyciag m-g 3,9700 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
10* 39000 srodek transportowy m-g 3,9700 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dzial: ROBOTY BUDOWLANE
Koszty bezposrednie: 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
1 ROBOTY BUDOWLANE 0,00
Koszty bezposrednie 0,00
OGOLEM 0,00
Slownie: zt
-23-
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |robocizna r-g 2 170,7789 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zt
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | optata utylizacyjna m3 25,9000 0,0000 25,9000 0,00 0,00
2 | pustaki ceramiczne POROTHERM | szt. 317,6960 0,0000 317,6960 0,00 0,00
25 P+W o wym. 250x375x238 mm
3 | pustaki ceramiczne POROTHERM | szt. 672,2826 0,0000 672,2826 0,00 0,00
11.5 P+W o wym. 115x500x238
mm
4 | prety okragte do zbrojenia betonu t 0,1563 0,0000 0,1563 0,00 0,00
gtadkie $rdo 7 mm
5 | prety okragte do zbrojenia betonu t 2,8713 0,0000 2,8713 0,00 0,00
zebrowane $r 12-14 mm
6 | siatka ZGRZEWANA #3 mm; oczko [ m2 234,1410 0,0000 234,1410 0,00 0,00
10x10cm
7 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 128,1143 0,0000 128,1143 0,00 0,00
8 | impregnat kg 3,9700 0,0000 3,9700 0,00 0,00
9 | folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 275,4600 0,0000 275,4600 0,00 0,00
12m)gr.0,2 mm
10 | folia m2 275,4600 0,0000 275,4600 0,00 0,00
polietylenowaparoprzepuszczalna
11 | folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 935,4600 0,0000 935,4600 0,00 0,00
12m) gr.0,3mm
12 | STYROPIAN EXTRUDOWANY m2 241,0275 0,0000 241,0275 0,00 0,00
GR.12CM
13 | piasek do betonéw zwykty m3 2,8836 0,0000 2,8836 0,00 0,00
14 | piasek do zapraw m3 37,1812 0,0000 37,1812 0,00 0,00
15 | zwir do betonéw zwyklych m3 4,0650 0,0000 4,0650 0,00 0,00
16 | cement 25 z dodatkami t 4,3615 0,0000 4,3615 0,00 0,00
17 | cement 25 z dodatkami t -3,1875 0,0000 -3,1875 0,00 0,00
18 | nadproza prefabrykowane YTONG m 7,3440 0,0000 7,3440 0,00 0,00
19 | bloczki betonowe o wym38x25x12 | szt. 389,7047 0,0000 389,7047 0,00 0,00
cm
20 | lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg 41,3190 0,0000 41,3190 0,00 0,00
stosowany na gorgco
21 | lepik asfaltowy stosowany na zimno| kg 80,3700 0,0000 80,3700 0,00 0,00
22 | roztwor asfaltowy do gruntowania kg 6,6975 0,0000 6,6975 0,00 0,00
23 | emulsja asfaltowa izolacyjna kg 27,9528 0,0000 27,9528 0,00 0,00
24 | pasta emulsyjna asfaltowa do kg 803,4250 0,0000 803,4250 0,00 0,00
izolacji przeciwwilgociowej
25 | pasta emulsyjna asfaltowa do kg | 2728,4250 0,0000 [ 2728,4250 0,00 0,00
izolacji przeciwwilgociowej
26 | papa asfaltowa na tekturze m2 23,8200 0,0000 23,8200 0,00 0,00
izolacyjna
27 | papa asfaltowa na tekturze m2 310,7390 0,0000 310,7390 0,00 0,00
izolacyjna
28 | ptyty z welny mineralnej gr. 10cm; | m2 241,0275 0,0000 241,0275 0,00 0,00
lambda = 0,033
29 | ptyty z welny mineralnej gr. 10cm, | m2 241,0275 0,0000 241,0275 0,00 0,00
lambda = 0,033
30 | beton zwykly B10 z kruszywa m3 1,5905 0,0000 1,5905 0,00 0,00
naturalnego
31 | beton B30/W8 z kruszywa m3 2,6512 0,0000 2,6512 0,00 0,00
naturalnego
32 | beton B30 z kruszywa naturalnego | m3 0,7650 0,0000 0,7650 0,00 0,00
33 | beton zwykly B30 z kruszywa m3 45,2304 0,0000 45,2304 0,00 0,00
naturalnego
34 | beton zwykly z kruszywa m3 35,4660 0,0000 35,4660 0,00 0,00
naturalnego
35 | zaprawa cementowa M 7 m3 0,3855 0,0000 0,3855 0,00 0,00
-24 -
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Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Il'inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
36 | zaprawa m3 0,9365 0,0000 0,9365 0,00 0,00
37 | zaprawa m3 0,5781 0,0000 0,5781 0,00 0,00
38 | zaprawa m3 0,4380 0,0000 0,4380 0,00 0,00
39 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 1,4390 0,0000 1,4390 0,00 0,00

kLI
40 | deski iglaste obrzynane 28-45 mm | m3 0,6509 0,0000 0,6509 0,00 0,00
kLI
41 | bale iglaste obrzynane wymiarowe | m3 3,5730 0,0000 3,5730 0,00 0,00
nasycone 50 mm kl.II
42 | deski iglaste obrzynane nasycone m3 0,7940 0,0000 0,7940 0,00 0,00
25-38 mm Kl.II
43 | drewno okragte na stemple m3 0,8398 0,0000 0,8398 0,00 0,00
budowlane
44 | drewno opatowe kg 44,6500 0,0000 44,6500 0,00 0,00
45 | sruby podktadki i nakretki kg 63,5200 0,0000 63,5200 0,00 0,00
46 | zaprawa m3 0,2250 0,0000 0,2250 0,00 0,00
47 | ksztaltka wentylacyjna betonowa szt 303,0000 0,0000 303,0000 0,00 0,00
wielokanatowa SCHIEDEL
wentylacja
48 | materialy pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 1,5333 0,00 0,00
2 (zuraw wiezowy torowy m-g 2,8579 0,00 0,00
3 |tor pod zuraw wiezowy m-g 2,8579 0,00 0,00
4 |wyciag m-g 48,7807 0,00 0,00
5 |wyciag m-g 9,7180 0,00 0,00
6 |wyciag m-g 3,0000 0,00 0,00
7 |$rodek transportowy m-g 21,1089 0,00 0,00
8 |Srodek transportowy m-g 6,3798 0,00 0,00
9 |samochéd skrzyniowy m-g 0,3902 0,00 0,00
10 |[samochod samowytadowczy 10-15t m-g 2,7014 0,00 0,00
11 |pompa do betonu na samochodzie m-g 4,3252 0,00 0,00
12 |gietarka do pretow m-g 14,1407 0,00 0,00
13 |nozyce do pretow m-g 17,0680 0,00 0,00
14 |prosciarka do pretow m-g 12,6661 0,00 0,00
15 |"Miksokret" 28 kW m-g 11,2280 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zt
Zestawienie odpadow
[Lp. | Nazwa [jm.] llogé | Cenajedn. | Warto$¢ | Transport
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Strona Tytutowa
Przedmiar

1 ROBOTY BUDOWLANE
Kosztorys

1 ROBOTY BUDOWLANE
Podsumowanie
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatow
Zestawienie sprzetu

Spis tresci
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