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OTULINA:

Przyjac nastepujace wielkosci:
e  belki, stupy, wience 30mm

e  stropy 25mm
MATERIALY:

e  beton C20/25

e  stal zbrojeniowa A-IIIN, B500SP - stal konstrukcyjna, zbrojenie gtéwne -

(B25) - beton konstrukcyjny

A-1, St3SX - zbrojenie rozdzielcze

RZUT PARTERU
skala 1:100

Klasa kontrukcji S4
Klasa ekspozycji XC1

Nominalna grubos¢ otuliny: Chom=30mm
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wagi:

Wszystkie wymiary skorygowac z projektem architektury.

Poziomy elementdw konstrukcyjnych przyjeto zgodnie z projektem architektonicznym(stan surowy).
Belki stropowe, nadproza monolityczne zelbetowe.

Otulenie pretéw: 25mmi(belki, wience, nadproza), 20mm(ptyta stropowal)

Wszystkie wymiary podano w cm.

Poziomy elementdw podano w stanie surowym.

Prety zbrojeniowe podtuzne wienca krzyzujace sie jednostronnie powinny by¢ wzajemnie zatozone.
Prety zbrojenia taczone na zaktad (min. 50g), zaktady sasiednich pretéw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ min. 25g.
Przebicialprzejscia przez $ciany fundamentowe) nalezy skorygowac z projektami branzowymi instalacji.
Izolacje przeciwwilgociowe wg projektu architektury.

Sciany konstrukcyjne z ceramiki gr. 29cm(zewnetrzne), 25cm(wewnetrzne).

Przewody wentylacyjne, spalinowe z systemowych elementow prefabrykowanych.

15. Sciany dziatowe ceramiczne.
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