.Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Targowej”

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

. PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY ULICY TARGOWEJ"

INWESTOR:
GMINA PINCZOW
UL. 3 MAJA 10
28-400 PINCZOW

LOKALIZACJA:
Dz. NR 362/4, 460, 468/4

zlokalizowane w miejscowosci Pinczdw, gmina Pinczéw, wojewddztwo $wietokrzyskie.
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SPIS TRESCI:
ODNIESIENIE SIE DO WYMOGOW USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE
Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.

I. Dane ogélne

1.

cokrwN

Cel i zakres opracowania.

Przedmiot inwestycji.

Inwestor.

Lokalizacja.

Podstawa opracowania.

Zagospodarowanie dziatki w stanie obecnym.

II. Opis elementow projektowanych

7.

Projektowane zagospodarowanie dziatki.

7.1. Odniesienie do wymagan Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty i ich
usytuowanie.

7.2. Odniesienie do rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego oraz art. 96 ustawy z dnia 3.10.2003r. o udostepnienie
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o cenach
oddziatywania na srodowiska [(dz. u. z 2008r. nr 199, poz. 1227] - w szczegélnosci okreslenie odlegtosci
przedsiewziecia od pobliskich obszaréw natura 2000.

7.3. Obstuga oraz uktad komunikacyjny

7.4. Ogrodzenie terenu dziatki.

7.5. Sieci uzbrojenia terenu.

7.6. Uksztattowanie terenu i zieleni.

7.7. Bilans Terenu.

7.8. Masy ziemne.

7.9. Intensywnosc zabudowy.

Przewidywane kolizje elementoéw istniejacych z projektowanymi.

Ill. Informacje i wymogi zewnetrzne

9.
10.
11.

Informacje dotyczace wpisu dziatki do rejestru Konserwatora Zabytkdw.
Informacje dotyczace wptywu oddziatywan eksploatacji gérniczej na przedmiotowa dziatke.
Zgodno$¢ zamierzenia inwestycyjnego z miejscowym planem zagospodarowani przestrzennego.

IV. Informacje ochrony $rodowiska

12.

13.
14.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych.
Gromadzenie i wywo6z odpadéw

Odprowadzenie wod deszczowych

V. Wymagania dodatkowe.

15.
16.
17.
18.

Opis dostepnosci dla 0sdb niepetnosprawnych.

Obszar oddziatywania obiektu.

Zagadnienia przeciw pozarowe.

Odniesienie sie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkoéw jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie 271, 272, 273.
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ODNIESIENIE SIE DO WYMOGOW USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE
Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.

o Dla projektowanej inwestycji zostat uzyskana wypis z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwalony uchwata Nr XL/372/09 Rady Miejskiej w Piriczowie z dnia 25 listopada 2009r.

e Dla projektowanej inwestycji zostata uzyskana Opinia Nr ZUDP-42/2012 z dnia 11-04-2012r.

e Przedmiotowa inwestycja odnosi sie do obiektéw wymienionych w art.33 ust.2, pkt. 2 Ustawy Prawo
Budowlane.

o Projekt zagospodarowania dziatki sporzadzono na kolorowej kopii  aktualnej mapy do celdw
projektowych i zawiera on informacje wymagane w art. 34 ust.3 pkt. 1 Prawa Budowlanego.

o Na podstawie dokumentacji geotechnicznej w rozdziale PN. ,Warunki gruntowe” okreslone
geotechnicznie warunki posadowienia

e  Projekt wykonawczy opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

e Zapewniono udziat w opracowaniu projektu o0séb posiadajacych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiednich specjalnosciach oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych
przez te  osoby opracowari  projektowych,  zapewniajace  uwzglednienie  zawartych
w przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfikacji
projektowanych obiektéw budowlanych.

o Na podstawie art.20 ust.1 pkt 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. nr 120, poz. 1126, sporzadzono informacje dotyczaca
bezpieczenstwa ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanych obiektéw budowlanych.
Rozdziat PN. ,Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
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|. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania projektu zagospodarowania terenu jest przedstawienie elementéw zagospodarowania
terenu zgodnie ze stanem aktualnym oraz usytuowanie nowo projektowanych obiektédw, miejsc targowych,
drég manewrowych i miejsc postojowych w sposdb nie powodujacy kolizji elementéw projektowanych
z istniejacymi.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wykonawczego branzy architektonicznej, konstrukcyjnej,
instalacyjnej, w zakresie niezbednym do wykonania inwestycji.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest przedstawienie lokalizacji projektowanych elementoéw, w sktad ktérych
wchodza:

Budowa budynku socjalnego;

Przebudowa miejsc targowych

Przebudowa drég manewrowych

Budowa miejsc postojowych

Budowa wewnetrznej zalicznikowej instalacji wodociagowej, lokalizacja hydrantu
Budowa wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej

Budowa przepompowni $ciekéw

Budowa odwodnienia liniowego i kanalizacji deszczowej

Likwidacja istniejacej podziemnej sieci elektroenergetycznej

Budowa kablowej zalicznikowej instalacji elektroenergetycznej

Rozbidérka istniejacego ogrodzenia

Rozbidrka istniejacego budynku portierni

Remont wiaty targowe]

NN N N N N N

3. INWESTOR.
GMINA PINCZOW
ul. 3 Maja 10
28-400 Pificzéw

4. LOKALIZACJA.
Dz. NR 362/4, 460, 468/4,
zlokalizowane w miejscowosci Pinczdw, gmina Pinczéw, wojewddztwo Swietokrzyskie.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora
- koncepcji przebudowy targowiska
- uzgodnienia z Inwestorem
- wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwata
Nr XL/072/09 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 25 listopada 2009r.
- mapy aktualnej do celéw projektowych w skali 1:500 wykonanej przez uprawnionego geodete
- pomiardéw geodezyjnych wykonanych przez geodete uprawnionego.

6. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI W STANIE OBECNYM.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Pinczow. W stanie obecnym dziatka inwestycyjna nr 460
zajeta jest w wiekszej czeéci pod droge (ul. Targowej), dziatki nr 362/4 i 468/4 zajete sa pod istniejacym
targowiskiem miejskim; na dziatce 362/4 znajduje sie istniejaca wiata oraz budynek portierni, znajduja sie
tez elementy uzbrojenia terenu. Na dziatce nr 460 zlokalizowana jest istniejaca studnia kanalizacji
deszczowej.

Gtéwny istniejacy wjazd na dziatke zlokalizowany jest od strony pétnocno-wschodniej. Dziatka posiada
istniejacy zjazd z drogi publicznej. Na przedmiotowym terenie brak jest roslinnosci kolidujacej
z planowana inwestycja.

.m Siedziba: ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzandw
ERGIIEERS Oddziat: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

@tel. (12) 282 4112 z=7biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.draft-engineers.pl




.Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Targowej”

Uzbrojenie podziemne.
Teren obejmujacy dziatki nr 362/4, 468/4 (dziatki inwestycyjne) jest uzbrojony. Na w/w dziatkach
zlokalizowane sa:

» sie¢ wodociagowa

» sie¢ podziemna kablowa elektroenergetyczna
Teren obejmujacy dziatki nr 460, jest w uzbrojony. Na w/w dziatce zlokalizowane sa:

» sie¢ napowietrzna elektroenergetyczna

» siec napowietrzna teletechniczna

ll.  OPIS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Przedmiotem projektu zagospodarowania jest przedstawienie lokalizacji nowych elementéw i urzadzen,
oraz usytuowanie ich przy uwzglednieniu wzajemnych odlegtosci miedzy projektowanymi elementami.
Na terenie inwestycji planuje sie:

Budowa budynku socjalnego;

Przebudowa miejsc targowych

Przebudowa drég manewrowych

Budowa miejsc postojowych

Budowa wewnetrznej zalicznikowej instalacji wodociagowej, lokalizacja hydrantu

Budowa wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarne;

Budowa przepompowni Sciekdw

Budowa odwodnienia liniowego i kanalizacji deszczowe]

Likwidacja istniejacej podziemnej sieci elektroenergetycznej

Budowa kablowej zalicznikowej instalacji elektroenergetycznej

Rozbidrka istniejacego ogrodzenia

Rozbidrka istniejacego budynku portierni

AN N N S N N N NE NN

Obszar objety opracowaniem obejmuje nastepujace dziatki:
» Dz.nr362/4,
» Dz. nr 460,
» Dz.nr468/4

NAWIERZCHNIE

Projektuje sie przebudowe targowiska miejskiego, w sktad ktérego wchodza: miejsca targowe, drogi
manewrowe miejsca postojowe. Miejsca targowe oraz postojowe wykonac z kostki brukowej, natomiast
nawierzchnie drég wewnetrznych nalezy wykonac jako asfaltowa.

TERENY ZIELONE
Na terenie inwestycji nie znajduje sie zielen wysoka kolidujaca z inwestycja.

KATEGORIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Kategoria XVII - obstuga targowiska

7.1. ODNIESIENIE DO WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE.
W odniesieniu do wymagan obecnie obowiazujacych przepiséw a w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ,Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac obiekty i ich usytuowanie” z pézniejszymi zmianami.
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Planowana inwestycja nie narusza postanowien dotyczacych lokalizacji oraz odlegtosci od granic dziatek
sasiednich. Obiekty nie powoduja i nie zwiekszaja uciazliwosci oraz nie stwarzaja zagrozen dla
otaczajacego srodowiska a w szczegélnoséci (Dz.U. Nr 75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002):

* nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu powodujacych
jakiekolwiek emisje hatasu i wibracji.

» planowana inwestycja w zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wdd, brak
zieleni kolidujacej z inwestycja

* nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sasiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejacych
stosunkéw wodnych.

7.2 ODNIESIENIE SIE DO ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU Z DNIA 11.09.2020R.
W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO , ORAZ ART. 96
USTAWY Z DNIA 3.10.2008R. O UDOSTEPNIENIE INFORMACJI 0 SRODOWISKU | JEGO OCHRONIE,
UDZIALE SPOLECZENSTWA W OCHRONIE SRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIALYWANIA NA
SRODOWISKA (DZ. U. Z 2008R NR 199, P0Z.1227)-W SZCZEGOLNOSC|I OKRESLENIE ODLEGLOSCI
PRZEDSIEWZIECIA OD POBLISKICH 0BSZAROW NATURA 2000.

DZIALKI NR 362/4, 460, 468/4 ZNAJDUJA SIE NA TERENACH 0BSZAROW NATURA 2000

KOD O0BSZARU NAZWA 0BSZARU
PLB260001 DOLINA NIDY
PLH260003 0STOJA NIDZIANSKA

7.2.1 OBSZARY ZNAJDUJACE OCHRONA NATURA 2000 WYSTEPUJACE W POBLIZU PLANOWANEJ INWESTYCJI.

KOD OBSZARU NAZWA 0BSZARU Odlegtosc o planowanej inwestycji
PLH260029 0STOJA KOZUBSKA Okoto 5,0km
PLH260020 DOLINA MIERZAWY Okoto 6,1km
PLH260033 OSTOJA STAWIANY Okoto 9,3km
PLH260034 OSTOJA SZANIECKO-SOLECKA Okoto 9,5km

7.3. OBSLUGA ORAZ UKELAD KOMUNIKACYJNY

Teren inwestycji jest skomunikowany z droga publiczna tj. ul. Targowej o nr ew. 460 poprzez istniejacy zjazd.
Projektuje sie budowe komunikacji wewnetrznej w sktad ktdrej wchodza; droga manewrowe, miejsca
postojowe dla pojazdéw osobowych oraz miejsca targowe. Miejsca targowe oraz postojowe wykona¢ z kostki
brukowej, natomiast nawierzchnie drég wewnetrznych nalezy wykonac jako asfaltowa.

Lokalizacje uktadu komunikacji wewnetrznej pokazuje plansza Projekt Zagospodarowania Terenu
rys. PZT-02.

7.4. OGRODZENIE TERENU
W stanie obecnym dziatka jest w catosci ogrodzona. Istniejace ogrodzenie przeznaczone jest do rozbiorki.
7.5. SIECI UZBROJENIA TERENU

KANALIZACJA SANITARNA | ZAOPATRZENIE W WODE;
W sktad zakresu robét objetych niniejszym punktem wchodzi:
v" Budowa wewnetrznej zalicznikowej instalacji wodociggowej, lokalizacja hydrantu
v" Budowa wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarne;
v" Budowa przepompowni $ciekéw
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ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA;
W sktad zakresu robdt objetych niniejszym punktem wchodzi:
v' Likwidacja istniejacej podziemnej sieci elektroenergetyczne;
v" Budowa kablowej zalicznikowej instalacji elektroenergetyczne;j

ODWODNIENIE TERENU
W celu prawidtowego odprowadzenia wéd opadowych z powierzchni targowiska miejskiego zaprojektowano
kolektory kanalizacji deszczowej wraz z wpustami betonowymi z osadnikiem.
Woda deszczowa z targowiska odprowadzona zostanie do istniejacej studni betonowej KD1 Dn1200
znajdujacej sie w ul. Targowe;.
W sktad zakresu robot objetych niniejszym punktem wchodzi:
v" Budowa odwodnienia liniowego i kanalizacji deszczowej
Uwaga
W miejscu, w ktdrym ciek taczy sie z kostka azurowa zastosowano pas kostki brukowej o szerokosci 80cm.

7.6. UKSZTALTOWANIE TERENOW | ZIELENI

Teren dziatek 362/4, 460, 468/4 sa terenami ptaskimi, ze wzgledéw technologicznych projektuje sie
podniesienie terenu w potudniowej zachodniej czesci dziatki nr 362/4, powstate w ten sposdb skarpy
zlokalizowane sa na dziatce nr 362/4.

W obrebie dziatki brak drzew lub krzewoéw kolidujacych z planowana inwestycja.

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - miejsca targowe, drogi manewrowe, miejsca postojowe

Projektuje sie przebudowe komunikacji wewnetrznej w sktad ktérej wchodza; drogi manewrowe, miejsca
targowe, miejsca postojowe dla pojazdéw osobowych. Miejsca targowe oraz postojowe wykonaé z kostki
brukowej, natomiast nawierzchnie dréog wewnetrznych nalezy wykona¢ jako asfaltowa.

7.7. BILANS TERENU.

Bilans terenu dla dz. nr 362/4
Powierzchnia dziatki nr 362/4 - 2,226ha=22256m?
Pow. zabudowy budynkiem socjalnym - 139,58m?
Powierzchnia terenéw utwardzonych
(miejsca targowe, drogi manewrowe, miejsca postojowe,

pobocza gruntowe, pobocza kamienne) - 19174,52m?
Powierzchnia projektowanej skarpy - 729,00m?
Powierzchnia terendw zieleni -2212,91m?

Bilans terenu dla dz. nr 460

Powierzchnia dziatki nr 460 - 0,2878ha=2878m?2
Powierzchnia proj. terendéw utwardzonych

( drogi manewrowe, miejsc postojowe) - 50,24m?
Powierzchnia projektowanej skarpy -21,83m?

Bilans terenu dla dz. nr 468/4

Powierzchnia dziatki nr 468/4 - 1,2856ha=12856m?
Powierzchnia terenéw utwardzonych

(miejsca targowe, drogi manewrowe, miejsc postojowe]) - 1743,17m?
Powierzchnia projektowanej skarpy - 172,05m?
Powierzchnia terendw zieleni - 13038,78m?

Stwierdza sie, ze planowana inwestycja nie bedzie powodowaé negatywnego oddziatywania
na s$rodowisko zgodnie z Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia. Obiekt nie ma uciazliwego wptywu na dziatki sasiednie.
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7.8. MASY ZIEMNE

Masy ziemne powstate przy pracach budowlanych beda zagospodarowane przez Inwestora
na przedmiotowe] dziatce i postuza do wykonania skarpy na dziatkach inwestycyjnych. W przypadku
nadmiaru gruntu zostanie przewieziony we wskazane przez Inwestora miejsce i sktadowany w sposéb nie
zaktdcajacy stosunkéw gruntowo-wodnych dziatek sasiednich, badzZ wykorzystany do wyréwnania dziatki na
terenie budowy.

7.9. WSKAZNIK POWIERZCHNI ZABUDOWY.

e Wskaznik zabudowy okreélono dla dz. nr 362/4 na ktérej planowana jest budowa targowiska

Powierzchnia zabudowy budynkiem socjalnym, istniejaca wiata przeznaczona do remontu wg
odrebnego opracowania ( zgtoszenie)= 389,74m?

RAZEM= 18688,08m?
Pow. dziatki nr 362/4 22256m? =100%
Pow. zabudowy budynkami - 389,74m? =X%
X=1,75%

Wskaznik zabudowy budynkami [ projektowanymi) wynosi 1,75%

Wedtug §63 i § 71 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie ma wymogu okreslania
powierzchni biologicznie czynnej.

8. PRZEWIDYWANE KOLIZJE ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH Z ISTNIEJACYMI.

Nie przewiduje sie kolizji elementéw projektowanych z istniejacymi.

[1l.  INFORMACJE | WYMOGI ZEWNETRZNE.

9. INFORMACJE DOTYCZACE WPISU DZIALKI DO REJESTRU KONSERWATORA BUDYNKOW.
Przedmiotowe dziatki (nr 362/4, 460, 468/4) nie leza w terenach objetych ochrong konserwatorska.

10. INFORMACJE DOTYCZACE  WPLYWU ODDZIALYWAN EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA PRZEDMIOTOWA DZIAtKE.

Teren przedmiotowych dziatek nie znajduje sie w granicach terenu objetych ochrona i zabezpieczeniami
terendw na podstawie prowadzonej obecnie lub w czasie przesztym eksploatacji typu gorniczego - teren
inwestycji znajduje sie poza obszarem gérniczym.

11. ZGODNOSC ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO Z ZAPISAMI ZAWARTYMI W MIEJSCOWYM
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWALONEGO UCHWALA
NR XL/372/09 RADY MIEJSKIEJ W PINCZOWIE Z DNIA 25 LISTOPADA 2009R.

11.1.Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
Brak wymagan w ww. planu

11.2.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow szczegolnych:
- projekt zostat uzgodniony w Zespole Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym
w Pinczowie (dotaczono do zatacznikéw formalno-prawnych])

11.3.Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobr kultury wspotczesnej:
- planowana inwestycje zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Ochrony
Srodowiska,
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- inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrona konserwatorska.

11.4.0bstuga w zakresie komunikacji:
- istniejacy wjazd na dziatke z drogi ul. Topolowej nr 460
- inwestycja posiada istniejacy dojazd z drogi publicznej o nr ew. 460

11.5.0Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej:
- projektowana inwestycja uzyskata zaopatrzenie w media od poszczegélnych dysponentdw sieci
(wod-kan,, energia elektryczna),
- istniejace sieci kolidujace z projektowana inwestycja zostaty przebudowane na warunkach
podanych przez zarzadcow sieci.

V. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA.

12. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZJEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Ochrony Srodowiska.

Wptyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza.

Planowana inwestycja nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania hatasem na $rodowisko naturalne,
nie bedzie oddziatywa¢ w zaden sposéb na Srodowisko oraz otoczenie sasiednich dziatek. Jedynie
podczas prowadzenia robét budowlanych bedzie wystepowat hatas zwigzany z praca maszyn - aby go
zminimalizowa¢ sprzet ciezki bedzie wytaczony w czasie trwania przerw w pracy. Ponadto roboty beda
wykonywane w godz. 6.00-22.00. Oddziatywanie inwestycji w fazie eksploatacji bedzie zwiazane
z ruchem samochoddéw osobowych oraz ciezarowych dostarczajacych nieczystosci ciekte
wjezdzajacych/opuszczajacych posesje - hatas powstaty w wyniku tych manewrdw bedzie chwilowy.

Wptyw na swiat roslinny i zwierzecy.
Niniejsza inwestycja znajduje sie na terenach objetych obszarami Natury lecz nie zaktdci
funkcjonowania terendéw Natura 2000, oraz nie spowoduje pogorszenia stanu tych obszaréw. Nie
przewiduje sie tez negatywnego oddziatywania na gatunki i siedliska ptactwa i zwierzat. W obszarze
planowanej inwestycji brak jest zieleni wysokiej w postaci drzew lub krzewdéw kolidujacych z nia.

Wptyw na powierzchnie ziemi i gleby.
Proponowane rozwiazania projektowe nie beda miaty wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby.
Wykonywane prace budowlane zwiazane z realizacja projektu nie spowoduja zmian stanu warunkéw
gruntowo-wodnych wptywajacych szkodliwie na dziatki sasiednie.

Wptyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne.

Inwestycja nie wptynie niekorzystnie na ztoza kopalin, niema tez wptywu na warunki geologiczne.
Inwestycja nie wptywa réwniez na zanieczyszczenie wod podziemnych, wody opadowe z orynnowania
dachu projektowanego budynku zostana wprowadzone projektowane] kanalizacji deszczowej oraz
na tereny biologicznie czynne dziatki inwestora- wody o ktérych mowa sa wodami czystymi nie
zanieczyszczonymi i niezagrazajacymi $rodowisku, sposéb odprowadzenia wody na tereny zielone nie
zmienia stosunkdw wodnych dziatek sasiednich. Wody opadowe z miejsc targowych, dog manewrowych
oraz miejsc postojowych beda odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Wptyw w zakresie wdd powierzchniowych.

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe, wody opadowe
z orynnowania dachu projektowanego budynku zostana wprowadzone projektowane] kanalizacji
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deszczowej oraz na tereny biologicznie czynne dziatki inwestora- wody o ktdrych mowa sa wodami
czystymi nie zanieczyszczonymi i niezagrazajacymi $rodowisku, sposdéb odprowadzenia wody
na tereny zielone nie zmienig stosunkéw wodnych dziatek sasiednich. Wody opadowe z miejsc
targowych, dog manewrowych oraz miejsc postojowych beda odprowadzane do projektowanej
kanalizacji deszczowej.

Wptyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu w zakresie krajobrazu, débr
materialnych i kultury. Planowana inwestycja jest jest kontynuacja istniejacej funkcji oczyszczalni
Sciekow

13. GROMADZENIE | WYWOZ ODPADOW.
Odpady powstajace w trakcie prowadzenia prac budowlanych beda segregowane i gromadzone
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i partiami wywozone na sktadowisko odpaddw.

14. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH.
Wody opadowe z orynnowania dachu projektowanego budynku zostana wprowadzone projektowanej
kanalizacji deszczowej oraz na tereny biologicznie czynne dziatki inwestora- wody o ktérych mowa
sa wodami czystymi nie zanieczyszczonymi i niezagrazajacymi $srodowisku, spos6b odprowadzenia wody na
tereny zielone nie zmienia stosunkdw wodnych dziatek sasiednich. Wody opadowe z miejsc targowych, dog
manewrowych oraz miejsc postojowych beda odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej.

V. WYMAGANIA DODATKOWE.

15. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Nie przewiduje sie wyznaczenia zwiekszonego obszaru oddziatywania obiektu. Ustalono obszar
oddziatywania zaréwno w fazie prac realizacyjnych jak i eksploatacji jako zamykajacy sie w granicach dziatek
Inwestora, zgodnie z linig zaznaczona na PZT-02 - jako niewykraczajacy poza granice inwestycji.

16. OPIS DOSTEPNOSCI DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Przewiduje sie 4 miejsca postojowe dla os6b niepetnosprawnych oraz projektuje sie  pochylnie
do budynku socjalnego.

17. ZAGADNIENIA P.POZ

Podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015,
poz.2117).

Przepisy wykonawcze:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p0z.690 z pézn.
zmianami.
2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.719).
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.1030).
4. Polskie Normy.

Zgodnie z rozporzadzeniem, inwestycja zalicza sie do obiektow ktore wymagaja uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Szczegotowe omowienie wszystkich wymagan dotyczacych p.poz. znajduje sie w opisie do czesci
architektonicznej przedmiotowego projektu.

Ze wzgledu na wysokos$¢ budynki zaklasyfikowano do grupy (N] - niskie.
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Budynek socjalny
Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zostat zaklasyfikowany do jednej strefy pozarowej
M Il

Strefa ZL 1l (socjalne, szatnie , portiernia) - strefa dostepna dla uzytkownikéw placu (kentéw
i handlowcéw)- toalety ogdlnodostepne oraz strefa dostepna dla bezposrednich pracownikéw
targowiska - POM. Socjalne, szatnie, portiernia.

W projektowanym budynku ze wzgledu na jego powierzchnie i wysokos¢ nie ma koniecznosci
wydzielania stref pozarowych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych

Budynek socjalny w catosci zostanie wykonany w klasie ,.D” odpornosci pozarowej - zgodnie z par.212.1.
Rozdz. 2 warunkéw technicznych. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pézn. zmianami).
Wymagana klase odpornoéci pozarowej budynku dla strefy ZL Ill, budynek N =>"C">"D"” (ze wzgledu
na ilos¢ kondygnacji nadziemnych) -zgodnie z par.212 ust. 4 obowiazujacych warunkéw technicznych.
(Dz. U. nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami).

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Projektuje sie hydranty nadziemne DN 80 zlokalizowane na dz. nr 362/4 (dziatka Inwestora),

Drogi pozarowe

Wszystkie parametry techniczne zwiazane z ognioodpornoscia materiatow | elementow budynku oraz drég
ewakuacyjnych i zabezpieczenia pozarowego zaprojektowano uwzgledniajac wymogi techniczne normatywdéw
iwarunkéw technicznych (Dz.U nr.75 poz.690 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie”
Dz.U. nr 109 poz. 719 ., Rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow”.

18. ODNIESIENIE SIE DO ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA
2002r. W SPRAWIE WARUNKOW JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE 271, 272, 273.

Projektowane obiekty znajduja sie w odlegtosciach od granic najblizszych dziatek oraz innych obiektow
zgodnie z prawem budowlanym.

Inwestycja nie narusza postanowien zawartych w §271,271,273 warunkéw technicznych dotyczacych
przekroczenia przepisowych odlegtosci.

SPIS RYSUNKOW:
01 Lokalizacja inwestycji -
02 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
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Analiza zgodnosci MPZP w zakresie wymaganej ilosci stanowisk postojowych
na potrzeby Targowiska.

Odniesienie sie do Uchwaty XL/372/09 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 25
listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Pinczow.

Zgodnie z § 148 powyzszej Uchwaty wskaznik minimalnej ilosci miejsc do parkowania
dla placow targowych wynosi 1 stanowisko postojowe na 100 m?2 powierzchni obiektu.

» Powierzchnia wydzielona i wygrodzona z inwestycji na potrzeby placu targowego stanowi
16912 m?

> 1los¢ stanowisk postojowych na parkingu zlokalizowanym od strony zachodniej targowi-
ska wynosi 98 sztuk.

> llos¢ stanowisk postojowych na parkingu zlokalizowanym od strony wschodniej targowi-
ska wynosi 78 sztuk.

Minimalna ilosci stanowisk postojowych dla placu targowego:

Powierzchnia placu targowego =16912 m?

Stosunek stanowisk postojowych do powierzchni targowiska 1/100

Pow. zabudowy: 16912/100= X szt.
X= 169,12 szt.

Zgodnie z MPZP minimalna ilo$¢ miejsc postojowych w stosunku do powierzchni targowiska - wynosi
169 sztuk. Projektuje sie 176 stanowisk postojowych.

Zaprojektowana ilo$¢ stanowisk postojowych jest zgodna z Uchwata MPZP. Dodatkowo siedem stanowisk
postojowych zostato zaprojektowanych w sposéb nadmiarowy.

Opis zakonczono sierpien 2021 r.

Projektant PZT i architektury:
mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk
upr. bud. 577/KW/73
architektoniczne bez ograniczen

.m Siedziba: ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzandw
Oddziat: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
RESINEERS @tel. (12) 282 4112 z=7biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.draft-engineers.pl



