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SIERPIEŃ 
2021r.

Adres obiektu 

budowlanego:

1:100

Nazwa 
Inwestora:

Temat rewizji - krótki opis:

Projektant:

e-mail:biuro@ biurodraft.com .pl

              www.biurodraft.com .pl

Stadium:Branża:

Rysunek opracował:

Gmina Pińczów

ul. 3-go Maja10

28-400 Pińczów

Pińczów ul. Targowa, woj. świętokrzyskie

Podpis:

PROJEKT WYKONAWCZY

Funkcja:

E-13

Nr projektu:

Nr rys.

Rewizje nr/data:

mgr inż. Paweł Kamoda

Przebudowa targowiska miejskiego

Nr działek inwestycji:

upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16

Nazwa obiektu 

budowlanego:

Data opracowania:

     Ul. Krakowska 21

Nr uprawnień i specjalizacja:Imię i nazwisko:

Nazwa 

Rysunku:

32-065 Krzeszowice

503/PA-K/08/2021

Jednostka 

Projektowa:

Skala:

instalacje elektryczne

ELEKTRYCZNA

RZUT PARTERU - instalacja niskoprądowa

dz. nr 362/4, 460, 468/4

Sprawdzajacy:

ENGINEERS

mgr inż. Mariusz Majcherczyk
instalacje elektryczne

upr. bud. nr 329/2000

LEGENDA:

KAMERA IP MINI KOPUŁKOWA, 4 Mpx, 2.8mm, IK10 WANDALOODPORNA, OBIEKTYW STAŁY - system CCTV 

KAMERA IP TUBOWA, 4 Mpx, 2.8-12mm, OBIEKTYW ZMOTORYZOWANY ZMIENNOOGNISKOWY, WANDALOODPORNA - system CCTV

CZUJKA PIR + MW - system SSWiN

KONTAKTRON - system SSWiN

KLAWIATURA Z WYŚWIETLACZEM LCD - system SSWiN

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY - system SSWiN

CENTRALA ALARMOWA - system SSWiN
CA

CENTRALA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO Z PRZCISKIEM POTWIERDZENIA/RESETU

PRZYCISK RESETUJĄCY SYSTEMU PRZYZYWOWEGO

PRZYCISK WZBUDZAJĄCY SYSTEMU PRZYZYWOWEGO

R

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY SYSTEMU PRZYZYWOWEGO

R

UWAGI:
1. Schemat ideowy instalacji CCTV przedstawiono na rysunku E-08
2. Schemat ideowy instalacji SSWiN przedstawiono na rysunku E-09
3. Schemat ideowy instalacji przyzywowej przedstawiono na rysunku E-10
4. Instalacje prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami, zachowując koordynację z innymi instalacjami   
5. Przejścia kablami oraz przewodami pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą ognioochronną

 

SZAFA RACK 19' 9U WISZĄCA - główy punkt dystrybucyjny GPD


