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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BRANZA ELEKTRYCZNA
w ramach inwestycji pn.:

.Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Targowej”

1. LOKALIZACJA | PROGRAM ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332).

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120 poz. 1126).

— Mapy sytuacyjnej do celdw projektowych w budownictwie.

— Uzgodnien z Inwestorem.

— Wizji w terenie oraz inwentaryzacji fotograficzne;.

— Obowiazujacy przepiséw i norm.

1.2. INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

GMINA PINCZOW
ul. 3 MAJA 10
28-400 PINCZOW

1.3. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt wykonawczy dla mozliwosci wykonania wewnetrzne;
instalacji elektrycznych, odgromowej oraz oswietlenia zewnetrznego dla przebudowywanej targowicy
miejskiej zlokalizowanej na dziatkach 362/4, 460, 468 w miejscowoéci Pinczéw, gmina Pinczow
wojewodztwo Swietokrzyskie. W ramach zadania pn. .Przebudowa targowiska miejskiego przy
ul. Targowej”

Do zakresu opracowania nalezy:

— Demontaz istniejacego oswietlenia terenu

— Wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych w budynku
— Wykonanie instalacji odgromowe;j

— Wykonanie instalacji PV

— Wykonanie oswietlenia terenu

— Wykonanie zasilania przepompowni

1.4. USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Pinczéw, gmina Pinczéw, powiat pinczowski,
wojewddztwo swietokrzyskie na dziatkach inwestycyjnych nr 362/4; 460; 468/4.
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2. INSTALACJE WEWNETRZNE BUDYNKU

2.1. ZASILANIE ORAZ POMIAR ENERGII

Dla mozliwosci zasilenia w energie elektryczna projektowanego obiektu na istniejacym stupie linii
napowietrznej nN nalezy zabudowac zestaw ztaczowo pomiarowy wyposazone w zabezpieczenie
przedlicznikowe o pradzie znamionowym zgodnym z wartos$cia podana w warunkach przytaczenia oraz
tablice umozliwiajaca zainstalowanie licznika trojfazowego.

Prace zwiazane z zasileniem ztacza licznikowego zostana wykonane na podstawie odrebnego
opracowania w ramach budowy przytacza.

Z w/w ztacza licznikowego nalezy utozy¢ zalicznikowy kabel typu YKXS 4x25mm? do projektowanego
wytacznika gtéwnego .WGp.poz” zlokalizowanego na elewacji budynku. Od ,WGp.poz” nalezy w rurze
ostonowej utozy¢ kabel typu YKXS 5x25mm?2 zasilajacy rozdzielnie gtéwna ,.RG” projektowanego budynku.
Z rozdzielni ,RG” zasilone zostang obwody wewnetrzne instalacji elektrycznej, oswietlenie placu, szafka
zasilajaco-sterujaca przepompowni ,SP” oraz szafki zasilajace .SZ 1-3" zlokalizowane na terenie
targowiska.

Wytacznik gtéwny ,WGp .poz” uruchamiany bedzie za pomoca zdalnego przycisku zlokalizowanym
przy wejsciu gtownym do obiektu poprzez wyzwalacz wzrostowy. Przy wytacznik ,WGp.poz” nalezy
zlokalizowa¢ informacje o zamontowanych na dachu obiektu panelach fotowoltaicznych.

Jako rozdzielnie ,RG” nalezy zastosowaé typowa rozdzielnice podtynkowa, ktéra zostanie
wyposazona zgodnie ze schematem ideowym.

Szczegodty dotyczace zasilania projektowanej tablicy jak przekroje przewodoéw, rodzaj i wielkosé
zabezpieczen itp., przedstawiono na schematach ideowych rys. nr od E-01 oraz E-05 dotaczonych do
dokumentacji.

2.2. UKLADANIE KABLA ZASILAJACEGO W ZIEMI

Trasa kabla w catosci przebiegajaca po terenie Inwestora zostata pokazana na planie
zagospodarowania.

Gtebokos¢ utozenia proj. kabla w ziemi wynosi 0,7m, przy gtebokosci rowu kablowego 0,8m. Kabel
nalezy utozyé na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Po falistym utozeniu kabla w rowie nalezy utozy¢ na
nim oznaczniki w odstepach 10m oraz przy przepustach kablowych, przysypa¢ 10cm warstwa piasku,
a nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 20cm. Na tej warstwie nalezy utozy¢ folie ochronna
z tworzywa sztucznego o grubosci co najmniej 0,5mm o trwatym kolorze niebieskim. Szerokos$é folii
powinna byc¢ taka, aby jej krawedzie wystawaty co najmniej 50mm poza zewnetrzna krawedz utozonego
kabla. Row kablowy ponad folia nalezy przysypa¢ rodzimym gruntem doprowadzajac jego powierzchnie do
stanu pierwotnego. Kazda z nasypanych warstw nalezy ubijaé. Nadmiar ziemi zostanie rozsypany na
trasie kabla.

Oznaczniki nalezy wykona¢ z otowiu (tasmy PCV] i wyposazy¢ w napis ktéry winien zawieraé typ
kabla, przekroj, relacje oraz rok budowy. Prace zwiazane z uktadaniem kabla nalezy wykonywaé zgodnie
znorma N SEP - E - 004.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym oraz projektowanym uzbrojeniem terenu przedmiotowy kabel
nalezy utozy¢ w rurach ostonowych typu DVK 50mm?2.

Odlegtosci pionowe pomiedzy projektowanym kablem NN a kablami energetycznymi oraz
rurociggami (gaz, woda), nalezy zachowa¢ zgodnie z N SEP-E-004.

2.3. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA TERENU

Prace budowlane mozna rozpocza¢ po demontazu przez zaktad energetyczny przytacza
napowietrznego do istniejacego budynku obstugujacego targowice miejska i sprawdzeniu braku napiecia
w istniejacych wewnetrznych instalacjach elektrycznych. Kable zasilajace istniejace stupy oswietleniowe
zlokalizowane na placu targowym zostana umartwione. Po sprawdzeniu braku napiecia na ztaczach
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stupowych nalezy zdemontowac wszystkie stupy oswietleniowe wraz z oprawami. Po zdemontowaniu caty
osprzet nalezy przekaza¢ administratorowi oSwietlenia targowicy.

2.4. ROZDZIELNICE

W obiekcie zaprojektowana zostata rozdzielnica gtéwna ,RG”. Jako rozdzielnice ,RG™ nalezy
zastosowac typowa rozdzielnice podtynkowa. Projektowana rozdzielnica powinny byé wyposazone
w drzwiczki zamykane na klucz. Wyposazenie i schemat rozdzielnicy pokazano na rysunku od E-02.

Dodatkowo projekt obejmuje wykonanie rozdzielnic instalacji fotowoltaicznej AC+SL oraz DC ktére
nalezy wykonac jako rozdzielnice natynkowe wyposazone w drzwiczki zamykane na klucz.

2.5. SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI

Zasilanie od szafki pomiarowej do wytacznika gtéwnego ,WGp.poz” (wewnetrzna linia zasilajaca
WLZ] nalezy wykona¢ uktadajac kabel na terenie dziatki w rowie kablowym. Od wytacznika ,WGp.poz” do
rozdzielni gtéwnej RG kabel nalezy utozy¢ w dwusciennie karbowanej rurze ochronnej w posadzce.

Instalacje elektryczna odbiorcza wykona¢ przewodami uktadanymi pod tynkiem.

W $cianach dziatowych (wykonanych z typowych profili], przewody elektryczne uktadaé w pustce
sciany, po jednostronnym zaptytowaniu konstrukcji nosne;.

Instalacje elektryczna prowadzi¢ w odpowiedniej odlegtosci od innych instalacji zgodnie z N-SEP-E-
004.

2.6. INSTALACJA OSWIETLENIA

Instalacja oswietlenia zostanie wykonana przy pomocy przewodoéw izolowanych YDY 3x1,5mm? 750V.
Sterowanie oswietleniem pomieszczen odbywac sie bedzie przy pomocy tacznikow.

taczniki instalowa¢ na wysokosci 120cm od poziomu posadzki. Rozmieszczenie tacznikéw oraz
opraw oswietleniowych pokazano na planach instalacji elektryczne;.

2.7. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan normy PN-EN 1838:2013.
Zgodnie znorma, podstawa funkcja oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie warunkéw do
bezpiecznego wyjscia z miejsca przebywania osob w przypadku zaniku oswietlenia podstawowego.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno umozliwi¢ odnalezienie drogi ewakuacyjnej i wtasciwego kierunku
poruszania sie, a takze tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu przeciwpozarowego i pierwszej pomocy
medyczne;.

Wymagania ogdlne dla o$wietlenia ewakuacyjnego
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny byé umieszczane:
— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do uzycia w przypadku zagrozenia,
— w poblizu schoddw tak, aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,
— w poblizu kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,
— obowiazkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
— przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
— na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego (na zewnatrz obiektu lub strefy
bezpiecznej),
— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i recznego przycisku ppoz.

Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krétszy od jednej godziny. Natezenie
o$wietlenia ewakuacyjnego (wg PN EN 1838:2013):
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— w osi drogi ewakuacyjnej - min.1 x,

— przy punktach pierwszej pomocy i urzadzeniach ppoz. - min. 5 lx,

— na drogach ewakuacyjnych stosunek max do min. natezenia os$wietlenia nie moze by¢
wiekszy niz 1:40.

Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodowac automatyczne
zataczenie o$wietlenia ewakuacyjnego na tych drogach (wg PN EN 1838:2013).

Dobdr i rozmieszczenie lamp
Do wykonania instalacji przyjeto montaz samodzielnych lamp oswietlenia ewakuacyjnego
wyposazonych w baterie akumulatorowa, pracujacych ,na ciemno” - za wyjatkiem opraw awaryjnych
zewnetrznych, ktoére w godzinach nocnych pracowac¢ beda .na jasno”. Czas dziatania oswietlenia
ewakuacyjnego z przedmiotowych opraw ewakuacyjnych wynosi minimum 1 godzine.

Wykonanie instalacji oéwietlenia awaryjnego
Zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wykonaé¢ z obwodéw oswietlenia podstawowego.
Zastosowac przewody kabelkowe YDY 4x1,5mm? z izolacja 750V. Montaz opraw osSwietlenia awaryjnego
wykonac przy zastosowaniu kotkdw odpornych ogniowo.

2.8. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V

W budynku projektuje sie gniazda 1-fazowe 230V zasilajace odbiory ogélnego przeznaczenia.
Instalacje gniazd wtykowych 230V wykona¢ nalezy przewodami typu YDY 3x2,5mm? o izolacji 750V jako
instalacje podtynkowa. Gniazda ogoélne instalowaé 0,3m od poziomu posadzki. Wysokos$¢ instalacji gniazd
w pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych wykona¢ zgodnie z zyczeniami: technologa i dostawcy
urzadzen. Przy instalowaniu gniazd wtykowych nalezy uwzgledni¢ minimalna odlegtos¢ 60 cm od
umywalek, zlewozmywakdw oraz kottéw gazowych.

W tazienkach nalezy przestrzega¢ wymagan normy PN - HD 60364-7-701 dotyczacej lokalizacji
urzadzen rozdzielczych, osprzetu taczeniowego oraz odbiornikow.

W pomieszczeniach ogdlnodostepnych nalezy zastosowac gniazda z blokada zabezpieczajaca przed
niepozadanym dostepem dzieci.

Instalacje odbiorcze zaprojektowano z uwzglednieniem wymogoéw funkcjonalnych poszczegélnych
pomieszczen, rozktadu tych pomieszczen, zapotrzebowanych mocy oraz wytycznych uzytkownika.

Przy wykonaniu instalacji nalezy sie kierowac ,Wytycznymi wymiarowania i wyposazenia instalacji”
bedacych zatacznikiem do N SEP - E - 002 w zakresie stref instalacyjnych dla umieszczania na $cianach
przewoddw i osprzetu instalacyjnego.

2.9. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Ochrone podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodéw osprzetu i urzadzen
elektrycznych. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto (wg normy PN HD 60364) szybkie wytaczenie
zasilania. Obwody odbiorcze zabezpieczono wytacznikami instalacyjnymi nadmiarowo-pradowymi oraz
wytacznikami réznicowopradowymi. Do przewodu ochronnego (PE) nalezy przytaczyé bolce gniazd
wtykowych, oraz wszystkie czesci metalowe urzadzen, normalnie nieznajdujace sie pod napieciem,
a bedace w zasiegu dotyku. Przewdd ochronno-neutralny (PEN] uziemiony bedzie w obudowie wytacznika
gtéwnego ., WGp.poz".

Przewodzace rury CO, wodno-kanalizacyjne, dostepne metalowe czesci konstrukcji budynku oraz
uziom instalacji odgromowej - opornos¢ uziemienia R< 10Q - nalezy potaczy¢ z szyna ekwipotencjalna,
ktdéra nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu technicznym

Stopien ochrony IP wurzadzen elektrycznych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od wptywow
Srodowiskowych
w miejscu zainstalowania urzadzen.

Siedziba: ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanéw
Oddziat: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
ENGINEERS

Btel. (12) 282 41 12 =fax. (12) 282 41 10 #="biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl



OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 503/PA-K/08/2021

Tytut projektu: Przebudowa targowiska miejskiego
Inwestor: Gmina Piriczow, ul. 3 maja 10, 28-400 Piriczow

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac zgodnie z norma PN HD 60364.
2.10. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Dla zniwelowania ewentualnych réznic potencjatéw, ktére mogtyby pojawié sie na instalacjach
nieelektrycznych, w pomieszczeniu gospodarczym.

Do projektowanej szyny nalezy przytaczy¢ przewodem typu LgY 25mm2 szyne PE w rozdzielni
gtownej RG, wszystkie metalowe czesci w budynku ( konstrukcje, urzadzenia elektryczne, instalacja c.o.,
wody, itp.), uziom odgromowy. W budynku zostanie utozony przewdd magistralny typu LgY 6mm? na
ktérym nalezy zainstalowa¢ szyny (zaciski) lokalnych potaczen wyrdéwnawczych, umieszczone
w oznakowanych puszkach p/t. Do szyn tych zostana sprowadzone, wykonane przewodem LgY 4mm2,
lokalne potaczenia wyréwnawcze, obejmujace czesci przewodzace dostepne iobce w ubikacjach. Do
gtéwnej szyny wyréwnawczej nalezy rowniez wprowadzié¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm2 ktory
zostanie utozony pomiedzy projektowanymi stupami oswietlenia zewnetrznego.

2.11. INSTALACJA OCHRONY PRZEPIECIOWEJ

Aby zabezpieczy¢ instalacje elektryczna budynku przed przepieciami atmosferycznymi
i taczeniowymi nalezy w RG zainstalowaé ograniczniki przepieciowe klasy I+Il o napieciowym poziomie
ochrony Up<1,5KkV, (jako pierwszy i drugi stopien ochrony typu ,.B+C”).

2.12. INSTALACJA ODGROMOWA

W projektowanym obiekcie nalezy wykonaé instalacje odgromowa, uktadajac zwody poziome na
dachu budynku drutem dFe/Zn ¢8. Kominy zlokalizowany na dachu nalezy zabezpieczy¢ za masztow (iglic)
odgromowych, ktore nalezy potaczyé ze zwodami poziomymi. Przewody odprowadzajace wykonac rowniez
drutem dFeZn ¢8. Zwody poziome taczy¢ zprzewodami odprowadzajacymi za pomoca ztaczy
uniwersalnych i krzyzowych. Dodatkowe zwody poziome potaczy¢ ze zwodami gtéwnymi za pomoca ztaczy
uniwersalnych lub  krzyzowych. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ wrurkach utozonych
w projektowanym ociepleniu budynku o grubosci $cianki nie mniejszej niz 5mm i sprowadzi¢ do ztacz
kontrolnych zlokalizowanych w skrzynkach probierczych zlokalizowanych na wysokosci od 0,3m do 1,8m
nad podtozem. Jako przewdd uziemiajacy zastosowac tasme stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4mm.

Uziom projektuje sie jako otokowy, wykonany z tasmy stalowej ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm utozonej
na gtebokosci 0,6m ( przed wejéciami do obiektu na gtebokosci 1,5m ) i w odlegtosci nie mniejszej niz 1Tm
od budynku. Potaczenia naziemne instalacji odgromowej wykona¢ przy pomocy potaczen $rubowych,
a w czesci podziemnej przez spawanie.

Wszelkie potaczenia w projektowanej instalacji nalezy pokryé smarem antykorozyjnym. Instalacje
odgromowa nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 62305.

2.13. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Dla mozliwosci sterowania oswietleniem terenu projektuje sie szafke oswietleniowa SO
zlokalizowana na zewnatrz projektowanego budynku. W/w SO zasilona zostanie z rozdzielni gtéwnej RG
zlokalizowanej w budynku socjalnym. Sterowanie oswietleniem odbywa¢ sie bedzie za pomoca cyfrowych
programatoréw tygodniowych zabudowanych w szafce SO. Dodatkowo zostato zaprojektowane reczne
sterowanie oSwietleniem nocnym. Pozwala ono na zapalenie w kazdym z trzech projektowanych obwoddéw
oswietleniowych grupy praw zasilanych z fazy L1. Bedzie mozna to zrealizowac poprzez dwupotozeniowe
podswietlane taczniki pokretne pidrkiem, zabudowanymi w obudowie SON, zlokalizowanej
W pomieszczeniu portierni.

Do oswietlenia terenu zastosowano stupy aluminiowe dwuelementowe z wysiegnikiem tukowym
o catkowitej wysokosci 9,5m i wysiegu 1,5m. Czes¢ stupow wyposazona bedzie w wysiegniki tukowe
dwuramienne zgodnie z z rysunkiem E-06 dotaczonym do dokumentacji.
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Na w/w stupach nalezy zabudowa¢ oprawy uliczne typu LED o mocy 96W. Sylwetke projektowane;j
oprawy wraz z podstawowymi parametrami przedstawiono na rysunku nr E-07.

Projektowane stupy nalezy zamocowa¢ na fundamentach prefabrykowanych dedykowanych do
danego typu stupa. Stupy nalezy wyposazy¢ w ztacza stupowe czterotorowe do kabli zasilajacych
o przekroju od 4x10mm2 do 4x35mm2 z mozliwoscia zastosowania wktadki topikowej D01 o wartosci 6A.
Ztacze stupowe nalezy potaczy¢ z oprawami za pomoca przewodu YDY 3x1,5mm?2.

Gtebokos$¢ utozenia proj. kabli oswietleniowych w ziemi wynosi 0,7m, przy gtebokosci rowu
kablowego 0,9m. Przed utozeniem kabli, na dnie rowu catej trasy miedzy poszczegélnymi stupami
zostanie utozony ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm [ podtaczony do zaciskéw uziemiajgcych
poszczegolnych stupdwl, ktéry nalezy przysypaé 10cm warstwa gruntu rodzimego. Kable nalezy utozyé na
10cm podsypce z piasku. Na kablach po ich falistym utozeniu nalezy zatozy¢ oznaczniki w odstepach 10m
oraz przy przepustach kablowych, po czym przysypa¢ 10cm warstwa piasku a nastepnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci 15cm. Na tej warstwie nalezy utozyé folie ochronna z tworzywa sztucznego o
grubosci co najmniej 0,3mm i trwatym kolorze niebieskim. Szerokosc folii powinna byc taka, aby jej
krawedzie wystawaty, co najmniej 50mm poza zewnetrzna krawedz utozonego kabla. Rdw kablowy ponad
folia nalezy przysypac¢ rodzimym gruntem doprowadzajac jego powierzchnie do stanu pierwotnego. Kazda
z nasypanych warstw nalezy ubija¢. Nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na trasie kabla.

Oznaczniki nalezy wykona¢ z otowiu (tasmy PCV) i wyposazy¢ w napis, ktory winien zawierac typ
kabla, przekrdj, relacje oraz rok budowy. Prace zwiazane z uktadaniem kabli nalezy wykonywac¢ zgodnie
znorma N SEP - E - 004.

2.14. SKRZYZOWANIA

Zblizenia do sieci wodociagowej, kanalizacyjnej i gazowej winno wynosi¢ minimum 1 m. Jezeli nie
bedzie mozliwosci zachowania w/w odlegtoéci, projektowane kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwusciennymi zewnetrznie karbowanymi o $rednicy @50.

Skrzyzowanie z siecia wodociagowa i kanalizacyjna nalezy wykonac chroniac kabel rura ostonowa
dwuscienna zewnetrznie karbowana o $rednicy @50 z obustronnym dodatkiem wynoszacym, co najmnie;
po 50cm. Odlegto$¢ pionowa pomiedzy kablem a rurociagiem wodnym ikanalizacyjnym w miejscu
skrzyzowania winna wynosi¢ 80cm. Rury ochronne nalezy uszczelnic¢ z obu stron pakutami ubitymi z glina.

Skrzyzowanie z gazociagiem wykona¢ zgodnie z PN-91/M-34501, tj. z zachowaniem odlegtosci
pionowej miedzy zewnetrzna s$cianka gazociagu a kablem, co najmniej 0,15 cm. Kabel w miejscu
skrzyzowania zabezpieczyé rura ochronna dwuscienna zewnetrznie karbowana o $rednicy @50
z obustronnym dodatkiem wynoszacym co najmniej 150cm z kazdej strony. Kat skrzyzowania kabla
z gazociagiem nie powinien byé mniejszy niz 150.

Powyzsze skrzyzowania nalezy wykona¢ zgodnie z N-SEP-004 i PN-91/M-34501.

Skrzyzowanie kabli z drogami nalezy wykonac¢ chroniac kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez zastosowane rur ostonowych gtadkosciennych o $rednic @50, ktorych konce nalezy wyprowadzic
min. 1Tm od przeciwskarpy rowu drogowego. Odlegtosci gornej powierzchni rury od powierzchni drogi
winna wynosi¢, co najmniej 140cm oraz 60cm od powierzchni rowu kablowego.

Wszystkie projektowane rury ostonowe nalezy po obu stronach uszczelni¢ szczeliwem konopnym
oraz tasma hydroizolacyjna wykonana z tkaniny nasyconej masa impregnacyjna.

2.15. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Zaprojektowano instalacje fotowoltaiczna sktadajaca sie z 22 paneli, o tacznej mocy 11,0kWp, uktad
pracujacy w systemie on-grud. Na dachu budynku zainstalowane beda moduty fotowoltaiczne PV o mocy
500Wp kazdy. Moduty zostana zamocowane na specjalnej systemowej konstrukcji przymocowanej do
konstrukcji dachu. Moduty PV nalezy potaczy¢ ze soba w odpowiednio dobrany tafcuch i podtaczy¢ do
inwertera.

Potaczenia poszczegdlnych paneli do falownika zostanie zrealizowane za pomoca kabli
dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych 6 mm?. Kable
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taczace poszczegdlne moduty fotowoltaiczne beda mocowane do konstrukcji wsporczej modutdéw
fotowoltaicznych. Kable pomiedzy taczeniami modutéw PV a falownikiem beda prowadzone w rurkach
ostonowych odpornych na promienie UV po dachu. Inwerter umieszczono w pomieszczeniu 3.

Instalacja ochrony przepieciowej instalacji fotowoltaicznej
Ochrone przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej przed wyidukowanymi przepieciami
spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano stosujac ochronniki przepieciowe typu
2 pozwalajace ograniczy¢ przepiecia do poziomu Upsé4 KV przy pradzie udarowym (8/20) 25 kA (12,5 kA na
jeden biegun). Projektowane tancuchy modutéw PV zostana zabezpieczone dwoma ochronnikiem
przepieciowym. Ochronniki przepieciowe instalacji fotowoltaicznej zostana zabudowane w szafie DC
zabudowanej w pomieszczeniu 3.

Instalacja wyréwnawcza - paneli fotowoltaicznych
Moduty fotowoltaiczne PV nalezy obja¢ systemem potaczen wyrdéwnawczych. Kazdy modut PV
zabudowany na dachu przytaczyé za pomoca przewodu miedzianego LgY 16 mm2 z konstrukcja bazowa
modutu. Nastepnie konstrukcje bazowe przytaczy¢ do gtdwnej szyny uziemiajacej.

Instalacja odgromowa - paneli fotowoltaicznych
Projektowane moduty fotowoltaiczne nalezy zabezpieczyé przed wytadowaniami atmosferycznymi
montujac na dachu iglice odgromowa. W/w iglice nalezy za pomoca drutu FeZn ®8mm2 potaczyc
z istniejacymi zwodami poziomymi na dachu. Potaczenie nalezy wykonaé jako skrecane przy zastosowaniu
uniwersalnych ztacz krzyzowych.
Sposodb wykonania instalacji odgromowe] zostat przedstawiony w czesci rysunkowe;.

2.16. INSTALACJA PRZYZYWOWA

Centralka alarmowa
Modut zasilacza z kontrolerem oraz przyciskiem resetujacym, dzwiekowa sygnalizacja alarmu i duza
dioda sygnalizacyjna LED. Centralka alarmowa powinna zostac zainstalowana w miejscu widocznym oraz
umozliwiajacym dobra styszalno$¢ sygnatu alarmowego. Urzadzenie przeznaczone jest do montazu
wewnetrznego.

Sufitowy przetacznik ciegnowy
Wyposazony w sznur pociagowy z dwoma uchwytami oraz diode sygnalizacji zadziatania LED.
Przetacznik sufitowy musi zosta¢ zainstalowany w miejscu umozliwiajacym uzycie z poziomu muszli WC
oraz z podtogi w poblizu tej muszli. Przetacznik dostarczony jest z dwoma uchwytami typu G. Jedenz nich
powinien zosta¢ ustawiony na wysokosci ok. 80 - 90 cm a drugi na wysokosci ok 10 cm od podtogi.

Przycisk resetujacy
Modut z przyciskiem resetujacym oraz dioda sygnalizacyjna LED. Umozliwia lokalne skasowanie
alarmu. Przycisk resetujacy powinien zosta¢ zlokalizowany wewnatrz pomieszczenia w miejscu
umozliwiajacy uzycie go z wézka inwalidzkiego oraz WC.

Lokalny sygnalizator akustyczno-optyczny
Instalowany po stronie zewnetrznej nad drzwiami lokalnie sygnalizuje stan alarmu wewnatrz
pomieszczenia.

Cechy:
— Whbudowany modut zasilacza,
— Wyjscie przekaznikowe,
— Zataczona bateria awaryjna,
— Sygnalizacja dzwiekowa oraz swietlna,
— Funkcja potwierdzenia przywotania,
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— Zataczanie/Wytaczanie przycisku Reset,
— Funkcja selt-test,

Zdejmowane kostki potaczeniowe,

— 2 uchwyty typu G

Sygnalizator akustyczno-optyczny powinien zostaé zainstalowany w miejscu gwarantujacym dobra
widocznosc i styszalnosé dla oséb mogacych udzie li¢ pomocy w sytuacji gdy taka pomoc jest wymagana.
Przewaznie instalowany jest nad drzwiami wejsciowymi do toalety.

Dziatanie

W trybie standby zataczona jest dioda 'ON’ centralki alarmowe] natomiast sygnalizator dzwiekowy
oraz sygnalizacyjna dioda alarmowa LED sa nieaktywne. Po zataczeniu alarmy przy uzyciu przetacznika
sufitowego sygnalizatory dzwiekowy i Swietlny centralki zostana uruchomione. Réwnolegle zataczony
zostanie lokalny sygnalizator akustyczno-optyczny. Przywotanie moze zosta¢ skasowane za pomoca
przycisku resetujacego wewnatrz pomieszczenia WC. Zaleznie od konfiguracji przywotania moga byé
resetowane badz potwierdzane za pomoca przycisku na centralce alarmowej. Jezeli w czasie 120 sekund
od potwierdzenia przywotania na centralce nie zostanie ono zresetowane za pomoca lokalnego przycisku
resetujacego wowczas centralka ponownie zasygnalizuje stan ,alarm-przywotanie”.

Schemat ideowy oraz rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw przedmiotowe]j instalacji
przywotawczej pokazane zostato na rysunkach.

2.17. INSTALACJI MONITORINGU WIZYJNEGO - CCTV

Informacje ogdlne
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV
(closed-circuit television] w technologii IP ktéra jest elementem bezpieczenstwa obiektu wspierajacy
prace ochrony oraz znajdujacych sie ludzi oraz rzeczy.

Podstawy formalno-prawne
Podstawami prawnymi i merytorycznymi do wykonania projektu sa:

— PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Czesc¢ 1: Wymagania ogélne

— PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkdw

— PN-EN 50132-1: 2003 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 1:
Wymagania systemowe

— PN-EN 50132-7: 2003 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czesé 7:
Wytyczne stosowania

— Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagan
technicznych dla urzadzen rejestrujacych obraz i dzwiek (Dz.U.2011.16.73).

— Dane techniczne Urzadzen

— Wiedza i doswiadczenie projektanta

Zatozenia koncepcyjne monitoringu
Zaktada sie ze projektowany system monitoringu CCTV bedzie realizowany przy wykorzystaniu
serwera NVR, ktory bedzie rejestrowaé obraz z 5 kamer tubowych IP oraz 2 kamer koputkowYCH IP.
Jednoczesnie przewidziane jest jedno pomieszczenie dla urzadzen rejestrujacych.
Punkt Dystrybucyjny stanowi szafa RACK przystosowana do wskazanego systemu na projektowanym
obiekcie. SzafA zostanie doposazone w odpowiednia ilos¢ elementéw do zapewnienia prawidtowych

Siedziba: ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanéw
Oddziat: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
ENGINEERS
Btel. (12) 282 41 12 =fax. (12) 282 41 10 #="biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl
10



OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 503/PA-K/08/2021

Tytut projektu: Przebudowa targowiska miejskiego
Inwestor: Gmina Piriczow, ul. 3 maja 10, 28-400 Piriczow

potaczen pomiedzy dedykowanymi urzadzeniami aktywnymi [(switchami] dla systemu monitoringu
wizyjnego.

Przewidywane jest zainstalowanie kamer w wskazanych lokalizacjach przedstawionych w czesci
rysunkowej projektu.

Ze wzgledu na specyfike obiektu planowany czas archiwizacji przewidywany jest na 21 dni przy
zatozeniu 24 godz. pracy i rejestracji 25 kl/s.

Wszelkie niewymienione w projekcie elementy t.] ustawienia doktadne katy kamer, maski
prywatnosci nalezy skoordynowac¢ na etapie realizacji. Wszystkie kamery podtaczone zostana do
przetacznikéw 1000Mbit z zasilaniem PoE+ znajdujacych sie w szafie dystrybucyjnej. Potaczenie
rejestratora ze stacja podgladowa musi byé réwniez wykonane w technologii 1000Mbit w innej od kamer
podsieci.

Okablowanie na obiekcie nalezy oprze¢ o ekranowany system TOOLLESS Line wyposazony
w beznarzedziowe gniazdo RJ45 kat.6 PoE+ o podwyzszonych parametrach transmisyjnych oraz
gtebokosci modutu nie wiekszej niz 28mm.

Okablowanie poziome miedziane LAN ma by¢ prowadzone ekranowanym kablem typu F/UTP kat.6
0 pasmie przenoszenia 450 MHz w ostonie trudnopalnej LSOH, 4 pary skrecone na wktadce rdzeniowe;
w ksztatcie krzyza, klasyfikacja ogniowa (Euroklasa) B2ca s1a, d1, al.

Kable poziomie w szafie nalezy zakonczyé na panelu krosowym 197/1U w technologii NAVI LED
(funkcja testu tacza i identyfikacji kabli] STP kat.6 24 porty ze ztaczami LSA. Rozwiazanie takie umozliwia
sprawdzanie jakosci potaczenia pomiedzy urzadzeniem aktywnym, a panelem krosowym, jak
i poprawnos¢ potaczenia w catym torze transmisyjnym.

Punkty kamerowe i pozostate elementy
Do rejestratora zostana zastosowane odpowiednie kamery tubowe i koputowe, ktdre beda posiadac
parametry nie gorsze niz:

Specyfikacja techniczna kamer koputowej i tubowej - kamery sa przeznaczone do zastosowan
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen dzieki zastosowaniu szczelnosci IP67.

KAMERA KOPULOWA 4MPX

— Obiektyw 1/2.8" skanowanie progresywne CM0S

— Min. Oswietlenie Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON

— Czas otwarcia migawki 1/3 s do 1/100,000 s

— Dzien noc Filtr podczerwieni IR

— Cyfrowa redukcja szumoéw 3D DNR

— WDR Digital WDR

— Regulacja kata Obrot: 0° do 355°, nachylenie: 0° do 70°
OBIEKTYW

— Ogniskowa 2.8

— Jasnos¢ obiektywu F1.2

— Ustawienie ostrosci nie

— Pole widzenia poziomo 114°, pionowo 62°, przekatna 135°

— Mocowanie obiektywu M12

OSWIETLACZ PODCZERWIENI
— Zasieg do30m
— Dtugosc fali 850 nm

STANDARD KOMPRESJI
— Kompresja wideo Main stream: H.265/H.264

Siedziba: ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanéw
Oddziat: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
ENGINEERS
Btel. (12) 282 41 12 =fax. (12) 282 41 10 #="biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl
11



OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 503/PA-K/08/2021

Tytut projektu: Przebudowa targowiska miejskiego
Inwestor: Gmina Piriczow, ul. 3 maja 10, 28-400 Piriczow

— Sub stream: H.265/H.264/MJPEG

— Kodek H.264 Profil podstawowy / Profil gtéwny / Profil wysoki
— Kodek H.264+ Wsparcie tylko dla gtdwnego strumienia

— Kodek H.265 Profil gtowny

— Kodek H.265+ Wsparcie tylko dla gtéwnego strumienia

— Szybkos¢ transmisji wideo 32 Kbps do 8 Mbp

ZAAWANSOWANE FUNKCJE DODATKOWE
— Rol - Region of Interest (Region zainteresowania) 1 staty region dla gtéwnego
i pomocniczego strumieni
OBRAZ
— Maksymalna rozdzielczos¢ 2560x1440

GLOWNY STRUMIEN

— Max. Czestotliwos¢ wyswietlania klatek  50Hz: 20fps (2560 x 1440), 25fps (2304 x 1296, 1920
x 1080, 1280 x 720}

— 60Hz: 20fps (2560 x 1440), 30fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720)

STRUMIEN DODATKOWY
— Max. Czest. wySwietlania klatek 50Hz: 25fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
— 60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
— Ulepszanie obrazu BLC, 3D DNR
— Ustawienia obrazu Nasycenie, jasnosé, kontrast, ostrosé, AGC, balans bieli
— Przetacznik dziern / noc  Automatyczne, zaplanowane

SIEC
— Pamieé¢ NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR oraz wsparcie kart micro SD / SDHC / SDXC do 128 GB
— Wyzwalacz alarmu Wykrywanie ruchu, sabotaz wideo, odtaczenie od sieci, konflikt adresow
IP, nieprawidtowe logowanie
— Protokoty  TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP,
UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPvé, UDP, Bonjour
— Funkcje podstawowe Resetowanie jednym klawiszem, zapobieganie migotaniu, lustrzane
odbicie, ochrona hastem, maska prywatnosci, znak wodny
— APl ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
— Jednoczesny podglad na zywo Do 6 kanatow
— Uzytkownik / Host Do 32 uzytkownikéw 3 poziomy: Administrator, Operator i Uzytkownik
— Przegladarka internetowa IIE 8+, Chrome 44+, Firefox 51+, Safari 8+
INTERFEJS
— Interfejs komunikacyjny 1 RJ45 10M/100M samoadaptacyjny port Ethernet
— Wyjécie wideo Wyjscie kompozytowe 1 Vp-p (75 0/ BNC)
— Przycisk reset Tak
OGOLNE
— Warunki pracy -30°C do 50°C, wilgotnos¢: 95% lub mniej (bez kondensacji)
— Zasilanie 12VDC + 25%, wtyk 5,5 mm
— PoE (802.3af, klasa 3)
— Zuzycie energii 12 VDC, 0.4A, Max: bW
— PoE (802.3af, 36V do 57V], 0.2A do 0.13A, Max: 7W
— Poziom ochrony IP67, IK10, TVS 2000V ochrona odgromowa, ochrona przed
przepieciami

Siedziba: ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanéw
Oddziat: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
ENGINEERS
Btel. (12) 282 41 12 =fax. (12) 282 41 10 #="biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl
12



OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

503/PA-K/08/2021

Tytut projektu: Przebudowa targowiska miejskiego
Inwestor: Gmina Piriczow, ul. 3 maja 10, 28-400 Piriczow

Materiat
Wymiary
Waga

KAMERA TUBOWA 4MPX

OBIEKTYW

Obiektyw

Min. Oswietlenie

Czas otwarcia migawki
Dzien noc

Cyfrowa redukcja szumow
WDR

Regulacja kata

Ogniskowa

Jasnos¢ obiektywu
Ustawienie ostrosci
Pole widzenia
Mocowanie obiektywu

OSWIETLACZ PODCZERWIENI

STANDARD

Zasieg
Dtugos¢ fali

KOMPRESJI

Kompresja wideo

Sub stream

Kodek H.264

Kodek H.264+

Kodek H.265

Kodek H.265+

Szybkos¢ transmisji wideo

Plastik i metal
@111 mm x 82.4 mm
~455¢g

1/3" skanowanie progresywne CM0S
Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ONJ, 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON]
1/3 s do 1/100,000 s

Filtr podczerwieni IR

3D DNR

Digital WDR

Obrot: 0° do 360°, nachylenie: 0° do 90°

2.8do 12 mm

F1.2doF1.6

Automatyczne

poziomo 98° do 28°, pionowo 51° do 16°, przekatna 115° do 32°
014

do 30 m
850 nm

Main stream: H.265/H.264

H.265/H.264/MJPEG

Profil podstawowy / Profil gtéwny / Profil wysoki
Wsparcie tylko dla gtéwnego strumienia

Profil gtdwny

Wsparcie tylko dla gtéwnego strumienia

32 Kbps do 8 Mbp

ZAAWANSOWANE FUNKCJE DODATKOWE

e Rol - Region of Interest (Region zainteresowania)

strumieni

OBRAZ

Maksymalna rozdzielczos¢

GLOWNY STRUMIEN

1 staty region dla gtéwnego i pomocniczego

2560 x 1440

Max. Czestotliwos¢ wyswietlania klatek  50Hz: 20fps (2560 x 1440), 25fps (2304 x 1296, 1920

x 1080, 1280 x 720)

60Hz: 20fps (2560 x 1440}, 30fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720)

STRUMIEN DODATKOWY

Max. Czest. wy$wietlania klatek 50Hz: 25fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)

Ulepszanie obrazu BLC, 3D DNR

Ustawienia obrazu Nasycenie, jasnos¢, kontrast, ostros¢, AGC, balans bieli

Przetacznik dzieA / noc

Automatyczne, zaplanowane

“ E!GINEERS
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SIEC

INTERFEJS

OGOLNE

Pamie¢ NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR oraz wsparcie kart micro SD / SDHC / SDXC do 128 GB
Wyzwalacz alarmu Wykrywanie ruchu, sabotaz wideo, odtaczenie od sieci, konflikt adresow
IP, nieprawidtowe logowanie
Protokoty ~ TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP,
UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPvé, UDP, Bonjour
Funkcje podstawowe Resetowanie jednym klawiszem, zapobieganie migotaniu, lustrzane
odbicie, ochrona hastem, maska prywatnosci, znak wodny

API
Jednoczesny podglad na z
Uzytkownik / Host

Przegladarka internetowa

Interfejs komunikacyjny
Wyjscie wideo
Przycisk reset

Warunki pracy
Zasilanie

PoE

Zuzycie energii
PoE

Poziom ochrony

Materiat
Wymiary
Waga

ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
e Do 6 kanatow

Do 32 uzytkownikéw 3 poziomy: Administrator,

Operator i Uzytkownik
[IE 8+, Chrome 44+, Firefox 51+, Safari 8+

1 RJ45 10M/100M samoadaptacyjny port Ethernet
Wyjécie kompozytowe 1 Vp-p (75 Q / BNC)
Tak

-30°C do 60°C, wilgotnoé¢: 95% lub mniej (bez kondensacji)

12 VDC % 25%, wtyk 5,5 mm

(802.3af, klasa 3)

12 VDC, 0.9A, Max: 11W

(802.3af, 36V do 57V), 0.4A do 0.2A, Max: 12.9W

IP67, TVS 2000V ochrona odgromowa, ochrona
przepieciami

Metal

@ 105 mm x 145 mm

~1035¢

Rejestrator IP, 2 dyskowy, 16 kanatowy

SIEC

Wejscie audio / wideo
Wejscie wideo IP
Dwukierunkowe wejscie a

16 kanaty @ w rozdzielczosci do 8 MP
udio 1-kanat, RCA (2.0 Vp-p, 1 kQ)

Przychodzaca przepustowos¢ 160 Mbps

Wyjsciowa przepustowos¢

WYJSCIE AUDIO / WIDEO
Rozdzielczosé nagrywania 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA

Wyjscie HDMI

Wyjscie VGA

Wyjscie audio

80 Mbps

/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
4K (3840 x 2160)@60Hz, 4K (3840 x 2160)@30Hz, 1920 x

przed

1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x

720/60Hz, 1024 x 768/60Hz

1920 x 1080p/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz,

1024 x 768/60Hz
1 kanat, RCA (liniowy, 1kQ)

Siedziba: ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanéw
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DEKODOWANIE

Format dekodowania H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Podglad na zywo / rozdzielczo$¢ odtwarzania
8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

— Synchroniczne odtwarzanie 16 kanatow

— Zdolnoéé 1 kanaty @ 4K (3840 x 2160), 8 kanatéw @ 1080p
DYSK TWARDY

— SATA 2 x SATA

Pojemnosé Do 6TB dla kazdego dysku

INTERFEJS ZEWNETRZNY

OGOLNE

Interfejs sieciowy 1 x RJ45 10M/100/1000M samoadaptacyjny port Ethernet
Interfejs USB 2xUSB 2.0

Zasilanie 100 do 240 VAC
Zuzycie energii <40W
< 15 W (bez dyskéw twardych)
Temperatura pracy -10°C to +55°C
Wilgotnos¢ podczas pracy  10% do 90%
Wymiary 385 x 315 x 52 mm
Waga < 1kg

Urzadzenia aktywne

Innym elementem taczacym kamery, rejestrator oraz inne systemy bedzie uzycie odpowiednich
przetacznikdw sieciowych tzw. ,switchy”, ktére réwniez zagwarantuja stabilnos¢ wykonywania
algorytmow obliczeniowych w samym urzadzeniu na kosciach pamieci przy braku blokowania matrycy.
NVR oraz stacja operatora sa bezposrednio podtaczone do gniazda w dedykowanym przetaczniku.

Przetaczniki do ktérych bedzie podtaczony caty system CCTV:
— Posiada¢ odpowiednia ilos¢ portow RJ45
— Posiadaja obstuge: SNMP, SMTP, SNTP, IGMP, UPNP, VLAN, 802.1p/q, QoS, CLI, WEB,

Console (RJ45), Telnet, SNMP v1, v2, v3, SysLog, SSH, RMON |, RMON II, MIB access, HTTPS,
SSL, BOOTP, FTP/TFTP. Multicast VLAN, IGMP query, IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP fast
leave v2/v3, IPv6 MLD v1/v2 snooping Port based VLAN, GVRP, LACP.

— Obstuga PoE do potrzebnych kamer

2.18. INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU - SSWiN

Opis systemu
Budynek bedzie wyposazony w system sygnalizacji wtamania i napadu tzw. system alarmowy. Jego

zadaniem bedzie ochrona obiektu po zamknieciu oraz skuteczna mozliwo$¢é zaalarmowania odpowiednich
0so6b i stuzb w przypadku zaistnienia sygnatu alarmu.

Przedmiotowy obiekt chronione bedzie w catosci. System bedzie obstugiwany przy uzyciu
manipulatorow LCD zlokalizowanego w poblizu wejs¢ do budynku. Projektuje sie modutowa,
mikroprocesorowa centralke alarmowa z funkcja pamieci zdarzen oraz funkcja zasilania awaryjnego
w postaci akumulatoréw. System bedzie nadzorowany przez czujniki kontaktronowe oraz czujniki ruchu.
Sygnalizacja alarmu bedzie zrealizowana w formie sygnalizacji optyczno-akustycznej na zewnatrz
budynku. System bedzie miat funkcje powiadamiania telefonicznego przy uzyciu transmisji GSM.
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Rozproszona architektura systemu alarmowego bedzie umozliwiata podziat budynku na niezalezna
strefy dozorowe w zaleznosci od realizowanych potrzeb.

Podstawowe zagrozenia, z jakimi moze spotkac sie omawiany obiekt to:
— witamanie do obiektu przez drzwi wejsciowe
— wtamanie do obiektu przez okna
W zwiazku z powyzszym, ochrona objeto:
— wszystkie drzwi wejsciowe do obiektu
— wszystkie pomieszczenia z oknami
— ciagi komunikacyjne

Wykonanie systemu

W obiekcie zainstalowana zostanie centrala systemu sygnalizacji wtamania i napadu umozliwiajaca
w przysztosci rozbudowa systemu o dodatkowe elementy detekcyjne, funkcjonalnosci. Centrale
zainstalowa¢ w odpowiednio dobranej obudowie z miejscem na akumulator w pom. 1 wraz z niezbednymi
komponentami. Klawiatury do obstugi systemu zlokalizowane zostaty przy drzwiach wejsciowych do
obiektu zgodnie z czescia rysunkowa. Wspdlna magistrale Corbus dla modutéw rozszerzen jak i klawiatur
systemu wykonaé przewodem YTDY 6x0,5mm. Rozmieszczenie czujek ruchu, kontaktronéw
jak i sygnalizatoréow pokazano w czesci rysunkowej na rys. nr E-13. Linie dozorowe wykonac¢ przewodem
YTDY 6x0,5mm. System bedzie posiadat dwa zrddta zasilania podstawowe i rezerwowe przy zastosowaniu
akumulatordw.

2.19. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy dla instalacji elektrycznej
Moc szczytowa obliczono zgodnie ze wzorem:

Ps = kZ Z PNi
n
Rozdzielnica RG
Moc obliczeniow a
Nazw a obw odu P.(P) U, b b
L.P. k. ¢ P, R, P
(urzadzenia) K | vy | | eese | el oz b P LI N Al
kW] kVArl | [kvA]

1 |Gniazda 1 fazow e ogdine 4,00 400 | 0,25 | 0,950 | 0,329 | 1,000 0,329 1,063 | 1,00 | 6,1 1,5
2 |Gniazda 1 fazow e (pom. socjalne) 3,00 230 |1 0,45 | 0,950 | 0,329 | 1,350 0,444 1,421 1,00 | 13,7 6,2
3 |Podgrzew acz pojemnosciow y 2,00 230 1 0,90 | 0,950 | 0,329 | 1,800 0,592 1,895 | 1,00 9,2 8,2
4 | Grzejniki elektryczne (11szt.) 4,85 230 | 0,80 | 0,950 | 0,329 | 3,880 1,275 4,084 | 1,00 | 22,2 17,8
5 |Osw ietlenie budynku 0,65 230 | 0,90 | 0,950 | 0,329 | 0,585 0,192 0,616 | 1,00 3,0 2,7
6 |Szafka przepompow ni (SP) 4,00 400 | 1,00 | 0,950 | 0,329 | 4,000 1,315 4211 ] 1,00 | 6,1 6,1
7 |Szafki zasilajgce (SZ) 12,00 400 | 0,80 | 0,950 | 0,329 | 9,600 3,155 10,105| 1,00 | 18,3 14,6
8 |Szafka o$w ietlenia terenu (SO) 4,80 400 | 1,00 | 0,950 | 0,329 | 4,800 1,578 5,053 | 1,00 7,3 73

35,30 |400]0,77]0,950] 0,329] 27,0 8,9 28,4 | 1,00 | 53,7 41,1

Moc zainstalowana: Pinst=| 35,30 kW
Prad obliczeniowy: lobi=| 41,05 A
2 Ps =27,0 kW;
ls=41,05A

Zabezpieczenie przewodu — 50A.

Dobdr przewodu utozonego w ziemi w rurze ostonowej:
YKXS 4x25mm?, 1kV, dla ktérego Idd = 101A > IB = 41,05A.
< INSlae —> 41,05<50< 101 - warunek spetniony.

< 1,45 X lad — 1,4x50<1,45x 101 - warunek spetniony.
Dla pozostatych przewoddw - warunek spetniony.
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Obliczenia zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
Sprawdzenie petli od stacji transformatorowej do projektowanego lokalu aktualnie nie jest mozliwe
ze wzgledu na brak informacji dotyczacej parametrow linii zasilajace;.
W zwiazku z powyzszym przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary
skutecznosci ochrony.
Skuteczno$¢ ochrony dla obwoddéw odbiorczych
Obliczenie skutecznosci ochrony dla linii pracujacej w uktadzie TN-S wykonuje sie na podstawie
wzoru:

Zsxla < Uo
Zastosowanie wytacznikéw roznicowopradowych spetnia wymagania dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej. Przy czym ls jest znamionowym pradem wyzwalajacym |,

. Wwytacznika rownym

30mA. Opornos¢ uziemienia R < 10Q. Skutecznos$é ochrony bedzie spetniona.
3. UWAGI KONCOWE

— Wszystkie prace na istniejacych urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé pod
nadzorem stuzy energetycznych

— Szczeg6towy harmonogram robdt nalezy okreslic w porozumieniu z wtascicielem
i uzytkownikiem terenu.

— W poblizu istniejacego uzbrojenie terenu wykopy rowdw kablowych nalezy wykonac¢ recznie,
zwracajac szczego6lna ostroznos$¢ na istniejace sieci. Sprzet ciezki mozna jedynie uzywaé
w miejscach, w ktorych nie wystepuje istniejace uzbrojenie terenu

— Po wykonaniu Inwestycji nalezy opracowac inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza
i zgtosic ja do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej

— Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, sztuka budowlana, obowiazujacymi
przepisami i normami okreslonymi w Prawie Budowlanym, a w szczegélnosci PBUE, N SEP-
E-004

— Trase prowadzenia kabli skoordynowa¢ z istniejacym uzbrojeniem terenu i prowadzic¢
w odlegtosciach zgodnie z przepisami

— Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ polskim normom, posiadac
niezbedne atesty i spetniaé¢ odpowiednie przepisy

— Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ dokumentacje powykonawcza, uwzgledniajaca
ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywania prac i dotaczy¢ do niej protokoty
pomiarowe z badan odbiorczych podpisane przez upowaznione osoby

— Zatomy linii kablowych zaleca sie wykonac o promieniu krzywizny wiekszym od 20 $rednic
zewnetrznych kabla. Najmniejszy dopuszczalny promien krzywizny wynosi 10d

— Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane

— Materiaty odpadowe powstate podczas prac nalezy sktadowac zgodnie z przepisami

4. PLAN BIOZ

4.1. ZAKRES ROBOT

Kolejnosé prowadzenia prac:
— Demontaz istniejacego oswietlenia
— Przygotowanie miejsca pracy

— Kopanie rowu kablowego, utozenie ptaskownika ocynkowanego ,utozenie kabla, zasypanie
rowu kablowego
— Montaz tablic rozdzielczych
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4.2,

4.3.

4.4,

Wykucia i przebicia na matej wysokosci
Wykucia i przebicia przy uzyciu rusztowan
Uktadanie przewodow

Montaz instalacji fotowoltaicznej

Montaz instalacji odgromowej

Montaz osprzetu przy uzyciu drabin i rusztowan
Badania i uruchomienie instalacji

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejace uzbrojenie terenu

ELEMENTY MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE

Prace w poblizu koparki

Prace na wysokosci przy montazu instalacji elektrycznej, odgromowej oraz opraw
oswietleniowych

Obecnos¢ napiecia przy uruchamianiu, badaniu oraz oddawaniu instalacji do eksploatacji
Prace przy urzadzeniach energetycznych PGE Dystrybucja S.A.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Przy wykonywaniu wykopow z wykorzystaniem koparki moze nastapi¢ uderzenie lub przygniecenie
(wymagany plan BIOZ). Przy pracach na wysokosci przy uzyciu drabin przenosnych oraz rusztowan moze
doj$¢ do upadku z wysokosci (wymagany plan BIOZ). Podczas wykonywania préb oraz podtgczaniu linii
kablowej moze wystapi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym
(wymagany plan BIOZ).

4.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadaé¢ odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiazek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prac
budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP
i udzielania pierwszej pomocy.

4.6.

WYKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Wytaczyé i uziemic urzadzenia energetyczne

Wywiesié tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zataczaé”

Prace przy urzadzeniach energetycznych PGE Dystrybucja S.A. wykonywaé na pisemne
polecenie oraz pod nadzorem stuzb energetycznych

Egzekwowac¢ od pracownikdw stosowania wtasciwych sSrodkdéw ochrony indywidualnej -
odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu

Przy pracach z wykorzystaniem koparki nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ obszar zasiegu ich
pracy

Wykopy otwarte pozostawi¢ mozliwie krotko, zabezpieczajac je barierkami

Nie wolno pozostawiac¢ bez dozoru zadnych otwartych drzwi do czynnych tablic i rozdzielnic
niskiego napiecia

Oznakowa¢ znakami drogowymi miejsca prowadzenia robot, uzywa¢ kamizelek
odblaskowych

Catos¢ robot wykonac zgodnie z PNE i przepisami Prawa Energetycznego oraz BHP

Prace taczeniowe przy urzadzeniach bedacych pod napieciem winna wykonywac osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia SEP, zachowujac przepisy w tym zakresie [ Prawa
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Energetycznego - ,rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ., oraz Zasad
Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce)

— Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréw, powyzsze
prace winna wykonac osoba posiadajaca uprawnienia do przeprowadzenia pomiaréw

— UWAGA: w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca pracownikami zobowiazana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia

4.7. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE
BUDOWY

Na terenie przedmiotowe] budowy nie beda wystepowaty takie materiaty. Beda tylko materiaty
zwiazane z wykonaniem instalacji wewnetrznych w budynku, budowa oswietlenia zewnetrznego
przywiezione bezposrednio do zabudowania.

4.8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Roboty budowlane prowadzone beda bez uzytkownika obiektu oraz w terenie otwartym, gdzie nie ma
braku mozliwosci przeprowadzenia ewakuacji na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
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