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1. Dane ogédlne.
1.1. Inwestor.

Gmina wiejsko-miejska Pinczow
ul. 3 maja 10
28 - 400 Pinczéw

1.2. Lokalizacja.
Dz. nr 362/4, 460, 468/4, potozone w miejscowosci Pinczéw, wojewddztwo swietokrzyskie.

1.3. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest PROJEKT KONSTRUKCYJNY budynku socjalnego
zlokalizowanego na dz. Nr 362/4. Zakres obejmuje cze$¢ opisowa oraz rysunkowa.

1.4. Podstawy prawne opracowania.

a] PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
bl AKTUALNE NORMY, PRZEPISY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA
c] NORMY:

OBCIAZENIOWE
PN-EN 1990:2004P Eurokod O: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004P Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje . Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obciazenia uzytkowe
w budynkach.
PN-EN 1991-1-6:2007P Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-6:
Oddziatywania ogdélne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgcji
PN-EN 1991-1-3:2005P Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢é 1-3:
Oddziatywania ogdlne - Obciazenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008P Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru.
KONSTRUKCJE BETONOWE, ZELBETOWE | SPREZONE
PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢é 1-1:
Reguty ogélne i reguty dla budynkdéw

KONSTRUKCJE DREWNIANE
PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes¢ 1-
1: Postanowienia ogdlne - Reguty ogélne i reguty dotyczace budynkoéw

KONSTRUKCJE STALOWE
PN-EN 1993-1-1:2006P Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1:
Reguty ogélne i reguty dla budynkow

POSADOWIENIE BEZPOSREDNIE BUDOWLI

PN-81/B-03020: Posadowienie bezposérednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-83/B-03010: Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
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2. Dane charakterystyczne obiektu.

2.1. Ogdlna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku socjalnego. Zaprojektowany na rzucie
prostokata obiekt posiada jedna kondygnacje nadziemna. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia
15°.

2.2. Geotechniczne warunki posadowienia.

Teren w miejscu planowanej inwestycji jest ptaski z lekkim spadkiem w kierunku pdtnocnym,
rzedne terenu obejmuja zakres: 185.9-186.7m n.p.m.
Dla zamierzenia inwestycyjnego sporzadzono dokumentacje geotechniczna, w ramach ktére;
wykonano wiercenia badawcze na gteboko$¢ 5m ponizej poziomu terenu. Na podstawie
wykonanych profildw badawczych oraz wynikdw sondowan, w podtozu wydzielono nastepujace
warstwy geotechniczne:

Warstwa 1A: Nasypy i grunty organiczne, Is=0,96

Warstwa 1B: Gleba, namuty gliniaste, torf

Warstwa 2A: Piaski $rednie z domieszkami organicznymi, 10=0,30

Warstwa 2B: Piaski srednie, grube, 10=0,40

Warstwa 2C: Piaski $rednie, 10=0,50

Warstwa 2D: Pospdtka, 10=0,40

Podczas wykonywanych wiercen na gtebokosci 0,7-1,35m ppt. Stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej. Ze wzgledu na nos$nos$¢ podtoza w rejonie lokalizacji obiektu przyjeto w projekcie
posadowienie na fundamencie bezposrednim w postali ptyty fundamentowe].

Na podstawie danych charakterystycznych dotyczacych warunkow gruntowych i gruntowo-
wodnych w poziomie posadowienia oraz rozwiazan konstrukcyjnych i zakresu stopnia
skomplikowania konstrukcji obiektu oraz jego wielkosci nalezy jednoznacznie stwierdzic¢ ze
obiekt nalezy zakwalifikowa¢ do Drugiej Kategorii Geotechnicznej.

2.3. Strefy klimatyczne.
Obiekt potozony jest w miejscowosci Pinczow:

strefa obciazenia wiatrem - I.
strefa obciazenia $niegiem - 3.

2.4. Uktad konstrukcyjny obiektu.

Budynek socjalny zaprojektowano w tradycyjnej konstrukcji murowanej z elementami
zelbetowymi, nadproza okienne, drzwiowe, wience, belki oraz rdzenie. Posadowienie
zaprojektowano jako bezpoérednie na ptycie fundamentowej. Sciany fundamentowe wykonane
zostana jako monolityczne Zzelbetowe. Zewnetrzne oraz wewnetrzne Sciany kondygnacji
nadziemnych zaprojektowano z pustaka ceramicznego (29cm, 19cm gruboscil. Wszystkie $ciany
murowane na zaprawie cem.-wap.. Nadproza wykonane zostana jako zelbetowe monolityczne
oparte na $cianach konstrukcyjnych. Stropy monolityczne zelbetowe oparte na Scianach
konstrukcyjnych za pomoca wienca zelbetowego oraz uktadzie belek (podciagéw). Przekrycie
budynku stanowi dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej i kacie pochylenia potaci 15°.
Projektowane pokrycie dachu stanowi blacha stalowa tgczona na rabek stojacy.
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3. Dane konstrukcyjne.
3.1. Opis uktadu konstrukcyjnego.
3.1.1. Konstrukcja gtéwna.

FUNDAMENTY

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie fundamentéw budynkéw na gruncie nosnym
za pomoca ptyty fundamentowej. Zbrojenie ptyty zaprojektowano jako siatke pretéw dotem i gora
z pretéw zebrowanych #12c020cm. Pod ptyta nalezy wykonaé warstwe chudego betonu o grubosci
minimum 10cm. Nalezy dokonac¢ wymiany gruntu do gtebokosci okoto -1,75m wzgledem 0,00
budynku (do osiggniecia warstwy noénej - piasek $redni).

Uwagi:

Otulenie pretow-5cm.

Poziom posadowienia ptyty [wierzch chudego betonu] -1,28 [wzgledem poziomu +0,000 projektu.]

Pod fundamentem nalezy wykonac warstwe chudego betonu min. 10cm.

Z ptyty nalezy w miejscu oparcia rdzeni wypuscic prety startowe w ilosci identycznej jak liczba pretéw
gtéwnych rdzeni [stupow).

W miejscu zaktaddw pretéw zbrojenia podtuznego nalezy zmniejszyc rozstaw pretéw o potowe.
Zabezpieczenia przeciwwilgociowe oraz przeciwwodne nalezy wykonac wg czesci architektoniczney.

NADPROZA

Zaprojektowano nadproza zelbetowe monolityczne wykonywane jako belki o przekroju
prostokatnym, wykonywane z betonu oraz zbrojone pretami i strzemionami klasy okreslonej
w pkt. 4.

Poz. N-1.01 Nadproze zelbetowe 25x25cm [=120cm+2x25cm, beton C20/25, stal AllIN, Al.
Przyjeto zbrojenie pretami: 2012 dotem, 2012 gora strzemiona dwuciete @8 - stal Al co 15cm.
Poziom dotu elementu +2,50 poziom gdry elementu +2,75m w stosunku do poziomu 0,00 budynku.
Szczegdt przedstawiono na rys. K-06 ., Zbrojenie nadprozy zelbetowych”.

Poz. N-1.02 Nadproze zelbetowe 25x25cm |=140cm+2x25cm, beton C20/25, stal AllIN, Al
Przyjeto zbrojenie pretami: 2812 dotem, 2012 gdra strzemiona dwuciete @8 - stal Al co 15cm.
Poziom dotu elementu +2,50 poziom géry elementu +2,75m w stosunku do poziomu 0,00 budynku.
Szczegdt przedstawiono na rys. K-06 ,,Zbrojenie nadprozy zelbetowych”.

Poz. N-1.03 Nadproze zelbetowe 25x25cm l=60cm+2x25cm, beton C20/25, stal AllIN, Al.
Przyjeto zbrojenie pretami: 26812 dotem, 2012 gdra strzemiona dwuciete @8 - stal Al co 15cm.
Poziom dotu elementu +2,50 poziom géry elementu +2,75m w stosunku do poziomu 0,00 budynku.
Szczegdt przedstawiono na rys. K-06 ., Zbrojenie nadprozy zelbetowych”.

Poz. N-1.04 Nadproze zelbetowe 19x25cm [=101cm+2x25cm, beton C20/25, stal AllIN, Al.
Przyjeto zbrojenie pretami: 2012 dotem, 2012 gora strzemiona dwuciete @8 - stal Al co 15cm.
Poziom dotu elementu +2,10 poziom gdry elementu +2,29m w stosunku do poziomu 0,00 budynku.
Szczegdt przedstawiono na rys. K-06 ., Zbrojenie nadprozy zelbetowych”.

Uwagi:
Oparcie na scianie min. 20cm.
Otulenie pretéw zbrojeniowych 25mm.

WIENCE ZELBETOWE

Zaprojektowano wykonanie wiencow zelbetowych 0 wymiarach zgodnych
z uktadem przedstawionych na rysunkach szczegétowych. Zbrojone pretami o $rednicy @12mm,
strzemiona @8mm w rozstawie co 20cm.
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Poz. W-1 Wieniec zelbetowy 25x29cm, beton C20/25, stal AllIN, Al.

Przyjeto zbrojenie pretami 4@12, strzemiona dwuciete @8 - stal Al co 20cm na catej dtugosci
wienca. Poziom dotu elementu +2,89m, poziom gdéry elementu +3,14 m w stosunku do poziomu
0,00  budynku. Szczeg6t zbrojenia  wienca  przedstawiono na  rysunku = K-04.
.Zbrojenie wiericéw Zelbetowych”.

Poz. W-2 Wieniec zelbetowy 19x25cm, beton C20/25, stal AllIN, Al.

Przyjeto zbrojenie pretami 4012, strzemiona dwuciete @8 - stal Al co 20cm na catej dtugosci
wienca. Poziom dotu elementu +2,89m, poziom gory elementu +3,14 m w stosunku do poziomu
0,00  budynku. Szczegét zbrojenia  wiefAca  przedstawiono na  rysunku  K-04.
.Zbrojenie wiericéw Zelbetowych”.

Uwagi:

Wierice nalezy wykonac nad wszystkimi Scianami konstrukcyjnymi obiektu.

Nalezy zachowac ciagtosc wienica- stad prety zbrojenia podtuznego nalezy kotwic w miejscach zataman
oraz korczacych sie odcinkéw wiericalna dtugos¢ min. 60cm-> 50g). W przypadku taczenia pretéw
zbrojenia gtdwnego na odcinku prostym, zaleca sie taczenie poprzez spawanie, ewentualnie mozna
taczy¢ na zaktad[min. 500 zbrojenia podtuznego).

Na Scianach szczytowych wieniec nalezy wykonac jako wiericzacy

Prety zbrojeniowe podtuzne wiericéw krzyzujacych jednostronnie powinny by¢ wzajemnie zatozone.

StUPY ZELBETOWE
Stupy zelbetowe zaprojektowano jako zbrojone symetrycznie, oparte na fundamencie i potaczone
z wiencem stropu. Gabaryty oraz zbrojenie pokazano na rysunkach szczegétowych.

Poz. S-01 Stup Zelbetowy 25x25cm, beton C20/25, stal A-IIIN, A-I.
Przyjeto zbrojenie pretami 4016, strzemiona @8 - stal Al co 20cm. Szczegét zbrojenia rdzenia
przedstawiono na rysunku K-06.,Zbrojenie stupa”

Uwagi:

Otulenie pretéw-25mm, ponizej poziomu terenu 50 mm.

Na dtugosci zaktaddw pretéw oraz w miejscach potaczenia z belka nalezy zmniejszy¢ rozstaw
strzemion o potowe.

DACH

Drewniany dach zaprojektowano o konstrukcji ptatwiowo kleszczowej. Krokwie drewniane o wym.
8x18cm w rozstawie co okoto 85cm. Oparte na murtacie zakotwionej w $cianie zewnetrznej
(wiencu) oraz ptatwi (posredniej). Klasa zastosowanego drewna C30.

Uwagi:

Elementy dZwigara nalezy wykonac z drewna klasy C30 o wilgotnosci nie przekraczajacej 12%.

Przed montazem elementy drewniane nalezy zabezpieczyc srodkami impregnacyjnymi.

W miejscu styku czesci drewnianej z murem lub elementami betonowymi owinac elementy drewniane
folia lub papa.

Minimalna odlegtosc¢ elementdw wiezby od wewnetrznej Sciany kanatéw kominowych wynosi 30cm

SCIANY KONSTRUKCYJNE

FUNDAMENTOWE -zelbetowe grubosci 29cm. Zbrojenie obustronnie siatkami pretéw o $rednicy
@10 mm,
NADZIEMNE -z pustakéw poryzowanych (wewnetrzne i zewnetrzne o grubosci 19 i 29cm), klasy
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min 15. Murowane w systemie wpust i piéro na cienkowarstwowej zaprawie cem.-wap. Klasy min.
10. Na $cianach oparto za pomoca wienca zelbetowego stropy miedzy kontygnacyjne.

Uwagi:
Wszystkie roboty murowe wykonac zgodnie z PN-B-03002:2007 w kategorii wykonania robdt A tzn.,
ze roboty musi wykonywac nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem mistrza murarskiego

BELKI ZELBETOWE

Jako dodatkowe oparcie dla belek oraz jako przekrycie otworéw o wiekszej rozpietosci
zaprojektowano wykonanie zelbetowych monolitycznych belek prostokatnych zbrojonych pretami
podtuznymi i strzemionami. Belki oparto na $cianach konstrukcyjnych, stupach lub wyksztatcono
z wieAca.

Poz. B-1.01 Belka zelbetowa 19x35cm [=232cm+2x25cm, beton C20/25, stal AllIN, Al.
Przyjeto zbrojenie pretami: 4@12, strzemiona dwuciete @8 - stal Al co 15/20cm. Poziom dotu
elementu +2,79m, poziom goéry elementu +3,14m w stosunku do poziomu 0,00 budynku.
Szczeg6t przedstawiono na rys. K-05,, Zbrojenie belek zelbetowych”.

Poz. B-1.02 Belka zelbetowa 25x40cm 1=550cm+25+121cm, beton C20/25, stal AllIN, Al.
Przyjeto zbrojenie pretami: 4@16 dotem oraz 2012 géra , strzemiona dwuciete @8 - stal Al
co 15/20cm. Poziom dotu elementu +2,74m, poziom géry elementu +3,14m w stosunku do poziomu
0,00 budynku. Szczeg6t przedstawiono na rys. K-05 ,Zbrojenie belek zelbetowych”.

Poz. B-1.03 Belka zelbetowa 25xé4cm |=267cm+2x25cm, beton C20/25, stal AllIN, Al.
Przyjeto zbrojenie pretami: 3012 dotem oraz 2012 géra , strzemiona dwuciete @8 - stal Al
co 15/20cm. Poziom dotu elementu +2,50m, poziom géry elementu +3,14m w stosunku do poziomu
0,00 budynku. Szczeg6t przedstawiono na rys. K-05 , Zbrojenie belek zelbetowych”.

Uwagi:

Otulenie pretéw-2,5cm.

Belki nalezy betonowac réwnoczesnie ze stropem.

Prety zbrojeniowe belek potaczonych z wiericem nalezy kotwi¢ w wiencu.

PtYTY STROPOWE
Jako standardowe w obiekcie zaprojektowano wykonanie stropéw zelbetowych monolitycznych
ogr. T4cm.

Ogélne zasady zbrojenia ptyt stropowych zelbetowych

Zbrojenie ptyty pracujacej jednokierunkowo sktada sie z pretéw noénych (gtéwnych) , uktadanych
w kierunku zginania, a wiec w kierunku rozpietosci ptyty, oraz prostopadtych do nich pretéw
rozdzielczych . Prety gtéwne w przekroju poprzecznym ptyty rozmieszcza sie w sposob
nastepujacy : Nie mniej niz 1/3 dolnych pretéw potrzebnych w przesle ptyty i co najmniej 3 prety
na 1m szerokosci przekroju poprzecznego doprowadza sie do podpory bez odgiaé. Jezeli
na podporze nie ma warunkéw do swobodnego obrotu przekroju , to stosuje sie odpowiednie
zbrojenie gérne ( poprzez odgiecie pretéw ).

Prety rozdzielcze powinny miec taczng nosnos¢ nie mniejsza niz:
v" 1/10 noénoséci zbrojenia gtdéwnego przy obcigzeniu roztozonym réwnomiernie ,
v"1/4 noénosci zbrojenia gtéwnego przy obcigzeniu sitami skupionymi .
Prety rozdzielcze taczy sie z pretami gtéwnymi drutem wiazatkowym lub zgrzewa. Zbrojenie
rozdzielcze umieszcza sie od s$rodka ptyty w rozstawie nie wiekszym niz 300mm, a takze
w miejscach zataman zbrojenia gtéwnego oraz w poblizu zakotwien tego zbrojenia.

Zaprojektowano ptyty stropowe w postaci ptyt zelbetowych monolitycznej
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gr. T4cm. Ptyty w uktadzie jedno i dwukierunkowym zbrojone pretami @8mm, @10mm oraz @12mm
(uktad pretéw i rozstaw pretdw przedstawiono na rysunkach szczegdétowych). Ptyty oparte
na $cianach za pomoca wiencow zelbetowych oraz na belkach zelbetowych.

Poz. Pt-1.1, Pt-1.3, Pt-1.4, Pt-1.5, Pt-1.6 Ptyta zelbetowa gr.14cm, beton C20/25,

stal AllIN, Al

Przyjeto zbrojenie jednokierunkowe zbrojone pretami:

Zbrojenie dolne: @12 co 15cm.

Zbrojenie gérne: 810/12 co 15cm.

Krawedz swobodnie oparta nalezy zazbroi¢ pretami: @8 co 20cm

Zbrojenie rozdzielcze pretami @8 - stal Al co 25cm.

Dla przyjetych przekrojéw zbrojenia sprawdzono stan graniczny uzytkowania ptyty (ugiecie
i zarysowanie nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych).

Poziom dotu elementu +3,00m, poziom géry elementu +3,14m w stosunku do poziomu 0,00
budynku. Szczegét przedstawiono na rys. K-03 . Zbrojenie ptyty stropowej - zbrojenie dolne”.

Poz. Pt-1.2Ptyta zelbetowa gr.14cm, beton C20/25, stal AllIN, Al

Przyjeto zbrojenie dwukierunkowo zbrojone pretami:

Zbrojenie dolne: @12 co 15¢cm.

Zbrojenie gérne: @12 co 15/10cm.

Krawedz swobodnie oparta nalezy zazbroi¢ pretami: @8 co 20cm

Dla przyjetych przekrojow zbrojenia sprawdzono stan graniczny uzytkowania ptyty (ugiecie
i zarysowanie nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych).

Poziom dotu elementu +3,00m, poziom géry elementu +3,174m w stosunku do poziomu 0,00
budynku. Szczegét przedstawiono na rys. K-03 . Zbrojenie ptyty stropowej - zbrojenie dolne”.

3.2. Obliczenia projektowe.

3.2.1. Opis ogdlny.

Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie aktualnych norm.

Uktady nadprozy i podparc¢ belkowych w wykonywanych otworach $cian obliczono jako belki
wolno podparte - jednoprzestowe. Stupy wymiarowano jako elementy zamocowane w stopie
fundamentowej i podparte na drugim koncu badz swobodne.

Wymiarowanie elementéw zelbetowych przeprowadzono zgodnie z obowiazujacymi normami
technicznym PN-EN 1992-1-1:2008P metoda standw granicznych dla stanu granicznego
nosnosci i uzytkowania.

3.2.2. Obciazenia wziete pod uwage na etapie projektowania.

1. Obciazenia state i zmienne zgodnie z uktadem geometrycznym budynku oraz rzeczywistym
ciezarem elementdw. Obciazenia zmienne zgodnie z norma PN-EN 1991.
2. Posadowienie wg Il strefy przemarzania (1.00m ponizej poziomy terenu) wg PN-91/B-03020.

4. Dane i specyfikacje materiatowe.

4.1. Stal.
STAL A-IlIN B500SP zbrojenie gtéwne
A-1 St3SX zbrojenie montazowe, strzemiona, zbrojenie
rozdzielcze
4.72. Beton.
BETON C20/25 (B25) elementy konstrukcyjne zelbetowe
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BETON C8/10 (B10) warstwy chudego betonu pod fundamentem

4.3. Sciany konstrukcyjne.

wylewane na mokro gr. 20, 30cm Sciany fundamentowe
gr. 19, 29cm - pustak ceramiczny $ciana konstrukcyjna wewnetrzna i
zewnetrzna

pustaki klasy 15
zaprawa cem.-wap. klasy M10

4.4. Sruby i taczniki
ptytki perforowane, $ruby, gwozdzie potaczenia elementdw konstrukcji dachu.

4.5. Trzony wentylacyjne i kominowe

ksztattki systemowe trzon spalinowy
cegta petna klasy 15 (klinkierowa ponad dachem)
zaprawa cem.-wap. M7 (klink. —spec. Zaprawa) murowana obudowa komina

4.6. Pokrycie dachu

blacha taczona na rabek stojacy kolor wg projektu architektonicznego
5. lzolacje fundamentdw.

Do betonu zastosowanego do wykonania tawy oraz innych elementéw zelbetowych
zlokalizowanych ponizej poziomu posadzki parteru, nalezy doda¢ dodatek zapewniajacy
wodoszczelno$¢ i ochrone betonu przez penetracja wody i innych ptynéw, oraz zapewniajacy
ochrone przed degradacja betonu spowodowana cyklami zamrazania i odmrazania, nasiakania
i wysychania oraz zmianami temperatury, np. Penetron Admix*. Powierzchnie wystajace ponad
poziom terenu nalezy ponadto zabezpieczy¢ $rodkiem powierzchniowym np. Penetron LFH*.

6. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Zabezpieczenie antykorozyjne pretdw zbrojeniowych zostanie zapewnione poprzez odpowiednio
dobrana grubo$¢ otulenia, dobrana na podstawie pkt. 8.1.1.2 normy PNOB-03264:2002.

Zabezpieczenie  konstrukcji  stalowej  zostanie  zapewnione  poprzez  zastosowanie
powierzchniowych warstw ochronnych - warstwy malarskie bogate w cynk naktadane
tréjwarstwowo: farba gruntowa, wtasciwa farba przeciwkorozyjna oraz nawierzchniowa farba
w postaci lakieru odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Powtoki antykorozyjne powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjami producentéw. Elementy trudnodostepne po zamontowaniu
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ powtokami przed montazem. Potaczenia spawane
po odpowiednim oczyszczeniu nalezy réwniez zabezpieczyé wtasciwie dobranym zestawem
powtok. Odpornosc korozyjna tacznikéw powinna by¢ mniejsza od odpornosci korozyjnej czesci
taczonych. Sposéb osadzenia tacznikéw nie powinien powodowac uszkodzeh powierzchni
elementéw taczonych.

7. Zabezpieczenia elementow drewnianych.
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7.1. Sktadowanie drewna.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob, aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

7.2. Zabezpieczenie drewna.
Wszystkie elementy drewniane powleka¢ preparatem o dziataniu przeciw grzybom i owadom (np.
Altaxin Q) oraz preparatem o dziataniu przeciwogniowym do granic NRO (impregnacja
powierzchniowa lub wgtebna np. Anty-Pall, zgodnie z instrukcja uzycia tych preparatéw.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczalne do stosowania zgodnie z decyzja nr 2/ITB-
ITD/87 z dnia 05.08.1989r.
Nalezy stosowac $rodki:

- $rodki ochrony przed grzybami i owadami,

- $rodki do zabezpieczania przed sinizna i plesnieniem,

- $rodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

8. Wymagania ochrony przeciwpozarowe,;.
Zgodnie z wytycznymi ochrony pozarowej w projekcie zatozono klase odpornosci pozarowe;j
budynku ,,D”. Narzuca to zastosowanie elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia o
nastepujacych parametrach:

a) Gtowna konstrukcja nos$na 30min. R 30
b) Sciany zewnetrzne noéne 30min. ElI 30
c) Sciany wewnetrzne noéne brak wymagan

d) Konstrukcja no$na dachu brak wymagan

e) Przekrycie dachu brak wymagan

f) Stropy 30min. REI 30

Na podstawie powyzszych zatozen przyjeto minimalne odlegtosci do Srodka ciezkosci pretdéw zbrojenia
gtéwnego od krawedzi betonu, dla zelbetowych elementédw budynku:

a) Stropy 20mm
b) Stupy 20mm
c) Belki 25mm

Drewniane elementy konstrukcji dachu zostana zabezpieczone preparatami ognioochronnymi.

9. Obiekty podlegajace wyburzeniu.

9.1. Budynek portierni.
Budynek w tradycyjnej technologii murowanej o wymiarach ok. 3,6 x 5,15 x 3m, przykryty
dachem jednospadowym. Przewidziany do catkowitej rozbiérki wraz z fundamentem.

9.2. Budynek WC z murem zelbetowym.
Budynek w tradycyjnej technologii murowanej o wymiarach ok. 1,6 x 2,9 x 3m, przewidziany
do catkowitej rozbiérki wraz z przylegajacym murem zelbetowym o wys. 1,2m i gr. 20cm.

9.3. Zelbetowa rampa.
Rampa o konstrukcji zelbetowej o wymiarach 6 x 8,65 x 1,2m przewidziana do catkowitej
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9.4.

9.5.

rozbiérki wraz z fundamentem.

Zadaszenie o konstrukcji stalowe;.

Zadaszenie o konstrukcji stalowej o wymiarach ok. 1,55 x 53,00 x 3,50m. Przykryta dachem
jednospadowym z pokryciem blacha trapezowa. Przewidziana do catkowitej rozbiérki wraz
z fundamentem.

Stalowa wiata.

Wiata o konstrukcji stalowej o wymiarach ok. 9,00 x 29,00m. Przykryta dachem
dwuspadowym z pokryciem blacha trapezowa. Przewidziana do rozebrania i ponownego
montazu w lokalizacji pierwotnej (po zakonczeniu robdt nawierzchniowych). W ramach prac
montazowych przewiduje sie konieczno$¢ wykonania nowego fundamentu oraz wymiane
elementéw konstrukcji nie nadajacych sie do ponownego montazu (na poziomie okoto 35%)
oraz odnowienie powtok malarskich i antykorozyjnych.

10. Zestawienie rysunkow.

K-01
K-02
K-03
K-04
K-05
K-06

Rzut konstrukcji fundamentu i zbrojenie fundamentdéw skala 1:100

Rzut konstrukcji parteru skala 1:100
Zbrojenie ptyty stropowej - zbrojenie dolne skala 1:100
Zbrojenie ptyty stropowej - zbrojenie goérne skala 1:100/1:50/1:20
Zbrojenie belek zelbetowych skala 1:20

Zbrojenie nadprozy zelbetowych; zbrojenie stupa skala 1:20
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