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Uwagi:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Przed przystapieniem do robot

sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwiazane z projektami konstrukgji, instalacji
elektrycznych. Ewentualnie wady koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu
przed przystapieniem do robdt. Nie nalezy prowadzi¢ robdt w przypadku stwierdzenia
wad koordynacji projektu. W szczegélnosci nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych
branz.

Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ wymiary w naturze. Przed wykonaniem rysunkdow
warsztatowych elementdw i przystapieniem do produkcji wykonawca zobowiazany jest
uzgodni¢ i zwerfikowac otrzymane zatozenia i dostosowac je do rozwiazan systemowych.
Wykonawca ma obowiazek uzyska¢ aprobate gtdwnego projektanta, badz jego
przedstawiciela dla proponowanych rozwiazan.

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani tez uzywa¢ go jako szablonu. Wszelkie
niejasnosci bezzwtocznie konsultowac z projektantem. W przypadku rozbierznosci
wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci projektowanego elementu, nalezy
skonsultowac z projektantem.

Wysokosc parapetu podano od poziomu

wykonczonej podtogi wykonac jako PCV kolor biaty, poziomy wg rzutu, wymiary wg
specyfikacji

Parapety zewnetrzne systemowe z blachy powlekanej, kolor grafitowy

wyg stolarki okiennej

Schody zewnetrzne przy gtéwnym wejsciu o konstrukcji betonowej, wykorczenie
ptytkami gresowymi ze ztobieniami antyposlizogowymi.
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