OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT

ROZBIORKOWYCH
w zwiazku z rozbidrka budynku portierni

PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbidrka budynku portierni zlokalizowanego na dziatce nr 362/4
w Pinczowie, obreb 13 Pinczéw - miasto. Dziatka, na ktdrej znajduje sie budynek do rozbiérki nie podlega
ochronie oraz nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

OPIS ZAKRESU ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Rozbidrka budynku portierni - charakterystyka obiektu:

Powierzchnia zabudowy 18,52m?
Powierzchnia uzytkowa 14,40m?
Kubatura 51,62m?

Stan istniejacy - budynek portierni wolnostojacy, w ksztatcie prostokata, parterowy

Dtugosc¢ budynku 5,16m
Szerokos$¢ budynku 3,60m
Wysokos¢ budynku 3,20m
Wyposazenie budynku brak

Posadowiony na fundamencie betonowym. Sciany zewnetrzne o konstrukcji murowanej z cegty petnej,
przekryty dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu z papy.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO 503/PA-K/08/2021

Tytut projektu: Przebudowa targowiska miejskiego
Inwestor: Gmina miejsko-wiejska Pinczdow, ul. 3 maja 10, 28-400 Pinczéw

lll. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Teren, na ktédrym odbywac sie bedzie rozbidrka obiektu budowlanego nalezy ogrodzic¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy upewnic sie, czy na miejscu objetym
robotami lub w miejscach zagrozonych nie znajduja sie w czasie wykonywania robdt osoby postronne.
Niezbedne jest zbadanie elementéw podlegajacych rozbidrce w celu stwierdzenia ich wielkosci i konstrukcji.
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania sie innego.
Roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak prowadzone, aby stopniowo odciazac elementy nosne konstrukcji. Miejsce
zrzucania i gromadzenia gruzu powinno by¢ nalezycie zabezpieczone. Usuwajac gruz z wiekszych ptaszczyzn
nalezy stosowac suwnice pochyte lub rynny zasypowe, ktdre powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem
lub wypadaniem gruzu. Odpady nie beda magazynowane w miejscu ich wytwarzania, lecz moga by¢ jedynie
czasowo gromadzone do czasu zakonczenia prac zwiazanych z wytwarzaniem odpaddw.
Po zakonczeniu rozbidrki materiaty - gruz i inne materiaty zostang wywiezione na miejskie wysypisko.

Budynek portierni:
e Recznie zdjac pokrycie dachowe z papy oraz petne deskowanie,

e Po zdjeciu pokrycia przystapi¢ do rozbiérki konstrukcji dachu drewnianego,
e Rozbidrka scian murowanych po uprzednim zdemontowaniu stolarki okienno-drzwiowej,
e Rozebrac posadzke betonowa,
e Usuna¢ fundamenty z betonu,
o Wywiez¢ gruz i zasypac doty po budynku
e Uporzadkowad teren.
UWAGA: )
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI,

OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADMI WIEDZY TECHNICZNEJ | PRZEPISAMI BHP | POD NADZOREM
0SOSBY DO TEGO UPRAWNIONEJ.

Opis zakonczono sierpien 2021 r.
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