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1. Natrasie projektowanego kolektora moze wystepowac niezinwentaryzowane uzbrojenie. THe Inwestora: biurodrat.com.pl
2. Przed przystgpieniem do wykonania robot w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy bezwzglednie wykonaé 358 Nazwa obiektu ) o . .
przekopy kontrolne celem ustalenia doktadnej lokalizacji i zagtebienia istniejacego uzbrojenia. wm w budowlanego: Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej
M. M<<xgov<<< voE_Nc__m.S_mEnmﬂo .JNcﬂommm_m <.<<wo:mn .anN:_.m z Nmnvoém:_mﬂ: manmmo_:m_ ostroznosci. m mm Adres obiektu o o . Nr dziatek inwestycji
e NM ne 6_8:: :mme mvaéc zic :m&c xo_<<_m | ,m\ razie ..oh%muﬂ:m_mn_.m oﬂéos\mmﬁ. min, C35/45 0 wit < 0.40 - . Sg% budowlanego: Pifczéw, ul. Targowa, woj. Swietokrzyskie 362/4, 460, 468/4
. Studnie nalezy wykonywac z betonu dla klasy ekspozycji , 0 klasie wytrzymatosci min. o w/c < 0,40, nasiakliwosci e s — - ——
betonu 5%, wodoszczelno$ci W12, mrozoodpornosci F150. 83 m mazN_m. - m>z_._.>mz> _ Stadium: _ux.mu.._mx._..s_moz><<oN< z_.v._.o_m_n:. _ 503/PA-K/08/2021 :

6. Podstawa studni wykona¢ jako prefabrykowany element denny stanowiacy monolityczne potaczenie ptyty dennej i kregu. ¢gs Funkcja:| Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
7. mEg‘:_m nalezy <<<vo.mmw.<m w stopnie ztazowe .Nm_._<<:m zgodnie z norma PN-EN 13101:2005 ﬂo.NB_mmNnNo:m mijankowo w m an Projeklant: inz. Jozef Slusarcayk _ﬂﬁmﬂﬂn_mwm__“\_%w:\w\mw lerplef
dwoéch rzedach w pionie co 25 cm oraz wtaz zeliwny szczelny DN600 mm klasy D400 zgodnie z norma PN-EN 124:2015 SEZ 2021
8. Wtaz studzienki dostosowac do niwelety drogi. m g r
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