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Celem niniejszego opracowania jest PROJEKT KONSTRUKCYJNY budynku socjalnego 

zlokalizowanego na dz. Nr 362/4. Zakres obejmuje część opisową oraz rysunkową. 
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⁰. 

  

Teren w miejscu planowanej inwestycji jest płaski z lekkim spadkiem w kierunku północnym, 

rzędne terenu obejmują zakres: 185.9-186.7m n.p.m. 

Dla zamierzenia inwestycyjnego sporządzono dokumentacje geotechniczną, w ramach której 

wykonano wiercenia badawcze na głębokość 5m poniżej poziomu terenu. Na podstawie 

wykonanych profilów badawczych oraz wyników sondowań, w podłożu wydzielono następujące 

warstwy geotechniczne: 

  Warstwa 1A: Nasypy i grunty organiczne, Is=0,96 

  Warstwa 1B: Gleba, namuły gliniaste, torf 

  Warstwa 2A: Piaski średnie z domieszkami organicznymi, ID=0,30 

  Warstwa 2B: Piaski średnie, grube, ID=0,40 

  Warstwa 2C: Piaski średnie, ID=0,50 

  Warstwa 2D: Pospółka, ID=0,40 
 

Podczas wykonywanych wierceń na głębokości 0,7-1,35m ppt. Stwierdzono występowanie wody 

gruntowej. Ze względu na nośność podłoża w rejonie lokalizacji obiektu przyjęto w projekcie 

posadowienie na fundamencie bezpośrednim w postali płyty fundamentowej. 

 

 

  

 

Obiekt położony jest w miejscowości Pińczów:  
  

strefa obciążenia wiatrem – I. 

 strefa obciążenia śniegiem – 3. 

  

Budynek socjalny zaprojektowano w tradycyjnej konstrukcji murowanej z elementami 

żelbetowymi, nadproża okienne, drzwiowe, wieńce, belki oraz rdzenie.  Posadowienie 

zaprojektowano jako bezpośrednie na płycie fundamentowej. Ściany fundamentowe wykonane 

zostaną jako monolityczne żelbetowe. Zewnętrzne oraz wewnętrzne ściany kondygnacji 

nadziemnych zaprojektowano z pustaka ceramicznego (29cm, 19cm grubości). Wszystkie ściany 

murowane na zaprawie cem.-wap.. Nadproża wykonane zostaną jako żelbetowe monolityczne 

oparte na ścianach konstrukcyjnych. Stropy monolityczne żelbetowe oparte na ścianach 

konstrukcyjnych za pomocą wieńca żelbetowego oraz układzie belek (podciągów). Przekrycie 

budynku stanowi dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej i kącie pochylenia połaci 15⁰. 
Projektowane pokrycie dachu stanowi blacha stalowa łączona na rąbek stojący. 
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Jako standardowe w obiekcie zaprojektowano  wykonanie stropów  żelbetowych monolitycznych  

o gr. 14cm. 
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  

 

Zaprojektowano płyty stropowe w postaci płyt żelbetowych monolitycznej  
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gr. 14cm. Płyty w układzie jedno i dwukierunkowym zbrojone prętami Ø8mm, Ø10mm oraz Ø12mm 

(układ prętów i rozstaw prętów przedstawiono na rysunkach szczegółowych). Płyty oparte  

na ścianach za pomocą wieńców żelbetowych oraz na belkach żelbetowych.  
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