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S Sciana fundamentowa zewnetrzna W, [ Posadzka na gruncie
- geomembrana - wykonczenie wedtug rzutéw gr.2cm
- styropian PS-E FS 15, gr.10cm -fpllc: w ﬂfyme . 5
A - jastrych cementowy gr.5cm
956 Bpapa lgr 3;”.”” e ek - Styropian EPS 100-038, gr.10cm
478 478 - rodek gruntujacy na bazie lepiku _folia PE
i - sclana fundam.entowa betonowg, gr.29cm - ptyta betonowa C10/15 gr.15cm zbrojona
KiewW 7% b - $rodek gruntujacy na bazie lepiku - ﬁruszywo zageszczone, gr. 61cm
kro - 2xpapa [gr. 3mm) - zbrojona ptyta fundamentowa, beton C20/25, gr. 35cm
- podktad betonowy C8/10- gr. 10cm _
dei fund t t -warstwa ttucznia 16-31,5mm (ID=0,95) dlo gtebokosci okoto
sz C1ana ndamentows wewnerznd -1,75m wzgledem 0,00m budynku (wymiana gruntu do warstwy
- 2xpapa (gr. 3mm) piasku $redniego
) - s:rt_)dek gruntujacy na bazie lepiku W2 Strop
- Sciana fundamentowa betonowa, gr.19cm
A =TT - $rodek gruntujacy na bazie lepiku - folia paroprzepuszczalna
‘50 (26,8 e - 2xpapa [gr. 3mm) - izolacja termiczna / wetna mineralna gr. 20cm
- murtata T4x / murtata T4xT4 - - izolacja 2x papa termozgrzewalna
9 — 3 ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ [cm] S | i - ptyta storpowa zelbetowa monolityczna gr. 14cm
MUREATA 1ax14 1| Sciana zewnetrzna - tynk cementowo- wapienny gr. 1,5¢cm
mr14x
- tynk cienkowarstwowy akrylowy
9006 9000000000000000000000000 — 0000000 he ool - — PLATEW ptlsaxls struktura - baranek, grubo$¢ kruszywa do 2,0mm W? Dach kryty blacha
’ o - styropian EPS lambda 0,036, gr.15cm
:/:/:///( ///////////////////////////////////////////////://///// ///////////////W/// Ly /////////////////////////////////////////////% PODWALINA pd14X14 - pustak ceramiczny MAX gr.29cm - b[aCha na ra,bek StOjaCyZ niewidocznym mocowaniem kolor
+3,10 A = - +3,10 KROKIEW kr7x14 - panele $cienne akustyczne np.Ecophon Texona*, gr.40mm grafitowy
5 Q0 - taty drewniane 50x50mm (rozstaw 25cm-wg zalecen producenta
+2,89 @ +2,50 |+2,89 JETKA jk7x14 blachy)
wieniec 17xzocm @ StUP 14x14 52 Sciana wewnetrzna nosna - kontrtaty drewniane 50x30mm
podwalina T4x 210 stiax 3 - - - - folia paroprzepuszczalna
wieniec 29xZbcm 7 184 wieniec 29xZbcm « ZASTRZAL 25714 - wykoriczenie wg pomieszczenia
L 2 - tynk cementowo- wapienny o
— WYMIAN wm7x14 - pustak ceramiczny MAX gr.19cm W,| Strop nad podcieniem
- tynk cementowo- wapienny :
X . . - folia paroprzepuszczalna
-wykonczenie wg aranzacji wnetrz izolacia termi Jwet ineral 20
! ) =~ =~ 51 - izolacja termiczna / wetna mineralna gr. 20cm
Lo & — — Lo - izolacja 2x papa termozgrzewalna
e | ™ ™ 2 Sz Sciana wewnetrzna dziatowa - ptyta storpowa zelbetowa monolityczna gr. 14cm
L_J - - - = - styropian EPS 70-040 gr. 5cm
| o | .:j - wykoriczenie wg pomieszczenia - tynk strukturalny lekko- mokry akrylowy
] - tynk cementowo- wapienny struktura - baranek, grubo$¢ kruszywa do 2,0mm
- cegta drazona- dziurawka gr.12cm
- tynk cementowo- wapienny
-wykonczenie wg aranzacji wnetrz
amwara: u Uwa I:
FU.U (L 0,00=187,54 m p.p.m. — 10,00 Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
= Przed przystapieniem do robdt
= 7 77 2 _ sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwiazane z projektami konstrukcji, instalacji
'0 45 2y 7] '0,45—187,09 m an . . R Ly . .
22 Z N elektrycznych. Ewentualnie wady koordynacyjne przedstawic¢ nadzorowi autorskiemu
7 A przed przystapieniem do robét. Nie nalezy prowadzi¢ robdot w przypadku stwierdzenia
2095 7 7 2 wad koordynacji projektu. W szczegélnosci nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o
70 Gt 7 . dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych
- i ///,%/ Z 7 MRy WY PTOJ. Ur0guwWego AP branz.
-0,95-stan istn. \ /%7, 7 -0,95-stan istn. 2 Wykonawca ma obowiazek sprawdzié¢ wymiary w naturze. Przed wykonaniem rysunkéw
O R R OO0 OO R0 AR OO0 OO0 AR B R A AR OO0 warsztatowych elementdw i przystapieniem do produkcji wykonawca zobowiazany jest
-1,28 -138 uzgodni¢ i zwerfikowac otrzymane zatozenia i dostosowac je do rozwiazan systemowych.
Qj{jﬁé\%%& ' Wykonawca ma obowiazek uzyska¢ aprobate gtownego projektanta, badz jego UWAGA:
plyta fundamentowa gr. 35cm oczep fundamentowy 40x60cm przedstawiciela dla proponowanych rozwiazan. » Podane poziomy murtat sg poziomami ich posadowienia.
Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani tez uzywac go jako szablonu. Wszelkie » Drewno sosnowe/swierkowe klasy C-30. .. ) . .
L i b t ie k ltowac iektantem. W dk bi .. » Zabezpieczenie drewna preparatami grzybobéjczymi, zapewniajacymi ochrone drewna przed
niejasnosci bezzwtocznie konsultowac z projektantem. W przypadku rozbierznosci grzybami i owadami, zabezpieczajacymi przed warunkami atmosferycznymi i promieniami UV,
wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci projektowanego elementu, nalezy zapobiegajacymi tym samym szarzeniu drewna. Preparaty takie umozliwiaja drewnu odychanie i

oddawanie wilgoci na zewnatrz lakierobejca lub materiaty o podobnych wtasciwosciach.

skonsultowac z projektantem. Dodatkowo nalezy zabezpieczyé drewno preparatami ognioochronnymi (impregancja powierzchniowa

Wysokosc parapetu podano od poziomu lub wgtebna).

. : : < : ; ; » Murtaty nalezy mocowac za pomoca zabetonowanych wczesniej w rdzeniach zelbetowych kotew z
Wykonf;zonﬂ podtogi wykonac jako PCV kolor biaty, poziomy wg rzutu, wymiary wg nagwintov}\llanymiykohcéwkami lgredniéa 12-16mm). gdstep miedzfl kotwami powinien wy%osic’ okoto
specyfikacji 1,5m, przy czym trzeba zwrécic uwage, aby nie wypadaty one w osi krokwi. Przed utozeniem murtaty,
Parapety zewnetrzne systemowe z blachy powlekanej , kolor grafitowy nalezy powierzchnie wierica wypoziomowac i wyrownac oraz utozy¢ na niej izolacje o

Lo . przeciwwilgociowa z dwoch warstw papy podktadowej, ktora ochroni drewno przed podciaganiem
wyg stolarki okiennej wilgoci z muru. Murtata powinna by¢ montowana réwnolegle do krawedzi $ciany. Pod nakretki
Schody zewnetrzne przy gtownym wejsciu o konstrukcji betonowej, wykoriczenie mocujace murtate podktada sie podktadki stalowe duzej $rednicy.

ptytkami gresowymi ze ztobieniami antyposlizogowymi.
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