OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 503/PA-K/08/2021

Tytut projektu: Przebudowa targowiska miejskiego
Inwestor: Gmina miejsko-wiejska Pinczdw, ul. 3 maja 10, 28-400 Pinczdéw

OPIS TECHNICZNY

do Projektu Architektoniczno-budowlanego

Opis techniczny zostat sporzadzony wedtug Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) i zawiera opis projektu wedtug kolejnosci okresélonej w rozporzadzeniu .

l. DANE OGOLNE - PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku socjalno-sanitarnego - budynek niepodpiwniczony
parterowy. Obiekt powstanie w pdtnocno-zachodniej czesci dziatki 362/4. Ksztatt budynku zblizony
do prostokata, posiada¢ bedzie wejécie od strony potudniowo-wschodniej (od strony placu). W budynku
wydzielona zostanie cze$¢ portierni z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz pomieszczeniem socjalnym,
pozostata czes¢ beda ogdlnodostepne toalety damskie, toalety meskie oraz toaleta przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych, w strefie szalet zlokalizowano miejsce obstugi. Catos¢ budynku przekryta zostanie
dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i nachyleniu 15°. Wysokos¢ kondygnacji parteru wynosi 3,00m.

Bryta budynku nawiazuje do tradycyjnej architektury, jest dostosowana do krajobrazu otwartego odpowiada
wymogom mozliwosci jej rozbudowy do otaczajacej zabudowy. Charakter budynku z jego uksztattowaniem,
kolorystyka elewacji i pokrycia oraz katem nachylenia potaci dachowej stara sie w sposdb spokojny
nawigzywa¢ do otoczenia nie powodujac znacznego wyrdznienia wsrdod budowli otaczajacych. Obiekt
ze wzgledu na tereny zalewowe podniesiono w stosunku do istniejacego poziomu ternu o 95cm.
Uktad funkcjonalny pomieszczen pokazuja rzuty poszczegolnych kondygnacji.

Usytuowanie projektowanego budynku w stosunku do granic sasiednich dziatek:

- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony wschodniej - 4,16m

- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony pétnocnej - 47,74m
- odlegtosc¢ od granicy dziatki od strony potudniowej -36,81Tm
- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony zachodniej -200m

II. PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE
Dane dotyczace obiektu:

Powierzchnia zabudowy 139,58 m?
Dtugosc obiektu 14,06m
Szerokosc¢ obiektu 9,02 m
Wysokos$¢ obiektu 509 m
(mierzona od poziomu terenu przy wejéciu gtéwnym do najwyzszego punktu dachu w kalenicy)
[los¢ kondygnacji w obiekcie: 1 parter
Powierzchnia uzytkowa

PARTER 90,49 m?

Powierzchnia catkowita
PARTER 139,58m?

Kubatura 437,60m?3
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ll. ODNIESIENIE DO WARUNKOW USTALONYCH W MPZP
v Architekture projektowanego budynku dostosowano pod wzgledem architektonicznym poprzez
zastosowanie zwartej bryty budynku opartej na rzucie prostokata.
v' Elewacje wykonczonymi tradycyjnymi materiatami budowlanymi.
v" Teren wolny od zabudowy zagospodarowano urzadzeniami komunikacji - zaprojektowano teren
utwardzony - nawierzchnie i plac oraz miejsca parkingowe.
v Inwestycja pozostaje w zgodzie z MPZP

IV. WARUNKI LOKALIZACYJNE

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 362/4, 460, 468/4 w m. Pinczow.

Projekt wykonano przy zatozeniach, ze:

% Poziom wéd gruntowych znajduje sie na poziomie ok. 0,80m

% Gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0m

% Obciazenie Sniegiem - strefa ll, obciazenie wiatrem - strefa |

% Do obliczen fundamentéw przyjeto odpdr gruntu wyznaczony na podstawie badan
geologicznych podtoza gruntowego.

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:
« Zaopatrzenia w media:
o Energia elektryczna - warunki zaopatrzenia w energie elektryczna
o Zapewnienie zaopatrzenia w wode -warunki zaopatrzenia w wode
.

% Inwestycja posiada potaczenie z droga publiczna dz. nr 460 potozona w Pinczowie.

Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

Bezpieczenstwa konstrukcji.

Bezpieczenstwa pozarowego.

Bezpieczenstwa uzytkowania.

Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska.
Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
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V. DANE KONSTRUKCYJNE OBIEKTU

UKLAD KONSTRUKCYJINY.

Ze wzgledu na stabe warunki gruntowe wykonano ptyte fundamentowa - szczegdty odnosnie fundamentow
znajduja sie w czesci rysunkowe;. Sciany fundamentowe betonowe wylewane na budowie. Konstrukcja
murowana z pustakéw ceramicznych. Sciany zewnetrzne projektowane wykonane z pustakéw ceramicznych
gr. 29cm + styropian 15cm + tynk cienkowarstwowy. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonane z pustakéw
ceramicznych gr. 19cm, $cianki dziatowe projektowane z cegty drazonej - dziurawki gr. 12cm. Strop
zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny wykonany na budowie. Dach dwuspadowy o potaciach
symetrycznych i kacie nachylenia 15° . Konstrukcja drewniana. Pokrycie stanowi blacha na rabek stojacy
o kolorze grafitowym.

ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren przedmiotowej dziatki zlokalizowany jest poza terenami eksploatacji gérnicze;.

PRZEGRODY ZEWNETRZNE.
Sciany zewnetrzne zostaty zaprojektowane jako $ciany murowane z pustakéw ceramicznych - zgodnie
z rysunkami architektury.
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IZOLACJE TERMICZNE.
1. Ocieplenie Scian zewnetrznych - styropian EPS lambda 0,036, gr. 15 cm
2. Ocieplenie posadzki na gruncie - styropian EPS 100, gr. 10 cm
3. Ocieplenie $cian fundamentowych - styropian PS-E FS 15gr. 10 cm
4. Ocieplenie dachu - wetna mineralna gr. 20 cm

IZOLACJE PRZECIWWODNE.
Sciana wewnetrzna - izolacja ciezka:
Podczas budowy nalezy wykonaé:
a) 2xpapalgr.3mm])
b) Srodek gruntujacy na bazie lepiku
c) Sciana fundamentowa betonowa
d) Srodek gruntujacy na bazie lepiku
e) 2xpapalgr.3mm)

Sciana zewnetrzna - izolacja ciezka:
a) Geomembrana - powyzej gruntu ptytki klinkierowe
b) Styropian PS-E FS 15, gr. 10cm
c) 2xpapalgr.3mm)
d) Srodek gruntujacy na bazie lepiku
e) Sciana fundamentowa betonowa, gr. 29cm

Uwaga:

Izolacje wykonaé na suchym podtozu lub stosowac preparaty odpowiednie do wilgotnego podtoza i osuszajace.
Izolacje nalezy kazdorazowo dostosowacé do chwilowych warunkéw gruntowo -atmosferycznych. W styku
ze styropianem stosowac wytacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania styropianu , bez wypetniaczy
mineralnych.

VI. MATERIALY WYKONCZENIOWE:

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

ELEWACJE.

Elewacje zostana wykonczone tynkiem akrylowym lub mineralnym cienkowarstwowym w kolorach podanych
na rysunkach elewacji. Cokoty do wysokosci 45cm nad poziomem terenu zostana zabezpieczone oktadzina
z ptytek klinkierowych.

POKRYCIE DACHU.
Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie blacha na rabek stojacy bez widocznego mocowania - dtugosc¢ arkusza na cata
dtugosc spadku dachu - kolor grafitowy.

OBROBKI BLACHARSKIE DACHU.
ZastosowaC obrobki dachowe systemowe lub wykonaé¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej
i powlekanej powtokami poliestrowymi w kolorze (takim samym jak kolor dachu - grafitowy).
Orynnowanie zewnetrzne:
e Dach gtdwny nad budynkiem - w postaci rynien 100/75 mm i rur spustowych $rednicy 150 mm nalezy
wykona¢ systemowe stalowe w kolorze obrdbek blacharskich oraz dachu (kolor grafitowy);
e Rury spustowe wyposazy¢ w czyszczaki rynnowe
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AKCESORIA DACHOWE.

v’ Drabinki sniegowe - maja za zadanie ochrone rynien dachowych przed zniszczeniem i zapobiegaja
osuwaniu sie $niegu lub lodu na rynny i ziemie obok domu, powodujac niebezpieczefAstwo i zagrozenie
dla przechodzacych obok ludzi. Poza tym eliminuja proces tworzenia sie sopli lodowych, dzieki
stopniowemu uwalnianiu wody z zatrzymanego topniejacego S$niegu. Rozmieszczenie drabinek
dachowych zgodnie z rysunkami rzutu potaci dachowej. Drabinki mocowac na wysokosci murtaty.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

Stolarke okienna zaprojektowano jako systemowa aluminiowa o wspdtczynniku przenikania ciepta dla szyby
Umax= 0.9 (zalecane 0,8]). Stolarke drzwiowa zewnetrzna réwniez zaprojektowano jako systemowa
aluminiowa.

Stolarke  nalezy zaméwi¢ indywidualnie u producenta ze sprawdzeniem wczesniejszym otworow
powykonawczo i ewentualnej korekty.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa typowa. Stolarka drzwiowa zewnetrzna wykonana jako aluminiowa
systemowa. Poszczegdlne rodzaje wypetnien otwordw okiennych i drzwiowych przedstawiono w rysunkach
elewacyjnych.

WYKONCZENIA WEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE.

Drzwi ptycinowe typowe. Drzwi wewnetrzne prowadzace do pomieszczen sanitarnych nalezy zamontowad

z nawiewnym otworem wentylacyjnym dotem o wolnym przekroju 220cm?2 (moga to by¢ np. kratki lub okragte
otwory).

SCIANKI DZIAt OWE

Na $cianach murowanych zastosowano tynki cementowo-wapienne, na $cianach w pomieszczeniach
sanitarnych zostana wykonane do petnej wysokosci oktadziny z ptytek gresowych. W pomieszczeniu
gospodarczym do pewnej wysokosci oktadzina z ptytek gresowych - gres techniczny. W pozostatych
pomieszczeniach nalezy wykonaé gtadz gipsowa - malowanie farbami lateksowymi.

SUFITY.
Tynk cementowo-wapienny - malowanie farbami lateksowymi.

POSADZKI.
We wszystkich pomieszczeniach ptytki ceramiczne i gresowe.

VII. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.
Wspdtczynniki przenikania ciepta U:
-dla $ciany zewnetrznej - max 0,19/(m2K])/wymagane 0,20W/(m?2K]
-dla dachu - 0,11W/[m?K])/wymagane 0,15W/(m?K)
-dla stolarki drzwiowej - 1,TW/(m?2K)
-dla stolarki okiennej - 0,9W/(m?K)
-dla podtogi na gruncie - 0,30 W/(m?K)

VIlIl. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.
1] Zapotrzebowanie na media:
- Zapotrzebowanie w wode wynosi:
Q=0,6 m¥d
Zaopatrzenie poprzez projektowany przytacz wodociagowy objety odrebnym postepowaniem.
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2] Odprowadzenie sciekéw wynosi:
- Srednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych Qsé = 0,6m3/d - odprowadzona do sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez projektowany przytacz objety odrebnym postepowaniem.

3] Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych:

- Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, nie przewiduje sie zainstalowania zadnych urzadzen
emitujacych zanieczyszczenia. Podczas prowadzenia robot budowlanych bedzie wystepowat hatas
zwiazany z praca maszyn - aby go zminimalizowac sprzet ciezki bedzie wytaczony w czasie trwania przerw
w pracy. Ponadto roboty beda wykonywane w godz. 6.00-22.00.

4] Odpady state
- Pojemnik na odpadki znajduje sie na terenie placu targowego w miejscu oznaczonym na planie
zagospodarowania terenu.

5] Emisja hatasow oraz wibracji:
-Obiekt realizowany z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza
szczegolnej emisji hataséw i wibracji.

6] Wotyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

-Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnia zabudowana.

IX. INSTALACJE:
- wykonano wedtug odrebnych opracowan zawartych w projekcie budowlanym.

WODOCIAGOWA
Woda z sieci wodociagowe] poprzez projektowany wg odrebnego postepowania (zgtoszenial,
zapotrzebowanie dobowe 0,6m3/d.

KANALIZACYJINA
Odprowadzenie $ciekdw do istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez projektowany przytacz wg odrebnego
postepowania (zgtoszenial.

CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Ze wzgledu na charakter obiektu planuje sie instalacje fotowoltaiki na potudniowo-zachodniej potaci
budynku.

WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Na catosci obiektu zaprojektowano wentylacje grawitacyjna. W pomieszczeniach bez okien nalezy
zastosowaC wspomaganie mechaniczne w postaci wentylatorow montowanych przy kratkach
i uruchamianych wtacznikiem Swiatta.

X. ZAGADNIENIA OCHRONY P. POZ.

Podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr.121.
poz.1137).
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Przepisy wykonawcze:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p0z.690 z p6zn. zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2015 poz. 2117).

3.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.1030 z 2009r.).

4. Polskie Normy.

Zgodnie z rozporzadzeniem, inwestycja nie zalicza sie do obiektow ktdre wymagajg uzgodnienia pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;.

Ze wzgledu na wysokos$¢ budynek zaklasyfikowano do grupy [N] - niskie.

1. Powierzchnia, wysokosc i ilos¢ kondygnacji.
ZESTAWIENIE DANYCH OBIEKTU PROJEKTOWANEGO

Powierzchnia zabudowy 139,58 m?
Dtugos¢ obiektu 14,06 m
Szerokos¢ obiektu 9,04 m
Wysokos$¢ obiektu 509 m

(mierzona od poziomu terenu przy wejsciu gtéwnym do najwyzszego punktu dachu w kalenicy)
[los¢ kondygnacji w obiekcie: 1 -parter

Powierzchnia uzytkowa

PARTER 90,49 m?
Powierzchnia catkowita

PARTER 125,44 m?
Kubatura 437,60m

3. Podziat na strefy poZarowe.

W projektowanym budynku ze wzgledu na jego powierzchnie i wysoko$¢, nie ma koniecznosci wydzielania stref
pozarowych (dopuszczalna wielko$¢ strefy do 8000 m?). Catosc¢ obiektu stanowi jedna strefa pozarowa:

1. Strefa ZL lll - strefa dostepna dla uzytkownikéw placu ( klientéw i handlowcdéw]- toalety ogélnodostepne
oraz strefa dostepna dla bezposrednich pracownikdéw targowiska- POM. Socjalne, szatnie, portiernia.

4. Maksymalna gesto$c¢ obciaZenia ognioweqo strefy poZarowej w budynku w MJ/m?
W pomieszczeniach w catym budynku nie ma pomieszczenia, w ktorym gesto$¢ obciazenia ogniowego jest
wieksza od 500 MJ/m?

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji

W zwiazku z iloscia os6b mogacych przebywac¢ jednoczesnie w obiekcie, budynek mozna zaliczyc
do ZL Il kategorii zagrozenia ludzi. W budynku nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania ludzi
w ilosci wiekszej niz 10 osob.

6. Klasa odpornosci poZarowej budynku
Budynek w catosci zostanie wykonany w klasie ,D” odpornosci pozarowej - zgodnie z par. 212.1 rozdz.
2 warunkow technicznych (Dz. U. nr 75 poz. 690).

Klasa odpornosci ogniowej: D
Gtéwna konstrukcja nosna: R30
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Konstrukcja dachu: bez wymagan

Strop: REI 30

Sciana zewnetrzna: EI30

Sciana wewnetrzna: bez wymagan

Przekrycie dachu: bez wymagan

Wszystkie elementy budynku spetniaja wymog nierozprzestrzeniania ognia. Drewniana konstrukcja dachu
bedzie malowana $rodkami do granicy niepalnosci.

7. Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczern oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepuja przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

Nie przewiduje sie obrotu materiatami stwarzajacymi mozliwos¢ powstania zagrozenia wybuchem,
nie przewiduje sie stosowania ani obrotu substancjami niebezpiecznymi, tworzacymi mieszaniny wybuchowe
z powietrzem.

8. Klasa odpornosci poZarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieri rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych
Wymagana klase odpornosci pozarowej budynku dla strefy ZL Ill, budynek N =>"D",

Budynek w catosci zostanie wykonany w klasie ,D” odpornosci pozarowej - zgodnie z par.212.1. Rozdz.
2 warunkow technicznych. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami).

Poszczeqgolne elementy budynku:

» gtéwna konstrukcja nosna budynku - R 30 (konstrukcja zelbetowa i murowa tradycyjnal;

» konstrukcja dachu - bez wymagan (dach w postaci wigzaréw drewnianych) ,.odciecie” stropem REI 30
(z dwdch warstw ptyty ognioochronnej np. Promatect-H], elementy konstrukcyjne wiezby nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym np. Anty-Pal

= strop-REI30

» Sciany zewnetrzne - EI 30

» Sciany wewnetrzne - bez wymagan

» przekrycie dachu - bez wymagan

Wszystkie elementy budynku spetniaja wymag nierozprzestrzeniania ognia.

9. Warunki ewakuacji

v" Drogi ewakuacyjne zostaty tak zaprojektowane, aby zapewni¢ mozliwos¢é ewakuacji na zewnatrz

budynku.

v' Dtugosc przejsc¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekracza 40m.

v' Szerokos$¢ drog ewakuacyjnych wynosi min. 1,2m
v Projektowany obiekt jest budynkiem o jednej kondygnacji nadziemnej - dlatego nie ma koniecznosci
zapewnienia wyjscie na dach.
Drogi ewakuacyjne oznakowano zgodnie z PN-92/N-01256.02.
Wszystkie drogi ewakuacyjne zostana wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne. Elementy wystroju wnetrz -
Scian i podtdg, sa co najmniej trudno zapalne, a sufitdw niepalne.

10. Sposdb  zabezpieczenia _ przeciwpoZarowego instalaci  uZytkowych, a w  szczegdlnosci:
elektroenergetycznej, odgromowej.

W budynku wystepuja instalacje wod-kan., elektryczna oraz instalacja odgromowa.

Wentylacja grawitacyjna zostata wykonana z pustakdw systemowych np. Schiedel.

W instalacji elektrycznej istnieje przeciwpozarowy wytacznik pradu, zabudowany przy gtéwnym wyjsciu
ewakuacyjnym przy tablicy elektrycznej i odpowiednio oznakowany - gtéwne wyjscie zlokalizowano od strony
wschodniej dziatki Inwestora.
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Tytut projektu: Przebudowa targowiska miejskiego
Inwestor: Gmina miejsko-wiejska Pinczdw, ul. 3 maja 10, 28-400 Pinczdéw

Budynek chroniony jest instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym.
Przejscia instalacji i przewodow przez przegrody przeciwpozarowe zabezpieczone sa w sposob zapewniajacy
wymagana odpornos$¢ ogniowa.

11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r Dz. U.
nr 109, poz. 719, nie zalicza sie do obiektéw wymagajacych wyposazenia w instalacje wodociagowa
przeciwpozarowa.

12. Instalacje
e Elektryczna: 0,23 KV zabezpieczona wytacznikiem gtéwnym i zabezpieczeniami réznicowopradowymi

oraz przez szybkie wytaczenia zabezpieczen nadpradowych.
e (Gazowa: nie dotyczy
e Wod.-kan.: PCV
o Wentylacyjna: grawitacyjna
e Odgromowa: projektowana
e Sygnalizacja alarmowa: brak

13. Wyposazenie w gasnice
Jedna jednostka sprzetu o masie srodka gasniczego 2 kg. powinna przypadac w strefach pozarowych
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill-na kazde 100 m?2.
W trakcie uzytkowania pomieszczen, mozliwe jest powstanie pozaru na skutek:
- pozar statych elementdéw wyposazenia wnetrz - od instalacji elektrycznych (powstanie iskry, zwarcia
instalacji)
- pozar w pomieszczeniach pomocniczych na skutek zaprdszenia ognia lub od urzadzen elektrycznych.

Przewiduje sie ze ewentualny powstaty pozar zostanie szybko wykryty przez personel.
Zostanie on w miare szybko ugaszony poprzez zastosowanie gasnic proszkowych, ktdre stanowic
powinny wyposazenie kazdego z wydzielonych lokali.
ROZMIESZCZENIE SPRZETU GASNICZEGO:
e Gasnice zostana umieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych - przy wejsciu do budynku,
przy klatkach schodowych, na korytarzach;
e Odlegtos¢ od kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m;
e Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m;
W przypadku powstania pozaru, pracownicy prowadziliby bezpanikowa akcje ewakuacji ludzi na zewnatrz
budynku.
Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe 4kg ABC/ 200m?, spetniajace wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich EN.

14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia poZzaru
Wymagane zewnetrzne zaopatrzenie wodne do celow przeciwpozarowych wynosi 101/s.
Zaprojektowano hydranty w obrebie placu targowego w ilosci 2xDn 80 w odlegtosci wg rys. PZT.

Dostepno$¢ dla osdb niepetnosprawnych:
Ze wzgledu na funkcje obiektu- cato$c obiektu dostosowano dla oséb niepetnosprawnych.

Przeprowadzone prace budowlane musza byc prowadzone w sposdb zapewniajacy wtasciwa ognioodpornosc
wszystkich wymaganych elementow budynku z zastosowaniem wszystkich materiatow nierozprzestrzeniajacych
ognia.
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Wszystkie parametry techniczne zwigzane z ognioodpornoscia materiatow i elementow budynku oraz drog
ewakuacyjnych | zabezpieczenia pozarowego zaprojektowano uwzgledniajac wymogi techniczne normatywow
[ warunkow technicznych [Dz.U nr.75 poz.690 .Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty i ich
usytuowanie” Dz.U. 2010 nr 109 poz.719 ., Rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow”.

Xl. WARUNKI BHP.

Nalezy opracowac instrukcje BHP zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw BHP. (Dz. U. nr 169/2003 poz. 1650).

Pomieszczenia na parterze beda miaty zapewnione doswietlenie zaréwno naturalne jak i sztuczne.
Pozostate pomieszczenia zostana oswietlone Swiattem sztucznym.

We wszystkich pomieszczeniach w obiekcie podtogi zostana wykonane jako powierzchnie réwne, niesliskie,
niepalace, odporne na $cieranie i nacisk oraz tatwe do utrzymania w czystosci.

Wszystkie pomieszczenia zlokalizowane zostaty powyzej poziomu otaczajacego terenu.

Wysokos$¢ pomieszczen zostata dobrana biorac pod uwage czas przebywania uzytkownikdéw w tych
pomieszczeniach oraz przeznaczenie pomieszczenia.

- dla pomieszczen parteru- wysoko$¢ pomieszczenia w $wietle - 4,50 i 2,50 m (wymagana min. 2,50m)
Temperatura w pomieszczeniach bedzie utrzymywana na poziomie min. 18°C.

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zastosowano wentylacje grawitacyjna.

W  pomieszczeniach zapewniono ciepta i zimna biezaca wode, wykonano ogrzewanie centralne
pomieszczen.

Ze wzgledu na ilo$¢ 0s6b przewidziano min:

- 1 miske ustepowa dla wtasciciela obiektu inwestycyjnego

- umywalka dla wtasciciela obiektu inwestycyjnego

Sciany i podtogi wykonano z materiatéw zmywalnych (ptytki gresowe). Podtogi pomieszczen zostana
wykonczone oktadzina z ptytek ceramicznych - zmywalnych, gtadkich, niesliskich.

UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI TECHNICZNO-
BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ | PRZEPISAMI BHP
| POD NADZOREM 0SOBY DO TEGO UPRAWNIONEJ, PRZY UZYCIU WYROBOW BUDOWLANYCH DOPUSZCZONYCH DO
OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
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XIl. CZESC RYSUNKOWA

A-01 Rzut parteru skala 1:50
A-02 Rzut wiezby dachowe] skala 1:50
A-03 Rzut potaci dachowej skala 1:50
A-04 Przekréj A-A skala 1:50
A-05 Elewacje skala 1:50
A-06 Zestawienie stolarki okienno-drzwiowej skala 1:100

Opis zakonczono sierpien 2021 r.

Gtowny projektant architektury i PZT: Sprawdzajacy czes$¢ architektoniczna i PZT:
mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk mgr inz. arch. Grazyna Kuzniar
upr. bud. 577/KW/73 upr. bud. 77/98
spec. architektoniczna spec. architektoniczna
(piecze¢ wraz z podpisem) (piecze¢ wraz z podpisem)
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