ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE)]

SKALA 1:100

OZNACZENIE NA RYS.

Dz1

Dz2

D-1

D-2

D-3

D-4

RODZAJ

Drzwi zewnetrzne
stalowe z naswietlem gdmym

Drzwi zewnetrzne
stalowe ze szkleniem

Drzwi wewngtrzlokalowe
z oscieznica regulowang

Drzwi wewnatrzlokalowe
z oscieznica regulowana,

Drzwi wewnatrzlokalowe
z oscieznica regulowang

Drzwi wewngtrziokalowe
z oscieznicg regulowang

dwuskrzydtowe, $wiatlo
przejscia po otwarciu
skrzydia 90+50x 210cm
netto. Wyposazone w
samozamykacze oraz
pochwyt systemowy, z
szyldem antywtamaniowym,
szyba antywfamaniowa
(szyba klasy P3);

Profil drzwi wykonany jako
trzykomorowy z przektadkg
termiczng; wspotczynnik
przenikania ciepta przez
rame wynosi 2,1W/m2K, dla
szkta U=1,1W/m?K; rama i
pscieznica malowana na
kolor ral 7036
Podwyzszona odpornosc na
wiamanie - klasy 2, listwy
przyszybowe
antywlamaniowe.
Mocowanie przy pomocy
kotkow rozporowych -
szczeline pomiedzy murem
| oscieznica wypelnié
twardg podktadka.

kolor ramy ral 7036

dwuskrzydtowe, $wiatto
przejscia po otwarciu
skrzydta 90+50x 210cm
netto. Wyposazone w
samozamykacze oraz
pochwyt systemowy, z
szyldem antywlamaniowym,
szyba antywlamaniowa
(szyba klasy P3);

Profil drzwi wykonany jako
trzykomorowy z przektadkg
termiczng; wspotczynnik
przenikania ciepta przez
rame wynosi 2,1W/m?K, dla
szkta U=1,1W/m?K; rama i
oscieznica malowana na
kolor ral 7036
Podwyzszona odpornosc na
wiamanie - klasy 2, listwy
przyszybowe
antywlamaniowe.
Mocowanie przy pomocy
kotkdw rozporowych -
szczeline pomiedzy murem
a oscieznica wypetnic
twardg podktadka.

kolor ramy ral 7036

liednoskrzydowe ptaskie
z oscieznicg drewniang
regulowang;
wypetnienie skrzydta w
postaci wkiadu
stabilizujagcego "plaster
miodu", rama wraz z
wypetnieniem obtozona
dwustronnie plyta HDF;
oba boki oraz gorna
krawedz skrzydta
okleinowane tasma
obrzezowa w kolorze
skrzydia; skrzydto
pokryte okleing; drzwi
wyposazone w dwa
zawiasy czopowe
standard,

Kolor drzwi: Orzech,
zamontowac system
samodomykajacy

W pom. nr 3-kottownia
zastosowac drzwi p.poz
EI30 z systemem
samodomykajacym

lednoskrzydowe plaskie
z odcieznica drewniang
regulowang;
wypetnienie skrzydia w
postaci wkiadu
stabilizujgcego "plaster
miodu", rama wraz z
wypetnieniem oblozona
dwustronnie plyta HDF;
oba boki oraz gérna
krawed? skrzydta
okleinowane tasma
obrzezowg w kolorze
skrzydta; skrzydio
pokryte okleing; drzwi
wyposazone w dwa
zawiasy czopowe
standard,

Kolor drzwi: Orzech,
zamontowac system
samodomykajacy
nawiewniki powietrza
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UWAGI Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne

jlednoskrzydowe ptaskie
z oscieznicg drewniang
regulowang;
wypetnienie skrzydia w
postaci wkiadu
stabilizujgcego "plaster
miodu", rama wraz z
wypetnieniem obtozona
dwustronnie ptyta HDF;
oba boki oraz gdrna
krawedz skrzydta
okleinowane tasma
obrzezowga w kolorze
skrzydta; skrzydto
pokryte okleing; drzwi
wyposazone w dwa
zawiasy czopowe
standard,

Kolor drzwi: Orzech
zamontowac system
samodomykajacy,
nawiewniki powietrza

fiednoskrzydowe ptaskie
z oScieznica drewniang
regulowang;
wypetnienie skrzydta w
postaci wkiadu
stabilizujacego "plaster
miodu", rama wraz z
wypelnieniem obtozona
dwustronnie plyta HDF;
oba boki oraz gorna
krawedz skrzydta
okleinowane tasma
obrzezowa w kolorze
skrzydta; skrzydto
pokryte okleing; drzwi
wyposazone w dwa
zawiasy czopowe
standard,

Kolor drzwi: Orzech,
zamontowac system
samodomykajacy
nawiewniki powietrza
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Uwagi:
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Przed przystapieniem do robét

sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwiazane z projektami konstrukcji, instalacji elektrycznych. Ewentualnie wady koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystapieniem do robodt. Nie nalezy prowadzi¢ rob6t w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu. W szczegélnosci nie nalezy
prowadzi¢ rob6t w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz.

Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ wymiary w naturze. Przed wykonaniem rysunkow warsztatowych elementow i przystapieniem do produkcji wykonawca

zobowiazany jest uzgodnic i zwerfikowac otrzymane zatozenia i dostosowac je do rozwigzan systemowych.

Wykonawca ma obowiazek uzyskac aprobate gtéwnego projektanta, badz jego przedstawiciela dla proponowanych rozwiazan.
Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani tez uzywa¢ go jako szablonu. Wszelkie niejasno$ci bezzwtocznie konsultowac z projektantem. W przypadku
rozbierznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci projektowanego elementu, nalezy skonsultowac z projektantem.

Wysokosc parapetu podano od poziomu

wykoniczonej podtogi wykonac jako PCV kolor biaty, poziomy wg rzutu, wymiary wg specyfikacji
Parapety zewnetrzne systemowe z blachy powlekanej, kolor grafitowy

wyg stolarki okiennej

Schody zewnetrzne przy gtownym wejsciu o konstrukcji betonowej, wykoriczenie ptytkami gresowymi ze ztobieniami antyposlizogowymi.

e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

e Jednostka DRAFT ENGINEERS .
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azwa www.draft-engineers.pl 28-400 Pinczow
Inwestora:

Nazwa obiektu

$ci bez wyraznego upows

budowlanego:

Przebudowa targowiska miejskiego.

UWAGA!!

Wymiary wszystkich otwordw okiennych i drzwiowych przyjeto bazujgc na wymiarach podanych przez producentow
przyktadowo zastosowanych materiatow. W przypadku stosowania innych rozwigzah materiatowych (innych
producentéw) niezbedne jest sprawdzenie i ewentulana korekta wymiardw w Swietle muru niezbednych do
prawidtowego osadzenia stolarki.

Adres obiektu
budowlanego:

Pinczow, ul. Targowa, woj. Swietokrzyswkie

Nr dziatek inwestycji:

dz. nr 362/4, 460, 468/4

autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 1

Wszelkie prawa zastrzezone tacznie z prawem reprodukcji lub udostepni;
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