(4 — Lo

&/ g
K

) SN B

o/ & ee

NN

T SRent
T
@% RG/10 ?%2 g
@;%1 RG/10
| f

1%

1}

RG/10

e ‘ wenylstor mechaniczny

>
s
par 90

o>—"5
par90

preabrykawanych [oloyshka v Kist k.

. )
palisada 2 slmentw batonowych

-
RG/9.

7

ZESTAWIENIE POWIERZCHN]|

[ Lp.] nazwa pomieszczenia wyk. posadzki | pow. (m2)
1. biuro ptytki gresowe 14,85
2. pom. socjalne ptytki gresowe 4,85
3. pomieszczenie gospodarcze ptytki gresowe 12,26
4. szatnia ptytki gresowe 5,16
5. toaleta ptytki gresowe 2,48
6. | komunik. ustepéw ogdlnodostepnego |  plytki gresowe 14,26
7.| wcdla os. niepetnospr. oraz kobiet plytki gresowe 6,14
8. przedsionek- ubikacji damskiej plytki gresowe 6,11
9. ubikacja damska plytki gresowe 8,26
10. przedsionek- ubikacji meskiej plytki gresowe 7,00
11. ubikacja meska ptytki gresowe 9,12

razem | 9049 |

UWAGI:

LEGENDA:

B1 - OPRAWA NASTROPOWA TYPU LED COMPACT 2800 PLX E 34 840

A1 - OPRAWA NASTROPOWA TYPU LED 3800 MICRO-PRM E IP20/44 34 840 / 600x600

C1
® C1- OPRAWA NASTROPOWA TYPU LED 0-1 1800 E IP44 34 840
C2
— C2 - OPRAWA NASTROPOWA TYPU LED 0-2 3600 MICRO-PRM E P44 34 840
lllllIlDll1|lllll D1 - OPRAWA NASTROPOWA TYPU LED COMPACT V1 4000 PC OPAL E IP65 840 / zas. przelotowe
El1 E1 - OPRAWA NASTROPOWA ZEWNETRZNA TYPU LED 1800 PC 4000K E 25 IP65
A\élw AW1 - OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA TYPU LED 3W 1h AT SE
AW2
© AW2 - OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA TYPU LED 1W IP65 1h AT SE
AW3
= AW3 - OPRAWA AWARYJNA ZEWNETRZNA TYPU LED 3W IP65 1h AT SE + grzatka z termostatem
EW1
= EW1 - OPRAWA KIERUNKOWA TYPU LED IP40 1W 1h AT SA

tACZNIK POJEDYNCZY, PODTYNKOWY, 16A

EACZNIK SWIECZNIKOWY, PODTYNKOWY, 16A
LACZNIK SCHODOWY, PODTYNKOWY, 16A

EACZNIK SCHODOWY PODWOJNY, PODTYNKOWY, 16A

EACZNIK KRZYZOWY, PODTYNKOWY, 16A

3x230V/400V

szybkie wytaczenie w uktadzie
sieci TN-S/Wytacznik ochronny

1. Schemat ideowy zasilanie przedstawiono na rys. E-01
2. Numeracja i przeznaczenie poszczegdlnych przewodoéw przedstawiono na schematach ideowych rozdzielnic rys. nr E-02

3. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami, zachowujac koordynacje z innymi instalacjami

4. Przejécia kablami oraz przewodami pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masa ognioochronna

5. Laczniki odwietleniowe nalezy montowaé na wysokosci 120cm od poziomu posadzki

6. Gniazda ogdlne nalezy montowac na wysokosci 30cm od poziomu posadzki

7. Wypusty zasilajace urzadzenia elektryczne nalezy montowac na wysokosci montazu poszczegélnych urzadzen

8. Instalacje w przedmiotowym obiekcie opracowano w systemie adresowym tzn. oznaczenia cyfrowe np. RG/... odpowiadaja
odpowiednio poszczegdlnym obwodom rozdzielnicy

Wszelkie prawa zasirzezone tycznia z prawem reprodukdji lub udostgpnienia
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