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3x rura ostonowa @50

LEGENDA:

3} GNIAZDO POJEDYNCZE Z UZIEMIENIEM, 16A
x23  GNIAZDO PODWOJNE Z UZIEMIENIEM, 16A
6} GNIAZDO POJEDYNCZE IP44 Z UZIEMIENIEM, 16A (grzejniki)
H}  GNIAZDO POJEDYNCZE IP44 Z UZIEMIENIEM, 16A
we—  WYPUSTY 230V - wentylator

YKXS 5x25mm?2 - zasilanie od WGp.poz
YKXS 5x4mm?2 - zasilanie pompowni
YAKXS 4x35mm2 - zasilanie szafek SR...

8%

[ ZESTAWIENIE POWIERZCHN]

[ Lp.] nazwa pomieszczenia wyk. posadzki | pow. (m2)
1. biuro ptytki gresowe 14,85
2. pom. socjalne ptytki gresowe 4,85
3. pomieszczenie gospodarcze ptytki gresowe 12,26
4. szatnia ptytki gresowe 5,16
5. toaleta ptytki gresowe 2,48
6. | komunik. ustepéw ogdlnodostepnego |  plytki gresowe 14,26
7.| wcdla os. niepetnospr. oraz kobiet plytki gresowe 6,14
8. przedsionek- ubikacji damskiej plytki gresowe 6,11
9. ubikacja damska plytki gresowe 8,26
10. przedsionek- ubikacji meskiej plytki gresowe 7,00
11. ubikacja meska ptytki gresowe 9,12

razem | 9049 |

UWAGI:

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY NASCIENNY (300W - 750W)

SO [l  SZAFA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
SON =  STEROWANIE OSWIETLENIEM NOCNYM
AC+DC =m  ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA - instalacja fotowoltaiczna
RG =m ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA WNEKOWA - gtéwna
WGp.poz = WYLACZNIK GLOWNY P.POZ
"P1" {1  PRZYCISK WYLACZNIKA GLOWNEGO P.POZ

3x230V/400V

szybkie wytaczenie w uktadzie
sieci TN-S/Wytacznik ochronny

1. Schemat ideowy zasilanie przedstawiono na rys. E-01
2. Numeracja i przeznaczenie poszczegdlnych przewodoéw przedstawiono na schematach ideowych rozdzielnic rys. nr E-02

3. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami, zachowujac koordynacje z innymi instalacjami

4. Przejécia kablami oraz przewodami pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masa ognioochronna

5. Laczniki odwietleniowe nalezy montowaé na wysokosci 120cm od poziomu posadzki

6. Gniazda ogdlne nalezy montowac na wysokosci 30cm od poziomu posadzki

7. Wypusty zasilajace urzadzenia elektryczne nalezy montowac na wysokosci montazu poszczegélnych urzadzen

8. Instalacje w przedmiotowym obiekcie opracowano w systemie adresowym tzn. oznaczenia cyfrowe np. RG/... odpowiadaja
odpowiednio poszczegdlnym obwodom rozdzielnicy

Wszelkie prawa zasirzezone tycznia z prawem reprodukdji lub udostgpnienia

uutora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.83 urt. 115-118)

osobom frzecim tego rysunku lub jego czgSci bez wyraznego upowainisnia
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