proj. ptaskownik Fe/Zn 30x4mm?

potaczenie przewodu uziemiajacego

z uziomem otokowym (spawane)
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LEGENDA:
ZWODY POZIOME - dFeZn f8mm
PRZEWODY ODPROWADZAJACE - dFeZn f8mm
— PRZEWODY UZIEMIAJACE - FeZn 30x4mm, gtebokos¢ utozenia 0,6m
- — — - UZIOM OTOKOWY - FeZn 30x4mm, min. 1m od budynku, gtebokos$¢ utozenia 0,6m
[.] Zt AZCE KONTROLNE - 4xMéx16, bednarka 30mm, drut f5-8mm
)g( POLACZENIE SPAWANE
° POLACZENIE SKRECANE
® IGLICA KOMINOWA - 1=1500mm, fi 16mm
UWAGI:

1. Przewody odprowadzajace na $cianach projektowanego obiektu prowadzi¢ w rurkach utozonych w projektowanym ociepleniu
2. Zaciski probiercze przewoddw odprowadzajacych instalowacé w skrzynkach probierczych na wysokosci 0,3 do 1,8m nad podtozem
3. Uziom otokowy nalezy wykona¢ wokét proj. objektu, uktadajac ptaskownik FeZn 30x4mmna gtebokosci min. 0,6m,

w odlegtosci 1,0m od budynku
4. Przed wejsciami do budynku ptaskownik nalezy utozy¢ na gtebokosci 1,5m
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