Proj. zestaw wodomierzowy: 2xzawor

odcinajacy DN32 przed i za wodomierzem,

wodomierz DN20, zawdr zwrotny
antyskazeniowy DN25
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Do sieci wodociggowej proj. przytacze
wodociagowe poza zakresem opracowania,
zgodnie z odrebnym projektem
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Proj. studnia kanalizacyjna

LEGENDA:

[ ZESTAWIENIE POWIERZCHN]|

| Lp. nazwa pomieszczenia | wyk. posadzki | pow. (ma
1 biuro ptytki gresowe 14,85
2 pom. socjalne ptytki gresowe 4,85
3 pomieszczenie gospodarcze ptytki gresowe 12,26
4. szatnia ptytki gresowe 5,16
5. toaleta ptytki gresowe 2,48
6. | komunik. ustepéw ogélnodostepnego |  ptytki gresowe 14,26
7. | wcdla os. niepetnospr. oraz kobiet ptytki gresowe 6,14
8. przedsionek- ubikacji damskiej ptytki gresowe 611
9. ubikacja damska ptytki gresowe 8,26
10. przedsionek- ubikacji meskiej ptytki gresowe 7,00
" ubikacja meska ptytki gresowe 9,12
7 razem | 9049 |
UWAGA:
1. Wdolnym odcinku kazdego pionu kanalizacyjnego zamontowac rewizje.
2. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywietrzakami.
3. Podejscia do przyboréow wykonaé¢ w miare mozliwos$ci w bruzdach $ciennych i posadzkach.
4. Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.
5. Przejscia przez strop oraz $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych.
6. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania instalacji wodociagowej musza posiadac atest PZH.
7. Odprowadzenie kanalizacji oraz podpiecie wody do urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.
8. Wszystkie roboty maja by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez prawo budowlane oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
9. Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwiazane z projektami pozostatych branz. Ewentualnie wady

koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robét.

- proj. instalacja wody zimnej

PP DN600Omm — - proj. instalacja wody cieptej
- — ~—~— - proj.instalacja cyrkulacji wody cieptej
- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
B H @ - proj. pion wodny
@ - proj. pion kanalizacji sanitarnej zakonczony wywiewka
o . . .
wyprowadzong ponad dach budynku (nr pionu/érednica)
W proj. pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzony pod strop,
W11/ zakonczony zaworem napowietrzajacym (nr pionu/$rednica)
Wp X - proj. wpust podtogowy DN50
[ - proj. rury ochronne PVC 250 mm
Ro -rewizja
Materiaty przewodow:
* instalacja wodociagowa:
- rury PP STABI AL PN20
* instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjna:
- rury kanalizacyjne z PVC/PP HT
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