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PLYTA STROPOWA - ZBROJENIE GORNE

skala 1:100
Podziatka liniowa
0 1000 2000 3000 4000 5000 mm MATERIALY:
aapam—
LLLLY _— - - Beton C20/25
- Stal zbrojeniowa AIlIN / B500SP
Poziom 0,00 = 187.54m n.p.m. - Stal konstrukcyjna  S235JRG1 (ST3SX)

Uwagi:

Nadproza monolityczne zelbetowe.
Belki, podciagi monolityczne zelbetowe.
Ptyty stropowe monolityczne zelbetowe gr. 14 cm.

Sciany dziatowe ceramiczne.
Wszystkie wymiary podano w cm.

od strony spodu ptyty, deskowania.]

0 odlegtos¢ min. 25.

19. Prety rozdzielcze #8mm co 25cm.
20. Krawedzie otwordw, nalezy dozbroi¢ wg. rysunku.
21. Wience, belki wylewac jednoczesnie z ptyta stropowa.

Wszystkie wymiary skorygowac z projektem architektury.
Poziomy elementéw konstrukcyjnych przyjeto zgodnie z projektem architektonicznym(stan surowy.

éciany nadziemia z pustakow ceramicznych poryzowanych klasy15.

9. Wymiary otwordw, poziomy elementéw podano w stanie surowym.
10. Ptyty stropowe oparte na Scianach za pomoca winca zelbetowego.
11. Prety zbrojeniowe podtuzne wiencow krzyzujacych sie jednostronnie powinny by¢ wzajemnie zatozone

12. W ptytach dwukierunkowo zbrojonych, prety zbrojenia réwnolegte do krétszego boku uktadaé jako pierwsze (liczac

16. Gtebokos¢ zakotwienia pretow dolnych-min.10cm, gérnych-min. 25cm.
17. Przebicia (przejscia przez strop) nalezy skorygowac z projektami branzowymi instalacji.
18. Otulenie pretéw ptyty 20mm, belek, nadprozy, wienca 25mm.

13. Prety zbrojenia taczone na zaktad (min. 50g), zaktady sasiednich pretdw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie

WYKAZ ZBROJENIA
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Wszelkie prawa zastrzezone tacznie z prawem reprodukcji lub udostepnienia
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowa

autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)

Srednica Liczbaw Liczba Liczba Dtugesé elementu
Pozycja |Nrpreta |stal gtad.@| stal zebr. [ Dtugosc elelm. elem. ogdlna SI35 [A-1) B500SP (A-IIN)
# 6 8 |10 w_ [ 1w 16 |
[mm] [mm] [m] Iszt] [szt.] [szt] [m] [m]
Pt-1.1 1 8 1,60 72 1 72 115,20
2 10 2,35 18 1 18 42,30
Pt-1.2 3 12 3,15 42 1 42 132,30
& 8 2,40 52 1 52 124,80
5 12 3,05 55 1 55 167,75
Pt-1.3 L] 12 251 44 1 44 114,84
7 10 2,15 22 1 22 47,30
Pt-1.6 8 10 3,57 46 1 46 164,22
9 8 1.86 42 1 42 7812
10 12 1,16 6 8 18 20,88
11 12 1.68 [ 1 b 10,08
12 12 1.38 4 1 4 5,52
13 12 1.93 7 2 14 27,02
Dtugosc ogdlna wg $rednic [m] 0,00 318,12 0,00 253,82 478,39 0,00 0,00
Masa 1m preta [kg! 0,22 0,40 0.62 0,62 089 1,58 2,47
Masa pretéw wg Srednic [kgl 0,00 125,66 0.00 156.61 424,81 0.00 0,00
Masa pretéw wg rodzajéw stali [ke] 125,66 581,42
Masa catkowita [kg] 707,07
WYKAZ ZBROJENIA
Srednica Liczbaw | Liczba Liczba Dtugosé elementu
Pozycja |Nrpreta |stal gtad.@| stal zebr. | Diugosé elelm elem. ogélna 5135 (A-1) B500SP [A-1IN)
# ¢ [ 8 [ 10 10 12 | 16 | 20
[mm] [mm] [m] [szi] [szt] [szi] [m] [m]
W-1 1 12 58,80 A 1 4 235,20
2 8 0,96 143 1 143 137,28
W-2 3 12 14,15 A 1 4 56,60
A 8 0.84 88 1 88 7392
Dtugosé ogélna wg rednic [m] 0,00 211,20 0,00 0,00 291,80 0,00 0,00
Masa 1m preta [kal 0,22 0,40 0,62 0,62 0,89 1,58 247
Masa pretéw wg Srednic [kal 0,00 8342 0,00 0,00 259,12 0,00 0,00
Masa pretéw wg rodzajow stali [kgl 83.42 259,12
Masa catkowita [kal 342,54
Jednostka DRAFT ENGINEERS , J
rojektowa; Sp.zo.o. GMINA PINCZOW
UL. Krakowska 21 ul. 3 maia 10
Nazw GINEERS  32-065 Krzeszowice e J ;
azwa www.draft-engineers.pl 28-400 Pinczow
Inwestora: e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

Nazwa obiektu
budowlanego:

Przebudowa targowiska miejskiego.

Adres obiektu
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Rysunku ZBROJENIE WIENCOW ZELBETOWYCH




