
-0,17

1

4Ø16

L=328cm

3
2

8

2

1
1

x
7

,
5

c
m

1
2

x
1

5
c
m

4
x
7

,
5

c
m

2

3
0

6
2

5

3
3

1

C C

+3,14

+3,00

2
5

25

1

4Ø12

L=276cm

19

19

7

7

19

19

2

Ø8 co 15cm

L=90cm, szt.29

w miejscach zakładu prętów

zmniejszyć rozstaw strzemion

o połowę

+3,00 góra słupa

-0,17 dół słupa

1
8

5
.
5

1
8

5
.
5

13

3

2Ø16

L=384cm

MONOLITYCZNE NADPROŻA ŻELBETOWE

SŁUP ŻELBETOWY

skala 1:20

e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

              www.draft-engineers.pl

32-065 Krzeszowice

     Ul. Krakowska 21

DRAFT ENGINEERS

Sp. z o. o.

KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY

Zbrojenie nadproży żelbetowych.

Zbrojenie słupa.

1:100 K-06

mgr inż. Damian Białas

inż. Rafał Dudek

upr. bud. nr MAP/0006/P00K/05

konstrukcyjno-budowlane

upr. bud. nr 327/2002

konstrukcyjno-budowlane


