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Podziatka liniowa

MONOLITYCZNE BELKI ZELBETOWE
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MATERIALY:

- Beton
- Stal zbrojeniowa
- Stal konstrukcyjna

C20/25
AllIN / B500SP
S235JRG1 (ST3SX)

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary skorygowac z projektem architektury.

2. Poziomy elementdw konstrukcyjnych przyjeto zgodnie z projektem architektonicznym(stan
surowyl.

3. Belki, podciagi monolityczne zelbetowe.

4. Wszystkie wymiary podano w cm.

5. Prety zbrojeniowe podtuzne wiericow(belek) krzyzujacych sie jednostronnie powinny by¢
wzajemnie zatozone

6. Prety zbrojenia taczone na zaktad (min. 50g), zaktady sasiednich pretéw powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ min. 25g.

7. Otulenie pretow belek, nadprozy, wiedca 25mm.

8. Wience, belki wylewac jednoczesnie z ptyta stropowa.

WYKAZ ZBROJENIA

Srednica Liczbaw Liczba Liczba Dtugosé elementu
Pozycja [Nrpreta stal gtad.B | stal zebr. # | Dtugosc elelm. eem. ogélna SE3S [A-1] B500SP [A-1IN)
& [ g [ 1w 10 12 | 1% | 20
[mm] [mm] [m] [szt.] [szt.] [szL] [m] [m]
B-1.01 1 12 3,12 2 1 2 6,24
2 g 1.04 14 1 14 14.9¢
B-1.02 3 12 8,12 4 1 4 32,48
4 16 7,75 4 1 4 31,00
5 g 1.30 41 1 41 53,30
B-1.03 6 12 4,93 2 1 2 9.86
7 12 3,62 3 1 3 10,86
8 g 1.74 18 1 18 31,372
Dtugoéé ogdlna wg Srednic [m] 0,00 99.18 0,00 0,00 59,44 31.00 0,00
Masa 1m preta [kg] 0,22 0,40 0,62 0,62 0,89 1,58 247
Masa pretéw wg $rednic [kg] 0,00 39.18 0,00 0,00 52,78 48,98 0.00
Masa pretéw wg rodzajdw stali [kg! 39.18 101.76
Masa catkowita [kg] 140,94
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DRAFT ENGINEERS
Sp.zo.o.
UL. Krakowska 21

32-065 Krzeszowice
www.draft-engineers.pl

e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

GMINA PINCZOW
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28-400 Pinczéw

Nazwa obiektu
budowlanego;

Przebudowa targowiska miejskiego.

Adres obiektu

Pinczow, ul. Targowa, woj. Swietokrzyswkie
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Branza: | Stadium: Nr projektu:l 503/PA-K/08/2021

Funkcja:| Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:

. P . . upr. bud. nr MAP/0006/POOK/05

Projektant: mgr inz. Damian Biatas konstrukcyjno-budowlane sierpnien
) . upr. nr 327/2002 2021r
Sprawdzajacy: inz. Rafat Dudek konstfukcyjno-budomane
Nazwal . Skala: Nrrys.
Rysunku! Z/BROJENIE BELEK ZELBETOWYCH 1:20 K-05




