SCHEMAT BUDOWY STUDNI
KANALIZACYJNEJ PP DN60O

Wtaz zeliwny klasy B125

150mmH4

p 0
H— 660 _(Ju
Rura karbowana PP [)/' ‘ (]
( \ )
) ‘ ¢
( )
) ¢
l[ Il
Uszczelka :
=z = =
a =

T

Zelbetowy pierécien
odciazajacy

H2

H1

Kineta Tegra PP przeptywowa

przystosowana do rur PVC-U @160 mm

Podbudowa beton C16/20 o grub. 20 cm

[Wszelkie prawa zastrzezone tacznie z prawem reprodukcji lub udostepnienial

osobom trzecim tego rysunku lub jego czeséci bez wyraznego upowaznienial

autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)

Jednostka

DRAFT ENGINEERS Sp. z 0.0.

GM

INA PINCZOW

Projektowa UL. Krakowska 21 K
N IBRAFT 32-065 Krzeszowice ul. 3 Maja 10
azwa bl www.hiurodraft.com.pl 28-400 Pinczéw
Inwestora: e-mail:biuro@i com.pl
Nazwa obiektu| . L . .
budowlanego: Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej
Adres obiektu . . . Nr dziatek inwestycjiz
budowlanego: Pinczdéw, ul. Targowa, woj. Swietokrzyskie 362/4, 460, 468/4
Branza: SANITARNA | Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Nr projektu: | 503/PA-K/08/2021
Funkcja:| Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
Projektant: L s £ nrupr.: GP.IV-63/7/76
rojektant: inz. Jozef Slusarczyk instalacje sanitarne b.o. sierpieﬁ
2021r
(Opracowata: Nazwa Skala: Nr rys.
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