
Szczegół A

Skala 1:20

Szczegół B

Skala 1:20

1a

2a

3a

OZNACZENIA:

1a
Krawężnik betonowy wibroprasowany 15x30x100 cm

2a Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

3a
Ława betonowa z betonu klasy C16/20 30x35 cm
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OZNACZENIA:

1b
 Krawężnik najazdowy 15x22x100 cm

2b Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

3b Ława betonowa z betonu klasy C16/20 32x49 cm
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OZNACZENIA:

1c
Obrzeże betonowe 8x25x100 cm

2c Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 3 cm

3c   Ława betonowa z betonu klasy C16/20 21x25 cm
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Szczegół C

Skala 1:20
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OZNACZENIA:

1d
 Krawężnik najazdowy 15x22x100 cm

2d Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

3d Ława betonowa z betonu klasy C16/20 32x49 cm

Szczegół D

Skala 1:20
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OZNACZENIA:

1e
 Krawężnik najazdowy 15x22x100 cm

2e Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

3e Ława betonowa z betonu klasy C16/20 32x49 cm

Szczegół E

Skala 1:20
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PRZEKRÓJ 3-3

85,00

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH:

podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

8 cm
warstwa ścieralna z kostki betonowej ażurowej

3 cm

20 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

20 cm

warstwa separacyjno-filtracyjna z geowłókniny (*)
-

Razem51 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC TARGOWYCH:

podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

8 cm
warstwa ścieralna z kostki betonowej ażurowej

3 cm

20 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

20 cm

warstwa separacyjno-filtracyjna z geowłókniny (*)
-

(*) WŁAŚCIWOŚCI GEOWŁÓKNINY:

    - wytrzymałość na rozciąganie Rr: (wzdłuż/wszerz) min. 15/15 [kN/m]

    - wydłużenie (wzdłuż/wszerz) 100/40 [%]

    - wodoprzepuszczalność (prostopadła do płaszczyzny) 90 [l/m2s]
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Razem52 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI MANEWROWEJ:

warstwa wiążąca-beton asfaltowy AC16W

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, 130MPa

4 cm
warstwa ścieralna-beton asfaltowy AC11S

8 cm

20 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63mm, 80 MPa

20 cm

warstwa separacyjno-filtracyjna z geowłókniny (*)
-

Razem51 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC TARGOWYCH:

podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

8 cm
warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej

3 cm

20 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

20 cm

warstwa separacyjno-filtracyjna z geowłókniny (*)
-

Razem52 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI MANEWROWEJ:

warstwa wiążąca-beton asfaltowy AC16W

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, 130MPa

4 cm
warstwa ścieralna-beton asfaltowy AC11S

8 cm

20 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63mm, 80 MPa

20 cm

warstwa separacyjno-filtracyjna z geowłókniny (*)
-
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Szczegół B

0,3%

Razem51 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC TARGOWYCH:

podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

8 cm
warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej

3 cm

20 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

20 cm

warstwa separacyjno-filtracyjna z geowłókniny (*)
-

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

PRZEKRÓJ 1-1

(*) WŁAŚCIWOŚCI GEOWŁÓKNINY:

    - wytrzymałość na rozciąganie Rr: (wzdłuż/wszerz) min. 15/15 [kN/m]

    - wydłużenie (wzdłuż/wszerz) 100/40 [%]

    - wodoprzepuszczalność (prostopadła do płaszczyzny) 90 [l/m2s]
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH:

podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

8 cm

3 cm

20 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

20 cm

warstwa separacyjno-filtracyjna z geowłókniny (*)
-

Razem91 cm

wymiana gruntu na żwir
40 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI MANEWROWEJ:

20 cm

20 cm

warstwa separacyjno-filtracyjna z geowłókniny (*)
-

Razem92 cm

wymiana gruntu na żwir
40 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNIKA:

8cm

3cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane

stab. mech. 0/31,5mm

Razem

24cm

warstwa separacyjno-filtracyjna z geowłókniny (*)

-

1

warstwa wiążąca-beton asfaltowy AC16W

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, 130MPa

4 cm
warstwa ścieralna-beton asfaltowy AC11S

8 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63mm, 80 MPa

warstwa ścieralna z kostki brukowej

warstwa ścieralna z kostki brukowej ażurowej
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PRZEKRÓJ 2-2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH:

podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

8 cm
warstwa ścieralna z kostki betonowej ażurowej

3 cm

20 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

20 cm

warstwa separacyjno-filtracyjna z geowłókniny (*)
-

Razem52 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI MANEWROWEJ:

warstwa wiążąca-beton asfaltowy AC16W

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, 130MPa

4 cm
warstwa ścieralna-beton asfaltowy AC11S

8 cm

20 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63mm, 80 MPa

20 cm

warstwa separacyjno-filtracyjna z geowłókniny (*)
-

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNIKA:

8cm

3cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane

stab. mech. 0/31,5mm

Razem24cm
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Razem51 cm

warstwa separacyjno-filtracyjna z geowłókniny (*)

-
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Szczegół B

(*) WŁAŚCIWOŚCI GEOWŁÓKNINY:

    - wytrzymałość na rozciąganie Rr: (wzdłuż/wszerz) min. 15/15 [kN/m]

    - wydłużenie (wzdłuż/wszerz) 100/40 [%]

    - wodoprzepuszczalność (prostopadła do płaszczyzny) 90 [l/m2s]
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2,0%

warstwa ścieralna z kostki brukowej
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