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0.1% - oznaczenie kierunku i wartosci spadku rynny (3mm na Tmb rynny)
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4 = = _® =t - drabinka Sniegowa systemowa do zastosowania przy dachu

pokrytym blacha na rabek stojacy

T .
(A~ {2 kominiarska

I I I I stopnie kominiarskie systemowe typu drabina

%) wentylacja grawitacyjna- ponad dach
(rura spiro- komin wentylacyjny pcv)
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» Pokrycie dachu blach blachg na rabek stojgcy- kolor grafitowy

» Rynny-rury spustowe- systemowe wybranego producenta pokrycia lub inne o podachych
$rednicach, kolorystyka; przy pokryciu z blachy na rabek stojgcy zastosowac kolor grafitowy
» Wyposazenie dachu (tawy kominiarskie, drabinki oraz bariery $niegowe) nalezy stosowac

odpowiednie do projektowanego pokrycia dachowego (systemowe wybranego producenta pokrycia)-

kolor grafitowy
» Okucia blacharskie wykonaé¢ wg zastosowanego pokrycia potaci dachowych w kolorze grafitowym
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Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Przed przystapieniem do robot
sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwiazane z projektami konstrukcji, instalacji
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elektrycznych. Ewentualnie wady koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu

przed przystapieniem do robdt. Nie nalezy prowadzi¢ rob6t w przypadku stwierdzenia

wad koordynacji projektu. W szczegélnosci nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o

dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych

branz.

Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ wymiary w naturze. Przed wykonaniem rysunkéw

warsztatowych elementdw i przystapieniem do produkcji wykonawca zobowiazany jest

uzgodni¢ i zwerfikowac otrzymane zatozenia i dostosowac je do rozwiazan systemowych.

Wykonawca ma obowiazek uzyska¢ aprobate gtéwnego projektanta, badz jego

przedstawiciela dla proponowanych rozwiazan.

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani tez uzywac go jako szablonu. Wszelkie

. _@ niejasnosci bezzwtocznie konsultowac z projektantem. W przypadku rozbierznosci
wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci projektowanego elementu, nalezy

skonsultowac z projektantem.

Wysokosc parapetu podano od poziomu

wykonczonej podtogi wykonac jako PCV kolor biaty, poziomy wg rzutu, wymiary wg

specyfikacji

Parapety zewnetrzne systemowe z blachy powlekanej, kolor grafitowy

wyg stolarki okiennej

Schody zewnetrzne przy gtéwnym wejsciu o konstrukcji betonowej, wykonczenie

ptytkami gresowymi ze ztobieniami antyposlizogowymi.
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Nazwa obiektu

budowlanego: Przebudowa targowiska miejskiego.

Adres obiektu L L ] Nr dziatek inwestycji:
budowlanego: Pinczéw, ul. Targowa, woj. Swietokrzyswkie dz. nr 362/4, 460, 468/4

Branza: ARCHITEKTONICZNA | Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Nr projektu:l 503/PA-K/08/2021

Funkcja:| Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:

upr. bud. nr 557/KW/73
architektoniczne bez ograniczen sierpnieﬁ

upr. bud. nr 77/98 2021r
architektoniczne bez ograniczen

Projektant: mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Grazyna Kuzniar

autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)

Nazwal Skala: Nrrys.
RZUT POLACI DACHOWEJ 1:50 A-03

Rysunku|

Wszelkie prawa zastrzezone tgcznie z prawem reprodukcji lub udostepnienia
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia




