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OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA
LUDZI | MIENIA

w zwiazku z rozbiérka budynku portierni

l. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA
Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek portierni przeznaczony do rozbiérki. Zagrozenia wystepujace
podczas realizacji robot budowlanych rozbidrkowych. Podczas realizacji robdt nie przewiduje sie wiekszych
zagrozen. Szczego6lna uwage nalezy zwréci¢ na zachowanie bezpieczenstwa przy robotach wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci ponad 3,20m. Pracownicy powinni posiadac ubrania ochronne i kaski. Wskazanie srodkow
technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonanych robdt
budowlanych rozbidrkach. W celu zapobiegania w/w niebezpieczenstwom nalezy:

e Przestrzegad przepisy BHP,

e Zagospodarowanie placu - dziatki - dziatka w stanie istniejacym jest terenem ogrodzonym, jednak
ze wzgledu na to, iz ww. budynek przylegty jest do ogrodzenia nalezy dodatkowo ogrodzi¢ czesc
zewnetrzna na czas prowadzonych prac rozbidrkowych.

e Oznakowa¢ miejsca niebezpieczne/ prace na wysokoéci, spadajace przedmioty/,

e Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2m stanowiska pracy zabezpieczy¢ barierka z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15m,

e Rusztowania budowlane powinny by¢ atestowane, posiada¢ pomosty o powierzchni roboczej
wystarczajacej dla zatrudnionych,

e Kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ codziennie sprawdzana,

e Przejscie obok rusztowac i wejscia do budynku zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi na wys. 2,4m,

e Przy robotach na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi,

e Zabronione jest przenoszenie ciezarow przekraczajacych dopuszczalny maksymalny udzwig,

e Zabronione jest przebywanie 0séb pod zawieszonym ciezarem,

e Uzywany sprzet powinien by¢ sprawny, posiada¢ dopuszczenie do pracy,

e Utrzymac porzadek na terenie placu robdt rozbiorkowych.

UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI,
OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADMI WIEDZY TECHNICZNEJ | PRZEPISAMI BHP | POD NADZOREM
0SOSBY DO TEGO UPRAWNIONEJ.
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R-01 Lokalizacja obiektu przeznaczonego do rozbiérki skala 1:500
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