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LEGENDA:
Q1 - rozłącznik izolacyjny trójbiegunowy 400V 100A
H1-H3 - lampka sygnalizacyjna 230V czerwona
F1-F3 - wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy B16
K1-K3 - stycznik 20A, 3z
D1-D3 - jednokanałowy programator tygodniowy
S1-S3 - przycisk kompletny pokrętny piórkiem dwupołożeniowy podświetlany

Uwagi:
1. Przewody i zabezpieczenia dobrano wg PN - IEC - 60364.
2. Zasilanie szafki oswietleniowej "SO" wg. rys. nr E-01.
3. Lokalizacja szafki "SO" oraz odbiorników zasilanych z w/w szafki wg rys. nr E-11 oraz E-15.
4. Aparaturę wyposażeniową szafki "SO" rozmieścić w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego z zamkiem patentwym.
5. Przyciski sterujące oświetleniem należy zabudować w obudowie "SON" np. typu kaseta 3 otworowa 
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płaskownik FeZn 20x4mm 
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230V/400V

szybkie wyłączenie w układzie 

sieci TN-S/Wyłącznik ochronny

e-mail:biuro@ biurodraft.com .pl

              www.biurodraft.com .pl
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