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UWAGI:
1. Schemat ideowy zasilanie przedstawiono na rys. E-01
2. Numeracja i przeznaczenie poszczególnych przewodów przedstawiono na schematach ideowych rozdzielnic rys. nr E-02 
3. Instalacje prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami, zachowując koordynację z innymi instalacjami 
4. Przejścia kablami oraz przewodami pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą ognioochronną
5. Łączniki oświetleniowe należy montować na wysokości 120cm od poziomu posadzki
6. Gniazda ogólne należy montować na wysokości 30cm od poziomu posadzki
7. Wypusty zasilające urządzenia elektryczne należy montować na wysokości montażu poszczególnych urządzeń
8. Instalacje w przedmiotowym obiekcie opracowano w systemie adresowym tzn. oznaczenia cyfrowe np. RG/... odpowiadają 
    odpowiednio poszczególnym obwodom rozdzielnicy
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Projektowa:
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instalacje elektryczne

ELEKTRYCZNA

RZUT PARTERU - instalacja oświetlenia

dz. nr 362/4, 460, 468/4

Sprawdzajacy:

ENGINEERS

mgr inż. Mariusz Majcherczyk
instalacje elektryczne
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LEGENDA:

A1 - OPRAWA NASTROPOWA TYPU LED 3800 MICRO-PRM E IP20/44 34 840 / 600x600

B1 - OPRAWA NASTROPOWA TYPU LED COMPACT 2800 PLX E 34 840

C1 - OPRAWA NASTROPOWA TYPU LED O-1 1800 E IP44 34 840

C2 - OPRAWA NASTROPOWA TYPU LED O-2 3600 MICRO-PRM E IP44 34 840 

D1 - OPRAWA NASTROPOWA TYPU LED COMPACT V1 4000 PC OPAL E IP65 840 / zas. przelotowe

E1 - OPRAWA NASTROPOWA ZEWNĘTRZNA TYPU LED 1800 PC 4000K E 25 IP65

AW1 - OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA TYPU LED 3W 1h AT SE

AW2 - OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA TYPU LED 1W IP65 1h AT SE

AW3 - OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA TYPU LED 3W IP65 1h AT SE + grzałka z termostatem

EW1 - OPRAWA KIERUNKOWA TYPU LED IP40 1W 1h AT SA

ŁĄCZNIK POJEDYNCZY, PODTYNKOWY, 16A 

ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY,  PODTYNKOWY, 16A 

ŁĄCZNIK SCHODOWY, PODTYNKOWY, 16A 

proj."RG"

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY, PODTYNKOWY, 16A 

ŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY, PODTYNKOWY, 16A 

szybkie wyłączenie w układzie 

sieci TN-S/Wyłącznik ochronny

3x230V/400V


