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: Uwagi:
| 1. Catkowita moc zainstalowana obwodu o$wietleniowego, Pz=4700W
: 2. Catkowita dtugosc¢ projektowanej linii kablowej obwodu o$wietleniowego wynosi:
| obwdd | - ok. 425m
| 1/ /2 /3 /4 obwdd 11 - ok. 736m
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| YAKXS 4x35mm?2 “/ " YAKXS 4x35mm? YAKXS 4x35mm?2 ~/ " YAKXS 4x35mm? obwod Il - ok. 154m , _ o
| 1=50/60mb 8 1=31/36mb @ 1=33/38mb @ 1=15/20mb @ 3. Zasilanie projektowanego oSwietlenia z projektowanej szafki oswietleniowej SO
t FeZn30x4mm?z _ "7 T L L2 T L3 T T LU 4. Lokalizacja projektowanej szafki SO zgodnie z rysunkiem E-15
: 5. Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie za pomoca zegarow astronomicznych zabudowanych w SO
| 6. Jako oswietlenie nocne przewidziano mozliwos¢ recznego wtaczenia opraw zasilanych z fazy L1 zgodnie z rysunkiem E-03
! 7. W projekcie przewidziano dwa rodzaje stanowisk stupowych:
: - stanowiska z pojedynczym wysiegnikiem:
| a) Fundamentu prefabrykowanego o wysokoéci 1200mm i masie 299,2kg,
el gl gl & : b) Stupa aluminiowego dwuelementowego z wysiegnikiem tukowym pojedynczym o wysokosci 9500mm, $rednicy przy podstawie fi176mm
gl €| €| € E oraz dtugosci wysiegnika 1500mm
S 8 8l 8 g' c) Oprawy o$wietleniowej typu LED o mocy diod wynoszacej 96W i temperaturze barwowej 4000K i efektywnosci $wietlnej 146lm/W
I3 3 3 - optyka DW - 1/6, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6,
2| 2| L L 2 - optyka T4 - /1, 1/2,1/3, 1/4, 1/5, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 111/2, 11l/4
é é é é 'E‘,: - stanowiska z podwéjnym wysiegnikiem:
- a) Fundamentu prefabrykowanego o wysokos$ci 1200mm i masie 299,2kg,

b) Stupa aluminiowego dwuelementowego z wysiegnikiem tukowym podwdjnym o wysokosci 9500mm, $rednicy przy podstawie fi176mm

oraz dtugosci wysiegnikow 1500mm
c) Oprawy o$wietleniowej typu LED o mocy diod wynoszacej 96W i temperaturze barwowej 4000K i efektywnosci $wietlnej 146lm/W
- optyka DW - 1/11
- optyka T4 - 1/7,1/8,1/9,1/10, 1/12, 11/2,11/7, 11/8, 11/9, /10, 11/11, 11/12, 11/1, 11I/3
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