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proj. szafka "S0"
zlokalizowana przy budynku

230V/400V

szybkie wyłączenie w układzie 

sieci TN-S/Wyłącznik ochronny

Uwagi:
1. Całkowita moc zainstalowana obwodu oświetleniowego, Pz=4700W
2. Całkowita długość projektowanej linii kablowej obwodu oświetleniowego wynosi: 

obwód I - ok. 425m
obwód II - ok. 736m
obwód III - ok. 154m 

3. Zasilanie projektowanego oświetlenia z projektowanej szafki oświetleniowej SO 
4. Lokalizacja projektowanej szafki SO zgodnie z rysunkiem E-15
5. Sterowanie oświetleniem odbywać się bedzie za pomocą zegarów astronomicznych zabudowanych w SO
6. Jako oświetlenie nocne przewidziano możliwosć ręcznego włączenia opraw zasilanych z fazy L1 zgodnie z rysunkiem E-03
7. W projekcie przewidziano dwa rodzaje stanowisk słupowych:

- stanowiska z pojedynczym wysięgnikiem:
       a) Fundamentu prefabrykowanego o wysokości 1200mm i masie 299,2kg,  

   b) Słupa aluminiowego dwuelementowego z wysięgnikiem łukowym pojedynczym o wysokości 9500mm, średnicy przy podstawie fi176mm 
                   oraz długości wysięgnika 1500mm

   c) Oprawy oświetleniowej typu LED o mocy diod wynoszącej 96W i temperaturze barwowej 4000K i efektywności świetlnej 146lm/W
- optyka DW - I/6, II/1, II/3, II/4, II/5, II/6,

     - optyka T4 - I/1, I/2, I/3, I/4, I/5, II/13, II/14, II/15, II/16, III/2, III/4
- stanowiska z podwójnym wysięgnikiem:

       a) Fundamentu prefabrykowanego o wysokości 1200mm i masie 299,2kg,  
   b) Słupa aluminiowego dwuelementowego z wysięgnikiem łukowym podwójnym o wysokości 9500mm, średnicy przy podstawie fi176mm 

                   oraz długości wysięgników 1500mm
   c) Oprawy oświetleniowej typu LED o mocy diod wynoszącej 96W i temperaturze barwowej 4000K i efektywności świetlnej 146lm/W

- optyka DW - I/11
     - optyka T4 - I/7, I/8, I/9, I/10, I/12, II/2, II/7, II/8, II/9, II/10, II/11, II/12, III/1, III/3

L2
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E-04SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA TERENU
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