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sie

PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA SANITARNA

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdow projektowych w skali 1:500;

Uzgodnien z Inwestorem;

Uzgodnienia branzowe;

Warunki techniczne przebudowy istniejacych sieci

Obowiazujace normy i przepisy;

2.INWESTOR

Gmina Pinczow
ul. 3 maja 10
28-400 Pinczow

3.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

—wewnetrznej instalacji wodociagowe]

—wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

—wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wdd deszczowych
z targowiska miejskiego

Budowa ww. infrastruktury wchodzi w sktad zadania p.n.: .Przebudowa targowiska

miejskiego przy ulicy Targowej".

4.STAN ISTNIEJACY

Na obszarze inwestycji znajduje sie infrastruktura techniczna:

- napowietrzna siec energetyczna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ wodociagowa

- siec teletechniczna

5.0PIS STANU PROJEKTOWANEGO

Do projektowanego na targowisku miejskim budynku socjalnego-sanitarnego projektuje
przytacze wodociagowe, ktore zakonczone zostanie zestawem wodomierzowym
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umieszczonym na parterze budynku, w pomieszczeniu gospodarczym oznaczonym nr 3. Woda
zostanie doprowadzona do pomieszczen sanitariatow i czesci socjalnej. Ochrona
przeciwpozarowa targowiska miejskiego zapewniona zostanie przez 2 hydranty nadziemne
DN8O0 projektowane w ramach odrebnego opracowania.

Do ww. budynku projektuje sie wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja
ta zostanie odprowadzona przewodem grawitacyjnym SN8 SDR34 Dn160 PVC-U do
projektowanej przepompowni $ciekéw PP1 zlokalizowanej na dziatce o nr ewid. 362/4.

W celu prawidtowego odprowadzenia wdd opadowych z powierzchni targowicy miejskiej
zaprojektowano odwodnienie liniowe z korytek betonowych o przekroju V. Woda deszczowa
z targowicy odprowadzona zostanie projektowana instalacja kanalizacyjna do separatora subst.
ropopochodnych oznaczonego jako . KD0O" znajdujacego sie na sie w dz. nr 468/4. Nastepnie
istniejacym przytaczem zostanie odprowadzona do przepompowni wod deszczowych. Przed
wtaczeniem do separatora zaprojektowano osadnik wirowy.

6.MATERIAL | WYPOSAZENIE
6.1.KANALIZACJA DESZCZOWA
6.1.1. KOLEKTORY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kanalizacje deszczowa grawitacyjna nalezy wykonac z rur dwusciennych z polipropylenu
(PP SN8) @400 oraz @500mm. taczenie rur kielichowe na uszczelki elastomerowe. Rury nalezy
uktadac na zageszczonej do 1s=98% podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Podsypka powinna
by¢ wykonana zgodnie z zaprojektowanym spadkiem oraz wyprofilowana w obrebie kata 90° dla
prawidtowego utozenia rury kanalizacyjnej. Utozony odcinek rury kanalizacyjnej (po sprawdzeniu
prawidtowosci spadu) obsypaé nalezy recznie warstwa ochronna z piasku sypkiego do wysokosci
30cm ponad wierzch rury. Obsypka rury powinna by¢ wykonana oraz zageszczona starannie do
Is=95%. Dopuszcza sie stosowanie przesianego materiatu rodzimego do obsypki pod warunkiem,
ze $rednica ziaren nie przekroczy 20mm, oraz materiat nie bedzie zawierat ostrych odtamkow.

6.1.2. STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Na wszystkich rozpatrywanych odcinkach zaprojektowano studzienki betonowe o Srednicy
DN1200 sktadajace sie z prefabrykowanych elementéw betonowych. Studnie powinny byc
wykonane z betonu C 35/45 o wodoszczelnosci W8, nasiakliwosci < 5% i mrozoodpornego (F-150)
spetniajacego wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN 1917. Studnie powinny byc¢ szczelne,
taczone za pomoca uszczelek gumowych systemowych producenta. Wtaczenie kanatéw do
studzienek powinno by¢ wykonane za pomoca przejs¢ szczelnych wykonanych fabrycznie,
uniemozliwiajacych infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje. Dno studzienki betonowej powinno
by¢ elementem prefabrykowanym, ktory posiada monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej
oraz z fabrycznie wyprofilowana kineta. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢
dostosowane do spadku kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego. Studzienki
prefabrykowane montowac Scisle wg instrukcji dostarczonej przez producenta. Studnie musza
posiadac aprobate techniczna i odpowiadaé normom branzowym.
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Stopnie ztazowe zeliwne powinny by¢ osadzone fabrycznie w elementach studzienek,
antyposlizgowe i powinny spetnia¢ wymogi normy PN-64/M-74086 lub normy DIN 1212 E. Wtazy
kanatowe powinny spetnia¢ wymogi normy EN 124:2000.

Zastosowano nastepujace typy wtazdow:

e wtazy klasy "D400” z korpusem zeliwnym i pokrywa wentylacyjna zeliwno-betonowa-
w ciggach komunikacyjnych - w jezdniach i chodnikach,

e wtazy klasy ,,C250” - w drogach i obrzezach dla pieszych, parkingach lub terenach

parkowania samochoddw osobowych,

e wtazy klasy ,B125” — w terenach zielonych

6.1.3. ODWODNIENIE LINIOWE

W celu prawidtowego odprowadzenia wod opadowych z powierzchni targowicy
miejskiej zaprojektowano odwodnienie liniowe z korytek betonowych o przekroju V utozonych
zgodnie ze spadkiem lustra wody o szerokosci 150, 200 lub 300mm w zaleznos$ci od dtugosci
i natezenia przeptywu. Nalezy zastosowac systemowe odwodnienie liniowe zgodne z norma
PN-EN 1433 ,Kanaty odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci” Korytka powinno byc
przykryte rusztem z zeliwa sferoidalnego o klasie odpornosci D400 zgodnie z EN124:2000.

6.1.4. OSADNIK

Projektuje sie wybudowanie osadnika wirowego DN2000 o wydajnosci nominalnej
40 dm3/s. Osadnik (ozn. jako ..KD1") wybudowany zostanie przed wtaczeniem do istniejacego
separatora substancji ropopochodnych. Osadnik nalezy wykonaé¢ z betonu min. C35/45
o wodoszczelnosci W8, nasiakliwosci < 5% i mrozoodpornego F-150. Wtaczenie kanatéw do
osadnika powinno by¢ wykonane za pomoca przejs¢ szczelnych wykonanych fabrycznie.

6.2.KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA W BUDYNKU

W budynku rozmieszczono piony PCV @110 ze wzgledu na sposob rozmieszczenia
przyboréw oraz urzadzen sanitarnych. Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
wykonane beda z rur PVC/ PP HT. Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w kanatach instalacyjnych
o wymiarach 0.24x0,24m. Piony nalezy zakonczy¢ rura wywiewna o srednicy 160 mm lub zaworem
napowietrzajacym (zgodnie z rys. rzutu parteru). Przed przejéciem w przewdd odptywowy
wszystkie przewody spustowe powinny mie¢ zamontowane na wysokosci mniejszej niz 0,9m
rewizje. Przewody spustowe nalezy mocowac do Scian budynku za pomoca uchwytéw w rozstawie
co 2m. Pomiedzy obejma a przewodem zainstalowaé podktadki elastyczne. Na wysokosci jednej
kondygnacji przyja¢ jedno mocowanie state. Uzbrojenia wystepujace na pionie winny posiadac
dodatkowe mocowania. Obejmy te nalezy umieszczac pod kielichem rury i przytwierdzi¢ do Sciany
za pomoca zestawu mocujacego (kotek rozporowy, wkret i podktadka). Przewody odptywowe
poziome nalezy prowadzi¢ w warstwie kruszywa pomiedzy ptyta fundamentowa a ptyta betonowa.
Przejscie przez ptyte fundamentowa nalezy wykona¢ w miejscu lokalizacji rewizji ozn. ,R”
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a nastepnie wyjscie z budynku wykona¢ pod ptyta fundamentowa.

Podejscie kanalizacyjne do przybordw nalezy wykona¢ jako podtynkowe. Spadki podejsc¢
kanalizacyjnych nalezy przyja¢ w zaleznosci od zastosowanych trojnikéw na pionie taczacych
podejscie z pionem oraz zasady osiowego montazu elementéw przewodu podejscia. Nie moga
by¢ one jednak mniejsze niz 2%. Minimalne srednice podej$¢ pojedynczych podano w tabeli 2
wg PN92/B-01707.

Tab.1. Srednice podejé¢ odpowiadajacych danym przyborom.

Przybér sanitarny Min. $rednica podejscia [mm]
Zlewozmywak 50

Umywalka 40

Miska ustepowa 110

Wpust podtogowy 50

Pisuar 50

Tab.2. Wysoko$ci montowania przyboréw sanitarnych.

Przybor sanitarny Wysokos¢ montazu [m]
Umywalka 0,75-0,80
Zlew 0,75-0,80

Ustawienie przyboréw sanitarnych zapewnia wygodne z nich korzystanie, poniewaz
uwzglednia zachowanie wymaganych wielkosSci powierzchni uzytkowych przed tymi przyborami,
jak réwniez odlegtosci od Scian bocznych i odlegtosci miedzy przyborami. Wysokos$¢ i usytuowanie
przybordéw sanitarnych przyjeto zgodnie z norma PN-88/B-01058. Wszystkie przybory sanitarne
zaproponowane w projekcie dobrane zostaty zgodnie z projektem wnetrz. Montowanie przyboréow
do $cian lub konstrukcji powinno by¢ wykonane w sposob zapewniajacy tatwy montaz i demontaz.

Maksymalny rozstaw uchwytéw na podejsciach kanalizacyjnych wynosi dla @50+110 do
1,0m, i Tm dla @110mm. Na przewodach pionowych na kazdej kondygnacji nalezy stosowac, co
najmniej jedno mocowanie state zapewniajace przenoszenie obciazen rurociagéw i jedno
przesuwne.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany konstrukcyjne
pomiedzy Scianka rur a krawedzia otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona
wolna przestrzeh wypetniona materiatem utrzymujacym staty stan plastyczny. Srednica
wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o okoto 2cm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen
pomiedzy przewodem a tuleja powinna by¢ wypetniona szczeliwem zapewniajacych swobodny
przesuw przewodu.
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Tab.3. Odptywy jednostkowe

Przybor sanitarny DU [los¢ przyboréw Suma DU
Umywalka 0,5 9 4,5
Zlewozmywak 0,8 1 0,8
Miska ustepowa 2,0 7 14,0
Pisuar 0,5 3 1,5
Wpust podtogowy DN50 1,0 4 4,0
Suma: 24,0

Przeptyw obliczeniowy z instalacji kanalizacji sanitarnej wg normy PN-EN 12056-2.2002
Wynosi:
gs = K-V (ZDU)
gdzie:
e K —wspotczynnik czestosci, zwigzany ze sposobem korzystania z urzadzen w budynku;
przyjeto K=0,5;
¢ DU - odptyw jednostkowy, zalezny od rodzaju przyboru sanitarnego oraz od stosowanego
systemu
0s = 0,5 - V(24) =2,45 dm?/s

6.3. KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA NA ZEWNATRZ BUDYNKU
6.3.1. KOLEKTORY KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacji sanitarnej z projektowanego budynku socjalno-sanitarnego do
projektowanej przepompowni PP1 nalezy wykonac jako grawitacyjny z rur PVC-U SN8 SDR34
@160 (prowadzenie przewoddw, spadki oraz s$rednice przedstawiono na rysunku profilu).
Przewidziano taczenie rur kielichowe na uszczelki gumowe. Przed utozeniem rury kanalizacyjnej
dno wykopu nalezy wyprofilowaé zgodnie z pokazanym spadkiem na rysunku profilu. Rure
uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 15cm, zageszczonej do stopnia 1s=98%. Utozony odcinek
rury kanalizacyjnej - po sprawdzeniu prawidtowosci spadku nalezy obsypac¢ recznie warstwa
ochronna z piasku sypkiego do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zagescic
bardzo starannie do stopnia zageszczenia 1s=95%. Dopuszcza sie stosowanie przesianego
materiatu rodzimego do obsypki pod warunkiem, ze $rednica ziaren nie przekroczy 20mm, oraz
materiat nie bedzie zawierat ostrych odtamkdw.

6.3.2. STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ

Na rozpatrywanym odcinku instalacji kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano studnie
tworzywowa inspekcyjna  ,KS1” PP DN600mm. Kineta studni stanowi element
monolityczny z wyprofilowanym dnem dla podtaczenia rury kanalizacyjnej @160 PVC-U
biegnacej z budynku socjalnego. Kinete nalezy utozy¢ na wczesniej przygotowanej podbudowie
z betonu grub. 20cm. Studnie musza posiada¢ szczelne przejscia przez Sciany studzienek
uniemozliwiajace infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdéw. Nalezy starannie zagescié
przestrzen pomiedzy rura a $cianami bocznymi wykopu, nastepnie zasypac¢ warstwa 30cm piasku
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ponad wierz rury. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami do 1s=95%. Instalacja kanalizacji
sanitarnej z budynku zostanie poprowadzona docelowo do przepompowni S$ciekow PP1
zlokalizowanej na dziatce o nr ewid. 362/4.

6.2.4. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Projektuje sie wybudowanie przepompowni $ciekéw PP1 wraz z przytaczem cisnieniowym
dla odprowadzenia sSciekéw z projektowanego budynku socjalno-sanitarnego, ktéra zostanie
wtaczona do sieci PE@225 zlokalizowanej w ul. Legionistow (projekt przytacza z przepompownia
wg odrebnego opracowania- zgodnie z projektem przytaczy).

6.4. INSTALACJA WODOCIAGOWA PROWADZONA W BUDYNKU
6.4.1 PROWADZENIE INSTALACJI

Budynek socjalno-sanitarny zostanie zaopatrzony w wode z projektowanego przytacza
wodociggowego zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez .Wodociagi Pinczowskie”
Sp. z 0.0. pismo znak DT/3048/2021 z dnia 08.09.2021 r. Projektowany wodomierz wraz z zaworami
odcinajacymi i zaworem antyskazeniowym zamontowany zostanie na parterze projektowanego
budynku, w pomieszczeniu gospodarczym oznaczonym nr 3, zgodnie z rysunkiem ,1S-02". Projekt
przytacza nie jest objety niniejszym opracowaniem, zostanie zrealizowany w trybie art. 29a Prawa
budowlanego.

W budynku woda bedzie doprowadzona do sanitariatow, pomieszczenia technicznego oraz
czesci socjalnej (aneksu kuchennego). Instalacje wodociagowa nalezy wykonaé systemem
tradycyjnym tréjnikowym z rur zespolonych PN20 typu Stabi Al (sktadajacych sie z jednorodne;j
rury bazowej z polipropylenu PP-R otoczonej ptaszczem z perforowanej tasmy aluminiowej
pokrytej dodatkowo ochronna warstwa polipropylenu] lub réwnowaznych prowadzonych
w warstwach posadzkowych oraz w bruzdach $ciennych. Trasa przewodéw wodociagowych zostata
przyjeta z uktadu funkcjonalnego pomieszczen i wymaganego wyposazenia w przybory sanitarne
oraz dogodnej ich eksploatacji- zgodnie zrys. 1S-02. W przypadku przejs¢ przewoddw przez
przegrody budowlane nalezy umiescic je w ochronnych tulejach, a przestrzen miedzy rura a tuleja
wypetni¢ materiatem trwale plastycznym.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przeciwnym do przeptywu, aby byto
mozliwe odwodnienie instalacji w kilku jej punktach lub jej odpowietrzenie przez najwyzej
potozone punkty czerpalne. Wysoko$¢ montazu armatury czerpalnej powinna odpowiadac
obowiazujacym przepisom z N-81/B-10700.02. Na odgatezieniach od pionéw do punktow
czerpalnych nalezy zainstalowac zawody przelotowe, na podtaczeniu wody do misek ustepowych
nalezy zamontowaé zawory kulowe. O$ armatury czerpalnej Sciennej powinna pokrywac sie z osia
symetrii danego przyboru sanitarnego. Przybory powinny by¢ przymocowane do Scian lub podtog
w sposdb zapewniajacy wtasciwe ich uzytkowanie oraz tatwy montaz i demontaz.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zjawiska ,roszenia sie” przewodow nalezy
zastosowac izolacje termiczng wg PN-85/B-024021. Minimalna grubos$¢ izolacji 13 - 14mm.
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Rurociagi nalezy mocowac¢ do elementéow konstrukcyjnych lub $cian zgodnie z wymaganiami
producenta oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7).

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pojemnosciowym elektrycznym
ogrzewaczu wody. W pomieszczeniu gospodarczym zaprojektowano ogrzewacz pojemnosciowy
0 poj. 150 dm® (np. Viking Plus E150) z grzatka elektryczna min. 2,0 kW umieszczony zgodnie
zrys. IS-02. Ogrzewacz nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producenta. Przytacza wody do
ogrzewacza powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy tatwe odtaczenie urzadzenia bez
koniecznosci oprézniania instalacji z wody. Na zasilaniu zimna woda (przed ogrzewaczem)] musi
by¢ zainstalowany zawor bezpieczenstwa. Miedzy zaworem bezpieczenstwa a podgrzewaczem
nalezy zastosowac naczynie przeponowe dla wody uzytkowej. Do zasobnika podtaczy¢ instalacje
cyrkulacji wspotpracujaca z pompa cyrkulacyjna.

6.4.2 BILANS WODY

Tab. 4. Bilans wody dla budynku socjalno-sanitarnego

Woda zimna Woda ciepta
Rodzaj punktu llo2¢ [sztuk] Normatywny 5 Normatywny 5 g,
czerpalnego wyptyw wody [dm¥/s] wyptyw wody qn [dm?/s]
gn [dm®/s] [dm?/s]
Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Umywalka 9 0,07 0,63 0,07 0,63
Ptuczka ustep. 7 0,13 0,91 - -
Pisuar 3 0,30 0,90 - -
Zawor 4 0,30 1,20 . .
czerpalny
Razem 3,71 0,70

Suma normatywnego wyptywu wody zimnej i cieptej wynosi 4,41 dm3/s.
Przeptyw obliczeniowy oblicza sie na podstawie wzoru:
q=0,682-(Yqgn)®* - 0,14 [dm3/s]
q=0,682-(4,41)"°-0,14 = 1,19 dm3/s = 4,28 m3/h

Obliczeniowy przeptyw na przytaczu wodociggowym wynosi: 4,28 m3/h
Dla powyzszych obliczen dobrano wodomierz typu JS4-02 firmy Apator Powogaz o parametrach:

e DN 20 mm
e Qy=4,0m%h
e Q;=50m%h
e gwintG1"

Zastosowany wodomierz musi by¢ w klasie metrologicznej C, z wazna cecha legalizacyjna,
z mozliwoscia montazu naktadki radiowej do zdalnego odczytu pomiardw. Dla zabezpieczenia sieci
przed przeptywami zwrotnymi nalezy zastosowaé zgodnie z PN-92/B-01706/Az1:1999 zawdr
antyskazeniowy klasy EA DN25 mm.
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Przewidywane zapotrzebowanie na wode (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody) dla budynku
socjalno-sanitarnego:

Zatozona ilos¢ pracownikow: 2 zatrudnionych

Norma zuzycia wody na zatrudnionego: 15 dm?/(j.0.-d)

Szalety- ilo$¢ urzadzen: 9 szt.

Norma zuzycia wody na urzadzenie: 100 dm®/(j.0.-d)
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: 2-15+9-100=930 dm*/d=0,93 m®/d

7. ROBOTY ZIEMNE
7.1. WYKOPY
Projektuje sie wykonanie wykopow mechanicznie za wyjatkiem zblizen i skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem oraz dla wyréwnania dna, gdzie nalezy stosowac wykopy reczne.
Projektuje sie wykonanie wykopow o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem petnym.
Szerokos¢ wykopu powinna zapewnié¢ odlegtos¢ min. 0,30m pomiedzy Sciana wykopu,
a zewnetrzna scianka rury z obu jej stron. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci
statych. Roboty, ktérych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtosci od budowli nalezy
prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo budowli. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanych wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierka
o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.
Nie mozna wykluczy¢ wystepowania niezainwentaryzowanego uzbrojenia terenu.
W przypadku wykopow w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykonac¢ recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz w obecnosci przedstawicieli gestoréw infrastruktury
podziemnej krzyzujacej sie z projektowanymi przewodami- wedtug wczesniej opracowanego przez
Wykonawce planu robét.

7.2. ODWODNIENIE WYKOPOW W CZASIE BUDOWY

Wedtug dokumentacji geotechnicznej na trasie projektowanych przytaczy poziom wod
gruntowych znajduje sie na poziomie 0,8- 1,3 m. p.p.t . Przy budowie sieci nalezy wykonac
odwodnienie wykopu przy pomocy igtofiltrow po obu stronach wykopu. Instalacja igtofiltrowa
powinna by¢ wyposazona w agregat jednopompowy. Woda odpompowywana z wykopu nalezy
odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

8.SKRZYZOWANIA | KOLIZJE

W miejscu wystepowania skrzyzowania sieci wodociagowe] oraz kanalizacji sanitarnej
z projektowanymi instalacjami nalezy przed przystapieniem do robot wykonac odkrywki, ktore
pozwola na doktadne zlokalizowanie sytuacyjne i wysokosciowe istniejacych przewodow. Trase
przewodow prowadzi¢ w taki sposdb, aby skrzyzowania wystepowaty poza armatura
wodociagowa.
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Zabronione jest prowadzenie prac ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Nalezy uzgodnic¢ bezpieczne
metody prowadzenia pracy ze spotka eksploatujaca siec elektroenergetyczna przy prowadzeniu
prac na odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych nN;

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN;

- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

W miejscach skrzyzowan projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej z
istniejacymi kablami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi nalezy zabudowadé rury ochronne
dwudzielne na tych kablach oraz zachowac odlegtosci wymagane norma. Catos¢ roboét zwiazanych
z zabezpieczeniem kabli nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli lub stuzb eksploatujacych
dane sieci kablowe.

9. WYTYCZNE BRANZOWE

Budowlano-konstrukcyjne

« wykonac¢ otwory w Scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed
wptywem czynnikdw zewnetrznych;

« zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementdéw instalacji sanitarnych, wymagajacych

okresowej regulacji, przegladu itp.

Elektryczne
e wykonac zasilania elektryczne wraz z zabezpieczeniami do wszystkich zaprojektowanych
urzadzen.

10. ODBIOR TECHNICZNY

Utozony w wykopie i sprawdzony przewod podlega odbiorowi technicznemu w zakresie:

e sprawdzenia zgodnosciwykonanego odcinka z dokumentacja, w tym szczegolnosci
sprawdzenia zastosowanych materiatow,

e sprawdzenia prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza,
obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu,

e sprawdzenia prawidtowosci montazu przewoddéw, a w szczegolnosci zachowania kierunku,
zmian kierunku, spadku, szczelnosci potaczen rur,

e sprawdzenia jakosci przejs¢ szczelnych kanatéw w studniach,

e sprawdzenia wymiaréw rzednych dna i prostolinijnosci osi kanatow w planie
i w profilu, na odcinkach i miedzy studzienkami.

Odbior  koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonania z  projektem
i .Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru rob6t  budowlano-montazowych”.
W szczegdlnosci nalezy zwrdéci¢ uwage na:

e szczelnosé rurociagow,
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e spadek kanatow,

e osadzenie wtazow i pokryw w studzienkach kanalizacyjnych,

e staranno$¢ wykonania posadowienia przewodow i obrobki w strefie rury wraz
z zasypka wykopu z wymaganym stopniem zageszczenia.

11. 0OGOLNE PRZEPISY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Wszystkie prace przy obiektach powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami z zakresu BHP, przez specjalnie przeszkolonych pracownikdw.

Za przestrzeganie przepisow BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy. Zaprojektowana
kanalizacja wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wykonana zostanie zgodnie z przepisami BHP
dotyczacymi jej eksploatacji.

Cato$¢ robot ziemnych i budowlano-montazowych wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz obowiazujacymi normami, przepisami branzowymi, a w szczegdélnosci,
przepisami BHP.

Do montazu stosowac tylko materiaty gwarantowanej jakosci posiadajace atest producenta
oraz certyfikat dopuszczajacy do stosowania w Polsce zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
198,p0z.2041). Zabrania sie montazu rur i armatury uszkodzonej w czasie transportu. Wszystkie
prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych zeszyt 9 oraz warunkami Wykonania i odbioru sieci wodociagowych zeszyt 3.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

12. UWAGI KONCOWE

Realizacje robot prowadzié:

- zgodnie z niniejszym projektem

- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano - instalacyjnymi

-z zachowaniem obowiazujacych przepiséw B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen

- wykonawca wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznac sie z catoscia dokumentac;i
jednoczesnie oraz pozostatymi opracowaniami branzowymi

- rysunki i czes¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete
w specyfikacji winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu opracowaniach

- brak elementéw w niniejszym opracowaniu, a wedtug wykonawcy niezbednych do
prawidtowego dziatania oraz montazu instalacji, nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania
i dostarczenia

- do zakresu prac Wykonawcy wchodza prdby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji
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wg obowiazujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
zobowiazujaca procedura

- Wykonawca zobowiazany jest to przedtozenia Inwestorowi instrukcji obstugi oraz eksploatacji
urzadzen zastosowanych w trakcie wykonywania instalacji.

- Instalacje eksploatowac zgodnie z instrukcjami obstugi i DTR - urzadzen.

W przypadku zaistnienia problemow technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac
z projektantem.
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