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.Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej”

1. LOKALIZACJA | PROGRAM ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

e Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118
z pézniejszymi zmianami).

e Prawa ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, z dn.
02.03.1999r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

e Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych, IBDiM-1997r.

e Dokumentacji geotechnicznej dla projektu ,Przebudowa targowiska miejskiego przy
ulicy ., Targowej".

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych w budownictwie w skali 1:500.

o Wizji w terenie oraz inwentaryzacji fotograficzne,.

e Uzgodnien z Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.2. Inwestor/Zlecajacy

GMINA PINCZOW
UL. 3 Maja 10
28-400 Pinczéw

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla
przebudowy istniejacego targowiska w zakresie przebudowy miejsc targowych i drdg
manewrowych oraz wydzielenia miejsc postojowych w miejscowosci Pinczow w wojewddztwie
Swietokrzyskim. Opracowanie to wchodzi w sktad zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa
targowiska miejskiego przy ulicy ,Targowej”.

Infrastrukture  drogowa, ktéra jest przedmiotem niniejszego  opracowania,
zaprojektowano z uwagi na przebudowe targowiska. Wykonanie przebudowy miejsc
targowych i drég manewrowych oraz budowa miejsc postojowych potozonych na
przedmiotowym terenie ma za zadanie zapewni¢ obstuge komunikacyjna oraz dostep do
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przedmiotowe] inwestycji.
Zakres catego zamierzenia:
e przebudowa miejsc targowych
e przebudowa drog manewrowych ( szerokos¢ 5,0m):
- odcinek 1 o dtugosci 43,94m
- odcinek 2 o dtugosci 63,63m
- odcinek 3 o dtugosci 69,59m
- odcinek 4 o dtugosci 42,83m
- odcinek 5 o dtugosci 60,95m
- odcinek 6 o dtugosci 63,00m
- odcinek 7 o dtugosci 93,89m
- odcinek 8 o dtugosci 87,00m
- odcinek 9 o dtugosci 255,53m
- odcinek 10 o dtugosci 52,63m
- odcinek 11 o dtugosci 175,54m
e budowa miejsc postojowych na 175 samochody osobowe o wymiarach - wymiary
stanowisk postojowych 5,00x2,50m oraz 5,00x3,60 (dla osob niepetnosprawnych)

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje rozwiazania w zakresie branzy drogowe;.
Doktadny zakres prac projektowych opisano w dalszej czesci.

1.4. Usytuowanie przedsiewziecia

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych nr: 362/4; 460;
468/4 w miejscowosci Pinczéw, usytuowanej w potudniowej czesci gminy Pinczéw, na terenie
powiatu pinczowskiego w wojewodztwie sSwietokrzyskim. Lokalizacje przedsiewziecia
przedstawia rys. 01 ,,Plan orientacyjny”.

1.5. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla zadania inwestycyjnego
pod nazwa jak w tytule oraz przyjecie zatozen projektowych dla przebudowy miejsc targowych
i drog wewnetrznych oraz budowe miejsc postojowych na terenie targowiska miejskiego.
Realizacja przedmiotowe] inwestycji przyczyni sie do poprawy warunkéw komunikacyjnych
i eksploatacyjnych na w/w terenie.

1.6. Kolejnosc realizacji

Prace zwiazane w przebudowa miejsc targowych i drég wewnetrznych oraz budowa
miejsc postojowych nalezy rozpoczac¢ od usuniecia kolizji z istniejacymi urzadzeniami obcymi,
dotyczy to przebudowy lub zabezpieczenia istniejacych sieci podziemnych i naziemnych.
Po wykonaniu niezbednych prac wczesniej wymienionych mozna przystapi¢ do budowy drogi
oraz chodnika.

Doktadny opis dot. zabezpieczenia istniejacych sieci zlokalizowanych pod projektowana
droga i placem opisuje przedmiotowy projekt. Natomiast opis przebudowy/zabezpieczenie
sieci kolidujacych z projektowanymi sieciami zawieraja branzowe projekty budowlane.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejace droga wewnetrzna odnosi sie do drogi gminnej ul. Targowej, ktérej poczatek
(km 0+000) to skrzyzowanie z ul. Legionistéw w miejscowosci Pinczow.

W stanie istniejacym droga wewnetrzna posiadaja przekréj jednojezdniowy o szerokosci
wahajacej sie w granicach od 8,00m do ok 13,00m w poczatkowej czesci, dalej nie jest ona
wyodrebniona z placu targowego. Nawierzchnia drogi wewnetrznej i placu targowego
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wg dokumentacji geotechnicznej, nasyp budowlany. Istniejaca jezdnia posiada przekrdj
jednostronny o pochyleniu 0,8% do 2,30%. Potaczenie terenu inwestycji z istniejaca ul.
Topolowa zrealizowane jest droga o nawierzchni betonowej.

Na terenie dziatki inwestycyjnej wystepuje sie¢ wodociagowa, kanalizacja, oraz kablowa
sie¢ elektroenergetyczna i napowietrzna sie¢ oswietleniowa. Znajduje sie réwniez istniejacy
budynek portierni oraz wiaty targowe. Odprowadzenie wody z przedmiotowego targowiska
realizowane jest poprzez rozprowadzenie jej po terenie.

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to taras zalewowy doliny rzeki Nidy w obszarze
przemodelowanego antropogenicznie starorzecza. Jest to ptaski teren o niewielkim spadku
w  kierunku rzeki. Kierunki spadkow terenu podane wymuszaja sptywy wod
powierzchniowych. Infiltracja w gtab obecnie jest znaczna.

Zwierciadto wdd gruntowych wystepuje na gtebokosci od 0,7m do 1,35m ppt. Chronione wody
gtebokie sa, buduja gtéwny Zbiornik Wod podziemnych nr 109, ktéry podlega ochronie.
Miasto potozone jest czesciowo w Dolinie Nidy, od pdtnocy opierajac sie na zboczach wzgérz
wchodzacych w sktad Garbu Pinczowskiego.

Podtoze buduja fluwialne piaski przykryte nasypami zuzlowymi. Strop skat (kreda gornal)
prawdopodobnie znajduje sie na gtebokosSci powyzej kilkudziesieciu metréw.

W oparciu o przeprowadzone badania wydzielone nastepujace warstwy geotechniczne:

Pakiet 1 (nasypy i grunty organiczne):

Warstwa 1A - Nawierzchnia wykonana z nasypow zuzlowo-popiotowo-kamienistych

(kliniec). Przypisano jej nosnos¢ E2 = 80 kPa, zaé wskaznik zageszczenia 1s=0,96 (wg normy
PN S-022205) na podstawie udardw i oporu $widra. Miazszosci tej warstwy jest mata i wynosi
od 30 do 40 cm.

Warstwa 1B - Do warstwy tej zaliczono rodzima glebe, ktdra przykryto ww. wymieniona
warstwa 1A, a takze namuty gliniaste i torfy gtebiej wystepujace. Spag tej warstwy zalega
zazwyczaj na gtebokosci 0,7 m ppt., ale miejscami (otwor 2] schodzi nawet do gtebokosci 1,7
m ppt. Ta warstwa kwalifikuje sie do usuniecia.

Pakiet 2 (piaski i pospétki rzeczne):

Warstwa 2A - Do warstwy tej zaliczono luzne piaski Srednie i miejscami Srednio-zageszczone
piaski, ale ostabione obecnoscia domieszek organicznych. Stopien zageszczenia lo=0,30.
Spag tej warstwy schodzi miejscami do gtebokosci 2,7 m ppt. (otwdr 7). Ta warstwa wymaga
dogeszczenia i usuniecia lokalnych gniazd gruntéw organicznych. W celu dogeszczenia
podtoze nalezy odwodnic.

Warstwa 2B - Do warstwy tej zaliczono piaski $rednie i miejscami grube. Stopien zageszczeni
Io=0,40.

Warstwa 2C - Do warstwy tej zaliczono piaski srednie. Stopien zageszczeni o= 0,50.

Warstwa 2D - Do warstwy tej zaliczono pospotki. Stopien zageszczeni Io = 0,40.

Wg rozporzadzenia dot. wymagan dla drdg (Dziennik Ustaw Nr 43, 2427, poz. 430):

- .warunki gruntowo wodne podtoza nawierzchni” sa “zte na przecietne” zaleznie od decyzji
projektanta (czy wykop czy nasyp?),

- .grupa nosnosci podtoza wynosi G4”, przy czym problem jest warstwa 1B i czeSciowo 2A.
Inwestycja zmienia istniejace oddziatywania na srodowisko, poprzez utwardzenie placu, bo
zmniejsza

sie wielkos¢ infiltracji wod opadowych w gtab podtoza.

Podsumowujac, stwierdzono warunki gruntowo wodne podtoza nawierzchni” sa “zte na
przecietne” zaleznie od decyzji projektanta (czy wykop czy nasyp).
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.7. Zakres catego zamierzenia inwestycyjnego

W ramach realizacji inwestycji pn. jak w tytule dla branzy drogowe] przewiduje sie:
Przebudowe miejsc targowych.
Przebudowe drég manewrowych:

Doktadne rozwiazania sytuacyjne przedstawione zostaty na rys. 01

odcinek 1 o dtugosci 43,94m
odcinek 2 o dtugosci 63,63m
odcinek 3 o dtugosci 69,59m
odcinek 4 o dtugosci 69,59m
odcinek 5 o dtugosci 60,95m
odcinek 6 o dtugosci 63,00m
odcinek 7 o dtugosci 93,89m
odcinek 8 o dtugosci 87,00m

odcinek 9 o dtugosci 255,53m
odcinek 10 o dtugosci 52,63m
odcinek 11 o dtugosci 175,54m
—  Budowe 175 miejsc postojowych

natomiast rozwiazania konstrukcyjne na rys. 03 , Przekroje normalne”.

1.8. Parametry projektowe

Wartosci

parametréow niezbednych do wykonania

przedmiotowe;j

.Plan Sytuacyjny”,

dokumentacji

projektowe] przyjmowano zgodnie z publikacjami przytoczonymi w punkcie 1.1 niniejszego
opisu.

Parametry techniczne dla drég manewrowych:

Odcinek 1
Odcinek 2
Odcinek 3
Odcinek 4
Odcinek 5
Odcinek 6
Odcinek 7
Odcinek 8
Odcinek 9
Odcinek 10
Odcinek 11

klasa techniczna drog
predkosc projektowa
dopuszczalny nacisk na o$
przekroj poprzeczny
spadek poprzeczny jezdni
nawierzchnia jezdni
szerokos¢ jezdni drogi
liczba paséw ruchu

odwodnienie

Parametry techniczne miejsc targowych:

wymiary jednego stanowiska

“ E!GINEERS

43,94m
63,63m
69,59m
69,59m
60,95m
63,00m
93,89m
87,00m
255,53m
52,63m
175,54m
droga wewnetrzna
30 km/h
100kN

(1x2)drogowy, jednojezdniowy

jednostronny - 2%
nawierzchnia asfaltowa
5,0m

1

odwodnienie liniowe

6,0m x 6,0m
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e spadek poprzeczny zgodnie ze szczegotem-rys. 01
e spadek podtuzny zgodnie ze szczegotem- rys. 01
e nawierzchnia kostka brukowa azurowa 8 cm

Parametry techniczne miejsc postojowych:

e wymiar jednego stanowiska 2,5mx5,0m(3,6mx5,0m)-samochdd osobowy
e spadek poprzeczny 2 % w kierunku drogi manewrowe]

e nawierzchnia kostka brukowa azurowa 8 cm

e ilos¢ miejsc postojowych sam. Osobowych 175 szt.

1.9. Rozwiazania sytuacyjne
1.9.1. Miejsca targowe i drogi manewrowe

Projektuje sie 209 miejsc targowy o wymiarach 6,0m x 6,0m oraz jedno zadaszone
o wymiarach 8,75m x 28,59m o nawierzchni z kostki brukowej azurowej.

Projektowane drogi manewrowej zapewnia dostep z ul. Targowej do projektowanych
miejsc targowych i postojowych.

W rozwiazaniu sytuacyjnym trasy drég manewrowych przebiega¢ beda w nasypie,
poczatek odcinka 9, 10 i 7 nawiazywal sie beda do istniejacych drog. Teren istniejacy
w miejscu projektowanych drég wewnetrznych, miejsc targowych i miejsc postojowych
posiada nawierzchnie jako nasyp budowlany, zgodnie z dokumentacja geotechniczna.
Dtugos¢ catkowita przebudowywanej targowiska wynosi 255,53m.

Projektuje sie przebudowe miejsc targowych i postojowych o nawierzchni z kostki
brukowej azurowej oraz jezdni drogi drég manewrowych o nawierzchni asfaltowej. Na
przedmiotowym odcinku zaprojektowano odwodnienie drogi poprzez odwodnienie liniowe a
nastepnie w postaci kanalizacji deszczowej do istniejacej studni kanalizacyjnej.

W zwiazku z przebiegiem tras drég w nasypie, w miejscu gdzie brak jest mozliwosci
wykonania skarp projektuje sie murek oporowy o szerokosci 0,5m i dtugosci: mo1 - 4,18m,
mo2 - 6,09m, mo3 - 24,57m i mo4 - 104,33m.

Doktadne rozwiazania sytuacyjne przebiegu projektowanej drogi wewnetrznej
przedstawione zostaty na rys. 01. ,Plan sytuacyjny”.

7.1.2. Ruch pieszych

Wzdtuz projektowanych drog manewrowych oraz wzdtuz miejsc targowych przewiduje sie
ruchu pieszych po drogach manewrowych oraz ciagach pieszo-jezdnych.

7.1.3. Miejsca postojowe

Przedmiotowe miejsca postojowe przeznaczone sa dla samochoddw osobowych obstugi
klientdw i handlarzy targowiska miejskiego, taczna ilos¢ miejsc postojowych 175.

Projektuje sie 171 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o wymiarach
2,5mx5,0m (szer. x dt.) oraz 4 miejsca o wymiarach 3,6mx5,0m. Nawierzchnie miejsc
postojowych zaprojektowano o konstrukcji takiej samej jak jezdni dréog manewrowych
i miejsc targowych, wydzielone kolorem kostki oraz wyniesione na krawezniku o 2cm i 4 cm,
zgodnie z rysunkiem 03 Przekroje normalne.

1.10. Rozwiazania wysokosSciowe

Przebieg wysokosciowy przebudowywanych drég manewrowych, odcinek 7, 9, 10,
na poczatku trasy bedzie dowiazywat sie do istniejacej nawierzchni drog z niewielkimi
wahaniami mogacymi powsta¢ z nierdwnosci nawierzchni a nastepnie w nasypie.
Projektowane spadki na profilu drog manewrowych przewidziano z uwagi na poprawne
odwodnienie przedmiotowej drogi.
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Wszelkie pochylenia podtuzne oraz poprzeczne rozwiazano wysokosciowo w taki sposdb,
aby wszystkie wody zostaty zebrane i odprowadzone do odwodnienia liniowego.

Poczatek projektowanej niwelety drég manewrowych odcinek 7, 9 i 10 dostosowano do
rzednej w osi istniejacej drogi ul. Targowej. Pochylenia podtuzne niwelet wszystkich drdg
wewnetrznych zaprojektowano w granicach od 0,3% do 0,8% oraz w poczatkowej czesci
odcinka 7 - 5%. przedstawiono na rys. 03.01 - 03.06 ,.Profil podtuzny”. Spadek poprzeczny
jezdni drég manewrowych, zaprojektowano jako jednostronny i=2,0%, w kierunku
odwodnienia liniowego.

5. KONSTRUKCJE | NAWIERZCHNIE

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano a podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.
430).

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROG MANWEROWYCH ODCINKA 1, 2, 3, 4,
5,9 10:

- Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S 4cm
- Warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC16W 8 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, 130MPa 20 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, 80MPa 20 cm
- wymiana gruntu/nasyp na zwir 40 cm
— warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtdokniny

Razem: 92 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROG MANWEROWYCH ODCINKA 6, 7, 8, 11:

- Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S 4cm
— Warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC16W 8 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, 130MPa 20 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, 80MPa 20 cm
- warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtdkniny

Razem: 52 cm

CIAG PIESZ0 - JEZDNY O NAWIERCHNI ASFALTOWEJ:

- Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S 4cm
- Warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC16W 8 cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, 130MPa 20 cm
— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, 80MPa 20 cm
— warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtdkniny

Razem: 52cm
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CIAG PIESZ0 - JEZDNY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ:

- nawierzchnia z kostki brukowe;j 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm 20 cm
— warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtokniny

Razem: 5Tcm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH W REJONIE ODCINKA 1, 2, 3
ORAZ MIEJSC TARGOWYCH MIEDZY ODCINKIEM 3 A 5:

- nawierzchnia z kostki brukowej azurowej 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm 20 cm
- wymiana gruntu/nasyp na zwir 40cm
— warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtdokniny

Razem: 91 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH W REJONIE ODCINKA 7, 8
ORAZ MIEJSC TARGOWYCH MIEDZY ODCINKIEM 5 A 7:

- nawierzchnia z kostki brukowej azurowej 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20 cm
— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm 20 cm
— warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtdkniny

Razem: 5T cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNIKA:

— nawierzchnia z kostki betonowej - szara 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 15cm
— warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtdkniny
Razem: 24 cm

KONSTRUKCJA POSZERZENIA:

- warstwa scieralna z mieszanek mastyksowo - grysowych

o uziarnieniu 0/12,8 mm wg. PN-5-96025:2000 4cm
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego
o uziarnieniu 0/20 mm wg. PN-5-96025:2000 8 cm

- podbudowa pomocnicza z chudego betonu o Rm-5,0MPa
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wg PN-5-96013:1997 20 cm

Razem: 32cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU:

- nawierzchnia z mieszanki kamienia tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie 15cm

Razem: 15¢cm
6. ODWODNIENIE

Odwodnienie przebudowywanych miejsc targowych, drég manewrowych oraz
wydzielonych miejsc postojowych zostanie zapewnione poprzez odpowiednie nadanie
spadkéw poprzecznych i podtuznych jezdni, miejsc targowych i miejsc postojowych oraz
poprzez umieszczenie odwodnienia liniowego, dostosowujac sie nim do projektowanych
pochylen podtuznych i poprzecznych nawierzchni jezdni.

Na catej dtugosci odwodnienie przedmiotowe] inwestycji drogi bedzie realizowane przy
uzyciu projektowanego odwodnienia liniowego oraz projektowanej kanalizacji deszczowej.
Doktadne rozwiazania sytuacyjne i wysokosciowe projektowanego odwodnienia liniowego
i kanalizacji deszczowej przedstawione zostaty w oddzielnym opracowaniu pn. Projekt
budowlany ,Branza instalacyjna”.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane przedsiewziecie nie pogorszy wptywu na $rodowisko. Scieki opadowe
z jezdni zostana poprzez odwodnienie linowe i studnie odprowadzone do kanalizacji
a nastepnie do istniejacej studni kanalizacyjnej. Dzieki temu oddziatywanie gospodarki
wodnej na wody powierzchniowe oraz podziemne ulegnie poprawie.

Podczas realizacji inwestycji wystapi krotkotrwaty, zwiekszony poziom hatasu,
ale juz po zakonczeniu robot ulegnie on zmniejszeniu.

Powstate w trakcie robdét budowlanych odpady nalezy segregowaé, a ewentualne
odpady niebezpieczne gromadzi¢c w pojemnikach odpornych na dziatanie odpadow
niebezpiecznych.

Z odpadami nalezy postepowac zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz.
U. nr 39 poz. 251 z 2007r.).

8. ZIELEN

Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepuje miejscami roslinnos¢ trawiasta oraz
roslinnos¢ w postaci drzew, ktérej usytuowanie nie koliduje z przedmiotowa inwestycja.

9. ROBOTY ZIEMNE

W celu wykonania nawierzchni miejsc targowych, drog manewrowych oraz miejsc
postojowych przewiduje sie wymiane gruntu o gr. 40 cm na odcinku od poczatku inwestycji
(potaczenia z ul. Topolowa) do odcinka 6 oraz wykonanie nasypu w dalszej czesci do
wysokosci projektowanych warstw przedmiotowego targowiska. Przewiduje sie rdéwniez
wyprofilowanie skarpy o pochyleniu 1:1,5. Na wykonanej skarpie nalezy utozy¢ 10 cm
warstwy humusu.

Ziemie z wykopow, z uwagi na jej wtasnosci nalezy wykorzystac¢ do niwelacji terenu
przy innych inwestycjach. Nadmiar ziemi nalezy wywies¢ poza teren budowy. Brakujacy
materiat (o odpowiednich wtasciwosciach) na nasypy nalezy pozyska¢ poza terenem
inwestycji. Nasypy wykonac¢ nalezy z gruntu przydatnego bez zastrzezen do nasypdw
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w granicy przemarzania wg PN-02205:1998. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy
uporzadkowac teren i oczyscic teren z bryt korzeniowych drzew przewidzianych do wycinki.

10. PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Objete odrebnym opracowaniem.

11. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Objete odrebnym opracowaniem.

12. WNIOSKI | UWAGI.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
robot budowlano-montazowych oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Opis zakoriczono: sierpien 2021
Autorzy opracowania:

Projektant branzy drogoweyj:
mgr inz. Damian Biatas
nr upr. bud. MAP/0006/POOK/05 spec. konstr. -bud.

Sprawdzajacy branze drogowa:
inz. Rafat Dudek
nr upr. bud. 327/2002 spec. konstr. -bud.
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