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UWAGI:

1. Przewody odprowadzające na ścianach projektowanego obiektu prowadzić w rurkach ułożonych w projektowanym ociepleniu

2. Zaciski probiercze przewodów odprowadzających instalować w skrzynkach probierczych na wysokości 0,3 do 1,8m nad podłożem

3. Uziom otokowy należy wykonać wokół proj. objektu, układając płaskownik FeZn 30x4mmna głębokości min. 0,6m, 

    w odległości 1,0m od budynku

4. Przed wejściami do budynku płaskownik należy ułożyć na głębokości 1,5m

ZWODY POZIOME - dFeZn f8mm

PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE - dFeZn f8mm

PRZEWODY UZIEMIAJĄCE - FeZn 30x4mm, głębokość ułożenia 0,6m

UZIOM OTOKOWY - FeZn 30x4mm, min. 1m od budynku, głębokość ułożenia 0,6m

LEGENDA:

ZŁĄZCE KONTROLNE - 4xM6x16, bednarka 30mm, drut f5-8mm

POŁACZENIE SKRĘCANE

POŁĄCZENIE SPAWANE

IGLICA KOMINOWA - l=1500mm, fi 16mm
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złącze kontrolne zabudowane 
w skrzynce probierczej 150x150x50 

proj. płaskownik Fe/Zn 30x4mm²
od budynku min. 1m; gł. 0,6m

połączenie przewodu uziemiającego
z uziomem otokowym (spawane)

przewody odprowadzające 
dFe/Zn φ8mm

 

zwody poziome - dFe/Zn φ8mm
 

połączenie 
skręcane

iglica kominowa
 l=1500mm fi 16mm

przewody uziemiające
 Fe/Zn 30x4mm²


