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. PROJEKT ZAGOSPODARWANIA TERENU

1.1.ZALACZNIKI FORMALNO — PRAWNE
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Busko-Zdréj, dn. 02.08.2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy ,,prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany Przebudowa odcinka sieci wodociggowej na posesji potozonej
w miejscowosci Chwatowice, dz. nr 696 obreb 0010, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
mgr inz. Malgorzata Szywacz

SWK/0091/PBS/21
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BRANZA SANITARNA
Busko-Zdrdj, dn. 02.08.2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy ,,prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany Przebudowa odcinka sieci wodociggowej na posesji potozonej w
miejscowosci Chwatowice, dz. nr 696 obreb 0010, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy
mgr inZ. Jozef Flasza

SWK/0243/PBS/19
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Pinczow, dnia 25.05.2021 r.

Gmina Pifczow

ul. 3 Maja 108
28-400 Pifczow

Warunki techniczne
na wykonanie przylacza wodociggowego do budynku w m. Chwalowice dziatka Nr ewid. 696

1. Usytuwowanie projektowanego budynku koliduje z istnicjacym polozeniem sicciowego
przewodu wodociggowego PE @110, W zwiazku z tym, nalezy uwzgledni¢ koniecznosé
przelozenia i posadowienia  przedmiotowego  przewodu  wodociggowego  wraz
z hydrantem w bezpiecznej odleglodei od projektowanego budynku,

2. Przelozenie przewodu wodociggowego PE @110 poza obrgb projektowanegn budynku
nalezy wykonaé po wasie zaznaczonej na zalgezonej mapie.

3. Przylacze wodociggowe nalezy zaprojektowaé od istniejgeego wodociagu gminnego
PE 9110 polozonego w dzialce Inwestora,

4. Whczenie do istniejgeego wodociggu zaprojektowaé przy pomocy typowej nawiertki
NCS p110 x 32,

S, Przylacze zaprojektowaé z rur PE 932 laczonych na typowe zlgczki.

6. Bezposrednio za wlaczeniem  zaprojektowaé zasuwe  odcingjgca 932z obudows
i skrzynka uliczng wyprowadzony na poziom terenu.

7. W pomieszczeniv dostgpnym wewngtrz budynku zaprojektowaé zestaw pomiarowy
skladajacy sie z wodomierza JS @15 Smart C., zaworéw odcinajgcych oriz zaworu
antyskazeniowego.

8. W przypadku braku mozliwoéei zainstalowania wodomierza budynku, na tereme dziatki
Inwestora wykonaé¢ studzienke wodomierzowa tworzywowa lub z kregow b:tonowych
1000, plyty nastudzicnna @1200 przykryta wlazem zeliwnym typ lekki - do
zamontowania zestawu pomiarowego jak w pkt 5.

9. Przed zasypaniem przewoddw nalezy wykonaé pribe cisnieniows wykonanego przylgeza
wodociggowego.

10. Przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng przylycza.

11. Po zakoniczeniu robdt nalezy powiadomi¢ Wodociggi Pifczowskie Sp, zo.0. celem
dokonania odbioru technicznego robét oruz spisania umowy na dostawg wody.

Opracowany projekt przedstawic do uzgodnienia w Wodociggach Pificzowskich Sp. z 0.0
w Pificzowie, ul. Batalionow Chlopskich 160
SFECJALISTA
ds. Technjgznych

Leszek Ia:v:'m&lim
|
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1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
—  Zlecenie Inwestora;
— Uzgodnienia z Inwestorem;
— Uzgodnienia migdzybranzowe;
—  Aktualna mapa sytuacyjna w skali 1:1000 z projektowang lokalizacja budynku;
— wymagania techniczne Wodociggéw Pinczowskich Sp. z 0.0. w Pificzowie nr nr DT/1688/2021
z dn. 25.05.2021r.
— Katalogi producentow;
— Normy i przepisy prawa.

1.3. OKRESLENIE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa odcinka sieci wodociggowej PE 160 na posesji potozonej
w miejscowosci Chwatowice, dz. nr 696 obreb 0010. Przebudowa odcinka sieci wodociggowej ma na celu

umozliwienie budowy obiektu Swietlicy wiejskiej.

Zgodnie z warunkami technicznymi nr DT/1688/2021 z dn. 25.05.2021r Projekt budowlany
podlega uzgodnieniu w Wodociagi Pinczowskie Sp. z 0.0. w Pinczowie.

1.4.  OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka, b¢daca przedmiotem zagospodarowania jest niezabudowana. Nie znajdujg si¢ na niej zadne drzewa
przeznaczone do wycinki, dziatka pokryta roslinno$cig niska, trawiasta, teren o delikatnym spadku w kierunku

zachodnim.

1.5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W zwigzku z planowang budowa budynku $wietlicy wiejskiej, ktory koliduje z istniejaca siecig wodociggowa
usytuowana na dziatce 696 niezbedne jest przebudowa odcinka sieci. W zwiagzku z powyzszym projektuje si¢
przebudowe odcinka sieci wodociggowej — przebieg zgodnie z rysunkiem nr 2. Roboty mogg by¢ prowadzone
technologia otwartych wykopow. Po przeprowadzonych robotach montazowych wykop zostanie zasypany
a teren przywrocony do stanu pierwotnego, zostang rOwniez zasypane i teren przywrocony do stanu pierwotnego.

W wyniku powyzszych dziatan nie dojdzie do zmiany zagospodarowania terenu.

1.6. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALOWYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci si¢ w granicach

dziatki inwestora i nie ma wptywu na inne obiekty ani na zagospodarowanie terenu.
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
2.1. OPIS TECHNICZNY
2.1.1. Dobor technologii, $rednicy i lokalizacja

Zaprojektowano przebudowe odcinka sieci wodociagowej na dzialce nr 696. Przebudowana sie¢ zostata

z zaprojektowana z rur polietylenowych PEHD 80 SDR 11 @160, PN16. Srednice ustalono taka samg jak
w istniejgcej sieci wodociaggowej 3160 i @3110.
Nawigzujac do technologii istniejacej sieci zalamania wykonano przy zastosowaniu ksztattek do zgrzewania
doczotowego SDR 11:

e Z1- kolano segmentowe PEHD 80 ©¥160, 60°,

e  Z2- kolano segmentowe PEHD 80 160, 60°,

e  Z3- kolano segmentowe PEHD 80 ©¥160, 90°,

e  T- trojnik segmentowe PEHD 80 @160,

¢ R-redukcja centryczna PEHD 80 &3160/110,

e  Z4- kolano segmentowe PEHD 80 (3110, 45°,

e  Z5- kolano segmentowe PEHD 80 ¢¥110, 45°,

e  Z6- kolano segmentowe PEHD 80 (3160, 15°.

Rzgdne przebudowanego odcinka sieci wodociagowej przyjac¢ zgodnie z profilem - rys nr 2.
Nie przewiduje uzbrojenia przebudowanego odcinka w armaturg. Zastosowane materiatu musza posiadac atest
PZH do wody pitnej oraz aktualne aprobaty techniczne. W wyniku przebudowy zaprojektowano 36.30 m

nowego odcinka sieci wodociagowej, wytaczono z eksplantacji ok. 30,83 m wodociggu.

2.1.2. Proba szczelnosci

Probe hydrauliczng przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu z wykonaniem warstwy ochronnej i podbiciem rur
po obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia przed ich poruszeniem. Dla umozliwienia
sprawdzenia szczelno$ci polaczen, wszystkie ztacza — do czasu zakonczenia prob hydraulicznych musza pozostaé
odkryte.

Wymagania odno$nie szczelnosci rurociggu ujete sa w PN — 81/B — 10725 oraz BN — 82/9192 — 06. Cisnienie
probne dla sieci wynosi 1 MPa. Gdy przez okres 30 min. nie zaobserwuje si¢ spadku ci$nienia, wynik proby
mozna uzna¢ za pozytywny. Dla przeprowadzenia proby szczelnosci rurociggu znajomo$¢ w/w norm jest
nieodzowna.

W razie stwierdzenia przeciekow na zlaczach nalezy dokonaé¢ ich naprawy i przeprowadzi¢ ponownie probe
hydrauliczna.

2.1.3. Ptukanie 1 dezynfekcja

Plukanie przylacza nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po prdobie szczelnosci i po dezynfekcji. Predkosé
przeptywu wody w trakcie ptukania musi wynosi¢ min. 1,0 m/s, a ilo§¢ wody przynajmniej 10-krotna objetosc¢
ptukanego odcinka. Przemywanie rurociggu powinno trwac tak dtugo, poki woda poptuczyna bedzie czysta.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 20-30 mg Cl2/dm3. Roztwor
dezynfekujacy powinien pozostawaé w przewodzie co najmniej przez 24 godz. Wod¢ z ptukania rurociggu i
dezynfekcji nalezy wywiez¢é wozem asenizacyjnym lub odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu
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zgody przez lokalnego gestora sieci kanalizacyjnej. Nastepnie rurocigg nalezy ponownie wyptukac i pobraé
probki wody w celu wykonania analizy bakteriologicznej.

2.1.4. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Mapa do celow projektowych zawiera informacje o istniejacym uzbrojeniu podziemnym. Na odcinku

projektowanego wodociagu nie wystepuja kolizje ani skrzyzowania z innym uzbrojeniem.

2.1.5. Warunki gruntowe

Budowany obiekt zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe wystgpujace przy

budowie obiektu proste. Woda gruntowa wystepuje na poziomie ponizej projektowane;j sieci.

2.1.6. Roboty ziemne

Rurociagi projektuje si¢ wykonywaé¢ w wykopie waskoprzetrzennym zabezpieczonym poprzez szalowanie. W
miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywaé rgeznie zabezpieczajac
jednoczesnie w/w przewody przed uszkodzeniem w przypadku wczesniejszej budowy infrastruktury podziemne;.
Rurociagi nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci min. 15 cm.
Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

- warstw ochronnej wys. 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wylaczeniem odcinkdéw potaczen rur,

- po probie szczelnosci wykonania warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociagu,

- zasyp wykopu do powierzchni terenu.
Warstwe ochronng nalezy wykonywaé recznie piaskami $rednioziarnistymi bez grud i kamieni, ze starannym
ubiciem warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury z obu stron przewodu. Najistotniejsze jest zageszczenie
gruntu w tzw. pachach przewodu.
Nad przewodami zaré6wno wodociggowymi jaki kanatami nalezy ok. 30 cm utozy¢ tasme informujaca o utozonej
infrastrukturze podziemne;j.
Dalsza zasypk¢ do poziomu terenu mozna wykonywaé¢ mechanicznie zaggszczajac grunt warstwami co 20 cm
w miarg postepu. Wspodtczynnik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.
W obrgbie drég nalezy catkowicie wymieni¢ grunt na piasek, wspolczynnik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 1,0.
Wykopy nalezy zabezpieczyé poprzez ustawienie znakéw ostrzegawczych i1 barierek zabezpieczajacych,

odpowiednio o$wietlonych w godzinach nocnych.

2.1.7. Wytyczne realizacji

e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” t. I i II, norma PN-98/S-02205, oraz norma BN-83/8836-02 ,,Przewody

podziemne”. Wymagania przy odbiorze z Wymaganiami technicznymi Cobri Instal zeszyt 3.
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e Dodatkowa glebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢
wykonana sposobem r¢cznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno
ulozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.

e Montaz przewodow powinien odbywaé si¢ na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek
przewoddéw. Uktadanie wykonaé na glgbokosci i ze spadkiem zgodnie z cz¢scia graficzng projektu oraz
technologia montazu tych rur.

e Wykopy nalezy wlasciwie oznakowaé i zabezpieczyC. Jest to Szczegoélnie wazne ze wzgledu na
prowadzenie robot w miejscach ogdlnie dostepnych, a przede wszystkim w pasie drogowym. Wykopy
muszg by¢ zabezpieczone zaporami ustawionymi na terenie wzdluz wykopu oraz nalezy umiesci¢
znaki drogowe ostrzegawcze. Na zajecie pasa ulicznego nalezy uzyskac zezwolenie od zarzadcy drogi.
Organizacja ruchu drogowego na czas wykonywania robot pozostaje po stronie Wykonawcy robot.

e Przed zasypaniem wykopu przewdd powinien zosta¢ zgloszony do powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej a nastgpnie do odbioru eksploatacyjnego przez Gming Busko-
Zdroj.

e Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w przypadku uszkodzenia niezwlocznie
naprawic.

e  Wodociag wytaczony w wyniku przebudowy nalezy trwale zaslepié.

e Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zbudowaniem nalezy poddac¢ probie szczelnosci zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

e Przewody przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji przez uprawnione stuzby geodezyjne.

e Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajacy odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami.

e Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob postronnych zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami BHP.

e  Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie oraz atest PZH.

e W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy

porozumie¢ si¢ z projektantem opracowujacym dokumentacje.

2.2. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatki: nr 696 nalezaca do obr. 10 w Chwatowice nie jest usytuowane w obszarze wpisanym do Rejestru

Zabytkow Nieruchomych Wojewédztwa Swietokrzyskiego.

2.3. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I
JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE
POD WZGLEDEM

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych:
Zapotrzebowanie na wod¢ uzytkowa zostalo wyznaczone w projekcie instalacji wewnetrznej.

Wyznaczono przeplyw 0,8dm/s Woda z sieci wodociagowej. Scieki typu bytowo-komunalnego
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b)

c)

d)

€)

BRANZA SANITARNA

odprowadzane do kanalizacji miejskiej. Odprowadzenie wod opadowych teren nieutwardzony badz do
zbiornika retencyjnego na deszczowke.

emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Nie wystepuje.

rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw:
W wyniku eksploatacji obiektu liniowego nie bedg wytwarzane odpady.

wlasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnoS$ci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaklocen,

Nie wystepuje.

wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Teren inwestycji jest obecnie pozbawiony elementéw zieleni wartych zachowania i ochrony. W ramach
inwestycji nie przewiduje si¢ prowadzenia zadnych dziatan, ktére moglyby w jakikolwiek sposob
zagrozi¢ istniejacej zieleni w najblizszym sasiedztwie. W szczegdlnosci nie planuje si¢ dziatan, ktorych
skutkiem bedzie zakldcenie naturalnego obiegu wody gruntowej w strefie zasiegu bryt korzeniowych.
Technologie budowlane oraz przyjete rozwigzania materialowe nalezy uzna¢ za bezpieczne dla
elementow zieleni, rosngcych w otoczeniu planowanej inwestycji. Nalezy wyraznie zaznaczy¢, ze
inwestycja:

nie narusza stanu wod gruntowych ze szkoda dla gruntow sgsiednich, w szczegdélnosci nie wywota
zjawiska tzn. leja depresyjnego, ktorego skutkiem jest niekontrolowany odptyw wod gruntowych z
terendw bezposrednio sgsiadujacych z otoczeniem z obszarem inwestycji;

- nie wptynie niekorzystnie na naturalne uksztattowanie terenu i panujace na nim stosunki wodne;

- nie spowoduje znaczgcego przeksztalcenia nawierzchni istniejagcego terenu i znaczgcej niwelacji

istniejacego terenu.

Projektant
mgr inz. Malgorzata Szywacz

SWK/0091/PBS/21

Sprawdzit:
mgr inz. Jozef Flasza

104/80

Strona 16



BRANZA SANITARNA

IIT INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU PRZEBUDOWA ODCINKA WODOCIAGU

BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU CHWALOWICE

BUDOWLANEGO DZ. EW. NR 696 obreb 10
Gmina Pinczow

NAZWA INWESTORA Ul. 3-go Maja 10

| ADRES 28-400 Pinczow

IMIE, NAZWISKO mgr inz. Malgorzata Szywacz

PROJEKTANTA

Busko-Zdroj, sierpien 2021r.
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ
Informacja o zakresie wykonywanych robadt
Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b informuj¢ ze w trakcie
wykonywania przylacza wodociagowego i przylacza kanalizacji sanitarnej wykonywane bgda nastepujace
roboty:
Roboty przygotowawcze:
e rozkucie i wycigcie otworéw montazowych,
e  prace ziemne.
Roboty montazowe:
e proby szczelnosci instalacji, rozruchy i pomiary.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Brak
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Wykonanie powyzszy robot wiaze si¢ migdzy innymi z:
—  zaprdszeniem oczu, (podczas rozkuwania $cian),
— poparzeniem ciata (podczas spawania / lutowania),
—  zaprdszeniem ognia (podczas spawania / lutowania),
—  mozliwos¢ zasypania podczas prac ziemnych (wykonywanie zewngtrznych instalacji),
—  mozliwosé¢ upadku z wysokosci (podczas montazu instalacji, prac w poblizu wykopow).
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych;
Przed przystapieniem do poszczegélnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikow w
zakresie bhp obejmujace ogolne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegodlnych robot.
Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy
zapozna¢ pracownikow z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegoélnych. materiatow,
wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem
korzystania ze sprzetu i sSrodkow ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w s$rodki i sprzgt ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialno$ci pracownikow.
Prace wymagajace posiadania wlasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych takie uprawnienia.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz
posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.
Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia, sprzetu i urzadzen.
Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznos$ci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie
srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacj¢ i ewakuacje ze stref szczegodlnego
zagrozenia

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych
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poszczegodlnych materiatdow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkow Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych, ogdlnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z
przepiséw branzowych

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy
posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Do budowania uzywa¢ materiatow posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprz¢t ochrony osobistej.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy stosowac przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nrl3, poz. 93) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang:Dz. U. Nr 102, poz. 507
z1995r)

Projektant
mgr inz. Malgorzata Szywacz
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