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I. PROJEKT ZAGOSPODARWANIA TERENU 

 

1.1.ZAŁĄCZNIKI FORMALNO – PRAWNE 
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Busko-Zdrój, dn. 02.08.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 OŚWIADCZENIE 

 

 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy „prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami, 

oświadczam, że niniejszy projekt budowlany Przebudowa odcinka sieci wodociągowej na posesji  położonej           

w miejscowości Chwałowice, dz. nr 696 obręb 0010, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami                     

i zasadami wiedzy technicznej. 

 
                                                                       Projektant 

                                                                          mgr inż. Małgorzata Szywacz 

 

                                                                        SWK/0091/PBS/21 
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Busko-Zdrój, dn. 02.08.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 OŚWIADCZENIE 

 

 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy „prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami, 

oświadczam, że niniejszy projekt budowlany Przebudowa odcinka sieci wodociągowej na posesji  położonej w 

miejscowości Chwałowice, dz. nr 696 obręb 0010, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami                     

i zasadami wiedzy technicznej. 

 
                                                                       Sprawdzający 

                                                                          mgr inż. Józef Flasza 

 

                                                                        SWK/0243/PBS/19 
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1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

 Zlecenie Inwestora; 

 Uzgodnienia z Inwestorem; 

 Uzgodnienia międzybranżowe; 

 Aktualna mapa sytuacyjna w skali 1:1000 z projektowaną lokalizacją budynku; 

 wymagania techniczne Wodociągów Pińczowskich Sp. z o.o. w Pińczowie  nr  nr  DT/1688/2021              

z dn. 25.05.2021r. 

 Katalogi producentów; 

 Normy i przepisy prawa. 

1.3. OKRESLENIE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa odcinka sieci wodociągowej PE 160 na posesji położonej            

w miejscowości Chwałowice, dz. nr 696 obręb 0010. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej ma na celu 

umożliwienie budowy obiektu świetlicy wiejskiej. 

 

Zgodnie z warunkami technicznymi nr DT/1688/2021 z dn. 25.05.2021r Projekt budowlany 

podlega uzgodnieniu  w  Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. w Pińczowie. 

1.4. OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Działka, będąca przedmiotem zagospodarowania jest niezabudowana. Nie znajdują się na niej żadne drzewa 

przeznaczone do wycinki, działka pokryta roślinnością niską, trawiastą, teren o delikatnym spadku w kierunku 

zachodnim. 

1.5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

W związku z planowaną budową budynku świetlicy wiejskiej, który koliduje z istniejącą siecią wodociągowa 

usytuowana na działce 696 niezbędne jest przebudowa odcinka sieci. W związku  z powyższym projektuję się 

przebudowę odcinka sieci wodociągowej – przebieg zgodnie z rysunkiem nr 2. Roboty mogą być prowadzone 

technologia otwartych wykopów. Po przeprowadzonych  robotach montażowych wykop zostanie zasypany                   

a teren przywrócony do stanu pierwotnego, zostaną również zasypane i teren przywrócony do stanu pierwotnego. 

W wyniku powyższych działań nie dojdzie do zmiany zagospodarowania terenu.  

 

1.6. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁOWYWANIA OBIEKTU 
 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w granicach  

działki inwestora i nie ma wpływu na inne obiekty ani na zagospodarowanie terenu. 
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
2.1. OPIS TECHNICZNY 

2.1.1. Dobór technologii, średnicy i lokalizacja  

 
             Zaprojektowano przebudowę odcinka sieci wodociągowej na działce nr 696. Przebudowana sieć została          

z zaprojektowana z rur polietylenowych PEHD 80 SDR 11 Ø160, PN16. Średnicę ustalono taka samą jak                      

w istniejącej sieci wodociągowej Ø160 i Ø110. 

Nawiązując do technologii istniejącej sieci załamania wykonano przy zastosowaniu kształtek do zgrzewania 

doczołowego SDR 11: 

 Z1- kolano segmentowe PEHD 80 Ø160, 60°, 

 Z2- kolano segmentowe PEHD 80 Ø160, 60°, 

 Z3- kolano segmentowe PEHD 80 Ø160, 90°, 

 T- trójnik segmentowe PEHD 80 Ø160,  

 R- redukcja  centryczna PEHD 80 Ø160/110, 

 Z4- kolano segmentowe PEHD 80 Ø110, 45°, 

 Z5- kolano segmentowe PEHD 80 Ø110, 45°, 

 Z6- kolano segmentowe PEHD 80 Ø160, 15°. 

 

Rzędne przebudowanego odcinka sieci wodociągowej przyjąć zgodnie z profilem - rys nr 2. 

Nie przewiduje uzbrojenia przebudowanego odcinka w armaturę. Zastosowane materiału muszą posiadać atest 

PZH do wody pitnej oraz aktualne aprobaty techniczne.  W wyniku przebudowy zaprojektowano 36.30 m 

nowego odcinka sieci wodociągowej, wyłączono z eksplantacji ok. 30,83 m wodociągu. 

 
2.1.2. Próba szczelności 

 
Próbę hydrauliczną przeprowadza się po ułożeniu przewodu z wykonaniem warstwy ochronnej i podbiciem rur 

po obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia przed ich poruszeniem. Dla umożliwienia 

sprawdzenia szczelności połączeń, wszystkie złącza – do czasu zakończenia prób hydraulicznych muszą pozostać 

odkryte. 

Wymagania odnośnie szczelności rurociągu ujęte są w PN – 81/B – 10725 oraz BN – 82/9192 – 06. Ciśnienie 

próbne dla sieci wynosi 1 MPa. Gdy przez okres 30 min. nie zaobserwuje się spadku ciśnienia, wynik próby 

można uznać za pozytywny. Dla przeprowadzenia próby szczelności rurociągu znajomość w/w norm jest 

nieodzowna. 

W razie stwierdzenia przecieków na złączach należy dokonać ich naprawy i przeprowadzić ponownie próbę 

hydrauliczną. 

 
2.1.3. Płukanie i dezynfekcja 

 
Płukanie przyłącza należy przeprowadzić dwukrotnie tj. po próbie szczelności i po dezynfekcji. Prędkość 

przepływu wody w trakcie płukania musi wynosić min. 1,0 m/s, a ilość wody  przynajmniej 10-krotna objętość 

płukanego odcinka. Przemywanie rurociągu powinno trwać tak długo, póki woda popłuczyna będzie czysta. 

Dezynfekcję należy przeprowadzić roztworem podchlorynu sodu o stężeniu 20–30 mg Cl2/dm3. Roztwór 

dezynfekujący powinien pozostawać w przewodzie co najmniej przez 24 godz. Wodę z płukania rurociągu i 

dezynfekcji należy wywieźć wozem asenizacyjnym lub odprowadzić do kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu 
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zgody przez lokalnego gestora sieci kanalizacyjnej. Następnie rurociąg należy ponownie wypłukać i pobrać 

próbki wody w celu wykonania analizy bakteriologicznej. 

 
2.1.4. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

 
Mapa do celów projektowych zawiera informacje o istniejącym uzbrojeniu podziemnym. Na odcinku 

projektowanego wodociągu nie występują kolizje ani skrzyżowania z innym uzbrojeniem.  

 
2.1.5. Warunki gruntowe 

 
Budowany obiekt zaliczany jest do pierwszej kategorii  geotechnicznej. Warunki gruntowe występujące przy 

budowie obiektu proste. Woda gruntowa występuje na poziomie poniżej projektowanej sieci. 

 
2.1.6. Roboty ziemne 

 
Rurociągi projektuje się wykonywać w wykopie wąskoprzetrzennym zabezpieczonym poprzez szalowanie. W 

miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonywać ręcznie zabezpieczając 

jednocześnie w/w przewody przed uszkodzeniem w przypadku wcześniejszej budowy infrastruktury podziemnej. 

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej o grubości min. 15 cm. 

Zasyp przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw: 

- warstw ochronnej wys. 30 cm ponad wierzch przewodu, 

- warstwy do powierzchni terenu. 

Zasyp rurociągu przeprowadza się w trzech etapach: 

- wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur, 

- po próbie szczelności wykonania warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągu, 

- zasyp wykopu do powierzchni terenu. 

Warstwę ochronną należy wykonywać ręcznie piaskami średnioziarnistymi bez grud i kamieni, ze starannym 

ubiciem warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury z obu stron przewodu. Najistotniejsze  jest zagęszczenie 

gruntu w tzw. pachach przewodu. 

Nad przewodami zarówno wodociągowymi jaki kanałami należy ok. 30 cm ułożyć taśmę informującą o ułożonej 

infrastrukturze podziemnej. 

Dalszą zasypkę do poziomu terenu można wykonywać mechanicznie zagęszczając grunt warstwami co 20 cm          

w miarę postępu. Współczynnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97. 

W obrębie dróg należy całkowicie wymienić grunt na piasek, współczynnik zagęszczenia gruntu 

powinien wynosić 1,0. 

Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ustawienie znaków ostrzegawczych i barierek zabezpieczających, 

odpowiednio oświetlonych w godzinach nocnych. 

 
2.1.7. Wytyczne realizacji 
 

 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych” t. I i II, normą PN-98/S-02205, oraz normą BN-83/8836-02 „Przewody 

podziemne”. Wymagania przy odbiorze z Wymaganiami technicznymi Cobri Instal zeszyt 3. 
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 Dodatkową głębokość wykopu dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być 

wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm musi być luźno 

ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. 

 Montaż przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu zachowując projektowany spadek 

przewodów. Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz 

technologią montażu tych rur. 

 Wykopy należy właściwie oznakować i zabezpieczyć. Jest to szczególnie ważne ze względu na 

prowadzenie robót w miejscach ogólnie dostępnych, a przede wszystkim w pasie drogowym. Wykopy 

muszą być zabezpieczone zaporami ustawionymi na terenie wzdłuż wykopu oraz należy umieścić 

znaki drogowe ostrzegawcze. Na zajęcie pasa ulicznego należy uzyskać zezwolenie od zarządcy drogi. 

Organizacja ruchu drogowego na czas wykonywania robót pozostaje po stronie Wykonawcy robót. 

 Przed   zasypaniem   wykopu   przewód   powinien   zostać   zgłoszony   do   powykonawczej 

inwentaryzacji   geodezyjnej a   następnie   do   odbioru  eksploatacyjnego   przez   Gminę Busko-

Zdrój. 

 Uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w przypadku uszkodzenia niezwłocznie 

naprawić.  

 Wodociąg wyłączony w wyniku przebudowy należy trwale zaślepić. 

 Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zbudowaniem należy poddać próbie szczelności zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami. 

 Przewody przed zasypaniem należy zgłosić do inwentaryzacji przez uprawnione służby geodezyjne. 

 Prace może wykonać wykonawca posiadający odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami. 

 Miejsce robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami BHP. 

 Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie oraz atest PZH. 

 W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym opracowaniem należy 

porozumieć się z projektantem opracowującym dokumentację. 

 
2.2. OCHRONA KONSERWATORSKA 

 
Działki: nr 696   należąca do obr. 10 w Chwałowice nie jest usytuowane w obszarze wpisanym do Rejestru 

Zabytków Nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego. 

 
2.3. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I   

JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

POD WZGLĘDEM 
 

a) zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód 

opadowych: 

              Zapotrzebowanie na wodę użytkową zostało wyznaczone w projekcie instalacji wewnętrznej. 

Wyznaczono przepływ 0,8dm/s Woda z sieci wodociągowej. Ścieki typu bytowo-komunalnego 
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odprowadzane do kanalizacji miejskiej. Odprowadzenie wód opadowych teren nieutwardzony bądź do 

zbiornika retencyjnego na deszczówkę.    

b) emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 

ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się: 

             Nie występuje. 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów: 

             W wyniku  eksploatacji obiektu liniowego nie będą wytwarzane odpady. 

d) właściwości akustyczne oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 

pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń,  

     Nie występuje. 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne: 

Teren inwestycji jest obecnie pozbawiony elementów zieleni wartych zachowania i ochrony. W ramach 

inwestycji nie przewiduje się prowadzenia żadnych działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób 

zagrozić istniejącej zieleni w najbliższym sąsiedztwie. W szczególności nie planuje się działań, których 

skutkiem będzie  zakłócenie naturalnego obiegu wody gruntowej w strefie zasięgu brył korzeniowych. 

Technologie budowlane oraz przyjęte rozwiązania materiałowe należy uznać za bezpieczne dla 

elementów zieleni, rosnących  w otoczeniu planowanej inwestycji. Należy wyraźnie zaznaczyć, że 

inwestycja: 

nie narusza stanu wód gruntowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich, w szczególności nie wywoła 

zjawiska tzn. leja depresyjnego, którego skutkiem jest niekontrolowany odpływ wód gruntowych z 

terenów bezpośrednio sąsiadujących z otoczeniem z obszarem inwestycji; 

- nie wpłynie niekorzystnie na naturalne ukształtowanie terenu i panujące na nim stosunki wodne; 

- nie spowoduje znaczącego przekształcenia nawierzchni istniejącego terenu i znaczącej niwelacji 

istniejącego terenu. 

 

 

Projektant 

                                                                          mgr inż. Małgorzata Szywacz 

 

                                                                        SWK/0091/PBS/21 

 

 

 

  

 

Sprawdził: 

mgr inż. Józef Flasza 

 

104/80 
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ 

Informacja o zakresie wykonywanych robót 

 Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b informuję że w trakcie 

wykonywania przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonywane będą następujące 

roboty: 

 Roboty przygotowawcze: 

 rozkucie i wycięcie otworów montażowych, 

 prace ziemne. 

 Roboty montażowe: 

 próby szczelności instalacji, rozruchy i pomiary. 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

 Brak 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

 Wykonanie powyższy robót wiąże się między innymi z: 

 zaprószeniem oczu, (podczas rozkuwania ścian), 

 poparzeniem ciała (podczas spawania / lutowania), 

 zaprószeniem ognia (podczas spawania / lutowania), 

 możliwość zasypania podczas prac ziemnych (wykonywanie zewnętrznych instalacji), 

 możliwość upadku z wysokości (podczas montażu instalacji, prac w pobliżu wykopów). 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych; 

Przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót należy przeprowadzić przeszkolenie pracowników w 

zakresie bhp obejmujące ogólne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczące poszczególnych robót. 

Przeszkolenie takie powinna przeprowadzić osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym należy 

zapoznać pracowników z wymaganiami wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych. materiałów, 

wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych oraz z zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu i urządzeń oraz ze sposobem 

korzystania ze sprzętu i środków ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzić odbycie przeszkolenia. 

 Pracownicy powinni być zaopatrzeni w środki i sprzęt ochrony osobistej (atestowany). Należy 

przeprowadzić imienny przydział prac oraz określić zakres odpowiedzialności pracowników.  

 Prace wymagające posiadania właściwych uprawnień wydanych przez właściwe komisje kwalifikacyjne 

powinny być wykonywane przez pracowników posiadających takie uprawnienia. 

 Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonych prac oraz 

posiadać kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.  

 Należy określić zasady używania oraz sposób przechowywania i zabezpieczenia, sprzętu i urządzeń. 

 Należy określić zasady postępowania w przypadku konieczności ewakuacji (zapewnić odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne zapewniające sprawną komunikację i ewakuację ze stref szczególnego 

zagrożenia 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii 

i innych zagrożeń. 

 Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych, wymaganiami wynikającymi z instrukcji montażowych 
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poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, Warunków Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, ogólnymi wytycznymi branżowymi wynikającymi z 

przepisów branżowych 

 Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzić pod kierunkiem i nadzorem kierowników budowy 

posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

Do budowania używać materiałów posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce. 

Zapewnić pracownikom środki i sprzęt ochrony osobistej. 

 

UWAGA! W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy stosować przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmianą: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmianą:Dz. U. Nr 102, poz. 507 

z 1995r) 
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