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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z
pustakow ceramicznych wystepujacych w $cianach nosnych i dziatowych zwigzanych z budowg budynku socjalnego
obstugujacego plac targowy przy ul. Targowej w Pinczowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Zgodnie z pkt. 1.2 SST 008 dla niniejszej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych SST.

e Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
murdéw zewnetrznych i wewnetrznych projektowanego obiektu.

e Sciany konstrukcyjne zewnetrzne gr. 29cm z pustakdw ceramicznych typu MAX na cementowo- wapiennej

e Sciany konstrukcyjne wewnetrzne gr. 19cm z pustakéw ceramicznych typu MAX na cementowo- wapiennej

e Sciany dziatowe gr. 12cm z cegty drazonej typu dziurawka na zaprawie cementowo-wapiennej

e Wymurowanie trzonéw kominowych z cegly petnej na zaprawie cementowo- wapiennej

e Elementy zelbetowe monolityczne wystepujgce w $cianach w zostaty zamieszczone w SST konstrukcje monolityczne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Techniczng. Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej SA zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i SST zawartymi w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-00.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy. Odstepstwa od projektu mogg jedynie zwigzane z dostosowaniem robdt murowych
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia materiatéw ujetych w projekcie przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych wtasnosciach. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;j.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.

2.1. Ogbélne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, podano w SST 001 Wymagania Ogdlne.

2.2. Woda do zapraw.

Woda stosowana do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy _PN-EN 1008:2004. Najwtasciwsza wodg jest
woda spozywcza, pozbawiona nadmiernej ilosci zwigzkdw mineralnych, czysta chemicznie i biologicznie — bez zwigzkéw
organicznych. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Pustaki ceramiczne.

MAX 24

Wymiary: 288x188x220mm kl.15
MAX 19

Wymiary: 188x288x220mm kl.15
CEGtA DRAZONA

Wymiary: 65x120x250mm
CEGLA PEENA

Wymiary: 65x120x250mm
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2.4. Nadproza
Zastosowac nadproza zelbetowe monolityczne zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji

2.5. Zaprawy budowlane

Zaprawy budowlane do muréw:

zaprawy cementowe
zaprawy cementowo-wapienne

ZAPRAWA CEMENTOWA:

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykte.
Przygotowanie zapraw do robot murarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj.
w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy murarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997 .Cementy
powszechnego uzytku. Za zgodga Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczenn obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Do zaprawy Porotherm TM nalezy stosowaé kruszywo perlit, czyli naturalng spieniong skate pochodzenia
wulkanicznego.

ZAPRAWY CEMENTOWO-WAPIENNE

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykte.
Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997. Cementy
powszechnego uzytku. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza nié +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkdw zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

mieszarki do zapraw,

betoniarki wolnospadowe;j,

przenosnych zbiornikédw na wode

podstawowe narzedzia bezposredniego uzytku: kielnia, czerpaki do zaprawy, mtotek murarski, pion, poziomica, tata
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murarska, sznur murarski, warstwomierz i kgtowniki murarskie

e narzedzia i sprzet pomocniczy: kastra murarska drewniana lub metalowa, taczki jednokotowe, taczki dwukotowe,
rusztowania wewnetrzne.

e narzedzia i sprzet do montazu elementéw prefabrykowanych przeznaczone do rektyfikacji potozenia elementéw.

4. TRANSPORT.

Transport materiatéw ceramicznych w kontenerach, bezposredni roztadunek ze srodkdw transportu zewnetrznego na
miejsce sktadowania przy obiekcie.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport prefabrykatéw obejmuje zatadunek elementéw na placu wytworni, przewdz, wytadunek na placu sktadowym
budowy, ewentualne podstawienie srodka transportowego w strefe zasiegu zurawia kotowego i wykonanie tzw. montazu
"z kot". Srodki transportowe powinny byé dostosowane do przewozu danego typu prefabrykatéw

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdélne wykonania robdét.

Wymagania ogdlne:
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

i. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowaé
nie wczesniej niz po zakornczeniu Scian gtdéwnych.

ii. Mury nalewy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

iii. Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie
letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

iv. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

V. Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

vi. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt murowych nalezy:
= oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
=  sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian.

5.3. Mury z pustakéw MAX

e \Wymagajg stosowania zaprawy w spoinach pionowych i poziomych. Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy
sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie fat, ktére pozwolg
na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam poziomow.

e Pozioma izolacja przeciwwilgociowa. Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uktada sie ja na $cianie
fundamentowej pod pierwsza warstwa pustakéw MAX. Najwygodniej wykonac izolacje ze specjalnej folii lub papy,
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uktadanej pasami tgczonymi na co najmniej 10-centymetrowy zaktad.

Pogoda na murowanie. Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczenia nie moze
by¢ nizsza niz +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje sie tylko do zapraw tradycyjnych.

Przygotowanie zaprawy. Do murowania zewnetrznych Scian dwuwarstwowych zalecane jest uzycie zaprawy
cementowo-wapiennej.

izolacje przeciwwilgociowa.

Poziomowanie podtoza. Podfoze pod pierwsza warstwe pustakdw musi byé réwne. Trzeba je wypoziomowaé, aby
unikna¢ spotegowania odchylern podczas murowania. Mozna to zrobi¢ przy uzyciu poziomicy wezowej albo za
pomoca niwelatora.

Przygotowanie pustakéw. Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzyc pustaki, co pozwala zapobiec zbyt
szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidtowego wigzania
zaprawy murarskiej i do tego, by po zakoriczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednia wytrzymatosc.
Szczegdlnej starannosci nalezy dotozyc w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wéwczas wskazane
jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakdéw strumieniem wody. W przypadku temperatur
nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajgcej sie z zaprawa.

Pierwsza warstwa zaprawy. Przystepujgc do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowania
z tradycyjnych formatéw ceramicznych. Zaczynamy od utozenia warstwy wyrédwnawczej, ktéra wykonujemy z
zaprawy murarskiej roztozonej rownomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku murowania pustakow na
fundamencie warstwe wyréwnawcza a uktada sie na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych
folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podtoza, zwilzeniu pustakow i przygotowaniu zaprawy mozna przystgpi

do murowania.

Zaczynamy murowanie. Murowanie Scian zewnetrznych rozpoczyna sie od naroznikdw. Zaleznie od rodzaju
pustakow przeznaczonych na $ciany jednowarstwowe, naroznik mozna wykonac tylko z podstawowych elementéw
petnowymiarowych. Trzeba pamietaé¢ o naniesieniu zaprawy na boczna powierzchnie pustaka, dostawianego do
powierzchni czotowej pustakdw, utozonych prostopadle. Po utozeniu pustakdw sprawdza sie poziom warstwy i lekko
dobija pustaki gumowym mtotkiem.

Kolejne warstwy naroznikéw. W kazdym narozniku najlepiej jest utozy¢ minimum trzy warstwy pustakéw zanim
wypetni sie odcinki Scian pomiedzy nimi. Fachowo okresla sie to ,,wycigganiem naroznikéw”. Pustaki w naroznikach
muszg by¢ utozone naprzemiennie. Nalezy zadbaé o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustakéow
we wszystkich naroznikach.

Sprawdzanie pionu. Kontrole pionowego wykonania muru powinno sie przeprowadzac przy uzyciu poziomicy, po
utozeniu kazdej kolejnej warstwy pustakdw w narozniku. Kontrole poziomego ufozenia pustakéw pomiedzy
Naroznikami, umozliwi rozciggniecie sznurka murarskiego.

taczenie poziome. Niezbedna jest spoina pozioma. Zaprawy uzywa sie wiec tylko do tgczenia kolejnych warstw
pustakow, naktadajgc ja kielnia murarska, koniecznie réwnomiernie, na cata gérna powierzchnie juz utozonej
warstwy elementéw. Grubosé warstwy zaprawy po wmurowaniu pustakow powinna wynosic¢ 8 -15 mm, optymalnie
12 mm, co pozwala na zachowanie modutu wysokosci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) réwnego 250 mm. Za
niepoprawne uwaza sie rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackéw". Rozktadanie zaprawy w postaci paséw wzdtuz
krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego sprawdzenia nosnosci muru z
uwzglednieniem rzeczywistej szerokosci spoiny. Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu
uktadania zaprawy zmniejsza nosnos¢ muru nawet o ponad 50%.

Uwaga! zaprawe nalezy uktadaé na catej szerokosci muru.

taczenie pionowe Pustaki kolejno wmurowywane w warstwe taczy sie ze sobg tylko na pidro i wpust. Ich boczne
powierzchnie sg tak wyprofilowane, ze potgczenie to zapewnia odpowiednia wytrzymatos¢ i szczelno$¢ muru. Aby
uniknac¢ zrolowania sie zaprawy, pustaki trzeba wsuwac¢ od géry w wyprofilowania juz ustawionych elementow i
dopiero potem dociska¢ do zaprawy.
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Ustawianie pustakdw. Podczas murowania $cian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktéry rozpina sie pomiedzy
gotowymi naro6nikami. Utatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich pustakéw uktadanych w warstwie.
Ustawienie pustaka dopasowuje sie do wysokosci sznurka i uto6enia innych pustakéw, korzystajgc przy tym z
gumowego mtotka.

Sciana pomiedzy naroznikami. Wykonuje sie ja dopiero, gdy w naroznikach utozone s3 pierwsze warstwy pustakdw.
Woczesniej trzeba sprawdzi¢, czy poziom pustakow w naroznikach jest identyczny. Pomdc w tym mogg pionowe faty
z naniesionymi poziomami kolejnych warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstw $ciany zawsze rozpoczyna sie od naroznikdw.

Przewigzania w murze. Pustaki uktada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajacy prawidiowe ich
przewigzanie. Spoiny pionowe w sgsiadujacych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie mogg sie pokrywac, lecz
musza by¢ przesuniete o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokoscig pustaka) tj. o 10 cm. O ile jest to mozliwe,
zaleca sie wykonanie przewigzania poprzez przesuniecie wynoszgce pot pustaka w dwéch sasiadujgcych warstwach
muru.

taczenie Sciany zewnetrznej i wewnetrznej nosnej. Wewnetrzna sciane nosna z pustakéw Max najlepiej budowacé
réwnoczesnie ze $ciang zewnetrzng. taczy sie je ze sobg wpuszczajgc, w co drugiej warstwie pustak Sciany
wewnetrznej na gtebokos¢ 10 - 15 cm w Sciane zewnetrzng. Pofgczenie musi by¢ ocieplone 5-cm warstwa
styropianu. Materiat ten rekompensuje lokalne zwiekszenie przewodnosci termicznej Sciany spowodowane wieksza
przewodnoscig termiczna pustakow Scian wewnetrznych nosnych. W pozostatych warstwach pierwszy pustak sciany
wewnetrznej wystarczy dostawic¢ do $ciany zewnetrznej i potgczyé z nig zaprawa murarska. Jezeli Sciang wewnetrzna
bedzie wznoszona pdiniej, nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wsuniecia jej pustakdw w Sciane zewnetrzng poprzez
wykonanie "strzepi".

taczenie $ciany zewnetrznej i dziatowej. Sciany dziatowe zwykle buduje sie po wymurowaniu $cian nosénych
(zewnetrznych i wewnetrznych), jednak trzeba pamieta¢ o wczesniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew
ocynkowanych. Postuzg one, jako taczniki pomiedzy $ciang nosna a dziatowa. Jednym koricem powinny by¢
zatopione w zaprawie tworzgcej pozioma spoine $ciany nosnej, a drugim - w poziomej spoinie $ciany dziatowej. Po
wymurowaniu Sciany dziatowej ewentualna szczeline pomiedzy sciang a stropem (1 do 2 cm) wypetnia sie zaprawa
murarska lub pianka montazowa.

Uwaga! Sciany wewnetrzne (nosne oraz dziatlowe) muruje sie na zaprawie zwyktej. Po zakoriczeniu dnia pracy
zaleca sie zabezpieczenie, np. folia lub papa ostatniej warstwy pustakéw i Swiezej zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu
zaprawy przez deszcz. Nalezy rowniez chroni¢ "korone" juz wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W
szczegblnosci nalezy unikaé sytuacji, w ktérej wody opadowe dostajg sie w drazenia pustakéw i zawilgacajg od
wewnatrz Sciane.

Docinanie pustakow. Jesli sciany budynku nie maja modutowych rozmiaréw pozwalajgcych na wykonanie ich tylko z
petnych elementéw, pojedyncze pustaki uktadane w kolejnych warstwach Sciany lub bezposrednio pod stropem
trzeba bedzie przycigé. Do ciecia mozna uzy¢ recznej pilarki brzeszczotowej z napedem elektrycznym lub pity
stotowej z tarcza diamentowa.

Wmurowanie docietych elementéw. Pustaki dociete powinno sie wmurowywac w Srodkowej czesci sciany, mozliwie
jak najdalej od jej naroznikéw. Uktadajgc je w kolejnych warstwach, trzeba pamietaé o przesunieciu spoiny pionowe;j
- w tym wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzgledem spoiny w sgsiedniej warstwie pustakow. Niezbedne jest przy
tym wypetnienie zaprawa pionowych potaczerr pomiedzy pustakami docietymi a petnowymiarowymi.

Uwaga! Przy wykonywaniu zewnetrznych scian jednowarstwowych nie powinno sie uzupetniaé przerw badz
ubytkédw w murze elementami o wiekszej przewodnosci cieplnej, np. cegtami petnymi (chyba, ze $ciana w tym
miejscu zostanie ocieplona materiatem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filaréw nalezy dazy¢ do stosowania
pustakéw nieprzycinanych.

Zaprawa w pionie. Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczegdlnych miejscach $ciany. Sg
to nie tylko pofaczenia docietych pustakow z petnowymiarowymi, ale takze wszystkie potgczenia, w ktdérych
wyprofilowana na piéro i wpust boczna powierzchnia jednego pustaka musi by¢ zespolona z gtadka czotowa
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powierzchnia innego, na przyktad w narozach i skrzyzowaniach $cian. Spoiny pionowe niezbedne sg rowniez przy
faczeniu naroznych elementéw kieszeniowych

e  Pustaki potdwkowe. Zastosowanie pustakéw potéwkowych usprawnia i przyspiesza wykonywanie otwordw na okna
i drzwi, ktére zaleca sie projektowa¢ w module. Eliminuje to koniecznos$¢ docinania pustakéw.

e Wiercenie otworow. W gotowym murze bez probleméw mozna wykonywac otwory, na przyktad pod puszki
elektryczne lub na przeprowadzenie rur przez $ciane. Robi sie to za pomocg wiertnicy lub wiertarki z
przymocowanym wierttem koronowym. Uwaga! Podczas wykonywania otworédw w $cianach nie zaleca sie stosowac
elektronarzedzi z udarem.

e  Wykonywanie bruzd. Aby wykona

e  bruzdy pod przewody instalacyjne, trzeba zrobi¢ w Scianie dwa rownolegte naciecia pita tarczowa. Potem za pomocg
miotka i przecinaka wybija sie fragment pustaka pomiedzy nacieciami. W powstata bruzde mozna wktadac rury
instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania. Do wykonania bruzd mozna réwniez uzy¢ bruzdownicy.
Przewody instalacji elektrycznej uktada sie najczesciej na powierzchni scian i przykrywa tynkiem.

e Montaz nadprozy Porotherm 11.5 i Porotherm 14.5 Nadproza wykonywane przy uzyciu belek 11.5 lub 14.5 tzw.
niskich, podobnie jak nadproza Porotherm 23.8, stosuje sie do przekrywania otworéw okiennych i drzwiowych w
réznych rodzajach $cian. Powinny by

e one jednak projektowane indywidualnie, poniewaz wymagang nosnos¢ uzyskujg dopiero po nadmurowaniu na
belkach warstw z pustakdw lub cegiet petnych. Belki réwniez uktada sie na zaprawie cementowej grubosci 12mm.
Gtebokosc ich oparcia w murze zalezy od szerokosci otworu i powinna wynosi ¢ minimum 12,5cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami z PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegty. Wymagania i
badania przy obiorze”, PN-68/B-10024 ,Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze”, PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposdb

podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw nalezy przyjmowac wq ponizszej tabeli
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Lp. |Rodzaj odchylek Dopuszezalne odchytki mm
mury spoinowane Imury niespoinowane
l. [Zwichrowania 1 skrzywienia:
na | metrze dlugosci 3 ]
- na calej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:
na wysokosé lmetr 3 ]
na wysokos¢ kondygnaciji 6 10
na calej wysokosci 20 30
&) Odchylenia kazde) warstwy od poziomu:
na | metr dlugosei | 2
- na calej powierzchmi 15 30
4 Odchylenia gornej warstwy od poziomu:
na | metrze dlugosci | 2
- na calej powierzchni 10 20
5 Odchylenie wymiarow otworéw w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm
szerokosé 6, -3 b6, -3
wysokosc 15, -1 F+15,-10
ponad 100 ¢cm
szerokosé H-10, -5 10, -5
wysokosc 15, -10 15, -10

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001,Wymagania ogdlne” . Podstawg dokonywania obmiardw,
okreslajgcy zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowe;j
przedmiar robot.

7.2. Szczegétowe zasady obmiaru.

Powierzchnie murowanych $cianek okreéla sie w metrach kwadratowych (m?) ich powierzchni.

Wysokos¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowacé jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktorym
ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu.

Stupy oblicza sie w metrach ich wysokosci odpowiednio od przekroju poprzecznego.

Pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

Otwory oblicza sie w sztukach wg grup ich przeznaczenia.

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordéw, liczone wg projektowanych
wymiaréw w $wietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w swietle muru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbioru robét budowlanych, polegajacych na wykonaniu robét murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem
tynkdéw i innych robdt wykonczeniowych. Podstawa do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robét.

Dziennik budowy.

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcych
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
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Aktualnos$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne".

9.2. Szczegbétowe ustalenia

Ptaci sie za wykonana i odebrana ilo$¢ m? powierzchni muru wedtug skalkulowanych w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych, ktore obejmuja:
przygotowanie stanowiska roboczego

przygotowanie zaprawy, - dostarczenie materiatow i sprzetu

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi

ustawienie i rozbidrke rusztowan przenos$nych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m

oczyszczenie miejsca pracy z resztek

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Zgodnie z pkt. 10 SST 008 dla niniejszej inwestyc;ji.
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B 12011-1997 r. cegty kratéwki
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe — Projektowanie i obliczanie.
PN-ISO-9000 - (Seria 9000,9001,9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzgdzanie
systemami zapewnienia jakosci.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesc A - zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB -
2005 rok.
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