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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robét zwiazanych z wykonywaniem stolarki okiennej i drzwiowej z PCV oraz
drewnianej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem montazu stolarki PCV oraz drewnianej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001
.Wymagania ogélne”.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny stosowalnosci w
obiektach oswiaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych
materiatow i wyrobow. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085
lub aprobatom technicznym. Stolarka okienna winna posiadac nastepujace dane techniczne okien:

- profil minimum czterokomorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego do

materiatow niezapalnych, wewnatrz wzmocnienie z ksztattownika stalowego

- szyba zespolona float 4/16/4, (wymagany wspoétczynnik U= 0,9)

- wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Rw = 31dB

- funkcja - skrzydta uchylno-rozwierne, uchylne,

- kolor grafitowy;

- blokada btednego potozenia klamki;

- nawiewniki grawitacyjne

- Pianka poliuretanowa -jednosktadnikowa - do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu

- Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz.

- Parapety zewnetrzne stalowe w kolorze grafitowym

- Parapety wewnetrzne PCV

- Zaprawa tynkarska do obrébek osciezy - zastosowac gotowa zaprawe szybko wiazaca.

- Farba olejna wewnetrzna.
Zastosowany system profili winien uwzglednia¢ normy obcigzen wiatrem wg PN-77/B02011,
dopuszczalnych ugie¢ elementow okna, charakterystyki wytrzymatosciowej stalowych ksztattownikow
wzmacniajacych oraz spetnia¢ warunki zachowania szczelnosci na przenikalnos¢ wody i
prawidtowa infiltracje powietrza.

2.2. Okna zewnetrzne.
Okna aluminiowe- podziaty i wymiary w/g zataczonego wykazu i rysunkéw. Przed przystapieniem do
produkcji stolarki Wykonawca winien osobiscie sprawdzi¢ ilos¢ stolarki oraz wymiary stolarki
.Z natury”.
- rama okienna w kolorze grafitowym,
- profile musza posiada¢ skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomiedzy ram
okiennych, tak aby uniknac¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia.
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Uszczelki okienne — wykonane ze specjalnego nie starzejacego sie i zachowujacego ksztatt materiatu.
Okucia okienne:

okucia obwiedniowe, zastosowane réowniez w kwaterach tylko uchylnych,

skuteczny system mikrowentylacji w kwaterze uchylno - rozwieralnej,

blokada niewtasciwej obstugi okna, uniemozliwiajaca wtaczenie jednoczesnie dwdch funkgji
kwatery uchylno - rozwieralnej,

mozliwos¢ regulacji ptaszczyzny kwatery w stosunku do ptaszczyzny futryny,

Szkto okienne: - szyba 4/16/4, 0 U=0,9 Ar.

Parapety zewnetrzne: - wykonane z blachy stalowej powlekanej.

odporne - lakier poliestrowy zabezpiecza przed korozja, temperatura i Swiattem

wysoka twardos¢ oraz odpornosc na zarysowania i chemikalia

parapety te sa powlekane(po uprzednim ocynkowaniulkilkoma warstwami powtok
poliestrowych, co daje im zywotnos¢ na kilkadziesiat lat ,bez koniecznosci malowania
wszystkie parapety pokryte sa folia polietylenowa, zabezpieczajaca powierzchnie lakieru
dekoracyjnego przed uszkodzeniem podczas montazu

parapety sa wykonywane sa z blach o grubosci 0,75mm

kolor: grafit

szerokosé: 150mm

Parapety wewnetrzne:

rdzen wykonany z twardego PCV, ktdry nie zotknie pod wptywem promieni ultrafioletowych.
okleina PCV, pozwala na tatwe utrzymanie parapetu w czystosci

przekroj komorowy, co powoduje usztywnienie konstrukcji

sa odporne na wilgo¢

kolor: biaty

szerokosé: 250mm

2.3. Zastosowano drzwi.
Drzwi zewnetrzne stalowe z naswietleniem gérnym:

jednoskrzydtowe

z przeszkleniem w ptacie goérnym

odpornos¢ na wtamanie klasy 2, szyba antywtamaniowa klasy P3

Drzwi ptytowe z blachy stalowej o grubosci 1,5mm, z ozebrowaniem z ksztattownikdéw pionowe
i poziome, 3 blokady przeciwwywazeniowe od strony zawiasdw. Ocieplenie - wetna mineralna
Wykonczenie - lakierowanie w kolorze RAL7036

Wyposazone w samozamykacze hydrauliczne

i zewnetrzne stalowe z naswietleniem gornym:

dwuskrzydtowe

z przeszkleniem w ptacie goérnym

odpornos¢ na wtamanie klasy 2, szyba antywtamaniowa klasy P3

Drzwi ptytowe z blachy stalowej o grubosci 1,5mm, z ozebrowaniem z ksztattownikéw pionowe
i poziome, 3 blokady przeciwwywazeniowe od strony zawiasow. Ocieplenie - wetna mineralna
Wykonczenie - lakierowanie w kolorze RAL7036

Wyposazone w samozamykacze hydrauliczne

Drzwi wewnatrzklatkowe z oscieznica regulowana drewniana:

jednoskrzydtowe

izolacyjnosc¢ akustyczna Rw=32dB

oscieznica drewniana regulowana

konstrukcja skrzydta; rama skrzydta z klejonki drewna iglastego wzmocniona wewnetrznym
ramiakiem, wypetnienie skrzydta stanowi: wktad stabilizujacy “plaster miodu” lub ptyta
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wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z
wypetnieniem oklejona jest dwustronnie ptyta HDF

- Kolor drzwi: orzech

- Drzwi wyposazone w dwa zawiasy czopowe standard

- Skrzydto pokryte okleina

3. SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogélne”.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowac sprzetem stosownym do
zakresu wykonywanych robét.
3.2. Sprzet wymagany do montazu.
Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Do wykonania robot zwiazanych z rozbiérka i montazem poszczegdlnych elementdw moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- wiertarki

- podstawowy zestaw narzedzi slusarskich.

- podstawowy zestaw narzedzi murarskich.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przez ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen, itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w sposob zapobiegajacych ich uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
5.2. Zasady prowadzenia robot montazowych.

Przy wbudowywaniu okna nalezy:

- zachowad prawidtowe luzy montazowe pomiedzy oscieznica i otworem w Scianie , szerokosé
otworu w Scianie musi by¢ wieksza o minimum 20mm od szerokosci , a wysokos$¢ o 45mm od
wysokoéci okna (szczegdtowe wymiary szczelin wedtug producenta),

- doktadnie ustawi¢ oscieznice w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz
przekatnych.

- dopuszczalne rdéznice przekatnych po wbudowaniu nie moga przekroczyé na dtugosci Tm -
2mm, powyzej Tm - 3mm.

- zastosowac elementy mocujgce oscieznice w Scianach [ kotwy, kotki rozporowe lub dyble
zabezpieczone antykorozyjnie). Niedopuszczalne jest mocowanie okien przy pomocy gwozdzi
lub innych tacznikdéw niszczacych elementy oscieznic.

- maksymalny rozstaw punktéw mocowania - 80cm dla okien.

- pianka poliuretanowa stuzaca do wypetnienia powinna byc¢ ostonieta listwami zakrywajacymi.

- potozenie okna w przekroju Sciany - w Scianie jednolitej zewnetrzna powierzchnia oscieznicy
powinna znajdowac sie w potowie grubosci sciany
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doktadnie uszczelni¢ okna w otworze drzwiowym materiatami termoizolacyjnymi
i uszczelniajacymi.

prawidtowo przeprowadzi¢ roboty blacharskie, zapewniajace wtasciwe odprowadzenie wody
z powierzchni okna.

szczegdtowe zasady wbudowania okien powinny by¢ dostarczone w instrukcji obstugi ,
uzytkowania i konserwacji stolarki okiennej wydane] przez producenta okien i drzwi
balkonowych.

Przy kotwieniu oscieZnic drzwi:

na kazdym stojaku oscieznicy nalezy umiesci¢ co najmniej 3 kotwy.

Przy wbudowywaniu drzwi nalezy:

zachowac prawidtowe luzy montazowe pomiedzy oscieznica i otworem w Scianie , szerokos¢
otworu w Scianie musi by¢ wieksza o minimum 20mm od szerokosci, a wysoko$¢ o 45mm od
wysokosci drzwi,

doktadnie ustawié¢ oscieznice w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomu oraz
przekatnych.

dopuszczalne rdznice przekatnych po wbudowaniu nie moga przekroczyé na dtugosci Tm -
2mm, powyzej Tm - 3mm.

zastosowa¢ elementy mocujace oécieznice w scianach [ kotwy). Niedopuszczalne jest
mocowanie drzwi przy pomocy gwozdzi lub innych tacznikéw niszczacych elementy oscieznic.
doktadnie uszczelni¢ drzwi w otworze drzwiowym materiatami termoizolacyjnymi
i uszczelniajacymi.

szczegotowe zasady wbudowania drzwi powinny by¢ dostarczone w instrukcji obstugi,
uzytkowania i konserwacji stolarki drzwiowej wydanej przez producenta.

5.3. Wykonanie robot.

Rozbidrka stolarki okiennej i parapetow nalezy wykonaé recznie przy uzyciu narzedzi prostych.
Materiaty z rozbidrki wywozi¢ na biezaco.

Doktadnie oczyscic osciez , zaszpachlowac ewentualne ubytki i nieréwnosci.

Montaz oscieznic:

wstepnie klinami zamocowaé oscieznice bez skrzydet okiennych, doktadnie sprawdzié
prawidtowos¢ jej ustawienia w dwoch ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady rownych
przekatnych, réznica nie moze przekraczac¢ 4mm.

po ustawieniu okna, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozosta¢ szczelina
odpowiedniej wielkosci . W otworze bez wegarka montowaé w taki sposob, aby szczelina na
gorze miata szerokosc 15-20mm, na dole 40mm, po bokach za$ miescita sie w granicach 10-
15mm. Przy otworze z wegarkiem wiekszy luz, w granicach 15-20mm, wykonaé¢ w gdrne;j
czesci oscieznicy. Oscieznice wbudowad w otwor po zdjeciu skrzydet okna.

Oscieznice mocowaé blachami kotwiacymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej
wg technologii producenta.

Uszczelnienie pianka poliuretanowa wykonywac¢ ostroznie, aby nie spowodowano
wykrzywienia oscieznic, tak aby puchna¢ miata mozliwosé wydostawania sie ze szczeliny na
zewnatrz i tam tezata. Po stezeniu, nadmiar pianki, ktory wyptynat obciaé¢ nozem.
Wykonczenie robot nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. 0Ogélne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Zakres kontroli.

W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na:

sprawdzenie zachowanych luzéw
sprawdzenie ustawienia oscieznicy
sprawdzenie prawidtowosci zamocowania okna
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- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia okna

- sprawdzenie prawidtowosci robot blacharskich.
Sprawdzenie wykonania osadzenia drzwi polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli
szczegolna uwage nalezy zwrdcic na:

- sprawdzenie odpornosci na obciazenia statyczne i dynamiczne sprawdzenie wg normy

- sprawdzenie ustawienia oScieznicy

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowania drzwi

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia drzwi

7. 0BMIAR ROBOT.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robdét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa robét jest:
- 1 [m? (metr kwadratowy) okna - powierzchni okien, lub
- [szt.] - ilos¢ sztuk poszczegolnych okien i drzwi w/g zestawienia stolarki.
Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 001 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

- PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

- PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementdw
budowlanych.

- PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatow

- drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

- BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

- PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obciazenia wiatrem. Klasyfikacja

- PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornosc¢ na obciazenia wiatrem. Metoda badan

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,0kna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”, "Slusarsko-kowalskie elementy
budowlane” wydanie ITB - 2003 rok.

- Inne, nie wymienione a powotane w tekscie niniejszej Specyfikacji Technicznej normy i
przepisy.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat | kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.
nr.107/98 poz.879, nr 8/02 poz.71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie [Dz.U. nr.113/98
poz.728)

Siedziba: ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzandéw
.mﬂ Oddziat: ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
ENGINEERS tel. (12) 282 41 14 biuro@biurodraft.com.pl www.draftengineers.pl

136



