SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. TARGOWEJ

ROBOTY WYKONCZENIOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45261000-4
ROBOTY DEKARSKIE
SST 014

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]

Siedziba: ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzandw

.m Oddziat: ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
ENGINEERS tel. (12) 282 41 14  biuro@biurodraft.com.pl www.draftengineers.pl

103



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. TARGOWEJ

1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem robdt dekarskich pokrycia dachu, obrébek
blacharskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Niniejsze warunki wykonania i odbioru robot odnosza sie jedynie do wymagan dotyczacych wykonania:
— pokry¢ dachowych,
— obrobek blacharskich,
— montazu rynien i rur spustowych,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 001 ., Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001
.Wymagania ogdlne”.

Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentow,
nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych
i jakosciowych materiatdw a nie sa wskazaniem na producenta.

Blacha na rabek stojacy.
Blacha na rabek stojacy ze stalowej ocynkowanej gr.0,5mm w kolorze grafitowym. Szerokos¢
catkowita arkuszy blachy -5,05m, masa: ~5kg/m?2. Gwarancja producenta blachy dachowej: 10-15lat.

Obrobki blacharskie.

Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i obrébki dachowe.
Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha j.w.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe
ptaskie o grub. min. 0,5mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubos$¢ powtoki cynku wynosi
min. 275 g/m2 Podbitka pod okapy PCV w kolorze grafitowym.

Rynny dachowe i rury spustowe.
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.
Rynny o $rednicy 12,5cm oraz rury spustowe o $rednicy 117cm z PCV w kolorze grafitowym.

tawy kominiarskie i/ stopnice metalowe.
> tawy kominiarskie szerokosci 250mm, dtugosci 800mm, wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej ogniowo z przettoczeniami antyposlizgowymi, malowana proszkowo na kolor
grafitowy, gr. blachy: 2mm. ktawa powinna by¢ mocowana na dwoch moczownikach
(kotyskach) i na takiej samej liczbie wspornikéw.
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> Stopnie kominiarskie wykonane z profilowanej blachy stalowej gr.2mm oraz ptaskownika
gr.4mm. Stal ocynkowana ogniowo z przettoczeniami antyposlizgowymi, malowana proszkowo
na kolor grafitowy.

Folia pod blacho-dachowke.

masa  powierzchniowa=110g/m2,  wytrzymato$¢ na  rozerwanie  przez  gwo6zdz=250N.
Paroprzepuszczalno$¢>40g/m2/24h, odporno$¢ na promienie UV=3 miesiace, klasa pozarowa B2,
zakres temperatur stosowania od -40°C do +80°C. Wzmocniona zbrojeniem - zapewnia to odpornos¢
na rozerwanie.

Folie wstepnego krycia mocuje sie bezposrednio do krokwi a dopiero na nia mocuje sie kontrtaty.

2.2. Materiaty pomocnicze :

- Sruby, wkrety, elementy ztaczne do blach - zgodne z wymaganiami producenta zastosowane;j
blacho-dachowki,

- spoiwo cynowo - otowiowe,

- kleje, pianki rozprezne, styropian dylatacyjny, zszywki,

- elementy do montazu rynny i rur spustowych,

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementdw, wg zestawienia dostawcow lub
producentdw.

3. SPRZET.

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogélne”.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowaé sprzetem stosownym do
zakresu wykonywanych robot.

3.2. Stosowany sprzet.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét dekarskich powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- przyciecia elementow pokrycia

- zestawem do ciecia blach na obrébke blacharska

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Pakowanie.

Ksztattki rynnowe wraz z uszczelkami pakowane sa w pudta tekturowe. Rynny i rury spustowe
wiazane sa w wiazki i pakowane do rekawodw z folii opakowaniowej. Opakowania przygotowane sa do
wysytki na paletach zbiorczych.

4.3. Magazynowanie.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Rynny i rury spustowe nalezy sktadowac i transportowa¢ na ptaskiej powierzchni w potozeniu
poziomym. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leze¢ na réwnych podktadach i styka¢ sie z nimi na
catej dtugosci. Dopuszczalna wysokos$¢ sktadowania wynosi Tm. Ostre krawedzie stojakéw i srodkow
transportu stykajace sie z rynnami nalezy zabezpieczy¢ np.: deskami. Ksztattki pakowane w tekturowe
pudta powinny by¢ transportowane i sktadowane pod zadaszeniem. Ladunek w czasie transportu musi
by¢ unieruchomiony. Zaleca sie, by tadunek i roztadunek byt przeprowadzany recznie, a w przypadku
stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementdéw i ich
rzucania.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Utozenie na krokwiach drewnianych folii wstepnego krycia z zaktadem 15cm i zamocowanie

zszywkami do krokwi. Folie (wysokoparoprzepuszczalna) mozna przetozyé przez kalenice - nie

rozcinac. Przy instalowaniu folii przestrzegac zalecen producenta folii zwracajac szczegdlna uwage na
sposdb postepowania przy otworach okiennych i kominach.

Folia nad okapem moze by¢ wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny sptywaty do rynny

lub pod rynne wtedy czapy $niezne i ldd nie zatykaja szczeliny wentylacyjnej przy okapie. Folia powinna

by¢ przyklejona do pasa nadrynnowego za pomoca tasmy dwustronnie klejacej.

5.3. Utozenie podktadu z desek.

Nabicie kontratat na krokwiach przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi 75x2,8mm.

Nabicie tat drewnianych w rozstawie wynikajacym z instrukcji producenta blacho-dachoéwki.

Konstrukcje z tat i kontrtat stosowaé takze na odeskowane dachy pokryte papa. Zapewnia to wtasciwa

wentylacje pota zapobiega kondensacji pary wodnej przy skokach temperatur. Przy matym spadku

potaci dolnych partiach dachu dobrze jest zagesci¢ kontrtaty, by zmniejszy¢ obciazenie zalegajacego

Sniegu. taty musza by¢ przybijane doktadnie, w réwnych odstepach tak aby podpieraty blache w jej

najnizszym punkcie. Mocowanie pierwszej taty uzaleznione jest od szerokosci rynny i spadku dachu,

jednakze musi by¢ ona grubsza o 16 - 20mm by zniwelowac skok przettoczenia - mozna to uzyskac

stosujac klocki dystansowe .

Podktad z desek pod pokrycie blacha powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blacha ocynkowana lub cynkowa powinien by¢ wykonany z desek
obrzynanych grubosci 25mm i szerokosci od 12cm do 15cm. Szerokos¢ deski okapowej powinna
by¢ wieksza i wynosié¢ nie mniej niz 30cm,

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5cm przy kryciu blacha ocynkowana i
nie wiecej niz 4cm przy kryciu blacha cynkowa,

- podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, taczonych ,.na pidro” i
~wpust” lub .na przylge". W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podktadu
dopuszcza sie uktadanie desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha. Przy kryciu
blacha cynkowa lub ocynkowana zaleca sie stosowaé do przybijania desek gwozdzie ocynkowane,
a przy kryciu blacha miedziana - gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30cm, przy oknach, wokoét komindw itp.
podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

- podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

W przypadku pokryc¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

- podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ w/w wymagania,

- roboty blacharskie z blachy moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie
wolno wykonywac¢ na oblodzonych podtozach,

- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwiazki siarki.
Podtoza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i potozyé na nich pape asfaltowa.
Wymaganie to dotyczy szczegélnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito pekniecie blachy
lub odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blache

- Kazda deska powinna byc¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.
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- Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 21%.

- Podtoze powinno by¢ wykonane z desek o maksymalnej szerokosci 15cm.

- Czota desek powinny stykac sie na krokwiach.

- Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

- Nie dopuszcza sie w deskach otworéw po sekach o Srednicy wiekszej niz 20mm.

- W obiektach narazonych na silne podmuchy wiatru od spodu, na przyktad w wiatach oraz
obiektach o matym nachyleniu potaci i przy rozstawie krokwi wiekszym od 1.1m podktad powinien
by¢ wykonany z desek taczonych na wpust.

- Deski okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3cm do 5¢cm.
5.4. Sprawdzenie geometrii dachu.
Sprawdzenie geometrii dachu i doktadnosci wykonania wiezby dachowej. Nalezy zmierzyé przekatne,
ktdre powinny by¢ sobie réwne.
5.5. Montaz pasa nadrynnowego.
Montaz pasa nadrynnowego i uchwytéw rynnowych w rozstawie co 60cm ze spadkiem rynny 3mm/mb.
Montaz rynien z PCV o $rednicy 125mm.
5.6. Montaz blacho-dachoéwki.
Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw,
wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999.
Pokrycia dachowe 2z blachy stalowej =z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa,
aluminiowocynkowa, aluminiowa, organiczna, wielowarstwowa uktadane na ciagtym podtozu powinny
spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu.
Przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowaé haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego
dolnego rogu.
Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciagtej
konstrukcji. Kierunek montazu jest dowolny, jednak jezeli arkusz ma rowek kapilarny z lewej strony,
praktyczniej jest prowadzi¢ montaz_ z lewej strony do prawej. Po wstepnym zainstalowaniu
pierwszego arkusza nastepny podktada sie pod poprzedni i sprawdza utozenie wzgledem okapu. Po
wstepnym zainstalowaniu arkusza nastepnego nalezy przymocowac arkusz poprzedni. Dolna krawedz
dachoéwki blaszanej winna siega¢ 1/3 szerokosci rynny. Jezeli stosujemy pas nadrynnowy musimy
pamieta¢c o tym by zamontowa¢ go w sposob umozliwiajacy, od prowadzenie z folii do rynny
ewentualnych skroplin.

Blachy nalezy uktadaé na tatach i mocowac do tat wkretami samowiercacymi 4,8 x 35mm z uszczelka z

EPDM odporna na zmiany temperatury i promieniowanie stoneczne. Blachy ze soba taczy¢ wkretami

samowiercacymi 4,8 x 20mm z uszczelka. Wkrety na tatach nalezy umieszczaé¢ w najnizszym miejscu

fali dachowki, a do wkrecania stosowac wiertarke z ptynna regulacja mocy, zwracajac uwage, aby nie
uszkodzi¢

przy tym podktadek z EPDM. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku wgtebienia, w dolnej fali.

Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachdwek, zas przy okapie i w kalenicy -

w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajacej sie krawedzi. taczenie

arkuszy na dtugosci blach wykonac¢ na goérze fali. Gasiory mocujemy wkretami "blacha z blacha”, w co

drugim grzbiecie fali stosujac uszczelki profilowane lub uniwersalne.

Zuzycie wkretdw zalezy od ksztattu dachu oraz ilosci obrébek, szacunkowo wynosi 6-7 szt. na Tm2

potaci.

Arkusze blach nalezy przymocowac¢ na kazdej fali w miejscach :

- przy okapie,

- przy kalenicy,

- przy zaktadzie wzdtuznym,

- przy krawedziach bocznych dachu.
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W miejscach kominéw i okien dachowych arkusze blachy powinny by¢ dtuzsze co najmniej o wielkosc
jednego przettoczenia.

Dopasowanie blachy do szerokosci dachu : albo przez przesuniecie arkusza o jedna fale albo dociecie
blachy narzedziami nie powodujacymi uszkodzenia powtoki ochronnej na blasze. Po zamocowaniu
blachy na dachu nalezy z niej zerwac folie ochronna tak aby uszczelka z tworzywa EPDM znajdujaca sie
pod podktadka wkretu samowiercacego dolegata bezposrednio do blachy.

Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachoéw ptaskich o pochyleniu potaci
do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep powietrza
przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachdw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30°
mozna pozostawié bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czesci fal.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- blachy przycina sie za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomoca
pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi
wytwarzajacych podczas ciecia wysoka temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cietych.

- po cieciu i wierceniu nalezy usunac¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach.

Wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowad farba
zaprawowa.

Blachy absolutnie nie nalezy ktas¢ bezposrednio na papie, powszechne jest stosowa folii
paroprzepuszczalnych z zastosowaniem tat i kontrtat.

5.7. Montaz obrobek blacharskich.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obroébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny byé wykonywane z blachy o
grubosci od 0,5mm do 0,6mm. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek z blach
miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Obrobki blacharskie moga by¢ wykonywane w kazdej porze roku przy temperaturze do -15°C; z blach
ocynkowanych powinny by¢ wykonywane przy temperaturze wyzszej niz +5°C, nie wykonywac ich na
oblodzonym podtozu.

Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastapito pekniecie blachy lub
odprys$niecie cynku.

Do roboét blacharskich mozna przystapi¢ po czyszczeniu podtoza z wapna, wiérow i innych
zanieczyszczen.

Pochylenie potaci powinno by¢ zgodne z wymaganiami normowymi.

Podtoze powinno by¢ réwne; przeswit pomiedzy tata kontrolna dtugosci 3m przytozono do potaci
rownolegle do okapu nie powinien by¢ wiekszy niz 5mm, a przytozona wzdtuz spadku nie wiekszy niz
10mm.

Przy kominach wykona¢ obrobki wysokosci 15cm, gorna krawedz obrébki wsunieta w spoine muru
komina. Akcesoria kominiarskie tj. tawy i stopnie zamontowa¢ w miejscach wskazanych w projekcie
budowlanym stosujac zalecenia montazowe producenta tych akcesoriow. Maksymalny rozstaw
wspornikdw tawy kominiarskiej wynosi 90cm.

Wiatrownice - obrdbka z blachy powlekanej powinna licowa¢ z gdrna powierzchnia blachy
dachéwkowej. Na Scianie szczytowej obrébka powinna zachodzi¢ 15cm w dét Sciany i mie¢ kapinos
dtugosci 2cm. Obrdbke na Scianie szczytowej mocowaé wkretami krotkimi do listwy lub deski
zakotwionej uprzednio w murze - zgodnie ze spadkiem dachu.
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Kalenica tzw. barytkowa powinna by¢ zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy
dachdéwkowej. Miedzy blacha gasiora a blacha dachowa wcisnac uszczelke z pianki PU stosowna do
ksztattu fali blacho-dachdwki. W uszczelce co 1,50m zostawi¢ otwor wentylacyjny szerokosci 1cm.
5.8.0dwodnienie.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PNB-
94701.- 1999.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
607:1999.

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢
mniejsze niz 1,5%.

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac 25,0m.

Wpusty dachowe powinny byé osadzane w korytach. W korytach o przekroju trdjkatnym i trapezowym
podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu
osadzenia kotnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach
koryta. Niedopuszczalne jest

sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od elementéw ponad dachowych.
Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi staé sie
przyczyna niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byc
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu. Spadki podtuzne koryt odwadniajacych
powinny zapewnia¢ swobodny odptyw wody opadowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za wtasne wykonanie.
Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac

pokrywczych,
e w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.
6.2. Kontrola wykonania podtozy.
Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonywania pokryé.
6.3. Kontrola wykonania pokry¢.
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Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
powotanych  norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkéw. Kontrola ta jest
przeprowadzana przez inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjnal - podczas wykonywania robét
dekarskich,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robét dekarskich.
6.4. Zakres oceny jakosci.

Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiardow,

- sprawdzenie pionow i poziomow ptaszczyzn i krawedzi, spadkdw dachu,

- sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobdw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa robét jest:

- dla robdt - krycie dachu dachowka i obrdbki blacharskie - m? pokrytej powierzchni, z
powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50m?,

- dlarobot - rynny i rury spustowe - Tm wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robat.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu dachdwka stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

Przy odbiorze prac nalezy sprawdzi¢, na podstawie dziennika budowy i zaswiadczen z kontroli
producenta, zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami lub atestami.

Badanie podktadu polega na sprawdzeniu przekroju, rozstawu, poziomu i zamocowania tat.

Prawidtowosc¢ utozenia dachdéwek sprawdza sie za pomoca sznura murarskiego lub drutu napietego
wzdtuz badanego rzedu dachdéwek, poziomicy, trojkata ciesielskiego i miarki z podziatka milimetrowa,
stwierdzajac czy zostaty wykonane wymagania projektu. Stwierdzenie nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej dla trzech rzedéw na kazdej potaci dachu.

Oparcia dachdwek na okapie sprawdza sie wzrokowo, stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania
projektu.

Rozmieszczenie stykow i wielkosci zaktaddw kontroluje sie przez ogledziny, a w przypadku
nasuwajacym watpliwosci co do prawidtowosci wykonania zgodnie z ustaleniami.

Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowad:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
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- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania.

- sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.2. Podstawa odbioru robot.

Podstawe do odbioru wykonania robdt dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowiazany jest przedstawic:

- petna dokumentacje powykonawcza wraz z o$wiadczeniem stwierdzajacym zgodnos$¢ wykonania
robot dekarskich i blacharskich z projektem,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobdw,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robdt dekarskich byty
pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkdéw technicznych.
Protokdt odbioru powinien zawieraé:

- zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot dekarskich z projektem,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 001 ., Wymagania ogoélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Ceny jednostkowe obejmuja:
— dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4m,
- przygotowanie podtoza,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— wykonanie pokrycia dachowego:
- wykonanie izolacji z papy na podtozu,
- wykonanie pokrycia z blacho-dachowek,
- wykonanie obrdbek blacharskich,
- wykonanie rynien i rur spustowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
- PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych
- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
- PN-EN 506:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowej
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- PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych
ze stali uktadanych na ciagtym podtozu

- PN-EN 508-1:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal

- PN-EN 508-2:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2:
Aluminium

- PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal
odporna na korozje

- PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych
z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciagtym podtozu

- PN-EN 507:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych
z blachy aluminiowej, uktadanych na ciagtym podtozu

- PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

- PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

- PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

- PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-B-94702:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych

- PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)

- PN-EN 607:1999 - Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i
badania

- prEN988 - Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobow ptaskich, rolowych dla budownictwa

- PN-EN 490:2000 -Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu

- PN-B-12070:1996 - Wyroby budowlane z betonu. Dachéwki i gasiory dachowe cementowe

- PN-EN 1304 :2002 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw

- PN-B-12020:1997 - Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachoéwki i gasiory dachowe ceramiczne

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych [Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr 8/02 poz.71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie [Dz.U. nr.113/98
poz.728)

Siedziba: ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzandw

.m Oddziat: ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
ENGINEERS tel. (12) 282 41 14  biuro@biurodraft.com.pl www.draftengineers.pl

112



