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WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru posadzek.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

> Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

> Warstwa wyrdwnawcza grubosci 5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa,
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

> Posadzki wtasciwe z ptytek gresowych jednobarwnych, antyposlizgowych (wewnatrz budynku oraz
na schodach zewnetrznych)

1.4, Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, podano w SST 001 Wymagania Ogolne.

Woda [PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003]

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roéznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Cement wg normy PN-EN 1927-1:2002

Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wtasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasiakliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25MPa

- Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5mm

- mrozoodpornosc liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosé i szerokosc: +£1,5mm

- grubosé: £ 0,5mm

- krzywizna: 1,0mm

b) Gresy - wymagania dodatkowe:
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- twardos$¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralnosc¢ V klasa Scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

- stopnice schoddw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szerokos¢: £1,5mm

- grubos¢: £0,5mm

- krzywizna: 1,0mm

c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5SMPa lub 8MPa, albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ., Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5cm. Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na $rodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych.

f) Sktadowanie

Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosc
sktadowania do 1,8m.

Zaprawa samopoziomujaca

Folia PE paroizolacyjna

Ptyty styropianowe do podtog ptywajacych

SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

TRANSPORT.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

WYKONANIE ROBOT.

Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagana
wytrzymatosé i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymatos¢ podktadu
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12MPa, na
zginanie - 3MPa. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byc¢
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wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od
pionowych statych elementéw budynku

paskiem papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy
wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta
- 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byc¢
ograniczona do ilosci niezbednej,

iloé¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400kg/m3. Zaprawe cementowa nalezy uktadaé
niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu
z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem. Podktad powinien mie¢ powierzchnie rdéwna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitow wiekszych niz 5mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5mm
na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢
utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo
przez spryskiwanie

powierzchni woda.

Wykonywanie paroizolacji

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
obciazenia. W przypadku ktadzenia paroizolacji na powierzchnie betonowe, podktad pod izolacje
powinien by¢ réwny (bez wgtebien, wypuktosci, pekniec), czysty, odttuszczony, odpylony.

Folia polietylen owa mocowana jest do podtoza za pomoca tacznikédw mechanicznych. Stosowanie
tacznikéw mechanicznych przy mocowaniu membrany nie pociaga za soba uszkodzenia utozonej juz
membrany.

Przy taczeniu folii paroizolacyjnej nalezy stosowac zaktady szerokosci 15 cm.

Izolacje wodochronne w pomieszczeniach mokrych

Izolacja p.wodna w pomieszczeniach mokrych ma na celu zabezpieczenie $cian i warstw podtogowych
przed przedostawaniem sie wody i wilgoci, powstajacej podczas uzytkowania pomieszczen.

Izolacje podptytkowa nalezy wykona¢ na podtodze i na Scianach do wysokosci ok. 20 cm, w czesci
natryskowej do wysokosci ok. 180 cm.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac sie z instrukcja wykonywania prac. Nalezy Scisle
przestrzegac wytycznych dotyczacych warunkdw wykonywania prac.

Kolejnos¢ wykonywania prac - wg instrukcji wybranego producenta.

Posadzki z ptytek z gresu

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosié¢ co najmniej +50C i nie wiecej niz
+250C. Temperature te nalezy zapewnié¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w
czasie wiazania i twardnienia zaprawy.

- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymagane;j
temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robét,

- Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktadaé w poziomie wykonczeniowym.

- Ptytki nalezy uktadac i rozmierzaé¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawieraé pustych miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (koncach écian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

b) Przygotowanie podtoza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usunac¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie,
piaszczace i tuszczace sie warstwy zaprawy.
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- Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

- Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin

- Wilgotnos$¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

c) Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek ceramicznych uktadac¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobraé¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki
oraz rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczac od utozenia spoziomowanych ptytek - reperdw, ktérych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscia
wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tata opierana na ptytkach -
reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych poél kontroluje sie tata przyktadana do paséw
kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawa do spoinowania.

- Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petna wytrzymatosc oktadzina uzyska po 3 dniach.
Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robét stanu surowego i robot
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi. W pomieszczeniach, w ktérych
wykonywane sa posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature zgodna z zaleceniami producenta.
Posadzki z ptytek nalezy wykonywaé na specjalnie przygotowanym podtozu tzn. po wykonaniu izolacji
wodoszczelnych systemowych przeznaczonych do duzych zawilgocen i dziatania S$rodowiska
agresywnego. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w
posadzce szczelina dylatacyjna. Stosowac profil dylatacyjny, systemowy z twardego tworzywa
sztucznego. Spoiny miedzy ptytkami powinny miec¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypetnienie.
Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Posadzke z ptytek nalezy
wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek (terakoty) lub z ksztattek
cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy niezwtocznie usunaé
w czasie uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma
albo o okreslonym w projekcie spadku. Nierdwnosci mierzone powinny by¢ 2 metrowa tata.
Dopuszczalne odchytki od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci
taty.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

¢ Wymagana jakos$¢ materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

e Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowal réwniez materiatéow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

e Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnoéciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa robdt jest m2. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

0DBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogélne”.
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponizej.
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Odbiér materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezeh co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rdéwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci
spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa.

PODSTAWA PLATNOQSCI.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia

podtogowe z poli (chlorku winylu).
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